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Sobre Este Documento

Este documento descreve a configuracdo das fungdes do IBM® Rational Developer
for System z. Ele inclui breves instrugdes sobre como configurar o IBM Rational
Developer for System z Versao 9.1.1 no sistema host z/OS. Para obter detalhes
completos sobre a configuracdo desse produto, consulte o IBM Rational Developer
for System z: Guia de Configuragdo do Host (S517-9094).

Os seguintes nomes sdo utilizados nesse manual:
* IBM Rational Developer for System z é chamado Developer for System z.

 IBM Rational Developer for System z Integrated Debugger é chamado de Depurador
Integrado.

* Common Access Repository Manager é abreviado para CARMA.

s Software Configuration and Library Manager Developer Toolkit é chamado SCLM
Developer Toolkit, abreviado como SCLMDT.

* O z/OS UNIX System Services é chamado de z/OS UNIX.

* O Customer Information Control System Transaction Server é chamado de CICSTS,
abreviado para CICS.

Este documento faz parte de um conjunto de documentos que descrevem a
configuracdo do host do Developer for System z. Cada um desses documentos tem
um publico-alvo especifico. Vocé ndo precisa ler todos esses documentos para
concluir a configuragdo do Developer for System z.

 IBM Rational Developer for System z: Guia de Configquragio de Host (S517-9094)
descreve com detalhes todas as tarefas de planejamento, tarefas de configuracao
e opg¢oes (incluindo as opcionais) e fornece cendrios alternativos.

e O IBM Rational Developer for System z Host Configuration Reference (SC14-7290)
descreve o design do Developer for System z e fornece informagdes de segundo
plano para vdrias tarefas de configuragdo do Developer for System z,
componentes do z/OS e outros produtos (como WLM e CICS) relacionados ao
Developer for System z.

* O Rational Developer para System z: Guia de Inicia¢io Rdpida de Configuracido do Host
(G517-9391) descreve uma configuracdo minima do Developer for System z.

O Rational Developer para System z: Utilitdrio de Configuragdo do Host (5517-9822)
descreve o Utilitario de Configuragdo do Host, um aplicativo do painel ISPF que
serve de guia nas etapas de customiza¢do opcionais comuns e bésicas do
Developer for System z.

As informacoes neste documento aplicam-se a todos os pacotes do IBM Rational
Developer for System z Versdo 9.1.1.

Para a maioria das versdes atualizadas deste documento, consulte o
onfiguragio de Host do IBM Rational Developer for System z (G517-9391)| disponivel

em http://www-05.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/

pbiwss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-9201.

Para obter as versdes mais recentes da documentacdo completa, incluindo
instrugdes de instalacdo, white papers, podcasts e tutoriais, consulte a|pagina de
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biblioteca do website do IBM Rational Developer for System z
(http:/ /www-01.ibm.com/software/sw-library/en_US/products/
7964267585716U24/).

Quem Deve Ler este Manual

Este documento é destinado a programadores de sistema que estiverem instalando
e configurando o IBM Rational Developer for System z Versao 9.1.1.

Ele lista e documenta de forma breve as diferentes etapas necessarias para fazer
uma configuragdo bésica dos produtos. Para obter mais detalhes sobre as agdes
listadas e as configura¢des ndo padrao, consulte o IBM Rational Developer for System
z: Guia de Configuracdo do Host (SC23-7658).

Para utilizar este manual, vocé deve estar familiarizado com os Servigos do
Sistema z/0OS UNIX e com os sistemas host MVS.
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Capitulo 1. Planejamento

Esta segdo resume as informacgoes de instalagdo e configuracdo do componente de
host no Guia de Configuracdo de Host do IBM Rational Developer for System z
(5517-9094). Para obter mais detalhes sobre esses assuntos, consulte essa
publicagéo:

* Consideragdes sobre migracado

* Consideragdes sobre planejamento

* Consideragdes sobre pré-instalagdo

* Consideragdes sobre pré-configuracao

* Consideragdes sobre pré-implementagdo

» Lista de verificacdo do cliente

Requisitos

Produtos Obrigatdrios

O Developer for System z possui uma lista de softwares obrigatérios que devem
ser instalados e estar em funcionamento para que o produto funcione. Ha também
uma lista de software de co-requisito para suportar recursos especificos do
Developer for System z. Esses requisitos devem ser instalados e estar em
funcionamento no tempo de execucdo para que o recurso correspondente funcione
conforme projetado.

O Guia de Pré-requisitos do IBM Rational Developer for System z (S517-9092) possui
uma lista de softwares obrigatdrios que deve ser instalado e em funcionamento
para que o Developer for System z funcione. Ha também uma lista de software de
co-requisito para suportar recursos especificos do Developer for System z. Estes
requisitos devem estar instalados e operacionais no tempo de execugdo para que o
recurso correspondente funcione conforme projetado. A versdo mais atualizada
desta publicacdo pode ser localizada na [pagina da bibliotecal do website do
Developer for System z (http://www-01.ibm.com/software/sw-library/en_US/
products/Z964267585716U24/).

Planeje antecipadamente para ter esses produtos de requisito disponiveis, uma vez
que isso pode levar algum tempo, dependendo das politicas em seu site. Os
principais requisitos para uma configuragdo bésica sdo os seguintes:

* z/0S 1.12 ou superior
« Liberagdo de servico mais recente do Java 6.0 ou superior (31 ou 64 bits)

Recursos Necessarios

Uma configuragdo bésica do Developer for System z requer a alocagdo dos recursos
de sistemas listados na [Tabela 1

Tabela 1. Recursos Necessdrios

Recurso Valor-padrao
Conjunto de dados LPA FEK.SFEKLPA
Conjunto de dados autorizado para APF FEK.SFEKAUTH
tarefa iniciada JMON, e RSED
porta para comunicagdo confinada por host 6715

porta para comunicacgao de cliente-host 4035

© Copyright IBM Corp. 2000, 2014 3
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Tabela 1. Recursos Necessarios (continuagédo)

Recurso

Valor-padrio

intervalo de porta para a comunicacao de cliente-host

qualquer porta disponivel é usada

Definigao de Seguranca do Servidor z/OS UNIX

Permissao UPDATE para BPX.SERVER da tarefa iniciada RSED

Defini¢oes de seguranca PassTicket

nenhum padrao

Procedimentos de construgdo do MVS

ELAXF*

AlTabela 2| lista os administradores necessdrios para as tarefas basicas de

customizagao.

Tabela 2. Administradores necessdrios para as tarefas necessarias

Administrador

Tarefa

Sistema

Acoes tipicas do programador de sistema sdo necessarias para
todas as tarefas de customizagao

Seguranca

Definir o segmento OMVS para os usudrios do Developer for
System z

Definir perfis do conjunto de dados
* Definir as tarefas iniciadas
* Definir a seguranga de comando do operador

Definir os perfis do servidor z/OS UNIX

* Definir seguranga do aplicativo

* Definir o suporte do PassTicket

Definir os conjuntos de dados controlados pelo programa

Definir os arquivos do z/OS UNIX controlados pelo programa

TCP/IP

Definir novas portas TCP/IP

WLM

Designar os objetivos da tarefa iniciada para os processos de
servidores e seus filhos

ID do usuario de cliente

O ID do usuério do Developer for System z deve ter os seguintes atributos:

* Acesso ao TSO, com um tamanho da regido normal

¢ Um segmento de OMVS definido no software de seguranga para o ID do
usudrio e o grupo padrdo, com esses recursos:

— Um ID de usudrio z/OS UNIX valido. O UID 0 nao é necessario.

Diretério HOME com acesso de leitura, gravagdo e execugao.

— O PROGRAMA aponta para um shell z/OS UNIX vélido, como /bin/sh

ASSIZEMAX em branco. Use os padrdes do sistema.

* Leia e execute o acesso aos diretdrios e arquivos do Developer for System z

* Acesso de leitura para conjuntos de dados Developer for System z

Servidores

O Developer for System z consiste nos seguintes servidores ativos
permanentemente, podendo ser tarefas iniciadas ou tarefas de usuario. Esses
servidores fornecem os servicos solicitados ou iniciam outros servidores como
encadeamentos ou tarefas do usudrio do z/OS UNIX, para fornecer o servigo:

* O servidor JES Job Monitor (JMON) fornece todos os servicos relacionados ao

JES.

* O Servidor Explorador de Sistema Remoto (RSE) fornece servigos principais,
como conexdo do cliente ao host e inicializacdo de outros servidores para

servigos especificos.
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Método de Configuracao

O Developer for System z fornece métodos alternativos para configurar o lado do
host do produto. Esses sdo os métodos alternativos:

¢ Usando o aplicativo de painel ISPF, que é projetado para guiar vocé pelas etapas
de customizagdo necessarias e as etapas de customizagdo opcionais selecionadas.
Para obter informacgdes adicionais, consulte o Host Configuration Utility
(5C14-7282).

¢ Usando o Guia de Iniciagdo Répida da Configuracio de Host (G517-9391), que é
escrito para guiar vocé pelas etapas de customizagdo necessarias. O escopo deste
guia esta limitado a uma configuracao basica.

* Usando o Guia de Configuragdo de Host (S517-9094), que é escrito para guiar vocé
pelas etapas de customizag¢do necessdrias e todas as etapas de customizacgdo
opcionais. Todas as opg¢des configuraveis estdo cobertas neste guia, incluindo
alguns cendrios nao padrao.

Implementacao e atualizacao

O Developer for System z é projetado para suportar a instalacdo dos produtos uma
vez, seguidos pela cépia de um conjunto minimo de conjuntos de dados e
diretérios necessérios para outros sistemas para implementacdo. A execucdo de
vdrias copias, versao igual ou diferente, dos produtos no mesmo sistema também é
suportada.

Durante uma atualizagdo, antes da instalagdo do produto, faga backups de todos os
arquivos de configuragdo, pois o processo de instalagdo pode sobrepor os arquivos.

Capitulo 1. Planejamento 5



6  IBM Rational Developer for System z Versao 9.1.1: Guia Répido de Configuragio do Host



Capitulo 2. Customizacao Basica

Esse capitulo resume as informacgdes de customizagdo basica no IBM Rational
Developer for System z: Guia Configuragdo do Host (S517-9094). Para obter mais
detalhes, consulte essa publicagdo.

Configuracao da Customizacao

O Developer for System z é fornecido com vdérios arquivos de configuragio de
amostra e o JCL de amostra. Para evitar sobrescrever suas customizagoes ao
realizar manutengdo, é aconselhdvel copiar todos esses membros e arquivos z/OS
UNIX para um local diferente e customizar a cépia.

Algumas fung¢des do Developer for System z também requerem a existéncia de
determinados diretérios no z/OS UNIX, que devem ser criados durante a
customizagdo do produto. Para facilitar o esfor¢o de instalacdo, uma tarefa de
amostra, FEKSETUP, é fornecida para criar as copias e os requisitos necessarios.

Nota: O Rational Developer for System z Host Configuration Utility Guide (SC14-7282)
descreve a configuracdo do host utilizando o Utilitario de Configura¢dao do Host. A
tarefa FEKSETUP e o utilitario fazem algumas tarefas iguais, nao ha como verificar se
essas tarefas ja foram executadas. Portanto, é possivel desfazer alteracdes que ja
foram feitas. Por esse motivo, vocé ndo deve usar os dois métodos para uma tinica
instalacgao.

Customize e envie o membro de amostra FEKSETUP no conjunto de dados
FEK.SFEKSAMP para criar cépias customizaveis de arquivos de configuracdo e JCL de
configuracdo e para criar diretérios do z/OS UNIX necessérios. As etapas
necessarias de customizagdo sdo descritas dentro do membro.

Essa tarefa realiza as seguintes agdes:

* Criar FEK.#CUST.PARMLIB e preenché-lo com arquivos de configuracdo de
amostra.

* Criar FEK.#CUST.PROCLIB e preenché-lo com membros SYS1.PROCLIB de amostra.
* Criar FEK.#CUST.JCL e preenché-lo com JCL de configuracdo de amostra.

* Criar FEK.#CUST.CNTL e preenché-lo com scripts de inicializagdo do servidor de
amostra.

* Criar FEK.#CUST.ASM e preenché-lo com o cédigo-fonte do assembler de amostra.

* Criar FEK.#CUST.COBOL e preenché-lo com o cédigo de origem do COBOL de
amostra.

* Criar FEK.#CUST.SQL e preenché-lo com arquivos de comando SQL de amostra.
* Criar /etc/rdz/* e preenché-lo com os arquivos de configuracdo de amostra.

* Cria /var/rdz/* como diretérios de trabalho para vdrias fun¢des do Developer
for System z e o preenche com arquivos de amostra.

Alteracoes PARMLIB

Observe que as alteragdes PARMLIB listadas destinam-se apenas a uma
configuracdo basica. Outras alteragdes serdo necessdrias se vocé optar por utilizar
determinadas fung¢des opcionais.

© Copyright IBM Corp. 2000, 2014 7



Configurando os limites do z/OS UNIX no BPXPRMxx

MAXASSIZE especifica o tamanho méximo da regido do espago de endereco
(processo). Configure MAXASSIZE no SYS1.PARMLIB(BPXPRMxx) para 2G, que é o valor
maximo permitido.

MAXTHREADS especifica o nlimero maximo de encadeamentos ativos para um tnico
processo. Configure MAXTHREADS no SYS1.PARMLIB(BPXPRMxx) para 1500 ou superior.

MAXTHREADTASKS especifica o niimero maximo de tarefas MVS ativas para um tdnico
processo. Configure MAXTHREADTASKS no SYS1.PARMLIB(BPXPRMxx) para 1500 ou
superior.

MAXPROCUSER especifica o niimero maximo de processos que um tnico ID de
usudrio do z/OS UNIX pode ter simultaneamente ativo. Configure MAXPROCUSER no
SYS1.PARMLIB(BPXPRMxx) para 50 ou superior.

Esses valores podem ser verificados e configurados dinamicamente até o préximo
IPL com os seguintes comandos do console:

e DISPLAY OMVS,0

* SETOMVS MAXASSIZE=2G

e SETOMVS MAXTHREADS=1500

e SETOMVS MAXTHREADTASKS=1500
e SETOMVS MAXPROCUSER=50

Incluindo Tarefas Iniciadas em COMMNDXxx

Para iniciar os servidores Developer for System z RSE e JMON automaticamente
no préximo IPL do sistema, inclua os comandos iniciais ao
SYS1.PARMLIB(COMMANDXx).

Ap6s os servidores serem definidos e configurados, eles podem ser iniciados
dinamicamente com os seguintes comandos de console:

* S RSED
* S JMON

Definicoes de LPA em LPALSTxx

Iniciar o Developer for System z requer que os médulos na biblioteca de
carregamento FEK.SFEKLPA estejam na Area do Pacote de Links (LPA) para que o
daemon RSE funcione com conjuntos de dados.

Os conjuntos de dados de LPA sdo definidos em SYS1.PARMLIB(LPALSTxx).

As defini¢des de LPA podem ser configuradas dinamicamente (até o préximo IPL)
com o seguinte comando do console:

* SETPROG LPA,ADD,DSN=FEK.SFEKLPA

Configurando as autorizacoes APF no PROGxx

Para o Monitor de Tarefas JES acessar os arquivos spool do JES, os médulos na
biblioteca de carregamento FEK.SFEKAUTH e as bibliotecas de tempo de execucado
CEE.SCEERUN* do Ambiente de Linguagem (LE) devem ser autorizadas para APF.

Para o ISPF criar o Gateway Cliente TSO/ISPF, os médulos ISP+ em SYS1.LINKLIB
deverao ser autorizados por APE.
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Por padrdo, as autorizagdes APF sdo definidas em SYS1.PARMLIB(PROGXx).

Configure as autorizagdes do APF dinamicamente até o préximo IPL com os
seguintes comandos de console, em que volser é o volume no qual o conjunto de
dados reside, se ndo for gerenciado pelo SMS:

» SETPROG APF,ADD,DSN=FEK.SFEKAUTH, SMS

» SETPROG APF,ADD,DSN=CEE.SCEERUN,VOL=volser
* SETPROG APF,ADD,DSN=CEE.SCEERUN2,VOL=volser
* SETPROG APF,ADD,DSN=SYS1.LINKLIB,VOL=volser

Requisito LINKLIST e Definicoes de LPA

O servidor RSE é um processo do z/OS UNIX que requer acesso as bibliotecas de
carregamento do MVS. As bibliotecas a seguir (pré-requisito) devem ficar
disponiveis pelo STEPLIB ou LINKLIST/LPALIB:

* Biblioteca de carregamento de sistema
— SYSI.LINKLIB
* Tempo de execucdo do Language Environment
— CEE.SCEERUN
— CEE.SCEERUN2
* Biblioteca de classe DLL do C++
— CBC.SCLBDLL
* Gateway do Cliente TSO/ISPF do ISPF
— ISP.SISPLOAD
— ISP.SISPLPA
* Biblioteca de tempo de execucdo do REXX
— REXX.*.SEAGLPA

Nota: Ao usar a Biblioteca Alternativa para o pacote do produto REXX, o nome da
biblioteca de tempo de execugdo REXX padrédo serd REXX.*.SEAGALT em vez de
REXX.*.SEAGLPA conforme usado na amostra anterior.

Os conjuntos de dados LINKLIST sdo definidos em SYS1.PARMLIB(PROGxx), se seu
site seguiu as recomendagoes da IBM. Os conjuntos de dados de LPA sédo definidos
em SYS1.PARMLIB(LPALSTxx).

Se vocé optar por utilizar o STEPLIB, devera definir as bibliotecas ndo disponiveis
por meio do LINKLIST/LPALIB na diretiva STEPLIB de rsed.envvars, no arquivo
de configuracdo do RSE. Porém, lembre-se de que:

A utilizagdo de STEPLIB no z/OS UNIX tem um impacto de desempenho
negativo.

* Se uma biblioteca STEPLIB for autorizada pelo APF, todas serdo autorizadas. As
bibliotecas perderdo sua autorizagdo do APF se forem combinadas com as
bibliotecas no STEPLIB nédo autorizadas.

* As bibliotecas incluidas na STEPLIB DD em uma JCL néo sdo propagadas para
os processos z/OS UNIX iniciados pela JCL.
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Alteracoes do PROCLIB

JMON,

RSED,

Os procedimentos de tarefa iniciada e de construgdo remota listados a seguir
devem residir em uma biblioteca de procedimentos do sistema definida para seu
subsistema JES. Nas instrucdes a seguir, a biblioteca de procedimentos padrao da
IBM, SYS1.PROCLIB, é usada.

tarefa iniciada do JES Job Monitor

Customize o membro de tarefa iniciada de amostra FEK.#CUST.PROCLIB(JMON),
conforme descrito no membro, e copie-o para SYS1.PROCLIB. Conforme mostrado
na amostra de c6digo abaixo, é necessario fornecer:

* O qualificador de alto nivel da biblioteca de carregamento, padrdo FEK

* O arquivo de configuragdo do JES Job Monitor, padrao
FEK.#CUST.PARMLIB(FEJJCNFG)

/1%
//* JES JOB MONITOR
/1%

//JMON PROC PRM=, * PRM='-TV' TO START TRACING
/! LEPRM="RPTOPTS(ON) ',

/1 HLQ=FEK,

1/ CFG=FEK.#CUST.PARMLIB(FEJJCNFG)

/1%
//JMON EXEC PGM=FEJJMON,REGION=0M,TIME=NOLIMIT,
1/ PARM= (' &LEPRM, ENVAR("_CEE_ENVFILE_S=DD:ENVIRON")/&PRM")
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=&HLQ..SFEKAUTH
//ENVIRON DD DISP=SHR,DSN=&CFG
//SYSPRINT DD SYSOUT=+
//SYSOUT DD SYSOUT=+
PEND
11+

Figura 1. JMON - Tarefa Iniciada do JES Job Monitor

tarefa iniciada do daemon RSE

Customize o membro de tarefa iniciada de amostra FEK.#CUST.PROCLIB(RSED),
conforme descrito no membro, e copie-o para o SYS1.PROCLIB. Conforme mostrado
na amostra de c6digo abaixo, é necessario fornecer:

* O diretdrio inicial em que o Developer for System z estd instalado, padrao
/usr/1pp/rdz
* O local dos arquivos de configuragdo, padrao /etc/rdz

/1%
//* RSE DAEMON
/*
//RSED PROC IVP=, * 'IVP' to do an IVP test
/1 PORT=,
1/ CNFG="'/etc/rdz",
1/ HOME="/usr/1pp/rdz"
/1%
//RSED EXEC PGM=BPXBATSL,REGION=0M,TIME=NOLIMIT,
// PARM='PGM &HOME./bin/rsed.sh &IVP -C&CNFG -P&PORT'
//STDOUT DD SYSOUT=+
//STDERR DD SYSOUT=*
PEND
/1%

Figura 2. RSED - tarefa iniciada do RSE Daemon

procedimentos de construcao remota do ELAXF*

O Developer for System z fornece procedimentos JCL de amostra que podem ser
usados para a geragdo do JCL, construgoes remotas de projetos e recursos de
verificagdo de sintaxe remota dos mapas BMS do CICS, telas MFS do IMS e
programas COBOL, PL/I, Assembler e C/C++. Esses procedimentos permitem que
instalagdes apliquem seus préprios padrdes e garante que os desenvolvedores
usem os mesmos procedimentos com as mesmas opgdes e niveis do compilador.

Os procedimentos de amostra e suas fungdes sio listados na [Tabela 3 na pagina 11}
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Tabela 3. Procedimento ELAXF* de amostra

Membro Propésito

ELAXFADT Procedimento de amostra para montagem e depuragao de programas High Level Assembler

ELAXFASM Procedimento de amostra para montagem de programas High Level Assembler

ELAXFBMS Procedimento de amostra para criagdo do objeto BMS do CICS e a cépia correspondente, dsect ou incluir
membro

ELAXFCOC Procedimento de amostra para realizar compilagoes COBOL, conversao do CICS integrado e conversao do
DB2 integrado

ELAXFCOP Procedimento de amostra para realizar o pré-processamento DB2 das instrugdes EXEC de SQL incorporadas
em programas COBOL

ELAXFCOT Procedimento de amostra para realizar a conversao do CICS de instrugdes EXEC CICS incorporadas nos
programas COBOL

ELAXFCPC Procedimento de amostra para realizar compila¢des C

ELAXFCPP Procedimento de amostra para realizar compilagoes C++

ELAXFCP1 Procedimento de amostra para compilagbes COBOL com instrugdes de pré-processador SCM (-INC e
++INCLUDE).

ELAXFDCL Procedimento de amostra para executar um programa em modo TSO

ELAXFGO Procedimento de amostra para a etapa GO

ELAXFLNK Procedimento de amostra para realizar vinculagao de C/C++, COBOL. Programas PLI e High Level Assembler

ELAXEMFS Procedimento de amostra para criar telas IMS MFS

ELAXFPLP Procedimento de amostra para realizar o pré-processamento do DB2 de instrugdes EXEC de SQL incorporadas
nos programas PLI

ELAXFPLT Procedimento de amostra para realizar a conversio do CICS das instru¢ées EXEC CICS incorporadas nos
programas PLI

ELAXFPL1 Procedimento de amostra para realizar compilagdes PL/I, conversdo do CICS integrado e conversdo do DB2
integrado

ELAXFPP1 Procedimento de amostra para compilages PL/I com instrugdes de pré-processador SCM (-INC e
++INCLUDE).

ELAXFSP Procedimento de amostra para registrar um procedimento armazenado no DB2.

ELAXFSQL Procedimento de amostra para chamar SQL.

ELAXFTSO Procedimento de amostra para executar e depurar cédigo do DB2 gerado no modo TSO.

ELAXFUOP Procedimento de amostra para a geragao da etapa UOPT ao construir programas que sao executados nos

subsistemas CICS ou IMS

Customize os membros do procedimento de construcdo de amostra
FEK.#CUST.PROCLIB(ELAXF*), conforme descrito nos membros, e copie-os para
SYS1.PROCLIB. Forneca os qualificadores de alto nivel corretos para bibliotecas do

produto diferentes, conforme descrito em [Tabela 4
Tabela 4. Lista de Verificagdo do Qualificador de Alto Nivel ELAXF*

Produto HLQ Padrio Valor
Rational Developer para FEK

System z

CICs CICSTS42.CICS
DB2 DSNA10

IMS MS

COBOL IGY.V4R2MO
PL/1 IBMZ.V4R2MO
C/C++ CBC

LE CEE

LINKLIB do sistema SYS1

MACLIB do sistema SYS1

Alguns procedimentos ELAXF* referenciam os nomes do conjunto de dados que
ndo possuem qualificadores de nivel baixo fixo. Um exemplo é a biblioteca de
execugdo DB2, que mantém os utilitadrios do DB2 que sdo compilados pelo seu
administrador do DB2. Use o para mapear os nomes do conjunto de
dados padrédo para os nomes usados em seu site.

Tabela 5. ELAXF*. Lista de verificagao do conjunto de dados completo

Produto

DSN Padrio Valor

Amostra de Developer for System z— SQL FEK.#CUST.SQL
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Tabela 5. ELAXF* (continuagdo). Lista de verificagdo do conjunto de dados completo

Produto DSN Padrio Valor

Biblioteca de execugao do DB2 DSNA10.RUNLIB.LOAD

Se os procedimentos ELAXF* ndo puderem ser copiados para uma biblioteca de
procedimento de sistema, peca aos usudrios do Developer for System z incluirem
um cartdo JCLLIB (logo depois do cartdo JOB) para as propriedades da tarefa no
cliente.

//MYJOB JOB <job parameters>
//PROCS JCLLIB ORDER=(FEK.#CUST.PROCLIB)

Criando as Definicoes de Seguranca

Para criar as defini¢des de seguranga para o Developer for System z, customize e
envie o0 membro de amostra FEKRACF no conjunto de dados FEK.#CUST.JCL. O

usudrio que enviar essa tarefa deve ter privilégios de administrador de seguranga,
como sendo RACF SPECIAL. Para obter mais detalhes, consulte |Capitulo 4,

[“Definicdes de seguranca”, na pagina 21}

Nota:

« Dara obter sites que usam CA ACF2 TM para z/OS ou CA Top Secret® para
z/0S, consulte a pagina de produto no site de suporte do CA
(https://support.ca.com) e verifique o Documento de Conhecimento do
Developer for System z relacionado. Este Documento de Conhecimento possui
detalhes dos comandos de seguranga necessdrios para configurar
apropriadamente o Developer para o System z.

* A tarefa FEKRACF de amostra contém mais que apenas comandos do RACFE. A
dltima etapa das definigdes de seguranga consiste em tornar um arquivo do
z/0OS UNIX controlado por programa. Dependendo das politicas em seu site,
essa etapa pode ser uma tarefa para o programador de sistema e ndo para o
administrador de seguranca.

FEJJCNFG, arquivo de configuracao do JES Job Monitor

O JES Job Monitor (JMON) fornece todos os servicos relacionados ao JES. O
comportamento do JES Job Monitor pode ser controlado com as defini¢des em
FEJJCNFG.

FEJJCNFG esta localizado em FEK.#CUST.PARMLIB, a menos que vocé tenha
especificado um local diferente quando customizou e enviou a tarefa
FEK.SFEKSAMP (FEKSETUP). Para obter mais detalhes, consulte [‘Configuracio dal
ICustomizacio” na pagina 7

Customize o membro da configuragdo do JES Job Monitor de amostra FEJJCNFG,
conforme mostrado na amostra de cédigo a seguir:
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SERV_PORT=6715
TZ=EST5EDT
#APPLID=FEKAPPL
#AUTHMETHOD=SAF
#CODEPAGE=UTF-8
#CONCHAR=$
#CONSOLE_NAME=JMON
#GEN_CONSOLE_NAME=OFF
#HOST_CODEPAGE=1BM-1047
#LIMIT_COMMANDS=NOLIMIT
#LIMIT_CONSOLE=LIMITED
#LIMIT_VIEW=USERID
#LISTEN_QUEUE_LENGTH=5
#LOOPBACK_ONLY=0N
#MAX_DATASETS=32
#MAX_THREADS=200
#TIMEOUT=3600
#TIMEOUT_INTERVAL=1200
#TRACE_STORAGE=0FF
#SEARCHALL=0FF
#SUBMIT_TIMEOUT=30
#SUBMITMETHOD=TSO
#TSO_TEMPLATE=FEK. #CUST.CNTL (FEJTSO)

Figura 3. FEJJCNFG - Arquivo de Configuragcdo do JES Job Monitor

SERV_PORT
O ntmero da porta para o servidor de host do JES Job Monitor. A porta
padrdo é 6715, que pode ser alterada. Esse valor deve corresponder ao
nimero de porta definido para o JES Job Monitor no arquivo de
configuracdo rsed.envvars. Se esses valores forem diferentes, o RSE ndo
pode conectar o cliente ao JES Job Monitor.

TZ Seletor de fuso horario. O padrao é EST5EDT. O fuso horario padrdo é UTC
+5 horas (horério de verdo do horario padrdo na costa leste dos Estados
Unidos). Altere esse valor para representar seu fuso horario.

rsed.envvars, arquivo de configuracao do RSE

Os processos do servidor RSE (daemon RSE, conjunto de encadeamentos RSE e
servidor RSE) utilizam as defini¢des no rsed.envvars. Servigos opcionais do
Developer for System z e de terceiros também podem utilizar esse arquivo de
configuracdo para definir varidveis de ambiente para seu uso.

O rsed.envvars esta localizado em /etc/rdz/, a menos que vocé tenha
especificado um local diferente quando customizou e enviou a tarefa
FEK.SFEKSAMP (FEKSETUP). Consulte [“Configuracio da Customizacio” na pagina 7]
para obter mais detalhes. E possivel editar o arquivo com o comando do TSO
OEDIT.

Consulte o seguinte arquivo rsed.envvars de amostra, que deve ser customizado
para corresponder ao ambiente do sistema.
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# (1) definigdes necessarias
JAVA_HOME=/usr/1pp/java/J6.0
RSE_HOME=/usr/1pp/rdz
_RSE_RSED_PORT=4035
TRSE_JMON_PORT=6715
RSE_HLQ=FEK
_RSE_HOST_CODEPAGE=1BM-1047
TZ=EST5EDT
LANG=C
PATH=/bin:/usr/sbin
__CEE_DMPTARG=/tmp
STEPLIB=NONE
_RSE_JAVAOPTS=""
RSE JAVAOPTS "$_RSE_JAVAOPTS -Xms128m -Xmx512m"
“RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Ddaemon.log=/var/rdz/logs"
“RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Duser.log=/var/rdz/logs"
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -DDSTORE_LOG_DIRECTORY="
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Dlog.retention.period=5"

# (2) definigbes necessarias para o Gateway do Cliente TSO/ISPF
CGI_ISPHOME=/usr/1pp/ispf

CGI_ISPCONF=/etc/rdz

CGI_ISPWORK=/var/rdz

_RSE_ISPF_OPTS=""

# (3) definigdes necessarias para o SCLM Developer Toolkit

# (4) definigbes opcionais
#_RSE_PORTRANGE=8108-8118

Figura 4. rsed.envvars - Arquivo de configuracdo do RSE

# (5) nao alterar, a menos que seja orientado pelo centro de suporte da IBM
_RSE_SAF_CLASS=/usr/include/java_classes/IRRRacf.jar
_CEE_RUNOPTS="ALL31(ON) HEAP(32M,32K,ANYWHERE,KEEP,,) TRAP(ON)"
_BPX_SHAREAS=YES

“BPX_SPAWN_SCRIPT=YES

“EDC_ADD_ERRNO2=1

JAVA_PROPAGATE=NO

RSE_DSN_SFEKLOAD=$RSE_HLQ.SFEKLOAD

RSE_LIB=$RSE_HOME/1ib

PATH=. :$JAVA_HOME/bin:$RSE_HOME/bin:$CGI_ISPHOME/bin:$PATH

LIBPATH= $JAVA HOME/bin: $JAVA HOME/bin/classic: $RSE_LIB:$RSE_LIB/icuc

LIBPATH=.:/usr/Tib:$LIBPATH

CLASSPATH=$RSE_LIB:$RSE_LIB/dstore_core.jar:$RSE_LIB/clientserver.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH: $RSE_LIB/dstore_extra_server.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH: $RSE7LIB/zosserver jar

CLASSPATH=$CLASSPATH:$RSE_LIB/dstore_miners.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH:$RSE_LIB/universalminers.jar:$RSE_LIB/mvsminers.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH:$RSE_LIB/carma.jar:$RSE_LIB/Tuceneminer.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH: $RSE_| LIB/mvsluceneminer. jar: $RSE_LIB/cdzminer.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH: $RSE_LIB/mvscdzminer.jar:$RSE_| LIB/jesminers.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH: $RSE_LIB/debug_m1ner Jar

LASSPATH=$CLASSPATH: $RSE_LIB/mvsutil.jar:$RSE_LIB/jesutils.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH:$RSE_LIB/Tucene-core-2.3.2.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH:$RSE_LIB/cdtparser.jar:$RSE_LIB/wdzBidi.jar

CLASSPATH=$CLASSPATH:$_RSE_SAF_CLASS

CLASSPATH=. : §CLASSPATH
_RSE_PTC=$_RSE_LDAP_PTC_GROUP_SUFFIX
_RSE_ISPF_OPTS= "&SESSION= SPANNS RSE_ISPF_OPTS"

RSE JAVAOPTS "$_RSE_JAVAOPTS Dldap server.address=$_RSE_LDAP_SERVER"
RSE JAVAOPTS "$ RSE. JAVAOPTS -D1dap.server.port=§_RSE_| LDAP_PORT"
“RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Dldap.ptc. group. name. suffix=§_RSE_PTC"
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -DISPF_OPTS='§$_RSE_ISPF_OPTS'"

RSE JAVAOPTS ”$ RSE, JAVAOPTS -DA_| PLUGIN_PATH= BRSE LIB"

_RSE_JAVAOPTS "$_RSE, JAVAOPTS -Xbootclasspath/p: $RSE LIB/bidiTools.jar"
_RSE_JAVAOPTS= RSE JAVAOPTS -Dfile.encoding=$_RSE_HOST_CODEPAGE"
_RSE_JAVAOPTS= "$ RSE_JAVAOPTS -Dconsole. encod1ng $ RSE HOST CODEPAGE"
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -DDSTORE_INITIAL_SIZE=0"

“RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -DDSTORE_MAX_FREE=
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -DDSTORE_SPIRIT_ON=true"
_RSE_JAVAOPTS= "$ RSE_JAVAOPTS -DSPIRIT_EXPIRY_TIME=90"
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -DSPIRIT_ INTERVAL TIME=6"

“RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Dcom.ibm.cacheLocalHost=true"
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Duser.home=$HOME"

_RSE_JAVAOPTS= "$ RSE_JAVAOPTS -Dclient.username=$RSE_USER_ID"
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Dlow.heap.usage.ratio=15"

RSE JAVAOPTS ”$ RSE. JAVAOPTS -Dmaximum.heap.usage.ratio=40"

RSE JAVAOPTS' _RSE, JAVAOPTS -DDSTORE_KEEPALIVE_ENABLED=true"

RSE JAVAOPTS "$ RSE JAVAOPTS DDSTORE KEEPALIVE_RESPONSE_TIMEOUT=60000"
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -DDSTORE_IO_SOCKET_READ_ TIMEOUT=180000"
RSE JAVAOPTS "$ RSE. JAVAOPTS DRSECOMM LOGFILE MAX=0"

RSE JAVAOPTS- RSE JAVAOPTS -Djob. monitor. port $_RSE_JMON_PORT"
RSE JAVAOPTS "$ RSE JAVAOPTS -Dlock.info.timeout=10000"
_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -showversion"

RSE SERVER_CLASS=org.eclipse.dstore.core.server.Server

_RSE_DAEMON_CLASS com.ibm.etools.zos.server.RseDaemon
_RSE_POOL_SERVER_CLASS=com.ibm.etools.zos.server.ThreadPoolProcess
_RSE_ SERVER TIMEOUT=120000
SCLMDT BASE HOME=$RSE_HOME

_SCLMDT_WORK_HOME=$_CMDSERV_WORK_HOME

CGI_DTWORK=$_SCLMDT_WORK_HOME

_CMDSERV_BASE_HOME=SCGI_TSPHOME

“CMDSERV_CONF_HOME=$CGI_ISPCONF

_CMDSERV_WORK_HOME=$CGI_ISPHORK

# (6) variaveis adicionais de ambiente

Figura 5. rsed.envvars - Arquivo de configuragdo do RSE (continuado)
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JAVA_HOME

Diretério inicial Java. O padrdo é /usr/1pp/java/J6.0. Altere para
corresponder com a sua instalagdo doJava.

RSE_HOME

Diretério inicial do RSE. O padrdo é /usr/1pp/rdz. Altere para
corresponder a sua instalacdo Developer for System z.

_RSE_RSED_PORT

Ntimero da porta do daemon RSE. O padrao é 4035. Pode ser alterado, se
desejado.

_RSE_JMON_PORT

Ntmero de porta do JES Job Monitor. O padrdo é 6715. Pode ser alterado,
se desejado. Esse valor deve corresponder ao ntiimero de porta definido
para o JES Job Monitor no arquivo de configuragdo FEJJCNFG. Se esses
valores forem diferentes, o RSE ndo pode conectar o cliente ao JES Job
Monitor.

_RSE_HOST_CODEPAGE

TZ

LANG

A pagina de cédigos do host. O padrao é IBM-1047. Altere para
corresponder a pagina de cédigos do host.

Seletor de fuso horario. O padrado é EST5EDT. O fuso horario padrao é UTC
-5 horas (Hora Padrao do Leste (EST) Horario de Verdo do Leste (EDT)).
Altere para corresponder ao fuso horério.

Especifica o nome do cédigo do idioma padrado. O padrdo é C. O C
especifica o cddigo do idioma POSIX e (por exemplo) Ja_JP especifica o
cédigo do idioma japonés. Altere para corresponder ao cédigo do idioma.

STEPLIB

Acesse conjuntos de dados MVS que nao estdao no LINKLIST/LPALIB. O
padrao é NONE.

E possivel ignorar a necessidade de ter bibliotecas (pré-requisito) no
LINKLIST/LPALIB ao remover o comentario e customizar uma ou mais
das diretivas STEPLIB a seguir:

STEPLIB=$STEPLIB: CEE.SCEERUN: CEE.SCEERUN2:CBC.SCLBDLL
STEPLIB=$STEPLIB:ISP.SISPLOAD: ISP.SISPLPA:SYS1.LINKLIB

Nota:

* A utilizagdo de STEPLIB no z/OS UNIX tem um impacto de
desempenho negativo.

* Se uma biblioteca STEPLIB for autorizada pelo APF, todas serdo
autorizadas. As bibliotecas perderdo sua autorizacdo do APF se forem
combinadas com as bibliotecas no STEPLIB nao autorizadas.

* Bibliotecas que sdo projetadas para colocagdo de LPA podem exigir
controle de programa adicional ou autorizagdes de APF se forem
acessadas através de LINKLIST ou STEPLIB.

* Codificar uma instrugdo STEPLIB DD no servidor JCL ndo configura a
concatenacgdo de STEPLIB necesséria.

_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Ddaemon.log=/var/rdz/logs"

Diretério que contém o daemon RSE, a criacdo de log de servidor e os
dados de auditoria do RSE. O padréo é /var/rdz/1ogs. Altere para aplicar
o local desejado. Se essa diretiva for comentada, o diretério inicial do ID de
usudrio designado ao daemon RSE sera usado. O diretdrio inicial é
definido no segmento de seguranca OMVS do ID do usuario.
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_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Duser.log=/var/rdz/logs"
Diretério que leva aos logs especificos do usudrio. O padrao é
/var/rdz/1ogs. Altere para aplicar o local desejado. Se essa diretiva for
comentada, o diretério inicial do ID do usuadrio cliente sera usado. O
caminho do diretério é definido no segmento de seguranga OMVS do ID
do usuario.

Nota: O caminho completo para logs do usudrio é userlog/dstorelog/
$LOGNAME/, em que userlog é o valor da diretiva user.log, dstorelog é o
valor da diretiva DSTORE_LOG_DIRECTORY e $LOGNAME é o ID do usuério do
cliente em letras maitsculas.

_RSE_JAVAOPTS="$_RSE_JAVAOPTS -Dlog.retention.period=>5"
Ntumero de dias que os logs do daemon e do usuario sdo mantidos. O
padrdo é 5. Customize essa diretiva para excluir logs apés um determinado
numero de dias. Especifique 0 para configurar sem limite. O valor maximo
é 365. Observe que a limpeza de log do daemon acontece na préxima agdo
que exija atividade do daemon. Os logs do usudrio sdo limpos da préxima
vez que o usudrio se conecta.

CGI_ISPHOME
Diretério inicial para o cédigo do ISPF que fornece o servigo TSO/ISPF
Client Gateway. O padrdo é /usr/1pp/ispf. Altere para corresponder a sua
instalag¢do do ISPF.

CGI_ISPCONF
Diretério de configuragdo base do ISPF. O padrao é /etc/rdz. Altere para
corresponder ao local do ISPF.conf, o arquivo de customizagdo do
Gateway do Cliente TSO/ISPFE.

CGI_ISPWORK
Diretério de trabalho base do ISPF. O padrado é /var/rdz. Altere para
corresponder ao local do diretério WORKAREA utilizado pelo Gateway do
Cliente TSO/ISPE.

_RSE_PORTRANGE
Especifica o intervalo de portas que o servidor RSE pode abrir para
comunica¢do com um cliente. Qualquer porta pode ser usada por padrao.
Essa é uma diretiva opcional.

ISPF.conf, arquivo de configuracao de Gateway do Cliente TSO/ISPF

do ISPF

O TSO/ISPF Client Gateway do ISPF utiliza as defini¢des em ISPF.conf para criar
um ambiente valido para executar comandos do TSO e do ISPF em lote. O
Developer for System z utiliza esse ambiente para executar alguns servicos
baseados em MVS.

O ISPF.conf estd localizado em /etc/rdz/, a menos que vocé tenha especificado
um local diferente quando customizou e enviou a tarefa FEK.SFEKSAMP (FEKSETUP).
Consulte|“Configuracdo da Customizacio” na pagina 7|para obter mais detalhes. E
possivel editar o arquivo com o comando do TSO OEDIT.

As linhas de comentério iniciam com um asterisco (*). Ao concatenar os nomes do
conjunto de dados, inclua-os na mesma linha e separe os nomes com virgula (,).

Além de fornecer os nomes corretos para os conjuntos de dados do ISPF, é
necessario também incluir o nome do conjunto de dados de servi¢o dos Comandos
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TSO, FEK.SFEKPROC, na instrugdo SYSPROC ou SYSEXEC, conforme mostrado na
seguinte amostra de codigo.

* REQUIRED:

sysproc=ISP.
ispmlib=ISP.
ispt1ib=ISP.
ispplib=ISP.
isps1ib=ISP.
isp11ib=ISP.

* OPTIONAL:
*allocjob =

SISPCLIB,FEK.SFEKPROC
SISPMENU
SISPTENU
SISPPENU
SISPSLIB
SISPLOAD

ISP.SISPSAMP(ISPZISP2)

*ISPF_timeout = 900

Figura 6. ISPF.conf - Arquivo de Configuragdo do ISPF

Nota: Vocé pode incluir suas préprias instrugdes semelhantes a DD e
concatenagdes de conjunto de dados para customizar o ambiente do TSO, imitando
assim, um procedimento de logon do TSO.

Capitulo 2. Customizagao Basica
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Capitulo 3. Verificacao de Instalacao

Esse capitulo resume as informacdes de verificacdo de instalagdo no IBM Rational
Developer for System z: Guia Configuragdo do Host (S517-9094). Para obter mais
detalhes, consulte essa publicagdo.

Verificando as Tarefas Iniciadas

JMON, JES Job Monitor

Inicie a tarefa iniciada JMON ou a tarefa de usudrio. As informagoes de
inicializagdo no DD STDOUT devem terminar com a seguinte mensagem:

FEJ211I Servidor pronto para aceitar conexdes.

Se a tarefa terminar com o cédigo de retorno 66, o FEK.SFEKAUTH nao serd
autorizado pelo APF.

RSED, daemon RSE

Inicie a tarefa RSED iniciada ou tarefa do usudrio com o parametro IVP=IVP . Com
esse pardmetro, o servidor é encerrado ap6s executar alguns testes de verificagdo
de instalagdo. A saida desses testes estd disponivel no DD STDOUT. No caso de
determinados erros, os dados também ficam disponiveis no DD STDERR.

Nota: Inicie o0 daemon RSE sem o parametro IVP, antes de continuar com os outros
testes do IVP. O daemon RSE emite a seguinte mensagem do console na
inicializacdo bem-sucedida:

FEK0O2I RseDaemon started. (porta=4035)

Comandos do Operador IVP

Reutilizacao do PassTicket

O Developer for System z requer que os PassTickets gerados seja reutilizaveis, pois
a geracdo de PassTicket é limitada a um por usudrio, por segundo. Verifique a
reutilizacdo de PassTicket executando o seguinte comando do operador. Substitua
ID do usudrio por um ID do usuario TSO viélido.

MODIFY RSED,APPL=IVP PASSTICKET,userid

conexao do daemon RSE

Para verificar a conexdo do daemon RSE, execute o seguinte comando. Substitua ID
do usuario por um ID do usuario TSO valido.

MODIFY RSED,APPL=IVP DAEMON,userid

ISPF Client Gateway

Verifique a conexdo do ISPF Client Gateway executando o comando a seguir.
Substitua ID do usudrio por um ID do usuario TSO vélido.

MODIFY RSED,APPL=IVP ISPF,userid
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Capitulo 4. Definicoes de seguranca

Customize e envie o membro de amostra FEKRACF no conjunto de dados
FEK.#CUST.JCL, que possui amostra RACF e comandosz/OS UNIX para criar as
definigdes bésicas de seguranca para Developer for System z.

Nota: Para obter os sites que usam CA ACF2 ™ para z/OS ou CA Top Secret®
para z/OS, consulte a pagina do seu produto no site de Suporte do CA
(https://support.ca.com) e verifique o0 Documento de Conhecimento do
Desenvolvedor para o System z relacionado. Este Documento de Conhecimento
possui detalhes dos comandos de seguranca necessarios para configurar
apropriadamente o Developer para o System z.

conhecer os valores listados na Esses valores foram definidos durante as
etapas anteriores da instalacdo e da customizagdo do Developer para System z.

Para concluir a configuragdo de seguranga, o administrador de seguranca deve
—abela 6)

Tabela 6. Varidveis de configuragdo de seguranga

* Valor-padrio
Descricao (Description) * Onde encontrar a resposta Valor
Developer for System z qualificador de alto |, gy

nivel do produto

Instalagdo SMP/E

Developer for System z qualificador de alto

h 7o * FEK.#CUST
nivel de customizagao

FEK.SFEKSAMP (FEKSETUP), conforme
descrito em
* JMON

* FEK.#CUST.PROCLIB(JMON), conforme

descrito em [”Alteracdes do PROCLIB” nal

Nome da tarefa iniciada do daemon RSE RSED

Nome da tarefa iniciada do JES Job Monitor

FEK.#CUST.PROCLIB(RSED), conforme
descrito em [Alteracdes do PROCLIB” nal

bégina 10|

Ativar Configuracoes e Classes de Seguranca

O Developer for System z utiliza uma variedade de mecanismos de seguranca para
assegurar um ambiente de host seguro e controlado para o cliente. Para fazer isto,
varias classes e configuracdes de seguranca devem estar ativas, conforme mostrado
com os seguintes comandos RACF de amostra:

* Exibir configuragdes atuais

SETROPTS LIST

* Ativar classe de recurso do z/OS UNIX e os perfis de certificados digitais

SETROPTS GENERIC(FACILITY)

SETROPTS CLASSACT(FACILITY) RACLIST(FACILITY)

» Ativar defini¢des de tarefa iniciada

SETROPTS GENERIC(STARTED)
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RDEFINE STARTED ** STDATA(USER(=MEMBER) GROUP(STCGROUP) TRACE(YES))

SETROPTS CLASSACT(STARTED) RACLIST(STARTED)
* Ativar a seguranga do console para JES Job Monitor

SETROPTS GENERIC(CONSOLE)

SETROPTS CLASSACT(CONSOLE) RACLIST(CONSOLE)
* Ativar a protegdo do comando do operador para JES Job Monitor

SETROPTS GENERIC(OPERCMDS)

SETROPTS CLASSACT (OPERCMDS) RACLIST(OPERCMDS)
* Ativar a protegdo do aplicativo para RSE

SETROPTS GENERIC(APPL)

SETROPTS CLASSACT(APPL) RACLIST(APPL)
* Ativar conexdo segura usando o PassTickets para RSE

SETROPTS GENERIC(PTKTDATA)

SETROPTS CLASSACT (PTKTDATA) RACLIST(PTKTDATA)

 Ativar o controle de programa para garantir que apenas o codigo confidvel
possa ser carregado pelo RSE

RDEFINE PROGRAM ** ADDMEM('SYS1.CMDLIB'//NOPADCHK) UACC(READ)

SETROPTS WHEN(PROGRAM)

Nota: Nao crie o perfil ** se vocé ja tiver um perfil * na classe PROGRAM. O
perfil ** confunde e complica o caminho de procura utilizado pelo software
de seguranca. Se existe um perfil *, mescle o * existente e as novas defini¢des
do **. A IBM recomenda utilizar o perfil **, conforme documentado em
Security Server RACF Security Administrator’s Guide (SA22-7683).

Atencido: Alguns produtos, como o FTP, precisam ser controlados pelo programa se "WHEN PROGRAM" estiver ativo. Teste isto antes de
ativa-lo em um sistema de produgao.

Definir um segmento OMVS para usuarios do Developer for System z

Um segmento OMVS do RACF (ou equivalente) que especifica um uid diferente de
zero valido, um diretdrio inicial e um comando shell devem ser definidos para
cada usudrio do Developer for System z. Seus grupos padrdo também requerem
um segmento OMVS com um ID do grupo.

ALTUSER #userid
OMVS(UID(#user-identifier) HOME(/u/#userid) PROGRAM(/bin/sh) NOASSIZEMAX)

ALTGROUP #group-name OMVS(GID(#group-identifier))
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Definir as Tarefas Iniciadas do Developer for System z

Os comandos de amostra RACF a seguir criam as tarefas iniciadas JMON e RSED,
com os IDs do usudrio protegidos STCJMON e STCRSE e o grupo STCFEKD, STCGROUP
designado a eles.

ADDGROUP STCGROUP OMVS (AUTOGID)
DATA('GROUP WITH OMVS SEGMENT FOR STARTED TASKS')

ADDUSER STCJMON DFLTGRP(STCGROUP) NOPASSWORD NAME('RDZ - JES JOBMONITOR')
OMVS (AUTOUID HOME(/tmp) PROGRAM(/bin/sh)
DATA('RATIONAL DEVELOPER FOR SYSTEM Z')

ADDUSER STCRSE DFLTGRP(STCGROUP) NOPASSWORD NAME('RDZ - RSE DAEMON')
OMVS (AUTOUID HOME(/tmp) PROGRAM(/bin/sh) ASSIZEMAX(2147483647)
DATA('RATIONAL DEVELOPER FOR SYSTEM Z')

RDEFINE STARTED JMON.* DATA('RDZ - JES JOBMONITOR')
STDATA(USER(STCJMON) GROUP(STCGROUP) TRUSTED(NO))

RDEFINE STARTED RSED.* DATA('RDZ - RSE DAEMON')
STDATA(USER(STCRSE) GROUP(STCGROUP) TRUSTED(NO))

SETROPTS RACLIST(STARTED) REFRESH

Nota:

* Assegure-se de que os IDs de usudrio das tarefas iniciadas sejam protegidos
especificando-se a palavra-chave NOPASSWORD.

* Certifique-se de que o servidor RSE tenha um uid exclusivo do OMVS, que é
necessario devido aos privilégios relacionados ao z/OS UNIX concedidos a esse
uid.

Definir RSE como um servidor z/0S UNIX seguro

O RSE requer acesso UPDATE para o perfil BPX.SERVER criar e excluir o ambiente
de seguranca para encadeamento do cliente. Se esse perfil ndo estiver definido,
UID(0) sera necessario para o RSE.

* RDEFINE FACILITY BPX.SERVER UACC(NONE)
e PERMIT BPX.SERVER CLASS(FACILITY) ACCESS(UPDATE) ID(STCRSE)
e SETROPTS RACLIST(FACILITY) REFRESH

Atengdo: Definir o perfil BPX.SERVER torna o z/OS UNIX um comutador completo da seguranca de nivel UNIX para a seguranca de
nivel z/OS UNIX, que é mais segura. Esse comutador pode afetar outros aplicativos e operagdes z/OS UNIX. Teste a seguranga antes de
ativar o perfil em um sistema de produgao.

Definir as Bibliotecas Controladas pelo Programa MVS para RSE

Servidores com autoridade para BPX.SERVER devem executar em um ambiente
limpo e controlado por programa. Esse requisito significa que todos os programas
chamados pelo servidor RSE também devem ser controlados pelo programa. Para
as bibliotecas de carregamento do MVS, o controle de programa é gerenciado pelo
seu software de seguranca.

e RALTER PROGRAM ** UACC(READ) ADDMEM('SYS1.LINKLIB'//NOPADCHK)
e RALTER PROGRAM ** UACC(READ) ADDMEM('SYS1.CSSLIB'//NOPADCHK)
e RALTER PROGRAM #* UACC(READ) ADDMEM('CEE.SCEERUN'//NOPADCHK)
e RALTER PROGRAM ** UACC(READ) ADDMEM('CEE.SCEERUN2'//NOPADCHK)
e RALTER PROGRAM ** UACC(READ) ADDMEM('ISP.SISPLOAD'//NOPADCHK)
e SETROPTS WHEN(PROGRAM) REFRESH
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Nota: Nao utilize o perfil ** se vocé ja possuir um perfil * na classe PROGRAM.
Um perfil * confunde e complica o caminho de procura utilizado pelo software de
seguranga. Se existe um perfil *, mescle o * existente e as novas defini¢cdes do **. A
IBM recomenda usar o perfil **, conforme documentado em Security Server RACF
Security Administrator’s Guide (SA22-7683).

Definir suporte PassTicket para RSE

A senha do cliente, ou outro meio de identificagdo, como um certificado X.509, s6 é
utilizada para verificar sua identidade na conexdo. Depois que a conexao é
estabelecida, os PassTickets sdo usados para manter a seguranca do encadeamento.
Os PassTickets sdo senhas geradas pelo sistema com um tempo de vida de
aproximadamente 10 minutos. Os PassTickets baseiam-se em uma chave secreta.
Essa chave é um numero de 64 bits (16 caracteres hexadecimais). Substitua os
comandos RACF de amostra abaixo da varidvel keyl6 por uma cadeia hexa de 16
caracteres fornecida pelo usudrio (caracteres 0-9 e A-F).

Nota: Se a classe PTKTDATA ja estiver definida, antes de criar os perfis listados,
verifique se ela estd definida como uma classe genérica. O suporte para caracteres
genéricos da classe PTKTDATA foi introduzido com o z/OS release 1.7, com a
introducdo de uma interface Java para PassTickets.

e RDEFINE PTKTDATA FEKAPPL UACC(NONE) SSIGNON(KEYMASKED(keyl6))
APPLDATA('NO REPLAY PROTECTION — DO NOT CHANGE') DATA('RATIONAL DEVELOPER
FOR SYSTEM Z')

* RDEFINE PTKTDATA IRRPTAUTH.FEKAPPL.* UACC(NONE) DATA('RATIONAL DEVELOPER
FOR SYSTEM Z')

e PERMIT IRRPTAUTH.FEKAPPL.* CLASS(PTKTDATA) ACCESS(UPDATE) ID(STCRSE)
* SETROPTS RACLIST(PTKTDATA) REFRESH

Atencio: O pedido de conexdo do cliente falhara se os PassTickets nao estiverem configurados corretamente.

Definir Protecao de Aplicativo para RSE

Durante o logon do cliente, o daemon RSE verifica se um usudrio tem permissao
para usar o aplicativo.

RDEFINE APPL FEKAPPL UACC(READ)
DATA('RATIONAL DEVELOPER FOR SYSTEM Z')

SETROPTS RACLIST(APPL) REFRESH

Nota: A solicitacdo de conexao do cliente falha apenas se o ID do aplicativo estiver
definido e o usudrio ndo possuir acesso de leitura ao perfil.

Definir a seguranca de comando do JES

O JES Job Monitor emite todos os comandos do operador JES solicitados por um
usuario através de um console MCS (EMCS) estendido, cujo nome é controlado

com a diretiva CONSOLE NAME, conforme documentado em [“FEJJCNFG, arquivo del
lconfiguracio do JES Job Monitor” na pagina 12}

Os comandos RACF de amostra a seguir fornecem aos usudrios do Developer para
System z acesso condicional a um conjunto limitado de comandos do JES :Hold,
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Release, Cancel e Purge. Os usudrios so terdo permissao de execucdo se emitirem
os comandos por meio do JES Job Monitor. Substitua a variavel #console pelo
nome real do console.

RDEFINE OPERCMDS MVS.MCSOPER.#console UACC(READ)
DATA('RATIONAL DEVELOPER FOR SYSTEM Z')
RDEFINE OPERCMDS JES%.** UACC(NONE)

PERMIT JES%.#* CLASS(OPERCMDS) ACCESS(UPDATE) WHEN(CONSOLE(JMON)) ID(*)

SETROPTS RACLIST(OPERCMDS) REFRESH

Nota:

* O uso do console é permitido se nenhum perfil MVS.MCSOPER.#console for
definido.

* A classe CONSOLE deverd estar ativa para que WHEN (CONSOLE (JMON)) funcione, mas
ndo ha registro de entrada real de perfil na classe CONSOLE para consoles EMCS.

* Nao substitua JMON pelo nome real do console na clausula WHEN(CONSOLE (JMON)).
A palavra-chave JMON representa o aplicativo de ponto de entrada, ndo o nome
do console.

Aten¢do: Definir os comandos JES com o acesso universal NONE no software de
seguranga pode afetar outros aplicativos e operagdes. Teste o impacto antes de
ativar o acesso universal em um sistema de producéo.

Definir perfis do conjunto de dados

O acesso READ para usudrios e ALTER para programadores de sistema ¢é suficiente
para a maioria dos conjuntos de dados do Developer for System z.

Proteja o FEK.SFEKAUTH e FEK.SFEKLPA contra atualiza¢des porque esses conjuntos
de dados sao autorizados pelo APE.

ADDGROUP (FEK) OWNER(IBMUSER) SUPGROUP(SYS1)
DATA('RATIONAL DEVELOPER FOR SYSTEM Z - HLQ STUB')

ADDSD  'FEK.*.*x' UACC(READ)
DATA('RATIONAL DEVELOPER FOR SYSTEM Z')

PERMIT 'FEK.*.**' CLASS(DATASET) ACCESS(ALTER) ID(#sysprog)

SETROPTS GENERIC(DATASET) REFRESH

Verificar as Configuracoes de Seguranca

Use os seguintes comandos de amostra para exibir os resultados de suas
customizagOes relacionadas a seguranga.

* Configuracdes e classes de seguranca
— SETROPTS LIST
* Segmento OMVS para usudrios
— LISTUSER #userid NORACF OMVS
— LISTGRP #group-name NORACF OMVS
¢ Tarefas iniciadas
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— LISTGRP STCGROUP OMVS

LISTUSER STCJMON QOMVS
LISTUSER STCRSE ~ OMVS

— RLIST STARTED JMON.» ALL STDATA
RLIST STARTED RSED.* ALL STDATA

RSE como um servidor z/OS UNIX seguro
— RLIST FACILITY BPX.SERVER ALL
Bibliotecas controladas pelo programa MVS para RSE
— RLIST PROGRAM = ALL

Suporte de PassTicket para RSE

— RLIST PTKTDATA FEKAPPL ALL SSIGNON

— RLIST PTKTDATA IRRPTAUTH.FEKAPPL.* ALL
Protecdo do aplicativo para RSE

— RLIST APPL FEKAPPL ALL

Seguranca do comando JES

— RLIST CONSOLE JMON ALL

— RLIST OPERCMDS MVS.MCSOPER.JMON ALL

— RLIST OPERCMDS JES%.=** ALL

Perfis do conjunto de dados

— LISTGRP FEK ALL

— LISTDSD PREFIX(FEK) ALL
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Capitulo 5. Consideracoes sobre migracao

Esta se¢do resume as informacgoes de migragdo no Guia de Configuragio de Host do
IBM Rational Developer for System z (S517-9094). Para obter mais detalhes, consulte
essa publicagao.

Notas de migracao da Versao 9.1

As seguintes notas de migragdo sdo especificas para o IBM Rational Developer for
System z versdo 9.1. Essas notas sdo validas para migra¢do a partir do IBM
Rational Developer for System zversao 9.1.0 para a versdo 9.1.1 e elas sdo inclusoes
nas notas de migracdo da versdo 9.1.0 existente.

Todas as alteracGes listadas sao validas desde a versado 9.1.1.

IBM Rational Developer for System z, FMID HHOP910

* Algoritmo de mineracdo de regra de associacdo continua: Os arquivos do Virtual
Storage Access Method CRADEF e CRASTRS para o CA Endevor® SCM RAM
foram atualizados.

¢ CARMA: Os membros customizéaveis a seguir foram alterados:
CRACEFG define nova opg¢do, ALTERNATIVE-ALLOC
CRABCFG define nova a¢do, TRANSFER-ELEMENT

— CRASUBCA incluiu APIHJC

— crastart.endevor.conf inclui APTH]JC

* Depurador Integrado: Suporte de coexisténcia para a IBM Debug Tool for z/OS
¢ Depurador Integrado: Os seguintes membros customizaveis foram alterados:

- A tarefa iniciada DBGMGR ndo mais utiliza o niimero de SVC

— AQECSD (atualiza¢do CSD CICS) define novos recursos

— AQERACEF define novos perfis AQE.**

— FEKRACF define novos perfis AQE.**

— Depurador Integrado: Defini¢des CSD CICS requeridas foram incluidas

- Filas de dados temporarios AQEM e AQED

- Programa AQEW3Z3, AQEW3Z6, AQEL3Z3, AQEL3Z6, AQEL6Z3,
AQEL6Z6

— Depurador Integrado: Algumas defini¢cdes CSD CICS foram removidas
- Filas de dados temporarios CIGZ e CIBM
- Programa AQEEV006
* Depurador Integrado: O SVC necessario foi incluido
- mudanga de parmlib IEASVCxx para AQESVCO03
* Depurador Integrado: O SVC Opcional foi removido
- mudanga de parmlib IEASVCxx para AQESVCO01

¢ Depurador Integrado: Os perfis de Resource Access Control Facility necessarios
foram incluidos

- AQE.AUTHDEBUG.STDPGM
- AQE.AUTHDEBUG.AUTHPGM
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* Depurador Integrado: Os perfis de Resource Access Control Facility opcionais
foram removidos

- AQE.AUTHDEBUG.WRITEBUFFER
* Elemento de servico recuperavel: Suporte de passphrase incluido

* Elemento de servico recuperavel: Diretivas opcionais foram incluidas em
rsed.envvars:

— search.server.limit.scanned_objects
— search,server.limit.errcount

* Elemento de servico recuperavel: Diretivas opcionais foram removidas de
rsed.envvars:

— enable.saf.check
— RSE_DSICALL
— search.server.limit.datasets

Utilitarios do Host do IBM Rational Developer for System z,
FMID HAKG910
* Revisdo de Cédigo: Novas opgdes para o procedimento AKGCR
— SYSLIB: substitui PROPERTY que requeria dados importados do cliente

— LIST: lista de conjuntos de dados/membros e seu tipo de arquivo (substitui
conjunto de dados particionados, MEMBERS e EXTMAP)

— JUNIT: novo formato de saida

Migrar da versao 9.0 para a versao 9.1

Estas notas sdo para uma migra¢do de uma versdo base 9.0 para a versdo 9.1. Elas
incluem mudancgas que ja estdo documentadas como parte da manutengao da
versdo 9.0. As mudangas que fazem parte do fluxo de manutengdo e, portanto, ja
estdo possivelmente implementadas, estio marcadas com a liberagdo onde elas
foram introduzidas.

E aconselhavel substituir um rsed.envvars existente (por padrdo em /etc/rdz)
pela amostra fornecida recentemente (por padrdo em /usr/1pp/rdz/samples) e
refazer as customizacoes.

IBM Rational Developer for System z, FMID HHOP910

* O local de instalagdo padrdo SMP/E para os componentes MVS e z/OS UNIX
ndo foi alterado e, portanto, continua FEK.* e /usr/Tpp/rdz/=.

* CARMA: Os membros customizaveis a seguir foram alterados:
- CRASUBMT
- CRASUBCA
* Customizacdo: A JCL FEKSETUP agora processa 0s novos membros:
— AQEDBCEE: copiado para FEK#CUST.JCL(AQED3CEE)
— AQED3CXT: copiado para FEK#CUST.JCL(AQED3CXT)
— FEKPBITS: copiado para FEK #CUST.JCL(FEKPBITS)
* RSE: Novas diretivas opcionais foram incluidas em rsed.envvars:
— (_RSE_JAVAOPTS) -Denable.dDVIPA
— (_RSE_JAVAOPTS) -Dlog.file.mode
— (_RSE_JAVAOPTS) -Dlog.secure.mode
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— (_RSE_JAVAOPTS) -Denable.saf.check

(_LRSE_JAVAOPTS) -Dkeep.stats.copy.local

(_RSE_JAVAOPTS) -Ddebug.miner.localhost

(_LRSE_JAVAOPTS) -DDSTORE_USE_THREADED_MINERS

RSE: Novos comandos do operador foram incluidos:

— Frsed, APPL=LOG {USER | AUDIT | NOSERVER | OWNER}

RSE: Novas mensagens do console foram incluidas:

— FEK220I = Os logs de host sdo gravados em {0}

— FEK221E = {0} foi interrompido por causa de {1}

— FEK301E = {0} (uid:{1}) ndo possui o diretério de {2} (file_owner uid:{3})

— FEK302E = O solicitante, {0}, do comando LOGS néo tem autoridade para
acessar o perfil de {1}

— FEK303E = O link simbélico, {0}, ndo pode ser usado como um diretério de
log

— FEK304W = {0} invalido, {1}, foi especificado. Em vez disso, foi usado o modo
padrao, {3}.

— FEKB305E = O ID, {0}, ndo tem privilégios apropriados para acessar {1}.
Seguranca: O suporte para arquivos de log seguros foi incluido:
— FEKPBITS: script para alterar permissodes para infraestrutura de log existente

— Novo comportamento: os logs do servidor agora sdo colocados em
$daemon.log/server

— Novo comportamento: os logs sdo criados com permissdes de acesso restrito.
Seguranca: O suporte para novos perfis de seguranga foi incluido:
- FEK.CMD.LOGS.**
— FEK.REJECT.*.UPDATES.system.group
desde a versdo 9.0.1.1
— RSE: Novas diretivas opcionais foram incluidas em rsed.envvars:
- (_RSE_JAVAOPTS) -Ddebug.miner.autoreconnect
desde a versdo 9.0.1

- CARMA: O arquivo CRADEF VSAM para o CA Endevor® SCM RAM foi
atualizado.

- CARMA: O médulo de carregamento CRASTART, que reside no LPA, foi
atualizado, requerendo uma atualizacdo do LPA.

— CARMA: Suporte incluido para executar uma saida do usudrio durante a
inicializacdo do CARMA.

— CARMA: Suporte incluido para argumentos de inicializagdo de processamento
de RAMs.

— CARMA: Novos membros customizaveis foram incluidos:
- CRAEXIT: Amostra de saida do usudrio do CARMA.

- CRAALLOC: Executavel de alocagdo para chamadas customizadas do RAM
CARMA.

- CRACFG: Arquivo de configuragio de uso do CA Endevor® SCM RAM.
— CARMA: Os membros customizaveis a seguir foram alterados:
CRASRV.properties
crastart.conf

crastart.endevor.conf
CRASUBMT
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- CRASUBCA
- CRANDVRA

— CARMA: Instrucdes DD adicionais foram incluidas ao CA Endevor® SCM
RAM no crastart.endevor.conf e CRASUBCA:

- CRAPARM, que é alocado pelo CRANDVRA
- CRACFG

- CARMA: Instrucdes DD adicionais sdo incluidas em nao-“CA Endevor® SCM
RAM” no crastart.conf e CRASUBMT:

- CRAPARM, que é alocado pelo CRAALLOC
— Customizagdo: A JCL FEKSETUP agora processa 0s novos membros:
- CRACEFG: copiado para FEK #CUST.PARMLIB(CRACFG)
- AQEJCL: copiado para FEK#CUST.PROCLIB(DBGMGR)
- AQECSD: copiado para FEK#CUST.JCL(AQECSD)
— Depurador Integrado: Novo servi¢o opcional
- Atualiza¢oes parmlib IEASVCxx, LPALSTxx e PROGxx (APF e LINKLIST)
- DBGMGR: JCL da tarefa iniciada
- AQECSD: JCL de amostra para atualizar o CSD do CICS

- AQERACEF: JCL de amostra para fazer a configuracdo de seguranga apenas
para o Depurador Integrado

— RSE: Membros PROCLIB atualizados
- ELAXFGO
— RSE: Novas diretivas opcionais foram incluidas em rsecomm.properties:
- USER
— RSE: Novos comandos do operador
- Frsed APPL=TRACE {USER | SERVER | CLEAR}
— RSE: Novas diretivas opcionais foram incluidas ao rsed.envvars:
- (_RSE_JAVAOPTS) -Dsearch.server.limit.timeout
(_RSE_JAVAOPTS) -Dkeep.all.logs
(_LRSE_JAVAOPTS) -Daudit.users
RSE_UBLD_DD
RSE_UBLD_STEPLIB
— RSE: Novas mensagens do console foram incluidas:
- FEK910I = FEK107E = Disco quase cheio em {0}, {1} existente foi removido
— zUnit: Novos argumentos de inicializagdo opcionais foram incluidos:
- CLOCALE / -1

Nota: Para simplificar a migragdo de uma configuragdo existente do Developer for
System z sem o Depurador Integrado, o JCL de amostra FEK.SFEKSAMP (AQERACF)
com comandos RACF é fornecido para configurar apenas as defini¢des de
seguranca relacionadas com o Depurador Integrado.

Utilitarios do Host do IBM Rational Developer for System z,
FMID HAKG910

* O local de instalagdo padrdo SMP/E para os componentes MVS e z/OS UNIX
ndo foi alterado e, portanto, continua AKG.* e /usr/1pp/rdzutil/=.

* Revisdo de cédigo: As declaragoes DD adicionais foram incluidas em AKGCR
- BEXPORT
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— BIMPORT
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Capitulo 6. Comandos do operador

Este capitulo fornece uma visdo geral dos comandos disponiveis do operador (ou
console) para o Developer for System z. Se vocé ndo estiver familiarizado com os
diagramas de sintaxe usados para explicar o formato do comando, veja
lum diagrama de sintaxe

Modificar (F)

O comando MODIFY pode ser usado para consultar e alterar dinamicamente as
caracteristicas de uma tarefa ativa. A versao abreviada do comando é a letra F.

JES Job Monitor

> MODIEY rocname APPL= DISPLAY STORAGE =<
[ = i il O - el

USERS

Lo 1

ERROR

E

—,APPL:—ETRACE | NONE I
T

M.
N

INFO
L

VERBOSE

I i I
INFO

L:

N

—, APPL:—EL[ESSAGE | L;ﬁl

o
oy
—EEERB 0s Ej—

Figura 7. Comando do operador MODIFY JMON

procname
O nome do membro em uma biblioteca de procedimentos que foi usada
para iniciar o servidor. O nome padrédo usado durante a configura¢do do
sistema host é JMON.

DISPLAY STORAGE
Grave um relatério de uso de armazenamento na DD SYSOUT. Uma
mensagem "Informacdes de armazenamento JMON gravadas em SYSOUT" é
gravada no console com o ID de mensagem BPXMO023I. O relatério de uso
de armazenamento mostra varios campos relacionados a armazenamento
com tamanhos em bytes, kilobytes e megabytes.

>>>STORAGE TRACE (solicitacdo do console)<<<

LDAREGRQ 00000000000 00000000K 0000OM tamanho da regido solicitada
abaixo da Tinha 16M

LDASIZA 00006266880 00006120K 00005M tamanho maximo da regiao

LDALIMIT 00006266880 00006120K 00005M 1imite

LDAVVRG 00006266880 00006120K 00005M limite getmain

LDALOAL 00000061440 00000060K 0000OM em uso

LDAHIAL 00000266240 00000260K 00000M subconjuntos LSQA/SWA/privado

_GAP 00000000000 0000O00OK 0OOOOM diferencas em alocacao

_AVAIL 00005939200 00005800K 00005M disponivel (incluindo diferengas)

_MAX 00006000640 00005860K 00005M Timite a atual
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acima da linha 16M

LDAESIZA
LDAELIM
LDAEVVRG
LDAELOAL
LDAEHIAL
_EGAP
TEAVAIL
TEMAX

01905262592 01860608K 01817M tamanho maximo da regiao
01905262592 01860608K 01817M limite

01905262592 01860608K 01817M Timite getmain

00000937984 00000916K 00000M em uso

00012754944 00012456K 00012M subconjuntos ELSQA/ESWA/privado
00000000000 000OO0OOK 00000M diferencas em alocacao
01891569664 01847236K 01803M disponivel (incluindo diferencas)
01892507648 01848152K 01804M Timite atual

DISPLAY USERS
Grave uma lista de usudrios ativos para o DD SYSOUT. Uma mensagem
"JMON user 1ist written to SYSOUT" é gravada no console com o ID de
mensagem BPXMO023I. A lista de usuarios mostra vérios dados relacionados
ao usuario, incluindo o uso do CPU.

SO userid USER 4:04(elapsed) 4:04(idle)

Users: 1

TRACE {NONE | ERROR | INFO | VERBOSE}
Controle o nivel de detalhes do log de rastreio JES Job Monitor (DD
SYSOUT). O padrdo é E (Erro). Uma mensagem "JMON TRACE LEVEL: {NONE
| ERROR | INFO | VERBOSE}" é gravada no console com o ID de mensagem
BPXMO023I.

N ou NONE

Apenas mensagens de inicializagao

E ou ERROR

Apenas mensagens de Inicializacao e de Erro (padrao)

I ou INFO

Mensagens de Inicializagao, de Erro e Informativa

V ou VERBOSE

Mensagens de Inicializa¢do, de Erro, Informativa e Detalhada

O rastreio detalhada prejudica o desempenho e devera ser feito apenas

com

orientagao do centro de suporte IBM.

MESSAGE {NONE | ERROR | WARNING | INFO | VERBOSE}
Controle o nivel de detalhes do log de mensagem JES Job Monitor (DD
SYSPRINT). O padrdo é I (Informativo). Uma mensagem "JMON MESSAGE

LEVE
com

L:{NONE | ERROR | WARNING | INFO | VERBOSE}" é gravada no console
o ID de mensagem BPXMO023L

N ou NONE

Nenhuma mensagem.

E ou ERROR

Apenas mensagens de Erro

W ou WARNING

Mensagens de Erro e de Aviso

I ou INFO

Mensagens de Erro, de Aviso e Informativa (padrao)

V ou VERBOSE

Mensagens de Aviso, Informativa e Detalhada

O rastreio detalhada prejudica o desempenho e devera ser feito apenas

com

IBM Rational Developer for System z

orientacdo do centro de suporte IBM.
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Daemon RSE

> ODIFY Procnan -
[ ¢
>——,RPPL=—|:DISPLAY j—l DISPLAY options >
D

—, APPL= L.OGS LOGS options E—
ST sl |

—,LPPL= TRACE TRACE options |[—
*AREE[RACE T |

—,APPL= ANCEL —I_I—IDZCIientiT
' ‘Eg USER =useri

T
—+ BPPL=——|:RSECOMMLOG | ON-
RCL —I—
—ERSE DAEMONLOG —2
-RDL W
—ERSESERVERL 0G |—l—|
RSL OFF——
—F—
O

— APPL= RSESTANDARDLOG | O
TRS TDL |—O FE

—, APPL=DEBUG — HEAPDUME —, PID=pid
([ Sevm—

JAVACORE

i I
GC

—, APPL=IVP ——EDBEMONJ—, userid
ISPF userid——

Ly 1°

—EPASSTICKETJ—,userid—
P

—, APPL—= SWITCE-
SW

Figura 8. Comando do operador MODIFY RSED
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DISPLAY options:

| LIENT

T

+ ID———

; USEER:

e 1
~|:8WNER 7 DATASET_—‘EgataSEt—_l—
, DSN= ataset (member)

TS ) SR
[ i

#15
T DETATIL

r

, CPU
|—, PID=piciJ

PROCESS
Le

LOGS options:

1
USER userid
o Tipuseria-]
LUDIT
T Dl
—ENOSERVEP
NS
| CWNER | =—userid
_<_.r
TRACE options:
Nr
| ] USER= userid
|—OFE‘,J |—U=—I |—|:,TI-‘;RGET— I | RESECOMM: | l
¢ I= R
F-
B
SERVER=
E EI e | I_QW T
T
L_CLEAR

Figura 9. Comando do operador MODIFY RSED (continuagdo)

procname
O nome do membro em uma biblioteca de procedimentos que foi usada
para iniciar o servidor. O nome padrédo usado durante a configuracdo do
sistema host é RSED.

DISPLAY CLIENT [{,LOGON | ,ID | ,USER}]
Exibigao de clientes ativos em uma tinica mensagem BPXMO023I. O layout
de resultado depende da opgdo de comando que foi usada. E possivel
alterar a ordem de classificagdo com os argumentos de comando opcionais.

* Sem opgdo de comando: Os clientes sdo agrupados pelo processo de
conjunto de encadeamentos que os serve.
ProcessId(<processid>) ASId(<asid>) JobName(<jobname>)

Clients(<local>/<total>) Order(<startup order>)
<clientid><userid><connected since>

* Opgédo de comando LOGON: Os clientes sdo classificados por horario de
logon.

LOGON TIME-=n--mmmmmmmmmmmmm 1D----- USERID--
<connected since> <clientid> <userid>

¢ ID command option: Clients are ordered by client ID.
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ID----- USERID-- LOGON TIME-----nmmmmmmmmmmme
<clientid> <userid> <connected since>

* USER command option: Clients are ordered by user ID.

USERID-= ID----- LOGON TIME=--=mmmmmmmmmmmmmm
<userid> <clientid> <connected since>

DISPLAY OWNER,DATASET={dataset | dataset(member)}

Exibigdo do proprietario de enfileiramento de conjunto de dados em uma
tnica mensagem BPXMO023I.

FEK2171

<dataset [ (member)]> esta bloqueado por<userid>

FEK2181 <dataset[(member)]> nao esta bloqueado
FEK219E Falha ao determinar proprietario do bloqueio para <dataset[(member)]>

¢ O servidor também relata bloqueios mantidos por outros produtos, como
o ISPE.

* O comando do operador D GRS,RES=(*,dataset) ndo pode informar
qual usudrio do Developer for System z é o portador do enfileiramento
real; tudo o que ele pode informar é o conjunto de encadeamentos no
qual o usuadrio esta ativo.

DISPLAY PROCESS[{,CLEANUP | ,CPU [,PID=pid] | ,DETAIL}]

Exibe os processos de conjunto de encadeamentos do RSE em uma ou mais
mensagens BPXMO023I. Pode haver diversos processos, que sdo usados para
balanceamento de carga dos usuarios conectados.

ProcessId(<processid>) Memory Usage(<java heap usage>%)
Clients(<number of clients>) Order(<startup order>) <error status>

Nota:

* <processid> pode ser usado nos comandos do operador para processo
especifico do z/OS UNIX.

* Cada processo tem seu proprio heap Java, cujo tamanho pode ser
configurado em rsed.envvars. O uso de heap Java relatado inclui
armazenamento que € liberado pelo Developer for System z, mas que
ainda nédo foi liberado pelo processo de coleta de lixo Java.

¢ <startup order> é um niuimero sequencial que indica a ordem em que os
conjuntos de encadeamentos foram iniciados. O nimero corresponde ao
ndmero usado no nome do arquivo dos arquivos stderr.*.log e
stdout.*.log.

Em situacbes normais, <error status> fica em branco. documenta
os valores possiveis quando <error status> ndo estd em branco.

Tabela 7. Status do erro do conjunto de encadeamento

Estado

Descricao (Description)

*erro grave*

O processo do conjunto de encadeamento encontrou um erro
irrecuperavel e operagoes interrompidas. Os outros campos de
status mostram os tltimos valores conhecidos. Para remover esta
entrada da tabela, use a opgao CLEANUP do comando de
modificagio DISPLAY PROCESS.

*processo interrompido* O processo do conjunto de encadeamento foi interrompido por

Java, z/OS UNIX ou por um comando do operador. Os outros
campos de status mostram os tltimos valores conhecidos. Para
remover esta entrada da tabela, use a opcao CLEANUP do
comando de modificacdo DISPLAY PROCESS.

*tempo limite* O processo do conjunto de encadeamento nao respondeu de

maneira adequada ao daemon RSE durante uma solicitagdo de
conexao do cliente. Os outros campos de status mostram os valores
atuais. O conjunto de encadeamento é excluido para solicitagdes
futuras de conexdo do cliente. O status *tempo limite* é redefinido
quando um cliente atendido por este conjunto de encadeamento
efetua logoff.

*rejectLogon* O conjunto de encadeamentos ndo aceitara temporariamente

solicitacdes de logon devido a uma carga de trabalho pesada.
Observe que a solicitagdo de logon sera cumprida por outro
conjunto de encadeamentos. Uma vez que a tarefa intensiva de
recurso (por exemplo, fazer upload de um arquivo grande para um
cliente) for concluida, o status *rejectLogon* sera reconfigurado.

Capitulo 6. Comandos do operador 37



Informacoes adicionais sdao fornecidas quando a opgdo DETAIL do
comando de modificacdo DISPLAY PROCESS é usado:

ID do processo(33555087) ASId(002E) Nome da Tarefa (RSED8) Ordem(1)

PROCESS LIMITS: CURRENT  HIGHWATER LIMIT
JAVA HEAP USAGE (%) 10 56 100
CLIENTS 0 25 30
MAXFILEPROC 83 103 64000
MAXPROCUSER 97 99 200
MAXTHREADS 9 14 1500
MAXTHREADTASKS 9 14 1500

O campo ASId € o ID do espago de enderego, em nota hexadecimal. A
tabela de limites do processo mostra o uso do recurso atual, o limite
maximo para o uso do recurso e o limite de recurso. Devido a outros
fatores de limitagdo, o limite definido pode nunca ser alcancado.

A opgdo CPU do comando de modificagdo DISPLAY PROCESS mostra o uso
de CPU acumulado, em milissegundos, de cada encadeamento em um
conjunto de encadeamentos. Todo conjunto de encadeamentos possui uma
mensagem BPXMO023I. Por padrdo, todos os conjuntos de encadeamentos
relatam o uso de CPU, mas vocé pode limitar o escopo a um tnico
conjunto de encadeamentos especificando PID=pid no comando do
operador, em que pid é o ID de processo do conjunto de encadeamentos de
destino.

ProcessId(421 ) ASId(007D) JobName(RSED8) Order(1)

USERID  THREAD-ID TcBe ACC_TIME TAG

STCRSE  OEDE540000000000 005E6B60 822 1/ThreadPoolProcess

STCRSE  OEDE870000000001 005E69C8 001

STCRSE ~ OEDE980000000002 005E6518 1814
STCRSE ~ OEDEBA0000000003 005E66B0 2305

STCRSE ~ OEDECB0000000004 0O5E62F8 001

STCRSE ~ OEDEDC0000000005 005E60D8 001

STCRSE ~ OEDF860000000006 005C2BF8 628 6/ThreadPoolMonitor$Memory
UsageMonitor

STCRSE ~ OEDF970000000007 ©05C2D90 003 7/ThreadPoolMonitor
STCRSE ~ OEDFDB0000000008 005C29D8 001

STCRSE ~ OEE22E000000000E 005C1BEOQ 070

IBMUSER OEEOEB0O000000011 005C22B8 276 20/ServerReceiver

IBMUSER OEE2500000000012 005C19CO 137 16/ServerUpdateHandler
IBMUSER OEE2610000000013 005C17A0 509 15/ServerCommandHandler
IBMUSER OEE1840000000014 005C1E00 065 21/ZosSystemMiner

STCRSE  OEE1510000000016 ©05C2098 078

STCRSE ~ OEE1950000000017 005C1580 001

IBMUSER  OEE23F0000000018 005C1360 021 26/UniversalFileSystemMine
"

IBMUSER  OEE2A5000000001C 005COCFO 003 27/EnvironmentMiner
IBMUSER OEE283000000001D 005C1140 002 31/CommandMiner

IBMUSER OEE272000000001E 005COE88 081 32/MVSFileSystemMiner
IBMUSER OEE294000000001F 005C0ADO 002 33/MVSByteStreamHandler$0p
enCloseThread

STCRSE ~ OEE2E90000000023 005C0470 001

IBMUSER OEE2C70000000024 005C08BO 050 38/JESMiner

IBMUSER  OEE2B60000000026 0050690 004 40/FAMiner

IBMUSER OEE30B0000000027 005C0250 002 41/LuceneMiner

IBMUSER OEE31C0000000028 005C0030 002 42/CDTParserMiner

IBMUSER OEE32D0000000029 005BDEOO 002 43/MVSLuceneMiner

IBMUSER OEE33E000000002A 005BDBEO 002 44/CDTMVSParserMiner

Se o tamanho da saida exceder o ntimero maximo de linhas para uma
mensagem do console, a saida sera dividida em diversas mensagens
BPXMO023I. Essas mensagens adicionais tém o mesmo cabecalho da
primeira mensagem, mas com a palavra-chave CONTINUATION incluida na
primeira linha.

ProcessId(421 ) ASId(007D) JobName(RSED8) Order(1) CONTINUATION
USERID  THREAD-ID Tcee ACC_TIME TAG

A saida estd limitada aos primeiros 4.000 encadeamentos para cada
conjunto de encadeamentos.

CANCEL ID=clientid
Cancele uma conexdo do cliente baseada no ID do cliente, que é mostrada
no comando de modificacdo DISPLAY CLIENT.

Quando uma conexao do cliente é cancelada, os encadeamentos do sistema
host passam por um processo de finalizacdo normal para limpar recursos
usados por eles. Esta acdo implica que alguns encadeamentos podem
demorar alguns minutos antes do término, por exemplo, porque eles estdao
a espera do mecanismo de keep-alive para o tempo limite.

38 IBM Rational Developer for System z Versao 9.1.1: Guia Répido de Configuragio do Host



CANCEL USER=userid

LOGS [

Cancele uma conexdo do cliente baseada no ID do usuario do cliente, que é
mostrada no comando de modificacdo DISPLAY CLIENT.

Quando uma conexdo do cliente é cancelada, os encadeamentos do sistema
host passam por um processo de finalizagdo normal para limpar recursos
usados por eles. Esta acdo implica que alguns encadeamentos podem
demorar alguns minutos antes do término, por exemplo, porque eles estdo
a espera do mecanismo de keep-alive para o tempo limite.

USER={userid | (userid,userid,...)},]

[AUDIT,][NOSERVER,][OWNER=userid,]

Colete informacdes de configuracdo e logs do host Developer for System z.
Os dados coletados sdo colocados em um arquivo z/OS UNIX,
$TMPDIR/feklogs%sysname.%jobname, onde $TMPDIR é o valor da diretiva
TMPDIR em rsed.envvars (padrdo /tmp), %sysname é o nome do sistema
z/OS e %jobname é o nome da tarefa iniciada RSED. Os resultados sdo
mostrados em uma tinica mensagem do console FEK2011.

Os logs do host FEK220I sado gravados em /tmp/feklogs.CDFMVSO8.RSED.Tog

Por padrao, somente os logs do servidor sdo coletados. As opgdes de
comando permitem que vocé colete logs diferentes:

USER Coletar arquivos de log para os ID do usudrio especificados
AUDIT Coletar logs de auditoria
NOSERVER Nao coletar logs do servidor

O Developer for System z consultara o seu produto de seguranca quanto
as permissdes de acesso aos perfis FEK.CMD.LOGS.** para determinar se o
solicitante tem permissdo para coletar os logs especificados. Por padrao, o
solicitante é o ID do usuario da tarefa iniciada RSED, a menos que a opgao
OWNER seja especificada. Somente o solicitador tem acesso ao arquivo que
retém os dados coletados.

RSECOMMLOG{ON | OFF I TIW I E 121110}

Controla o nivel de rastreio do servidor RSE (rsecomm.log) e os servicos do
conjunto de dados do MVS (lock.log e ffs*.To0g). O padrdo de
inicializacdo é definido em rsecomm.properties. Trés niveis de detalhes
estdo disponiveis:

E ou 0 ou OFF Mensagens de erro apenas.

Woul

Mensagens de erro e de aviso. Essa é a configuragdo padrao em rsecomm.properties.

Tou 2 ou ON Mensagens de erro, de aviso e informativas.

RSEDA

O rastreio detalhada prejudica o desempenho e devera ser feito apenas
com orientagdo do centro de suporte IBM.

EMONLOG{ON | OFF ITIWIEIl21110}

Controla o nivel de detalhes do rastreio do daemon RSE (rsedaemon.10g).
O padrao de inicializagdo é definido em rsecomm.properties. Existem trés
niveis de detalhes disponiveis:

E ou 0 ou OFF Mensagens de erro apenas.

Woul

Mensagens de erro e de aviso. Essa é a configuracdo padrao em
rsecomm.properties.

I ou 2 ou ON Mensagens de erro, de aviso e informativas.

O rastreio detalhada prejudica o desempenho e devera ser feito apenas
com orientagdo do centro de suporte IBM.
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RSESERVERLOG{ON | OFF I TIW I E 121110}

Controla o nivel de detalhes do rastreio dos conjuntos de encadeamento
RSE (rseserver.log). O padréo de inicializacdo é definido em
rsecomm.properties. Trés niveis de detalhes estdo disponiveis:

E ou 0 ou OFF Mensagens de erro apenas.

Woul

Mensagens de erro e de aviso. Essa é a configuracao padrao em
rsecomm.properties.

Iou?2ouON Mensagens de erro, de aviso e informativas.

O rastreio detalhada prejudica o desempenho e devera ser feito apenas
com orientagdo do centro de suporte IBM.

RSESTANDARDLOG {ON | OFF}

Desativa (0FF) ou ativa (ON) a atualizagdo dos arquivos de log mantidos nos
fluxos stdout e stderr dos conjuntos de encadeamento stdout.x.log e
stderr.*.1og. O padrao de inicializacdo é definido pela diretiva
enable.standard.log em rsed.envvars.

O rastreio detalhada prejudica o desempenho e devera ser feito apenas
com orientagdo do centro de suporte IBM.

TRACE [{ON, | OFE}JUSER=userid[, TARGET={FFS | RSECOMM}]

Ative (ON) ou desative (OFF) o rastreio para os IDs do usudrio especificados.
O padréo é ON. Essa configuragdo indefere a configuracdo padrao
controlada pelo comando do operador MODIFY RSECOMMLOG. Dois
niveis de detalhes estdo disponiveis:

OFF Apenas mensagens de Erro

LIGADA (padrao) Mensagens de erro, de aviso e informativas.
O comando altera o nivel de detalhe de rastreio do servidor RSE
(rsecomm.l0g) e os servigos do conjunto de dados MVS (Tock.log e
ffs*.1o0g). Isso pode ser limitado com a palavra-chave TARGET, a qual aceita
dois valores:

FFS Configure o nivel de log especificado somente para os servigos do conjunto de dados

MVS (Tock.Tog e ffs*.log)
RSECOMM Configure o nivel de log especificado somente para o servidor RSE (rsecomm.10g)

O comando pode ser emitido para usudrios que nado estdo conectados
atualmente. A configuracdo permanece ativa quando um usudrio efetua
logoff e serd usada novamente quando o usudrio efetuar logon.

Use a diretiva USER em rsecomm.properties para simular a emissdo do
comando MODIFY TRACE USER na inicializagdo do servidor. As
configuracdes existentes dos comandos do operador anteriores MODIFY
TRACE USER ou MODIFY TRACE SERVER, ou a diretiva USER em
rsecomm.properties serdo substituidas pela configuracdo desse comando.

O rastreio detalhada prejudica o desempenho e devera ser feito apenas
com orientagdo do centro de suporte IBM.

TRACE [{ON, | OFE}JUSER=(userid,userid,...)

Ative (ON) ou desative (OFF) o rastreio para os IDs do usudrio especificados.
O padrao é ON. Essa configuragdo indefere a configuragdo padrdo
controlada pelo comando do operador MODIFY RSECOMMLOG. Dois
niveis de detalhes estao disponiveis:

OFF

Mensagens de erro apenas.

LIGADA (padrao) Mensagens de erro, de aviso e informativas.
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O comando altera o nivel de detalhe de rastreio do servidor RSE
(rsecomm.l0g) e os servigos do conjunto de dados MVS (Tock.Tog e
ffs*.10g). O comando pode ser emitido para usudrios que nao estao
conectados atualmente. A configuragdo permanece ativa quando um
usudrio efetua logoff e sera usada novamente quando o usudrio efetuar
logon. Use a diretiva USER em rsecomm.properties para simular a emissado
do comando MODIFY TRACE USER na inicializacao do servidor. As
configuragdes existentes dos comandos do operador anteriores MODIFY
TRACE USER ou MODIFY TRACE SERVER, ou a diretiva USER em
rsecomm.properties serdo substituidas pela configuracdo desse comando.

O rastreio detalhada prejudica o desempenho e devera ser feito apenas
com orientagdo do centro de suporte IBM.

TRACE [{ON, | OFE}] SERVER={pid | (pid,pid,..)}

Ative (ON) ou desative (OFF) o rastreio para todos os usudrios no conjunto
de encadeamentos especificado, em que pid é o ID do processo de um
conjunto de encadeamentos RSE. O padrao é ON. Essa configuragdo indefere
a configuragdo padrdo controlada pelo comando do operador MODIFY
RSECOMMLOG. Dois niveis de detalhes estao disponiveis:

OFF

Mensagens de erro apenas.

LIGADA (padrao) Mensagens de erro, de aviso e informativas.

O comando altera o nivel de detalhe de rastreio do servidor RSE
(rsecomm.l0g) e os servigos do conjunto de dados MVS (Tock.Tog e
ffs*.10g). As configuragdes existentes dos comandos do operador
anteriores MODIFY TRACE USER ou MODIFY TRACE SERVER, ou a
diretiva USER em rsecomm.properties serdo substituidas pela configuragao
desse comando.

O rastreio detalhada prejudica o desempenho e devera ser feito apenas
com orientagdo do centro de suporte IBM.

TRACE CLEAR

Remova todas as substitui¢cdes de rastreio configuradas pelos comandos do
operador MODIFY TRACE USER e MODIFY TRACE SERVER e a
diretiva USER em rsecomm.properties.

DEBUG HEAPDUMP,PID=pid

Solicita um dump de heap Java para um conjunto de encadeamentos
especificado, em que pid é o ID do processo de um conjunto de
encadeamentos RSE. O dump é gravado no diretério especificado por
_CEE_DUMPTARG em rsed.envvars, em que o valor padrdo é /tmp). Os
resultados sio mostrados em uma tinica mensagem do console BPXMO0231.

JVMDUMPO341 User requested Heap dump using '/tmp/heapdump.20120223.211"
430.16777590.0001.phd" through JVMRI

DEBUG JAVACORE,PID=pid

Solicite um core dump Java para um conjunto de encadeamentos
especificado, em que pid é o ID do processo de um conjunto de
encadeamentos RSE. O dump é gravado no diretério especificado por
_CEE_DUMPTARG em rsed.envvars, em que o valor padrdo é /tmp). Os
resultados sdo mostrados em uma tnica mensagem do console BPXMO023I.

JVMDUMPO341 User requested Java dump using '/tmp/javacore.20120223.214
244.16777590.0002.phd" through JVMRI

DEBUG GC,PID=pid

Solicite um Java Garbage Collection para um conjunto de encadeamentos
especificado, em que pid é o ID do processo de um conjunto de
encadeamentos RSE.
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IVP DAEMON,userid
Efetue logon com o ID de usuario userid no daemon RSE para fazer um
teste de conexdo. Os resultados sao mostrados com uma ou mais
mensagens do console FEK900I. O cédigo de retorno é mostrado com a
mensagem do console FEK9011.
+FEK900T DAEMON IVP: SSL is disabled
+FEK90OI DAEMON IVP: connected
+FEK900T DAEMON IVP: 1977
+FEK900T DAEMON IVP: 6902918

+FEK900T DAEMON IVP: Success
+FEK901T DAEMON IVP Exit code = 0

Nota:

* Essa funcdo é semelhante ao que faz o IVP (Installation Verification
Program), fekfivpd.

* O daemon RSE gera um PassTicket que é usado como senha para o IVP,
portanto ndo havera Gravagdo no Operador com Resposta (WTOR)
solicitando uma senha.

IVP ISPEuserid
Chame o Gateway do Cliente do ISPF como o ID do usuério userid. Os
resultados sdo mostrados com uma ou mais mensagens do console
FEK900I. O cédigo de retorno é mostrado com a mensagem do console
FEK9011.

+FEK900I ISPF IVP: executed on CDFMVS@8 -- Tue Sep 13 22:29:28 EDT 2011
+FEK900I ISPF IVP: executed by uid=1(IBMUSER) gid=0(SYS1)

+FEK900I ISPF IVP: using /etc/rdz/rsed.envvars

+FEK900I ISPF IVP: current address space size limit is 2147483647
(2048.0 MB)
+FEK900T ISPF
(2048.0 MB)
+FEK900T ISPF IVP:

VP: maximum address space size limit is 2147483647

+FEK90OI ISPF IVP: /etc/rdz/ISPF.conf content:
+FEK900I ISPF IVP:

+FEK900T ISPF IVP: isp11ib=ISP.SISPLOAD
+FEK900T ISPF IVP: ispmlib=ISP.SISPMENU
+FEK900T ISPF IVP: ispt1ib=ISP.SISPTENU
+FEK900T ISPF IVP: ispplib=ISP.SISPPENU
+FEK900T ISPF IVP: isps1ib=ISP.SISPSLIB
+FEK900T ISPF IVP: sysproc=ISP.SISPCLIB,FEK.SFEKPROC
+FEK900I ISPF IVP:

+FEK900T ISPF IVP: Host install verification for RSE
+FEK900I ISPF IVP: Review IVP log messages from HOST below :
+FEK900I ISPF IVP:
+FEK900T ISPF IVP: Service level 22Feb2011

+FEK90OI ISPF IVP: RSE connection and base TSO/ISPF session initializati
on check only

+FEK900T ISPF IVP: s#%x CHECK : ENVIRONMENT VARIABLES - key variables
displayed below :

+FEK9001 ISPF IVP: Server PATH = .:/usr/1pp/java/J6.0/bin:/usr/1
pp/rdz/bin:/usr/1pp/ispf/bin:/bin:/usr/sbin
+FEK900T ISPF IVP: STEPLIB = NONE

+FEK9001 ISPF IVP: Temporary directory = /tmp
+FEK900T ISPF IVP: CGI_ISPHOME = /usr/1pp/ispf
+FEK9001 ISPF IVP: CGI_ISPCONF = /etc/rdz
+FEK900T ISPF IVP: CGI_ISPWORK = /var/rdz
+FEK900I ISPF IVP:
+FEK900I ISPF IVP: #%% CHECK : USS MODULES

+FEK900T ISPF IVP: Checking ISPF Directory : /usr/lpp/ispf
+FEK9001 ISPF IVP: Checking modules in /usr/1pp/ispf/bin directory
+FEK900I ISPF IVP: Checking for ISPF configuration file ISPF.conf
+FEK900I ISPF IVP: RC=0

+FEK900T ISPF IVP: MSG: SUCCESSFUL

+FEK900I ISPF IVP:
+FEK900I ISPF IVP: #%+ CHECK : TSO/ISPF INITIALIZATION
+FEK900I ISPF IVP: ( TSO/ISPF session will be initialized )
+FEK900I ISPF IVP: RC=0

+FEK900T ISPF IVP: MSG: SUCCESSFUL

+FEK900T ISPF IVP:

+FEK900I ISPF IVP: %% CHECK: Shutting down TSO/ISPF IVP session
+FEK900I ISPF IVP: RC=0

+FEK90OI ISPF IVP: MSG: SUCCESSFUL

+FEK900T ISPF IVP:

+FEK900I ISPF IVP: Host installation verification completed successfully
+FEK900T ISPF IVP:

+FEK9011 ISPF IVP Exit code = 0

Nota:

* A funcdo é similar ao que faz o IVP (Programa de Verificagdo da
Instalagao) fekfivpi.
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¢ O daemon RSE gera um PassTicket que é usado como senha para o IVP,
portanto ndo havera Gravagdo no Operador com Resposta (WTOR)
solicitando uma senha.

IVP PASSTICKET,userid
Teste da reutilizagdo de um PassTicket gerado para ID do usudrio userid.
Os resultados sdo mostrados com uma ou mais mensagens do console
FEK900IL. O cédigo de retorno é mostrado com a mensagem do console
FEK9011.
+FEK900I PASSTICKET IVP: the default applid=FEKAPPL

+FEK900I PASSTICKET IVP: Success, PassTicket IVP finished normally
+FEK9011 PASSTICKET IVP Exit code = 0

Nota:

* Quando usar RACF como produto de seguranga, os PassTickets
utilizdveis precisam da palavra-chave “NO REPLAY PROTECTION” nas
defini¢Ges de seguranca.

* Naéo ha IVP (Installation Verification Program) equivalente para esse
teste. Iniciar o daemon RSE com o argumento IVP=IVP chamara um
PassTicket IVP que testa a geragdo de PassTicket, mas isso nao pode
testar a reutilizacdo do PassTicket.

* O daemon RSE gera um PassTicket que é usado como senha para o IVP,
portanto nao havera Gravagdo no Operador com Resposta (WTOR)
solicitando uma senha.

SWITCH
Alterna para um novo arquivo de log de auditoria.

| Como ler um diagrama de sintaxe

O diagrama de sintaxe mostra como especificar um comando para que o sistema
operacional possa interpretar corretamente o que vocé digitar. Leia o diagrama de
sintaxe da esquerda para a direita e de cima para baixo, seguindo a linha
horizontal, que é o caminho principal.

Simbolos
Os simbolos a seguir sdo usados nos diagramas de sintaxe:
Simbolo Descrigao (Description)
>> Marca o inicio do diagrama de sintaxe.
> Indica que o diagrama de sintaxe continua.

Marca o inicio e o término de um fragmento ou parte do diagrama de sintaxe.

>< Marca o término do diagrama de sintaxe.

Operandos
Os tipos de operandos a seguir sdo usados em diagramas de sintaxe:

* Os operandos obrigatérios sdo exibidos na linha de caminho principal:

>>—REQUIRED_OPERAND—><

* Os operandos opcionais sdo exibidos abaixo da linha de caminho principal:

>: ><
D PTIONALﬁOPERAND]

* Os operandos padrdo sdo exibidos acima da linha de caminho principal:

[DEFAU LT_OPERAN ):l
>: ><

Os operandos sdo classificados como palavras-chave ou variaveis:
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* As palavras-chave sdo constantes que devem ser fornecidas. Se a palavra-chave
aparecer no diagrama de sintaxe em maitdsculas e mintsculas, a parte em
maitsculas é a abreviagdo da palavra-chave; por exemplo, KEYword. As
palavras-chave nédo fazem distingdo entre maitisculas e mintisculas.

* As variaveis estdo em itdlico, aparecem em letras mintisculas e representam
nomes ou valores fornecidos por vocé. Por exemplo, um nome do conjunto de
dados é uma variavel. As varidveis podem fazer distingdo entre maitsculas e
mintsculas.

Exemplo de sintaxe

No exemplo a seguir, o comando USER é uma palavra-chave. O parametro de
varidvel necessario é user_id e o parametro de varidvel opcional é password.
Substitua os parametros de varidveis pelos seus proprios valores:

>>—SER—user_id-
LpclssworclJ

Caracteres nao alfanuméricos e espacos em branco

Se um diagrama mostrar um caractere que ndo é alfanumérico, como parénteses,
pontos, virgulas, sinais de igual e espagos em branco, vocé deve codificar o
caractere como parte da sintaxe. Neste exemplo, é necessdrio codificar
OPERAND=(001 0.001):

>>—QPERAND—=—(—001— —0.001—)

Selecionando mais de um operando

Uma seta para a esquerda em um grupo de operandos significa que mais de um
operando pode ser selecionado, ou apenas um pode ser repetido:

>

—REPEATABLE_OPERAND_1—
—REPEATABLE_OPERAND_2—|

Mais longo que uma linha

Se um diagrama for mais longo que uma linha, a primeira linha terminara com
uma ponta de seta tinica e a segunda linha comegard com uma ponta de seta
tnica:

>>—| The first line of a syntax diagram that is longer than one line |—>
>—| The continuation of the subcommands, parameters, or both | ><

Fragmentos de sintaxe

Alguns diagramas podem conter fragmentos de sintaxe, que servem para dividir
diagramas que sdo muito longos, muito complexos ou muito repetitivos. Os nomes
dos fragmentos de sintaxe sdo compostos por letras maitisculas e mintsculas e sdo
mostrados no diagrama e no titulo do fragmento. O fragmento é colocado abaixo
do diagrama principal:

>>—| Syntax fragment |

Syntax fragment:
|—1ST_OPERAND—,—2ND_OPERAND—,—3RD_OPERAND—|
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Capitulo 7. Customizacao Opcional

Esta secdo resume o CARMA, Application Deployment Manager, SCLM Developer
Toolkit e outras informacgoes de tarefa de customiza¢do no Guia de Confiquragio de
Host do IBM Rational Developer for System z (S517-9094). Para obter mais detalhes,
consulte essa publicacao.

(Opcional) CARMA (Common Access Repository Manager)

Vocé precisard da ajuda de um administrador de seguranca e um administrador de
TCP/IP para concluir esta tarefa de customizagao, que exige os seguintes recursos
ou tarefas de customizacdo especiais:

* (Opcional) Intervalo de portas TCP/IP para comunicacdo interna

* (Opcional) Regra de seguranca para permitir que desenvolvedores atualizem
para arquivos CARMA VSAM

* (Opcional) Regra de seguranca para permitir que os usudrios enviem as tarefas
do CRA*

* (opcional) Atualizagdo de LPA

O Common Access Repository Manager (CARMA) é uma plataforma do servidor
para os Repository Access Managers (RAMs). Uma RAM é uma API (Interface de
Programacao de Aplicativos) para um SCM (Software Configuration Manager)
baseado em z/OS. Ao agrupar a funcionalidade do SCM em um RAM, uma tnica
API esta disponivel para um cliente acessar qualquer SCM suportado.

O Developer for System z fornece multiplos RAMs pré-incorporados, bem como
exemplos de codigo de origem para criar o seu préprio RAM.

O IBM Rational Developer for System z Interface for CA Endevor® Software
Configuration Manager da aos clientes do Developer for System z acesso direto ao
CA Endevor® SCM.

(Opcional) SCLM Developer Toolkit

Vocé precisard da assisténcia de um administrador de SCLM e, opcionalmente, de
um administrador de seguranga para concluir essa tarefa de customizacio, que
exige os seguintes recursos e/ou tarefas de customizagdo especiais:

* Atualiza¢bes de APF e LINKLIST
* Defina os tradutores de idiomas SCLM para suporte de Java EE
* Defina os tipos SCLM para suporte de Java EE

* (Opcional) Regra de seguranca para permitir que os usuarios atualizem para um
SCLM VSAM

* (Opcional) Instalacdo do Ant

O SCLM Developer Toolkit fornece as ferramentas necessérias para estender os
recursos do SCLM para o cliente. O SCLM (Software Configuration and Library
Manager) é um gerenciador de cédigo de origem baseado em host que é fornecido
como parte do ISPF.
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O SCLM Developer Toolkit possui um plug-in baseado no Eclipse que faz interface
com o0 SCLM e fornece acesso a todos os processos SCLM para desenvolvimento de
codigo de legado e também suporte para desenvolvimento integral de Java e Java
EE na estagdo de trabalho com sincroniza¢do com o SCLM no mainframe,
incluindo constru¢do, montagem e implementagdo do cédigo de Java EE do
mainframe.

(Opcional) Application Deployment Manager (descontinuado)

Sera preciso a assisténcia de um administrador de CICS, um administrador de

TCP/IP e um administrador de seguranca para concluir essa tarefa de

customizagdo, que requer os seguintes recursos ou tarefas de customizagao

especiais:

* Porta TCP/IP para comunicac¢do externa

* Atualizacdo de JCL da regido do CICS

* Atualizacdo da CSD da regido do CICS

¢ Defini¢do do grupo para a regidao do CICS

* Regra de seguranca para permitir que administradores atualizem um VSAM do
Application Deployment Manager

* Configuragdo da seguranca do CICS TS

* (Opcional) Definir os nomes da transa¢dao do CICS

* (Opcional) Regra de seguranca para permitir que usudrios atualizem um VSAM
do Application Deployment Manager

O Developer for System z usa determinadas fun¢des do Gerenciador de
Implementacdo do Aplicativo como uma abordagem de implementagdo comum
para varios componentes. A customizac¢do opcional ativa mais recursos do
Gerenciador de Implementa¢do do Aplicativo e pode incluir os seguintes servigos
no Developer for System z:

* O IBM CICS Explorer fornece uma infraestrutura baseada em Eclipse para
visualizar e gerenciar recursos do CICS e permite uma maior integragdo entre as
ferramentas do CICS.

* O servidor e o cliente de Definicdo de Recurso do CICS (CRD) fornecem as
seguintes fungdes:
— Editor de Defini¢do de Recurso do CICS

— Permitir que os desenvolvedores de aplicativos definam recursos do CICS de
forma limitada, controlada e segura.

— Impedir o acesso de desenvolvimento do CICS a conjuntos de dados VSAM
ndo autorizados ou incorretos, fornecendo ao administrador do CICS controle
sobre o atributo de nome do conjunto de dados fisico nas defini¢des de
Arquivo.

— Auxilio de desenvolvimento misto do CICS

— Auxilio de desenvolvimento do Servico da Web misto do CICS

(Opcional) Analise de Cédigo Baseada em Host

Semelhante ao cliente do Developer for System z, o host do Developer for System
z suporta a execugdo das ferramentas de andlise de c6digo, que sdo fornecidas
como um produto separado, o IBM Rational Developer for System z Host Utilities.
Um beneficio de executar a andlise de c6digo no host é que ele pode ser integrado
em seu processamento em lote didrio.
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As ferramentas de andlise de cédigo a seguir estao disponiveis no host:

* Revisdo de cédigo: Usando regras com niveis de severidade diferentes, a revisdao
de codigo varre o cédigo-fonte e relata violagdes de regra.

* Cobertura de cédigo: Analise um programa em execugdo e gere um relatério de
linhas que sdo executadas, comparado com o nimero total de linhas executaveis.

(Opcional) pushtoclient.properties, Controle do Cliente Baseado no
Host

Esta tarefa de customizac¢do ndo requer assisténcia, recursos especiais ou tarefas de
customizagdo especiais.

Os clientes do Developer for System z versdo 8.0.1 e mais recentes, ao se
conectarem, enviardo do host arquivos de configuragdo do cliente e informacdes de
upgrade, assegurando que todos os clientes tenham configuragdes comuns e
estejam atualizados.

Os projetos do z/OS podem ser definidos individualmente por meio da
perspectiva Projetos do z/OS no cliente ou podem ser definidos centralmente no
host e propagados para o cliente de um usudrio, conforme necessario. Esses
"projetos baseados em host" se parecem e funcionam exatamente como os projetos
definidos no cliente, exceto que sua estrutura, seus membros e suas propriedades
ndo podem ser modificados pelo cliente e s6 podem ser acessados quando
conectados ao host.

(Opcional) ssl.properties, Criptografia SSL do RSE

Sera ptrciso a ajuda de um administrador de seguranca para concluir esta tarefa de
customizagdo, que requer os seguintes recursos ou tarefas de customizagao
especiais:

e Atualizacdo de LINKLIST

* Regra de seguranca para incluir os conjuntos de dados controlados pelo
programa

* (Opcional) Regra de seguranca para incluir o certificado para o SSL

A comunicacdo externa (cliente-host) pode ser criptografada utilizando o SSL. Esse
recurso é desativado por padrio e é controlado pelas configuracdes no
ssl.properties.

(Opcional) rsecomm.properties, Rastreio do RSE

Esta tarefa de customizac¢do ndo requer assisténcia, recursos especiais ou tarefas de
customizagdo especiais.

O Developer for System z suporta diferentes niveis de rastreio do fluxo do
programa interno para propésitos de resolucdo de problemas. O RSE e alguns dos
servicos chamados pelo RSE utilizam as configura¢des no rsecomm.properties para
conhecer o nivel desejado de detalhes nos logs de saida.

(Opcional) include.conf, Inclusoes forcadas para assistente de
conteudo C/C++

Esta tarefa de customizac¢do ndo requer assisténcia, recursos especiais ou tarefas de
customizagdo especiais.
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O assistente de contetido para C/C++ pode usar as defini¢des em include.conf
para fazer inclusoes forcadas de arquivos ou membros especificados. Uma inclusao
forcada consiste em um arquivo ou diretério, um conjunto de dados ou um
membro do conjunto de dados que é analisado quando uma operagdo do assistente
de contetido for executada, independentemente de esse arquivo ou membro ter
sido incluido ou ndo no cédigo fonte usando uma diretiva de pré-processador.

(Opcional) Subprojetos z/OS UNIX

Esta tarefa de customizac¢do ndo requer assisténcia, recursos especiais ou tarefas de
customizagao especiais.

Execugdo Remota (REXEC) é um servico TCP/IP para permitir que clientes
executem um comando no host. O Secure Shell (SSH) é um servigco semelhante,
mas aqui toda a comunicacdo é criptografada usando o Secure Socket Layer (SSL).
O Developer for System z usa qualquer servigo para executar acdes remotas,
baseadas em host, em subprojetos z/OS UNIX.

(Opcional) Suporte a Pré-processador de Inclusao

Esta tarefa de customizac¢do ndo requer assisténcia, recursos especiais ou tarefas de
customizagao especiais.

O Developer for System z suporta a interpretagdo e expansdo de instrugdes include
COBOL e PL/I, incluindo instrugdes include selecionadas de terceiros. O Developer
for System z também fornece um exec REXX de amostra, FEKRNPLI, que pode ser
chamado pelo cliente Developer for System z para expandir a origem PL/I
chamando o Compilador PL/I

(Opcional) Suporte xUnit para Enterprise COBOL e PL/I

Esta tarefa de customizacdo ndo requer assisténcia, mas requer os seguintes
recursos ou tarefas de customizagdo especiais: atualizar LINKLIST

As estruturas que ajudam os desenvolvedores a compor cédigo para executar
testes de unidade repetidos e de autoverificacdo sdo conhecidas coletivamente
como xUnit. O Developer for System z fornece essa estrutura para teste de unidade
de cédigo Enterprise COBOL e PL/I, chamada zUnit.

(Opcional) Suporte de Linguagem Bidirecional do CICS

Vocé precisard da assisténcia de um administrador do CICS para concluir essa
tarefa de customizacdo, que exige os seguintes recursos ou tarefas de customizagdo
especiais:

* Atualizacdo de JCL da regido do CICS

* Definir um programa para o CICS

O componente Enterprise Service Tools (EST) do Developer for System z suporta
formatos diferentes das mensagens de interface em arabe e hebraico, assim como a
apresentacdo de dados bidirecionais e a edi¢do em todos os editores e
visualizagoes. Em aplicativos terminais, telas da esquerda para a direita e da direita
para a esquerda sao suportadas, assim como campos numéricos e campos com
orientagdo oposta a tela.

A funcionalidade e os recursos bidirecionais adicionais incluem:
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* O solicitante do servi¢o EST especifica de forma dinamica os atributos
bidirecionais das mensagens de interface.

* O processamento de dados bidirecional em fluxos de servi¢os tem como base
atributos bidirecionais (tipo de texto, orientacao de texto, troca numérica e troca
simétrica). Esses atributos podem ser especificados em diferentes estagios da
criacdo de fluxo para ambos os fluxos de interface e do terminal.

* O codigo de tempo de execugdo gerado pelo EST inclui a conversdo dos dados
entre os campos em mensagens que possuem atributos bidirecionais diferentes.

Além disso, o cédigo gerado pelo EST pode suportar a transformacao bidi em
ambientes diferentes do CICS SFR; por exemplo, aplicativos em lote. Vocé pode
criar os geradores de EST para incluir chamadas nas rotinas de conversao
bidirecional, especificando as opg¢des de transformagdo bidirecional apropriadas nos
assistentes de geracdo EST e vinculando os programas gerados com a biblioteca de
conversdo bidirecional apropriada, FEK.SFEKLOAD.

(Opcional) Mensagens de IRZ de Diagndstico para Cédigo Gerado

Esta tarefa de customizac¢do ndo requer assisténcia, mas requer os seguintes
recursos ou tarefas de customizagdo especiais:

e Atualizacdo de LINKLIST
* Atualizacdo de JCL da regido do CICS

O cliente do Developer para System z possui um componente de geragdo de
cédigos chamado Enterprise Service Tools (EST). Para que o cddigo gerado por EST
emita mensagens de erro de diagndstico, todos os médulos IRZ* e IIRZ* da
biblioteca de carregamento FEK.SFEKLMOD devem ser disponibilizados ao cédigo
gerado.

Depurador Integrado (Opcional)

Vocé precisa de assisténcia de um administrador de Seguranga, TCP/IP e CICS
para concluir essa tarefa de customizacao, a qual requer os seguintes recursos ou
tarefas de customizagdo especiais:

¢ Incluir um SVC (requer IPL)

* Atualizacdo de LPA para SVC

* Autorizagdo APF

* Definir tarefa iniciada

* Definir perfis de seguranca e listas de acesso

* Reservar portas TCP/IP para comunicagdo entre cliente e host
* Atualizacdo de JCL da regido do CICS

* Atualizar CICS CSD

* (Opcional) Atualizar JCL da regido de mensagem IMS

* (Opcional) Atualizar JCL de espago de endereco de procedimento armazenado
do DB2

O componente do host do Depurador Integrado Developer for System z permite
que a versdo 9.0.1 e clientes posteriores depurem diversos aplicativos baseados no
Ambiente de Linguagem (LE), incluindo transa¢oes CICS carregadas na memoria
de leitura.
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(Opcional) Suporte de Depuracao do DB2 e IMS

Esta tarefa de customizac¢do ndo requer assisténcia, recursos especiais ou tarefas de
customizagdo especiais para a configuracdo do Developer for System z z.
Entretanto, ha requisitos para a configuracao do IBM Debug Tool for z/OS.

O IBM Debug Tool for z/OS fornece uma saida de usudrio (CEEBXITA) do
Language Environment (LE) customizada, que retorna as opc¢des de tempo de
execucdo de TEST quando chamadas pela 16gica de inicializagdo do LE nos
Procedimentos Armazenados do IMS e do DB2. O IBM Debug Tool for z/OS
fornece também a extensdo da Ferramenta de Depuracdo do servidor Problem
Determination Tools Common Components para criar e gerenciar o conjunto de
dados de opgoes de tempo de execugdo de TEST no sistema z/OS. O Developer for
System z pode usar e aprimorar o suporte do IBM Debug Tool for z/OS para
gerenciar perfis de depuracdo para os tempos de execugdo de Procedimento
Armazenado do IMS e do DB2.

(Opcional) Suporte do File Manager

Esta tarefa de customizac¢do ndo requer assisténcia, recursos especiais ou tarefas de
customizagdo especiais para a configura¢do do Developer for System z. Entretanto,
ha requisitos para a configuracdao do IBM File Manager for z/OS.

Algumas fungdes, como edi¢cdo de QSAM ndo formatado, fazem parte da
manipulacdo de um conjunto de dados regular por parte do Developer for System
z. Fun¢des mais avangadas, como edigdo de dados formatados usando copybooks
ou arquivos include, exigem o IBM File Manager plug-in para Eclipse.

(Opcional) Limpeza de WORKAREA e /tmp

50

Esta tarefa de customizac¢do ndo requer assisténcia, recursos especiais ou tarefas de
customizagao especiais.

O TSO/ISPF Client Gateway do ISPF e a fungdo SCLM Developer Toolkit utilizam
os diretérios WORKAREA e /tmp para armazenar arquivos de trabalho tempordrios,
que sdo removidos antes de a sessdo ser encerrada. Entretanto, a saida temporaria
é as vezes deixada para tras, por exemplo, se existir um erro de comunica¢do
durante o processamento. Por este motivo, os diretérios WORKAREA e /tmp devem ser
limpos periodicamente.
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Capitulo 8. Referéncia de Configuracao do Host

Esta segdo resume as informacgoes no IBM Rational Developer for System z Host
Configuration Reference (SC14-7290). Para obter mais detalhes, consulte essa
publicacdo.

Entendendo o Developer for System z

O host do Developer for System z consiste em diversos componentes que
interagem para dar ao cliente acesso aos dados e servigos do host. Entender o
design desses componentes pode ajuda-lo a tomar as decisdes corretas de
configuracao.

Consideracoes de seguranca

O Developer for System z fornece acesso ao mainframe para usudrios de uma
estacdo de trabalho sem mainframe. A validagdo dos pedidos de conexdo, o
fornecimento de comunicacdo segura entre o host e a estagdo de trabalho, e a
atividade de autorizacdo e auditoria sdo aspectos importantes da configuracdo do
produto.

Consideracoes de TCP/IP

O Developer for System z usa TCP/IP para fornecer acesso ao mainframe para
usudrios de uma estagdo de trabalho sem mainframe. Ele também usa TCP/IP para
comunicagdo entre varios componentes e outros produtos.

Consideracoes WLM

Ao contrario dos aplicativos tradicionais do z/OS, o Developer for System z ndo é
um aplicativo monolitico que pode ser identificado facilmente para Workload
Manager (WLM). O Developer for System z consiste de varios componentes que
interagem para fornecer ao cliente acesso para os servicos e dados do host. Alguns
destes servigos estdo ativos em diferentes espagos de endereco, resultando em
diferentes classificagbes de WLM.

Consideracoes de Ajuste

RSE (Explorador de Sistema Remoto) é o nticleo do Developer for System z. Para
gerenciar conexdes e cargas de trabalho dos clientes, o RSE é composto por um
espaco de endereco de daemon, que controla espagos de endereco de conjuntos de
encadeamentos. O daemon age como um ponto focal para fins de conexao e
gerenciamento, enquanto os conjuntos de encadeamentos processam as cargas de
trabalho do cliente.

Isso faz do RSE um alvo principal para o ajuste da configuragao do Developer for
System z. No entanto, manter centenas de usudrios, cada um usando 17 ou mais
encadeamentos, uma certa quantidade de armazenamento e, provavelmente, um
ou mais espacos de enderego requer a configuracdo adequada do Developer for
System z e do z/OS.

© Copyright IBM Corp. 2000, 2014 51



Consideracoes sobre Desempenho

O z/0S é um sistema operacional altamente customizavel. As vezes, pequenas
mudangas no sistema podem ter um enorme impacto no desempenho geral. Este
capitulo na IBM Rational Developer for System z Referéncia de Configquragdo de Host
destaca algumas das mudangas que podem ser feitas para melhorar o desempenho
do Developer for System z.

Consideracoes de Push-to-client

Push-to-client, ou controle de cliente baseado em host, suporta gerenciamento
central do seguinte:

* Arquivos de configuracdo do cliente
* Versdo de produto do cliente
* Definigdes do projeto

consideracoes CICSTS

Este capitulo na IBM Rational Developer for System z Referéncia de Configuragdo de
Host contém informagdes tteis para um administrador CICS Transaction Server.

Consideracoes de Saida de Usuario

Este capitulo ajuda vocé no aprimoramento do Developer for System z gravando
rotinas de saida.

Customizando o Ambiente TSO

Este capitulo ajuda vocé a imitar um procedimento de logon do TSO incluindo
instrugdes DD e conjuntos de dados no ambiente do TSO em Developer for System
z.

Executando varias instancias

As vezes, diversas instancias do Developer for System z devem estar ativas no
mesmo sistema; por exemplo, ao testar um upgrade. Entretanto, alguns recursos,
como portas TCP/IP ndo podem ser compartilhadas, portanto os padrdes nem
sempre sdo aplicdveis. Use as informagdes neste capitulo para planejar a
coexisténcia de diferentes instancias do Developer for System z; depois é possivel
usar este guia de configura¢des para customiza-las.

Resolucao de problemas de configuracao

Este capitulo é fornecido para ajudéd-lo com alguns problemas comuns que vocé
pode encontrar durante a configuracdo do seu Developer for System z, e possui as
segOes a seguir:

* Andlise de Log e Configuragdo Usando FEKLOGS

* Arquivos de Log

e Arquivos de dump

* Rastreio

* Bits de permissdo do z/OS UNIX

* Portas TCP/IP reservadas

¢ Tamanho do espago de endereco
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* Transacdo APPC e servico TSO Commands
* Informacoes Variadas

Configurando o SSL e a Autenticacao X.509

Esta secao é fornecida para ajuda-lo com alguns dos problemas comuns que vocé
pode encontrar ao configurar o Secure Socket Layer (SSL), ou durante a verificagdo
ou modificacdo de uma configuracdo existente. Esta secdo também fornece uma
configuracdo de amostra para suportar usudrios autenticando a si préprios com um
certificado X.509.

Configurando o TCP/IP

Esta secdo ¢é fornecida para ajudé-lo com alguns dos problemas comuns que vocé
pode encontrar ao configurar TCP/IP ou durante a verificacdo ou modificagdo de
uma configura¢do existente.
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Avisos

© Copyright IBM Corporation 1992, 2013.

Direitos Restritos para Usuarios do Governo dos Estados Unidos - Uso, duplicagdo
ou divulgacao restritos pelo documento GSA ADP Schedule Contract com a IBM
Corporation.

Estas informagdes foram desenvolvidas para produtos e servigos oferecidos nos
Estados Unidos.

E possivel que a IBM néo ofereca os produtos, servigos ou recursos discutidos
nesta publicagdo em outros paises. Consulte um representante IBM local para obter
informacdes sobre produtos e servigos disponiveis atualmente em sua area.
Qualquer referéncia a produtos, programas ou servigos IBM nao significa que
apenas produtos, programas ou servigos IBM possam ser utilizados. Qualquer
produto, programa ou servico funcionalmente equivalente, que ndo infrinja
nenhum direito de propriedade intelectual da IBM podera ser utilizado em
substituigdo a este produto, programa ou servigo. Entretanto, a avalia¢do e
verificagdo da operagdo de qualquer produto, programa ou servigo ndo IBM sao de
responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitagdes de patentes pendentes relativas a assuntos
tratados nesta publicacdo. O fornecimento desta publicagdo ndo lhe garante direito
algum sobre tais patentes. Pedidos de licenga devem ser enviados, por escrito,
para:

Geréncia de Relacoes Comerciais e Industriais da IBM Brasil
IBM Corporation

Botafogo

Rio de Janeiro, R]

CEP 22290-240

Para pedidos de licenca relacionados a informacées de DBCS (Conjunto de
Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade
Intelectual da IBM em seu pais ou envie consultas sobre licenga, por escrito, para:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

O pardgrafo a seguir nao se aplica a nenhum pais em que tais disposi¢des nao
estejam de acordo com a legislagao local: A INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICACAO "NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA
OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NAO SE LIMITANDO, AS
GARANTIAS IMPLICITAS DE NAO INFRACAO, COMERCIALIZACAO OU
ADEQUACAO A UM DETERMINADO PROPOSITO. Alguns paises nao permitem
a exclusao de garantias expressas ou implicitas em certas transacoes; portanto, essa
disposi¢do pode néao se aplicar ao Cliente.
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Essas informagdes podem conter imprecisdes técnicas ou erros tipograficos. Sao
feitas alteragdes periddicas nas informagdes aqui contidas; tais alteragdes serdao
incorporadas em futuras edi¢des desta publicagdo. A IBM pode, a qualquer
momento, aperfeigoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta
publicacdo, sem aviso prévio.

Referéncias nestas informagdes a websites ndo IBM sado fornecidas apenas por
conveniéncia e ndo representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os
materiais contidos nesses websites ndo fazem parte dos materiais desse produto
IBM e a utilizacao desses websites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informagdes fornecidas da forma que julgar
apropriada sem incorrer em qualquer obrigagdo para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informagdes sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informagdes entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilizacdo muitua
das informagdes trocadas, devem entrar em contato com:

Departamento de Propriedade Intelectual do Rational Software
IBM Corporation

Av. Pasteur, 138-146,

Botafogo,

Rio de Janeiro, R],

CEP 22290-240

Estas informagdes podem estar disponiveis, sujeitas a termos e condigdes
apropriados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicacdo e todo o material licenciado
disponivel sdo fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM,
do Contrato Internacional de Licenga do Programa IBM ou de qualquer outro
contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um
ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes
operacionais podem variar significantemente. Algumas medidas podem ter sido
tomadas em sistemas em nivel de desenvolvimento e ndo hé4 garantia de que estas
medidas serdo iguais em sistemas geralmente disponiveis. Além disso, algumas
medidas podem ter sido estimadas através de extrapolacdo. Os resultados reais
podem ser diferentes. Os usudrios deste documento devem verificar os dados
aplicaveis para seu ambiente especifico.

As informagoes relativas a produtos nao IBM foram obtidas dos fornecedores
desses produtos, de seus antncios publicados ou de outras fontes disponiveis
publicamente. A IBM néo testou estes produtos e ndo pode confirmar a precisdo de
seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicagdo relacionada a
produtos ndo IBM. As dividas sobre os recursos de produtos ndo IBM devem ser
encaminhadas aos fornecedores desses produtos.

Todas as declaragdes sobre futura dire¢cdo ou intengdo da IBM estdo sujeitas a
mudanca ou retirada, e representam apenas metas e objetivos.
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Estas informagdes contém exemplos de dados e relatérios usados nas operagdes
diarias de negdécios. Para ilustra-los da forma mais completa possivel, os exemplos
incluem nomes de pessoas, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes sao
ficticios e qualquer semelhanga com os nomes e enderecos utilizados por uma
empresa real é mera coincidéncia.

Licenca de Copyright

Estas informagdes contém programas de aplicativos de amostra na linguagem
fonte, ilustrando as técnicas de programacdo em diversas plataformas operacionais.
O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de amostra sem a
necessidade de pagar a IBM, com objetivos de desenvolvimento, utilizagao,
marketing ou distribuicdo de programas aplicativos em conformidade com a
interface de programacao de aplicativo para a plataforma operacional para a qual
os programas de amostra sdo criados. Esses exemplos ndo foram testados
completamente em todas as condi¢ées. Portanto, a IBM nao pode garantir ou
implicar a confiabilidade, manuten¢ao ou fungao destes programas. Os programas
de amostra sdo fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem
garantia de nenhum tipo. A IBM néo é responsavel por nenhum dano decorrente
do uso dos programas de amostra.

Cada copia ou parte destes programas de amostra ou qualquer trabalho derivado
deve incluir um aviso de copyright com os dizeres:

© (nome da empresa) (ano). Partes deste codigo sdo derivadas dos Programas de
Amostras da IBM Corp. © Copyright IBM Corp. 1992, 2013.

Se estas informagoes estiverem sendo exibidas em copia eletronica, as fotografias e
ilustragdes coloridas podem ndo aparecer.

Consideracoes de politica de privacidade

Os produtos de Software IBM, incluindo solucdes de software como servigo,
(“Ofertas de Software”) podem usar cookies ou outras tecnologias para coletar
informacdes sobre o uso do produto, ajudar a melhorar a experiéncia do usudrio
final, customizar intera¢des com o usuario final ou outras finalidades. Em muitos
casos, nenhuma informacao identificivel pessoalmente é coletada pelas Ofertas de
Software. Algumas de nossas Ofertas de Software podem ajudar a permitir a coleta
de informagdes identificaveis pessoalmente. Se esta Oferta de Software usar cookies
para coletar informacoes identificdveis pessoalmente, as informacdes especificas
sobre o uso de cookies desta oferta serdo estabelecidas abaixo.

Esta Oferta de Software nao utiliza cookies ou outras tecnologias para coletar
informagdes identificaveis pessoalmente.

Marcas Comerciais

IBM, o logotipo IBM e ibm.com sdo marcas ou marcas registradas da International
Business Machines Corp., registradas em varios paises no mundo todo. Outros
nomes de produtos e servicos podem ser marcas registradas da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atual das marcas comerciais IBM estd disponivel na web em
“Informacdes sobre Copyright e Marcas Comerciais” em [www.ibm.com/legal/|
lcopytrade.shtml|

Termos e condicoes para a documentacao do produto
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Aplicabilidade

Esses termos e condi¢des sdo um complemento para quaisquer termos de uso do
website da IBM.

Uso Pessoal

E possivel reproduzir essas publicagdes para o uso pessoal, ndo comercial, contanto
que todos os avisos do proprietdrio sejam preservados. Nao é possivel distribuir,
exibir ou fazer qualquer trabalho derivado dessas publicagdes ou de qualquer parte
delas sem o consentimento expresso da IBM.

Uso Comercial

E possivel reproduzir, distribuir e exibir essas publicagdes unicamente dentro de
sua empresa, contanto que todos os avisos do proprietario sejam preservados. O
Cliente nao pode criar trabalhos derivativos destas publica¢des ou reproduzir,
distribuir ou exibir estas publica¢des, ou qualquer parte delas, fora de sua
empresa, sem o consentimento expresso da IBM.

Direitos

Exceto quando concedido expressamente nesta permissdo, nenhuma outra
permissdo, licenca ou direito sdo concedidos, seja de maneira expressa ou implicita,
para as publicagdes ou quaisquer informacdes, dados, software ou outra
propriedade intelectual contida aqui.

A IBM reserva-se o direito de anular as permissdes concedidas aqui sempre que, a
seu critério, o uso das publica¢des seja prejudicial para seu interesse ou, conforme
determinado pela IBM, as instrucdes citadas anteriormente ndo estejam sendo
adequadamente seguidas.

O Cliente ndo pode fazer download, exportar ou reexportar estas informacoes,
exceto em conformidade total com todas as leis e regulamentagdes aplicaveis,
incluindo todas as leis e regulamentagdes de exportacdo nos Estados Unidos.

A IBM NAO OFERECE NENHUMA GARANTIA QUANTO AO CONTEUDO
DESTAS PUBLICACOES. ESTAS PUBLICACOES SAO FORNECIDAS “NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM” SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO,
SEJA EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NAO SE
LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO, NAO
INFRACAO E ADEQUACAO A UM DETERMINADO PROPOSITO.

Licenca de Copyright

Estas informagdes contém programas de aplicativos de amostra na linguagem
fonte, ilustrando as técnicas de programacdo em diversas plataformas operacionais.
O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de amostra sem a
necessidade de pagar a IBM, com objetivos de desenvolvimento, utilizagao,
marketing ou distribuicdo de programas aplicativos em conformidade com a
interface de programacao de aplicativo para a plataforma operacional para a qual
os programas de amostra sdo criados. Esses exemplos ndo foram testados
completamente em todas as condi¢des. Portanto, a IBM nao pode garantir ou
implicar a confiabilidade, manutenc¢do ou fungdo destes programas. Os programas
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de amostra sdo fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem
garantia de nenhum tipo. A IBM néo é responsavel por nenhum dano decorrente
do uso dos programas de amostra.

Reconhecimentos de Marca Registrada

IBM, o logotipo IBM e ibm.com sdo marcas ou marcas registradas da International
Business Machines Corp., registradas em vérios paises no mundo todo. Outros
nomes de produtos e servicos podem ser marcas registradas da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM esta disponivel na Web
em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe e PostScript sdo marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Cell Broadband Engine - Sony Computer Entertainment Inc.

Rational é uma marca comercial da International Business Machines Corporation e
Rational Software Corporation, nos Estados Unidos e/ou em outros paises.

Intel, Intel Centrino, Intel SpeedStep, Intel Xeon, Celeron, Itanium e Pentium séo
marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises.

IT Infrastructure Library é uma marca comercial da Central Computer e
Telecommunications Agency

ITIL é uma marca comercial de The Minister for the Cabinet Office

Linear Tape-Open, LTO e Ultrium sdo marcas comerciais da HP, IBM Corp. e
Quantum

Linux é uma marca comercial da Linus Torvalds

Microsoft, Windows e o logotipo Windows sdo marcas ou marcas registradas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises.

Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java sdo marcas ou
marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros

paises.

UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em
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