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Not

Bu bilgileri ve destekledigi tirtinii kullanmadan 6nce,|“Giivenlik” sayfa v|i¢indeki bilgileri ve gerekiyorsa, yerel ayarlar igin /BM Systems:
Safety Notices (G229-9054) belgesinde bulunan kendi dilinize 6zgii bilgileri okuyun.

Bu bilgileri ve destekledigi iiriinii kullanmadan dnce bkz.[‘Ozel notlar” sayfa 61|

Birinci Basim (Kasim 2014)
Bu basim, yeni basimlarda tersi belirtilmedikge, Tip 8436 aygitlari icin gegerlidir.
© Copyright IBM Corporation 2014.
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Glvenlik

Bu iiriinii kurmadan 6nce giivenlik bilgilerini okuyun.

Arapca
4:\.\4:}1\ Cilbadiall 3l 8 o ‘GA_\Al‘ 138 S 5 Ja

Brezilya Portekizcesi
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.

Cince (basitlestirilmis)
TERIRATEMZET, EiF41EE Safety Information

=¥ —o — A
GLEITR SV o

Cince (geleneksel)
RERE A > HAMT T2 EAR, -

Hirvatca
Prije instalacije ovog produkta obavezno procitajte Sigurnosne Upute.

Cekee Pred instalaci tohoto produktu si pfectéte pfirucku bezpecnostnich instrukci.
Danca Las sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Felemenkce
Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Fince Ennen kuin asennat taméan tuotten, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Fransizca
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Almanca
Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Yunanca

Mpwv eykataotoete 1O MPOIGV auToO, dlaBAcTe TI§ TANPOPOPIEG aopaielag
(safety information).

ibranice
TNMAN MR IR WRAP 07 1810 1NN 119%7

Macarca
A termék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

italyanca
Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

Japonca
@Sﬂ@g{l"%o)ﬁ ss ﬂ'é'rﬁﬁ%j‘bnn < T:_é l'\o

Korece = MZ= Xt &l &t HEE HA2HA<L.

Makedonca
I1pen na ce unctamipa OBOj IPOAYKT, NpounTajTe nudopmanujata 3a 6e30eaHOCT.

Norvecce
Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Lehce Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).
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Portekizce
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranga.

Rusca [lepen ycTaHOBKOM NpoAyKTa NpoyTUTE MHCTPYKLIMK MO
TexHuKe 6e30MacHOCTU.

Slovakca
Pred inStalaciou tohto zariadenia si pecitaje BezpeCnostné predpisy.

Slovence
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

ispanyolca
Antes de instalar este producto, lea la informacién seguridad.

Isvecce
Las sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.

Elektrikli donatilarin bakimina iliskin yonergeler

Elektrikli donatilarin bakimini yaparken bu yonergeleri géz éniinde bulundurun.

Gtivenliginiz igin, asagidaki yonergeleri dikkate almalisiniz:

* Alanda nemli zemin, topraklanmamis uzatma kablolar1 ve eksik giivenlik 6geleri olup
olmadigini denetleyin.

* Yalnizca onaylanmis araglari ve test donatilarint kullanin. Bazi el aletlerinde canli elektrik
akimina kars1 yalitim saglamayan yumusak bir malzemeyle kapli tutamaclar vardir.

* Giivenli ¢aligma kosullari i¢in elektrikli el araglarinizi diizenli olarak inceleyin ve bunlarin
bakimin1 yapin. Eskimis ya da kirik aletleri ya da test araglarini kullanmayin.

* Disci aynasinin yansitict ylizeyini gerilimli bir elektrik devresine dokundurmayin. Yiizey
iletkendir ve gerilimli bir elektrik devresine dokundurulursa yaralanmaya ya da donatinin
hasar gérmesine neden olabilir.

* Bazi lastik zemin désemeleri, elektrostatik bosalmayi azaltmak igin kiigiik iletken iplikler
igerir. Elektrik sokundan korunmak i¢in bu tip zemin désemelerini kullanmayin.

* Tehlikeli kosullar altinda ya da riskli voltaj degeri olan donatilarin yakininda yalniz bagina
caligmayin.

* Olasi bir elektrik kazasinda gticii hizli bir sekilde kapatabilmek i¢in acil durum kapama
(EPO) anahtarinin, baglant1 kesme anahtarinin ya da elektrik prizinin yerini bulun.

* Mekanik bir inceleme gergeklestirmeden, gii¢ kaynaklarinin yakininda ¢alismadan ya da
ana birimleri ¢ikarmadan ya da kurmadan 6nce tiim gii¢ baglantilarini kesin.

* Donatiyla ¢aligmadan 6nce gii¢ kablosunun baglantini kesin. Gii¢ kablosunun baglantisini
kesemiyorsaniz, misterinin donatiya gii¢ saglayan elektrik panosundan giicii kesmesini ve
elektrik panosunun kapali konumda birakmasini saglayin.

* Devredeki gii¢ baglantisinin kesildigini higbir zaman varsaymayn. Gii¢ baglantisinin
kesildiginden emin olmak i¢in devreyi denetleyin.

* Elektrik devreleri agikta olan bir donat1 iizerinde ¢alismaniz gerekiyorsa, agagidaki
onlemleri alin:

— Gii¢ kapama denetimleri konusuna asina olan birini gerektiginde giicii kapatmasi igin
yaninizda bulundurun.
— Giicii agik olan elektrikli donatilarla ¢aligirken tek elinizi kullanin. Elektrik sokuna

neden olabilecek tam devre olugmasini 6nlemek i¢in diger elinizi cebinizde ya da
arkanizda tutun.

— Devreyi test etme amagli bir donati kullanirken denetimleri dogru olarak ayarlayin ve o
test amagli donati i¢in onayli test gubugu uglarini ve aksesuarlarini kullanin.
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— Metal zemin seritleri ya da donati ¢ergeveleri gibi zeminlerden korunmak igin uygun bir
lastik doseme tizerinde durun.

* Yiiksek voltaj degerlerini dlgerken son derece dikkatli olun.

* Giig kaynaklari, pompalar, tifleyici, fan ve motor jenaratorleri gibi bilesenlerin diizgiin bir
sekilde topraklandigindan emin olmak i¢in bu bilesenler i¢in normal ¢alisma yerlerinden
farkli bir yere bakima géndermeyin.

* Bir elektrik kazasi meydana gelirse, uyariy1 uygulayin, giicii kapatin ve tibbi yardim almak
icin bagka birini génderin.

Guvenli olmayan kosullar1 arastirma

Uzerinde ¢alistigiiz IBM" iiriiniinde giivenli olmayabilecek kosullari belirlemek igin bu
bilgileri kullanin.

Bu gorev hakkinda

Her IBM iiriind, kullanicilar1 ve hizmet teknisyenlerini yaralanmalardan korumak amaciyla
giivenlik gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmig ve tretilmistir. Belgelerde ele alinmayan
IBM dis1 aksam ya da 6zelliklerin baglanmasiyla olusabilecek giivenli olmayan kosullar
belirlemek i¢in sagduyulu davranin. Giivenli olmayan bir durum belirlerseniz, tehlikenin ne
kadar ciddi oldugunu ve tirtinle ¢aligmaya baslamadan dnce sorunu diizeltmeniz gerekip
gerekmedigini belirlemelisiniz.

Bu aksam ve 6zelliklerin olusturdugu asagidaki durumlar ve giivenlik tehlikelerini goz
6ntinde bulundurun:

» Elektrikle ilgili tehlikeler (6zellikle ana giig). Cercevedeki ana voltaj, ciddi veya dliimctil
elektrik sokuna neden olabilir.

* Hasar gérmiis bir CRT birimi ya da sigkin bir kapasitor gibi patlama tehlikeleri.
* Gevsemis ya da eksik donanim gibi mekanik tehlikeler.

Yordam
1. Giiclin kapal1 ve gii¢ kablolarinin baglantisinin kesilmis oldugundan emin olun.

2. Dis kapagin hasar gérmiis ya da kirtlmis olmadigint dogrulayin ve keskin kenarlar1
kontrol edin.

3. Giig kablolarimni denetleyin:

a. Ugli kablo topraklama baglacinin iyi durumda oldugundan emin olun. Uglii kablo
topraklama siirekliliginin dis zemin pini ve gergeve zemini arasinda 0.1 ohm ya da
daha az olup olmadigini dlgmek i¢in bir 6l¢tim aygiti kullanin.

b. Giig kablolarinin dogru tipte oldugundan emin olun.
€. Yalitimm yipranmamis ya da asinmamis oldugundan emin olun.

4. Sikismis kablolar olup olmadigini denetleyin.

Guvenlik bildirimleri
Giivenlik bildirimlerini paketteki CD-ROM'da bulabilirsiniz.

IBM Systems: Safety Notices belgesi, sistemle birlikte verilen CD-ROM'dadir.

Guvenlik bildirimleri

Bu bildirimler bu iriin i¢in gegerlidir.

Giivenlik Vil
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TEHLIKE notlari, 6limle ya da ciddi kisisel yaralanmayla sonuglanabilecek kosullar ve
yordamlarla ilgili olarak sizi uyarir. UYARI notlari, 6liimciil ya da ¢ok ciddi olmayan kisisel
yaralanmayla sonuglanabilecek kosullar ve yordamlarla ilgili olarak sizi uyarir. DIKKAT
notlar1, makinelere, donatilara ya da programlara zarar verebilecek kisisel yaralanmayla
sonuglanabilecek kosullar ve yordamlarla ilgili olarak sizi uyarir.

Tehlike notlari

Asagidaki Tehlike notlar1 bu {irtin i¢in gecerlidir.

TEHLIKE

Farkh koruyucu topraklamasi olan iki yiizeye dokunmanin neden olacag olasi
elektrik carpmasim onlemek icin, sinyal kablolarini takmak ya da ¢ikarmak icin
miimkiinse tek elinizi kullanin. (D001)

TEHLIKE

Bir sube devresinin asir1 yiiklenmesi bazi kosullarda yangina ya da elektrik
carpmasina neden olabilir. Bu tehlikelerden kaginmak i¢in sistem elektrik
gereksinimlerinizin sube devresini koruma gereksinimlerini asmadigindan emin olun.
Elektrige iliskin belirtimler icin aygitinizla ya da gii¢c degeri etiketiyle birlikte
gonderilen bilgilere bakin. (D002)

TEHLIKE

Yuva metal kaplamaysa, voltaj ve topraklama denetimlerini tamamlamadan
kaplamaya dokunmayin. Dogru yapilmayan kablolama ya da topraklama nedeniyle
metal kaplama tehlikeli voltaj icerebilir. Kosullardan herhangi biri aciklandig: gibi
degilse durun. Devam etmeden 6nce, dogru voltaj ya da i¢ direnc kosullarinin
diizeltildiginden emin olun. (D003)

TEHLIKE

Dogru bir sekilde kablolanmamuis priz, sistemin metal parcalarina ya da sisteme bagh
aygitlara tehlikeli diizeyde voltaj uygulayabilir. Miisteri, elektrik soku tehlikesini
onlemek icin, prizin dogru bir sekilde kablolanmis ve topraklanmis oldugundan emin
olmahdir. (D004)
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TEHLIKE

Sistemde ya da yakininda cahisirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik
carpmasi tehlikesine kars1 korunmak i¢in:

Cikarmak icin:
1.

2. Giic kablolarim prizlerden ¢ikarin.

3. Sinyal kablolarini baglac¢lardan ¢ikarin.
4. Tiim kablolar: aygitlardan ¢ekin.
Takmak icin:

1. Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikge).
2. Tiim kablolar: aygitlara takin.

3. Sinyal kablolarini baglaglara takin.

4. Giic kablolarim prizlere takin.

5. Aygitlar a¢in.

(D005)

Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢c kablosuyla yalnizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan giic kablosunu baska herhangi bir iiriin icin kullanmayn.
Herhangi bir gii¢ kaynag diizenegini agmayin ya da bakim yapmayin.

Yildirim diismesi gibi doga olaylarimin gézlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin, cikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakimin1 yapma ya da yeniden
yapilandirma islemlerini ger¢eklestirmeyin.

Uriin, birden ¢ok gii¢c kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlari kesmek igin,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

Tiim gii¢c kablolarim dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

Bu iiriine bagh tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.
Miimkiinse, sinyal kablolarimi takip c¢ikarirken yalmzca tek elinizi kullanin.

Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hi¢cbir donatiy1 calistirmayin.
Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim1 agmadan once, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da aygit kapaklarim acarken,
kablolar1 asagidaki yordamlarda gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikge).
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Uyari notlari

Bu iirtin i¢in asagidaki uyari notlari gegerlidir.

DIKKAT:

* Raf diizenekli aygitlarimizin tiimii icin, raf ici ortam sicakhiklarinin iireticinin
onerdigi degerleri asacagi durumlarda rafa birim yerlestirmeyin.

* Hava akisinin riskte oldugu bir rafa aygit yerlestirmeyin. Bir bilesendeki havanin
akisi icin kullamlan birimin her iki yaninda, éniinde ya da arkasinda hava akisinin
engellenmediginden ya da azaltilmadigindan emin olun.

* Devrelerin asir yiiklenmesinin kaynak kablolara zarar vermesini ya da yiiksek akim
korumasini riske atmasini engellemek icin donatinin kaynak devresiyle olan
baglantis1 dikkatli bir bicimde gerceklestirilmelidir. Bir rafa iliskin dogru giic
baglantisim saglamak icin kaynak devresinin toplam gii¢ gereksinimini belirlemek
iizere donatinin iizerinde yer alan derecelendirme etiketlerine bakin.

* Kayan ¢ekmeceler icin, raf dengeleyici plakalar rafa takilh degilse hicbir cekmeceyi ya
da aksami ¢cekmeyin ya da yerlestirmeyin. Aym: anda birden ¢ok ¢ekmece ¢cekmeyin.
Ayni anda birden ¢ok ¢cekmece cekerseniz rafin dengesi bozulabilir.

* Sabit cekmeceler iiretici tarafindan belirtilmedigi siirece bakim amaciyla
tasinmamalidir. Cekmecenin kismen ya da tamamen rafin disina dogru cekilmeye
calisilmasi, rafin dengesinin bozulmasina ya da ¢ekmecenin raftan diismesine neden
olur. (R001 Par¢a 2)

DIKKAT:
Pil lityum iceriyor. Patlama tehlikesini 6nlemek amaciyla pili atese atmayin veya pili
sarj etmeyin.

Asagidakileri yapmayin:
* Suya atmayin ya da batirmayin.
* 100°C (212°F) iistiinde 1sitmayin.

* Onarmaya kalkismayin ya da parcalarina ayirmayin

Yalnizca IBM onayh parcalarla degistirin. Pili yerel diizenlemelerde belirtilen sekilde
geri doniistiiriin ya da atin. ABD'de, IBM'in bu pilin toplatilmasina iliskin bir yordami
vardir. Bilgi almak i¢in 1-800-426-4333 numaral telefonu arayin. Aradigimzda, pil
birimine iliskin IBM parc¢a numarasini hazir bulundurun. (C003)

Lazer giivenlik bilgileri

DIKKAT:

Bu iiriin asagidaki aygitlardan bir ya da daha fazlasim icerebilir: CD-ROM siiriiciisii,

DVD-ROM siiriiciisii, DVD-RAM siiriiciisii ya da lazer modiilii (Sinif 1 lazer iiriinleri).

Asagidaki bilgileri dikkate alin:

* Kapaklar: ¢cikarmayin. Lazer iiriiniiniin kapagini ¢cikarmaniz tehlikeli lazer
radyasyonu yayllmasina neden olabilir. Bu aygitin icinde onarilabilecek parca yoktur.

* Yonergelerde belirtilenler disinda, denetimlerin ya da ayarlarin kullanilmasi ya da
yordam performans tehlikeli radyasyon yayilmasina neden olabilir. (C026)

DIKKAT:

Veri isleme ortamlari, Simif 1 gii¢ seviyesinin iizerinde ¢calisan lazer modiilleriyle veri
ileten ya da alan donati icerebilir. Kalici1 olarak zarar gormemek icin, optik fiber
kablosunun ucuna ya da a¢ik bir yuvaya hicbir zaman bakmayin. (C027)
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Uriinii tutma bilgileri

DIKKAT:

> 18 kg (39,7 Ib)

Bu parcanin ya da birimin agirhg: 18 ve 32 kg (39,7 ve 70,5 1b) arasindadir. Bu parcay1
ya da birimi giivenli bir sekilde kaldirmak i¢in iki kisi gerekir. (C009)

Etiketler

Bu tirtin i¢in agagidaki giivenlik etiketlerinden biri ya da birkac1 gecerlidir.

TEHLIKE

iceride tehlikeli diizeyde voltaj, akim veya enerji diizeyi var. Hicbir kapag veya
engeli acmayin. (L001)
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TEHLIKE

Raf diizenekli aygitlar raf veya caliyma alani olarak kullanilamaz. (L002)

Y NE=YN

TEHLIKE

Birden cok gii¢ kablosu. Uriin, birden ¢ok gii¢c kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh
voltajlar1 kesmek icin, tiim gii¢c kablolarim ¢ikarin. (L003)
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Onsoz

Bu basim, IBM DataPower Gateway icin kurulus, yapilandirma ve bakim bilgilerini igerir.
DataPower Gateway, raf diizenekli bir 2U aygitidir.

Bu kilavuzu kimler okumali

Bu kilavuzun, IBM DataPower Gateway triiniinii kuracak, yapilandiracak, tanilayacak ve bu
iiriinlerin bakimini yapacak kisiler tarafindan kullanilmasi amaglanmigtir.

Bu kilavuzda ele alinan gorevler:

* Aygitin arka ¢ergevesine raylari yerlestirme.

* Aygiti rafa yerlestirme.

* Aygitin temel, ilk yapilandirmasini gergeklestirme.
* Donanim sorunlarini tanilama ve sorun giderme.

* Miisteri tarafindan degistirilebilir pargalari siparis etme ve degistirme.

Aygit paketi

IBM DataPower Gateway tek bir pakette verilir.

Aygit paketinde sunlar vardri:

* Biraygit

« iki gii¢ kablosu

« Iki adet sonsol dizisel kablosu: Bir adet USB dizisel konsol kablosu (USB - RJ45) ve bir
adet DE-9 dizisel konsol kablosu (DE9 - RJ45).

« iki raf giicii kablosunu, raylari ve iliskili donanimi igeren raf diizenegi takimi
*  Kurulus ve Kullanict Kilavuzu

* Hizli Baslama Kilavuzu

* Statement of Limited Warranty (IBM Sinirh Garanti Bildirimi)

* Safety Notices (basil1 belgeler ve CD-ROM)

* Resource Kit, ek malzemeyi iceren CD-ROM

Resource Kit

© Copyright IBM Corp. 2014

Baz1 belgeler, aygit kutusunun igerdigi bir CD'de bulunur.

Resource Kit, aygitiniza iliskin Portable Document Format (PDF) bigimli belgeleri igerir.
* Hizli Baslama Kilavuzlari (aygita, modiillere ve istege bagl 6zelliklere iligkin)

*  Kurulus ve Kullanici Kilavuzu

* [BM Statement of Limited Warranty (IBM Sinirli Garanti Bildirimi)

* IBM Software Maintenance Agreement (IBM Yazilim Bakimi S6zlesmesi)

Hizli Baslama Kilavuzlar: ve Kurulus ve Kullanict Kilavuzu belgelerini \ResourceKit\docs\
dizini altinda Ingilizce olarak ve ¢evrilmig dillerde bulabilirsiniz.
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Garanti bilgileri

Ayagita iliskin garanti bilgileri vardir.

Bu trtine iligskin Statement of Limited Warranty belgesi, tirlinle birlikte verilen Resource Kit'te
bulunur. Genel bildirimi (iirtine 6zgii kosullar1 icermez) su adresteki IBM destegi web
sitesinde 29 dilde bulabilirsiniz: Ihttp://WWW.ibm.com/servers/support/machine_warrantieﬂ

Bildirim kurallari

Bu boliimde, bu belgede kullanilan 6zel notlar ve bildirimler ele alinmistir.

Bu belgede yer alan uyar1 ve tehlike bildirimleri, pakette basili kopya olarak birden ¢ok dilde
verilen IBM Systems: Safety Notices belgelerinde de bulunur.

Bu bilgilerde kullanilan 6zel notlar ve bildirimler sunlardir:
Not Bu 6zel notlar 6nemli ipuglarini, yol gdsterme bilgilerini veya Onerileri igerir.

En Iyi Uygulama
Bu 6zel notlar en iyi uygulamalar hakkinda yol gosterici bilgiler igerir.

Dikkat Bu 6zel notlarda programa, aygita veya verilere gelebilecek zararlar gosterilir. Bir
dikkat notu, zararin meydana gelebilecegi yonerge ya da durumdan hemen 6nce
verilir.

Uyar1 Uyari bildirimlerinde sizin igin tehlike olusturabilecek durumlar gosterilir. Bir uyart
bildirimi, tehlike olusturabilecek bir yordam adimina ya da durumuna iliskin
aciklamadan hemen 6nce verilir.

Tehlike
Bu bildirimlerde sizin i¢in 6liimciil ya da asir1 tehlike olusturabilecek durumlar
gosterilir. Bir tehlike bildirimi, 6liimcil ya da asir1 tehlike olusturabilecek bir
yordam adimina ya da durumuna iligkin agiklamadan hemen 6nce verilir.

Yazi tipi kurallari

Bu bdliimde, bu bilgilerde kullanilan yaz: tipi kurallari ele alinmstir.
koyu Komutlari, programlama anahtar sozciiklerini ve GUI denetimlerini gosterir.
italik  Almtilart ve kullanici tarafindan saglanan degigkenleri gosterir.

esaralikl
Kullanicinin giriglerini, bilgisayar ¢ikislarini ve dosya adlarini gosterir.

Xiv Kurulus ve Kullanici Kilavuzu
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Boélim 1. IBM DataPower Gateway ile ilgili tanitici bilgi

IBM DataPower Gateway, API, B2B, bulut, mobil aygit ve web is yiikleriniz igin esnek
giivenlik ve bitiinlesme ag gecidi yetenekleri saglayan, konuslandirilmasi kolay bir ag
aygitidir.

Belirtimler ve aksamlar

Bu boliimde, aygitlarin belirtimleri ve aksamlart hakkinda bilgiler yer almaktadir.

Belirtimler

Aygita iliskin donanim belirtimleri.

Asagidaki cizelge govdeye iligkin belirtimleri 6zetler.

Cizelge 1. Donanim belirtimleri

Boyutlar:

Yiikseklik | 3,5 in¢ (89 mm)

Genislik | 17,25 ing (438 mm)

Derinlik | 23 ing (584 mm)

Aygitin agirhg@i

44 1b. (20 kg)

Nakliye agirhg:

66 1b. (30 kg)

Elektrik girisi:

Gii¢ Kaynag

720 Watt'lik iki gii¢ kaynagi modiilii

Siniis dalgas1

50/60 Hz (tek fazli) gereklidir

110 Voltaj AC

10,0 Amperde 100 - 127 Volt (nominal)

220 Voltaj AC

5,0 Amperde 200 - 240 Volt (nominal)

Is1 cikast

Bosta

214 watt (730 Btu/saat)

Maksimum

462 watt (1575 Btu/saat)

Ortam

Sevkiyat

-40° - 140° F (-40° - 60° C)

Gii¢ kapah

50° - 109.4° F (10° - 43° C)

Giic acik

0 - 3000 ft. (0 - 914,4 m) 50° - 95° F (10° - 35° C)

3000 ft. - 7000 ft. (914,4 m - 2133,6 m): 50° - 89.6° F (10° -
32°Q)

Rakim iist sinir1

7000 ft. (2133,6 m)

Nem

%8 - %80 (yogusmasiz)

Donanim aksami

Donanim aksami aygita iligkin iglemciyi, sabit disk alanini ve bellegi igerir.

Asagidaki cizelgede aygita iligkin CPU, sabit disk alani ve bellek agiklanmustir. Sabit disk
stiriiciisit (HDD) modiilleri dizisel bagli SCSI (SAS) stirtictilerdir.

© Copyright IBM Corp. 2014



Cizelge 2. DataPower Gateway donanim aksami

CPU Sabit disk alam Bellek
Iki adet 10-cekirdekli 2.80 GHz |RAID 1 olarak yapilandirilmis 192 GB (On iki adet 1600 MHz
Intel Xeon E5-2680V2 islemcisi | iki adet 1200 GB HDD DDR3 DIMM)

Danamim giivenligi modilii (HSM) ek bir aksamdir. HSM igermeyen bir aygitin makine tipi
modeli (MTM) 8436-52X, HSM igcermeyen bir aygitin makine modeli tipi 8436-53X'tir.

Sistem diski, sistem dosya depolamasi i¢in 16 GB alan igerir.

Kullanici depolamasi igin RAID dizisi 1200 GB alan igerir. Depolama alani ayirmast, aygit
kullanima hazirlanirken yapilir.

* B2B depolama etkinlestirildiyse, RAID dizisi 600 GB'lik iki bolim olarak bi¢imlenir.
Boliimlerden biri kullanima uygundur. Ikinci bolim B2B belge depolamasina ayrilmistir.

* B2B depolama etkinlestirilmediyse, RAID dizisi 1200 GB'lik tek bir boliim olarak
bigimlenir.

izinsiz giris saptamasi

Aygitin iginde izinsiz girig saptama anahtari vardir.

Izinsiz giris anahtar1 ve izinsiz giris saptamasi varsayilan olarak etkindir. Ancak, bir yonetici
aygit izinsiz giris saptama anahtarindan gelen isaretleri yoksayacak sekilde yapilandirabilir
ya da izinsiz giris saptamasini sifirlayabilir.

Izinsiz giris saptama 6zelligi etkinse ve aygit normal galismast sirasinda izinsiz bir giris
saptarsa, yeni baglanan oturumlar icin WebGUT'de bir uyart iletisi goriintiilenir ve aygit
giivenli kipte (Fail Safe kipi) yeniden baglar. Yonetici, CLI'de clear intrusion-detected
komutunu girerek, izinsiz giris saptama ozelligini sifirlayabilir.

On taraftaki bilesenler

Asagidaki sekil, aygitin 6n tarafindaki denetimleri, baglaglari ve durum géstergelerini
gostermektedir.
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Sekil 1. Aygitin én tarafindaki denetimler, baglaglar ve durum géstergeleri.

Sekildeki etiketler, aygitin 6n tarafindaki su bilesenlere karsilik gelir:
LCD goriintii
2 | Sabit disk siiriiciisii 1

2 Kurulus ve Kullanici Kilavuzu



Sabit disk siriictisii 2
Hata 15181

Yer saptama 15131

Glig 15181
Ac¢ma/kapama diigmesi
Iki USB kapust (etkin degildir)
Konsol baglact

mgt0 yonetim kapisi
mgt1 yonetim kapisi

1 Gb Ethernet modiilii
10 Gb Ethernet modiili

EEEEOONEEOME

LCD modiili

On panoda, bir LCD ve bes menii diigmesi igeren bir LCD modiilii vardir.

LCD, iiriin adin1 ve kurulu sabit yazilim siirimiinii goriintiiler. LCD'nin yakinindaki meni
diigmeleri islevsizdir.

Yer saptama i1s1g1

On tarafta, istenen aygiti saptamaniza yardimei olacak bir yer saptama 15131 vardur.

Yer saptama 15181 etkinlestirildiginde sabit mavi 151k verir. Istenen aygit1 saptamaniza
yardimci olmast i¢in, devre disi birakilincaya kadar agik kalir.
WebGUI'den
1. Arama alaninda System yazin.
2. Sonuglardan System Control (Sistem Denetimi) 6gesini tiklatin.
3. Control Locate LED (Yer Saptama Isigin1 Denetle) boliimiint bulun.
 Etkinlestirmek i¢in on (agik) segenegini tiklatin.
* Devre dig1 birakmak i¢in off (kapali) segenegini tiklatin.
4. Control Locate LED (Yer Saptama Isigin1 Denetle) segenegini tiklatin.
CLI'den
Genel yapilandirma kipinde locate-device komutunu kullanin.
 Etkinlestirmek i¢in locate-device on girin.
* Devre disi birakmak i¢in locate-device off girin.

Acma/kapama digmesi

Aygitin 6n tarafinda bir agma/kapama diigmesi vardir.
Aygit agik degilse, aygiti agmak i¢in agma/kapama digmesine basin.

Aygit agiksa, diizgiin bir donanim sona erdirme islemi baglatmak i¢in agma/kapama
diigmesine basin.

Tlgili gorevler:

|“Ayg1t1n kapatilmasi1” sayfa 41|
Aygitin kapatilmasi gerekiyorsa, aygit1 kapatmak i¢in bu yordami kullanin.

Bolium 1. IBM DataPower Gateway ile ilgili tanitict bilgi



Konsol kapisi

On tarafta dizisel baglantilar i¢in bir konsol kapisi vardur.
Konsol kapisina, verilen dizisel konsol kablolarindan birinin RJ45 fisi takilir.

Ilk yapilandirmada, ASCII ugbiriminden' aygita baglanmak veya ugbirim dykiinme yazilimi
calistiran bir PC'den aygita baglanmak i¢in, verilen dizisel kablolardan birini kullanm.

Ag kapilarn

Ag kapilari, aygit ile dis kaynaklar arasinda veri iletme ve alma iletisimi gergeklestirir.
DataPower Gateway'in ag kapilari islevlerine gore gruplanmis ve konumlanmistir. iki yonetim
Ethernet kapis1 (mgt0 ve mgt1) aygitin bir pargasidir. Diger tim ag kapilari, ¢ikarilabilir
Ethernet modilleridir.

1 Gb Ethernet modiilii RJ45 arabirimi i¢in sekiz kap1 igerir.

10 Gb Ethernet modiiliiniin, iki adet Small-Form-Factor Pluggable (SFP+) kapis1 vardir.
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Sekil 2. Ag kapilari

ofo o

mgt0

mgt1

eth10
eth13
eth14
eth17
eth20
eth21

(ol RoNoN~NeoR~E-

Yonetim Ethernet kapilari
mgt0 ve mgt1 yonetim Ethernet kapilari, aygitin yonetim arabirimlerine erisim saglar.

Bu kapilar, aygita uzaktan yonetim erigimi saglar ve veri kapisi olarak kullanilmaz. mgtO,
LAN tizerinde IPMI'1 (LAN iizerinde dizisel de dahil) destekler.

1. ASCII verileri ileten ve alan basit bir aygit
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Konusglandirma i¢in genel kullanilabilirlik, ag ve yonetim plani yapilirken DataPower yonetim
trafigi de dikkate alinmalidir. DataPower yonetim trafigi (IPMI disinda) temel olarak aygitin
isledigi diger trafik tiirlerinden farkli degildir. Ag bolgelerini ayiran teknikler, yonetim trafigi
icin de ayni derecede gecerlidir.

Ethernet modiilleri
Aygitin ag baglanirligi i¢in iki Ethernet modiilii vardir.

Soldaki modiilde sekiz adet 1 Gb Ethernet kapisi, sagdaki modiilde iki adet 10 Gb Ethernet
kapis1 bulunur.
1 Gb Ethernet modiilii

1 Gb Ethernet modiilii RJ45 arabirimi igin sekiz kapi igerir. Ethernet kapilart iki dizi
halinde yerlestirilmis ve sol alttan sag iiste kadar sirali olarak numaralandirtlmistir.
Alttaki dizinin numaralar1 eth10 - eth13 arasi, ustteki dizinin numaralar1 eth14 -
eth17 arasidir. Her kapinin hiz ve etkinlik gostergesi 1siklart vardir.

Alttaki ve tstteki dizilerdeki hiz ve etkinlik 1g1klar1 karsit yonlidiir.

n\ﬁj@_@'—/?‘? ‘ OO0
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Sekil 3. RJ45 arabirimi igin 8 kapili 1 Gb Ethernet mod(illi

eth14
2] 1 Gb Ethernet kapisi hiz 15181
1 Gb Ethernet kapisi etkinlik 15181
4] eth10
10 Gb Ethernet modiilii

10 Gb Ethernet modiiliiniin, iki adet Small-Form-Factor Pluggable (SFP+) kapisi
vardir. Kapr belirleyicileri eth20 ve eth21 seklindedir. SFP+ kapilari uygun alici
vericiyle optik ya da elektirik arabirimlerini destekler.

1

BooB0808
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Sekil 4. SFP+ arabirimi icin 2 kapili 10 Gb Ethernet mod(ilii

10 Gb Ethernet kapist hiz 15181
2] 10 Gb Ethernet kapist etkinlik 15181

Bolim 1. IBM DataPower Gateway ile ilgili tanitici bilgi 5



H eth20
4 eth21

Sabit disk stricusiu modilleri

IBM DataPower Gateway'de iki sabit disk stirtictisit modiilii vardir.
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Sekil 5. Sabit disk sdrtictisi moddilii

Sabit disk stiriiciisii etkinlik 15181

2] Kilitleme kolonu serbest birakma mandali

Arka taraftaki bilesenler

Fan ve gili¢ kaynag1 modiilleri aygitin arka tarafindadir.

Asagidaki sekil, aygitin arkasindaki bilesenleri gostermektedir.
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Sekil 6. Arkadan gdrindm

Fan modiilleri

2 | Fan 1g1klar

H Gii¢ kaynag1 modiilleri

4] Gti¢ kaynag1 modiili 1siklart

Fan modiilleri ve gli¢ modiilleri, aygitin arkasindan takilir.

Fan modilleri

Aygitin arkasinda i¢ fan modiilii vardir.

Her fan modiili, 15181yla modiiliin durumunu gosteren bir sogutma fani igerir.
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Fanlarin hizi, aygitin 6n ve arka taraflarinin yakinindaki i¢ sicaklik algilayicilarin dlgtigi
aygit sicakligina duyarlidir. Sicaklik degistikge, fan hizi da onu dengeleyecek sekilde degisir.

Gic kaynagi modiilleri
Aygita iki yedekli giic kaynagi modiilinden gii¢ saglanir.

Tek bir gii¢c kaynagi modiilii aygit islemlerini destekleyecek giicti saglayabilir. Her giig
kaynagi modiiliinde, modiiliin durumunu gosteren bir 151k bulunur.

TEHLIKE

Birden cok gii¢ kablosu. Uriin, birden ¢ok gii¢ kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh
voltajlar1 kesmek icin, tiim gii¢ kablolarim ¢ikarin. (L003)

Tlgili gorevler:

[*‘Aygitin kapatilmas1” sayfa 41|
Aygitin kapatilmasi gerekiyorsa, aygiti kapatmak i¢in bu yordami kullanin.
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Bolim 2. Kurulus hazirhgi

Aygit, gerekli araglar ve kurulus ile ilgili bilgi verir.

Raf gereksinimleri

© Copyright IBM Corp. 2014

Bu boliim, kurulusu planlarken gz 6niine alinmasi gereken raf gereksinimlerini igerir.

Ayegit, en az 28 ing (71,1 cm) derinlikli standart 19 ing (48,26 cm) boyutundaki raflari
kullanabilir. Kurulugu planlarken, asagidaki raf gereksinimlerini dikkate alin:

* Aygit raylar rafta dort montaj noktasi olmasini gerektirir.

» Degistirilebilir pargalari ¢ikarmak i¢in raf ¢ergevesinin arkasindaki bos alan en az 30 ing
(76,20 cm) olmalidir.

* (Caligma ortamindaki ve rafin igindeki ortam sicaklig1 95° F (35° C) dereceyi agmamalidir.



TEHLIKE

Sistemde ya da yakininda calisirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik
carpmasi tehlikesine karsi korunmak i¢in:

Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢ kablosuyla yalnizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan gii¢c kablosunu baska herhangi bir iiriin i¢in kullanmayin.
Herhangi bir gii¢c kaynag diizenegini agmayin ya da bakim yapmayin.

Yildirim diismesi gibi doga olaylarinin gézlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin, ¢cikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakimim yapma ya da yeniden
yapilandirma islemlerini gerceklestirmeyin.

Uriin, birden ¢ok gii¢c kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlari kesmek igin,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

Tiim gii¢c kablolarim dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

Bu iiriine bagh tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.
Miimkiinse, sinyal kablolarimi takip c¢ikarirken yalmzca tek elinizi kullanin.

Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hi¢cbir donatiy1 calistirmayin.
Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim agmadan oénce, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da aygit kapaklarim acarken,
kablolar1 asagidaki yordamlarda gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Cikarmak icin:
1.

Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikge).

2. Giic kablolarim prizlerden ¢ikarin.

3. Sinyal kablolarini baglacglardan ¢ikarin.
4. Tiim kablolar: aygitlardan ¢ekin.
Takmak icin:

1. Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikge).
2. Tiim kablolar: aygitlara takin.

3. Sinyal kablolarin1 baglaglara takin.

4. Giic kablolarim prizlere takin.

5. Aygitlar agin.

(D005)
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DIKKAT:

Raf diizenekli aygitlarinizin tiimii i¢in, raf ici ortam sicakhiklarinin iireticinin
onerdigi degerleri asacagi durumlarda rafa birim yerlestirmeyin.

Hava akisinin riskte oldugu bir rafa aygit yerlestirmeyin. Bir bilesendeki havanin
akasi icin kullanilan birimin her iki yaninda, éniinde ya da arkasinda hava akisinin
engellenmediginden ya da azaltilmadigindan emin olun.

Devrelerin asir1 yiiklenmesinin kaynak kablolara zarar vermesini ya da yiiksek akim
korumasini riske atmasini engellemek icin donatinin kaynak devresiyle olan
baglantis1 dikkatli bir bicimde gerceklestirilmelidir. Bir rafa iliskin dogru gii¢
baglantisim saglamak icin kaynak devresinin toplam gii¢ gereksinimini belirlemek
iizere donatinin iizerinde yer alan derecelendirme etiketlerine bakin.

Kayan cekmeceler icin, raf dengeleyici plakalar rafa takih degilse hicbir cekmeceyi ya
da aksam ¢ekmeyin ya da yerlestirmeyin. Ayn1 anda birden ¢ok ¢cekmece ¢ekmeyin.
Aym anda birden ¢cok ¢ekmece ¢ekerseniz rafin dengesi bozulabilir.

Sabit cekmeceler iiretici tarafindan belirtilmedigi siirece bakim amaciyla
tasinmamalidir. Cekmecenin kismen ya da tamamen rafin disina dogru c¢ekilmeye
calisilmasi, rafin dengesinin bozulmasina ya da ¢ekmecenin raftan diismesine neden
olur. (R001 Par¢a 2)

Arac gereksinimleri

Aygitin raf diizenegi takimint kurmak i¢in asagidaki araglara ve donanima gereksinim
duyacaksiniz.

Orta bitytikliikte y1ldiz tornavida
Iki (2) adet standart raf vidas

Aygit1 aginiza baglamak i¢in en az iki (2) ve en ¢ok 12 ag kablosu gerekir.

Bolim 2. Kurulus hazirhig: 11
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Bolim 3. Aygitin rafa kurulmasi

Aygitin gonderildigi pakette bir ray takimi vardir.

Aygitin raylar1 19 ing (48,26 cm) raf igindir. Aygit1 kurmak igin eksiksiz bir ray takimi
gereklidir. Eksik 6ge varsa IBM destegine bagvurun.

Asagidaki parcalari iceren ray takimi:

* L isaretli, soldaki siirgii ray1

* R isaretli, sagdaki siirgii ray1

* Sirgi raylarini rafa takmak icin iki (2) vida (10-32 buyiiklikli)

Raylarin raf cercevesine takilmasi

Raylar raf ¢ergevesine takmak i¢in bu yordami kullanin.
Baslamadan 6nce
Takimdaki raylar vidali olarak verildiyse, vidalar1 ¢ikarin.

Not: 2U'luk aygit1 kurarken, siirgli raylarini, raftaki 2U alanin alt bolimiine taktiginizdan
emin olun.

Yordam
1. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, 6n ray mandallarini agin.

Sekil 7. Soldaki stirgli rayinin gérinimd

Her siirgli rayinin rafin hangi tarafina takilacagini gostermek igin R (sag) veya L (sol) ile
isaretli olduguna dikkat edin. Size en yakin olan 6n kisimdan raf agikligina bakarken R ve
L'yi saptayabilirsiniz.

a. Sirgii raylarindan birini se¢in ve 6n taginabilir parcay1 yukart itin i} ; sonra, 6n
mandali [ ¢ikarm.

b. Siirgil rayma takili vida varsa, ¢gikarin.

© Copyright IBM Corp. 2014 13



2. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, stirgii raylarinin arka ucunu rafa takin.

Sekil 8. Slirgl raylarinin arka ucunu takin.

a. Rafin 6n tarafindan, stirgli rayinin arkasindaki ti¢ pimi, rafin arkasinda segili
konumdaki Gi¢ delikle hizalayin.

b. Pimlerin deliklere girmesi i¢in raylari itin; Gist tim | yerine oturur.

3. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, siirgii raylarinin 6n ucunu takin.

Sekil 9. Slirgl raylarinin 6n ucunu takin.

a. On mandali uygun delige getirin ve siirgii raymi 6ne ¢ekerek pimleri rafin 6n tarafiyla
hizalayin.

b. On tagmabilir par¢ay1 asagiya bakacak sekilde dondiirerek, dislerin 6n mandala
gegmesini saglayin.
c. Onmandal B gittigi yere kadar itin.

4. Diger ray1 rafa takmak icin 1 - 3 adimlarini tekrarlayin. Her 6n mandalin tam olarak takili
oldugundan emin olun.

5. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, sag siirgiintin arkasina 10-32 bir vida takin.
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Sekil 10. Raylarin rafa yerlestiriimesi

6. Soldaki ray icin 5. adimi tekrarlayn.

Aygitin raylar kurulmasi

Aygiti raylara kurmak i¢in bu yordami kullanin.
Bu gorev hakkinda

Aygiti raylara yerlestirin. Asagidaki sekil, adimlarda sozii edilen numaralandiriimig
bilesenleri gostermektedir.

Sekil 11. Aygitin rafa yerlestirilmesi

Bolim 3. Aygitin rafa kurulmasi 15



DIKKAT:

> 18 kg (39,7 Ib)

Bu parcamin ya da birimin agirhg 18 ve 32 kg (39,7 ve 70,5 1b) arasindadir. Bu parc¢ayi
ya da birimi giivenli bir sekilde kaldirmak i¢in iki kisi gerekir. (C009)

TEHLIKE

Raf diizenekli aygitlar raf veya ¢calisma alam olarak kullanilamaz. (1.002)

Yordam

1. Sirgl raymi one dogru ¢ekin.

2. Aygitin kaldirma noktalarindan B dikkatli bir sekilde kaldiriimasi ve siirgii raylarinin
iizerinden egik duruma getirilmesi i¢in iki kisi kullanin; boylece aygittaki arka ¢ivi
baslarimin siirgii raylari izerindeki arka yuvalarla ] ayni hizaya getirildiginden
emin olun.

3. Aygiti, arka civi baslar1 arkadaki iki yuvanin igine yerlesene kadar asagi dogru kaydirin
ve diger ¢ivi baglari siirgii raylari iizerindeki diger yuvalara yerlesinceye kadar aygitin [J
6n kismini yavasea alcaltin.

4. Onmandalin [ civi baslarmin iizerinden kaymasina dikkat edin.
5. Sonra, aygiti rafa kaydirin.

Aygitin rafin icine dogru kaydiriimasi
Baslamadan 6nce

Aygit yerine oturunca aygiti kendinize dogru kaydirin.
Bu gérev hakkinda

Asagidaki sekil, adimlarda s6zii edilen numaralandirilmis bilesenleri gostermektedir.
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Sekil 12. Aygitin rafin icine dogru kaydirilmasi

Yordam
1. Kenetleri vidalarla aygita sabitleyin .
2. Aygiti rafin i¢ine kaydirin ﬂ .

Aygiti AC guc kaynagina baglarken dikkate alinmasi gereken noktalar

Aygitt AC gii¢ kaynagina baglamadan dnce, dikkate alinmas1 gereken noktalar: okuyun.

TEHLIKE

Bir sube devresinin asir1 yiiklenmesi bazi kosullarda yangina ya da elektrik
carpmasina neden olabilir. Bu tehlikelerden kaginmak i¢in sistem elektrik
gereksinimlerinizin sube devresini koruma gereksinimlerini asmadigindan emin olun.
Elektrige iliskin belirtimler icin aygitinmizla ya da gii¢c degeri etiketiyle birlikte
gonderilen bilgilere bakin. (D002)

TEHLIKE

Yuva metal kaplamaysa, voltaj ve topraklama denetimlerini tamamlamadan
kaplamaya dokunmayin. Dogru yapilmayan kablolama ya da topraklama nedeniyle
metal kaplama tehlikeli voltaj icerebilir. Kosullardan herhangi biri aciklandig: gibi
degilse durun. Devam etmeden 6nce, dogru voltaj ya da i¢ diren¢ kosullarinin
diizeltildiginden emin olun. (D003)

Bolim 3. Aygitin rafa kurulmasi 17



TEHLIKE

Dogru bir sekilde kablolanmams priz, sistemin metal parcalarina ya da sisteme bagh
aygitlara tehlikeli diizeyde voltaj uygulayabilir. Miisteri, elektrik soku tehlikesini
onlemek icin, prizin dogru bir sekilde kablolanmis ve topraklanmis oldugundan emin
olmahidir. (D004)

Her iki gli¢ kaynagi modiilinii AC gii¢ kaynagina baglamak icin, verilen gii¢ kablolarini
kullanmalisiniz. Sistem, bagli olmayan bir modiiliin ¢aligmadigi varsayar.

Aygitin aga baglanmasi

Aygit1 aga baglarken dikkat edilmesi gereken noktalar.

TEHLIKE

Farkl koruyucu topraklamasi olan iki yiizeye dokunmanin neden olacag olasi
elektrik carpmasim 6nlemek icin, sinyal kablolarini takmak ya da ¢ikarmak icin
miimkiinse tek elinizi kullanin. (D001)

DIKKAT:

Bu iiriin asagidaki aygitlardan bir ya da daha fazlasini icerebilir: CD-ROM siiriiciisii,
DVD-ROM siiriiciisii, DVD-RAM siiriiciisii ya da lazer modiilii (Sinif 1 lazer iiriinleri).
Asagidaki bilgileri dikkate alin:

* Kapaklari ¢cikarmayin. Lazer iiriiniiniin kapagini cikarmaniz tehlikeli lazer
radyasyonu yayllmasina neden olabilir. Bu aygitin icinde onarilabilecek parc¢a yoktur.

* Yonergelerde belirtilenler disinda, denetimlerin ya da ayarlarin kullanilmasi ya da
yordam performans: tehlikeli radyasyon yayilmasina neden olabilir. (C026)

DIKKAT:

Veri isleme ortamlari, Simif 1 gii¢ seviyesinin iizerinde ¢calisan lazer modiilleriyle veri
ileten ya da alan donati icerebilir. Kalic1 olarak zarar gormemek icin, optik fiber
kablosunun ucuna ya da a¢ik bir yuvaya hicbir zaman bakmayin. (C027)

Uyarr:  Aygiti telefon veya baska telekomiinikasyon devrelerine baglamayin.

100 metreden uzun bir fiber optik kablo kullanmayin. SFP+ modiilii kablolar1 100 metreden
uzun olabilir. SFP+ modiillerine iliskin ayrintili bilgi i¢in iiriin belgelerine bakin.

Aygitin Ethernet kapilari, tercihen baglanti hiz1 ve kipi arasinda otomatik olarak iliski kuracak
sekilde ayarlanmis olan uyumlu bir baglant1 ortagina baglanmalidir (yar1 ¢ift yonlii veya tam
¢ift yonli). Iliski kurulan veya statik baglant: hizina ve kipine gore kablonun asagidaki
gereksinimlere uygun oldugundan emin olun:

10BASE-T (10 Mb/s) baglantisi
Iki ¢ift Kategori 3 kablosu veya iistii.

100BASE-TX (100 Mb/s) baglantisi
Iki ¢ift Kategori 5 kablosu veya iistii.

1000BASE-T (1 GbE) baglantisi
Dort cift Kategori 5 kablosu veya iistii.

10GBASE (10 Gb/s) baglantisi:
* LC baglach, kisa (300 metre) SFP+ modiilleri (¢ok Kkipli fiber)
— IEEE 802.3ae 10GBASE-SR ig¢in optik arabirim belirtimleri
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— SFF Committee SFF 8432 Improved Pluggable Formfactor IPF igin mekanik
belirtimler

— IEC 60825-1 / CDRH gereksinimlerine uygun olarak Sinif 1 Eye Safe
ozelligine sahip
* LC baglach, uzun (10 km) SFP+ modiilleri (tek kipli fiber)
— IEEE 802.3ae 10GBASE-LR i¢in optik arabirim belirtimleri

— ANSI TIA/EA 604-10 (FOCIS 10A) onayli LC Cift Yonli optik baglag
arabirimi

— IEC 60825-1 /CDRH gereksinimlerine uygun olarak Sinif 1 Eye Safe
ozelligine sahip
* SFP+ Bakir Dogrudan Eklemeli ikiz eksenli kablolar

Bolim 3. Aygitin rafa kurulmasi 19
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B6liim 4. ilk sabit yazilim yapilandirmasinin kurulmasi

Ilk temel sabit yazilim yapilandirmasini gerceklestirmek igin bu yordami kullanin.
Bu goérev hakkinda

Bu yapilandirma, bir DataPower aygitinin ortaminiza eklenmesi i¢in gereken minimum
yapilandirmadir. Aygitiniz i¢in tam yapilandirmanin tanimlanmasi bu belgenin kapsami
disgindadir.

Yordam

1. Donanim ve bilgi gereksinimlerini, isletim kiplerini ve admin hesabiyla ilgili parola
bilgilerini okuyun.

2. Dizisel kabloyu aygita baglayin.

3. admin hesab i¢in parolay1 degistirerek ve etkilesimli bir sekilde temel yapilandirmay1
tanimlayarak aygit1 baslatin.

4. Lisans sozlesmesinin kosullarini kabul edin ve temel yapilandirmay1 dogrulayin.

Yapilandirma gereklilikleri

Ilk sabit yazilim yapilandirmasini gergeklestirmek igin hem donanim hem de bilgi
gerekliliklerini kargilamalisiniz.

Ilk sabit yazilim yapilandirmasina baslamadan énce asagidaki noktalari dogrulayin:
* Donanim gerekliliklerini gdzden gegirdiniz ve karsiladiniz.

* Gereken ag verilerini elde ettiniz.

Donanim gereksinimi

Ilk yapilandirmay1 gergeklestirmek igin dizisel baglant: kullanmaniz gerekir.

Paket bir USB dizisel konsol kablosu (USB - RJ45) ve DE-9 dizisel konsol kablosu (DE-9 -
RIJ45) igerir. Ik yapilandirmada, bir ASCII ugbiriminden aygita baglanmak veya ugbirim
oyktinme yazilimi ¢alistiran bir PC'den aygita baglanmak igin, verilen kabloyu kullanin.

Bilgi gereksinimleri

© Copyright IBM Corp. 2014

Temel yapilandirmay1 tanimlamadan 6nce, ag yoneticinizden temel ag verilerini edinmeniz
gerekir.

Asagidakilerin her birinin IP adresine gereksiniminiz vardir:

* mgt0 ve mgt1 aygit yonetimi kapilari i¢in kullanilan Ethernet arabirimleri

* Hizmet erisimi i¢in kullanilan Ethernet arabirimleri

* Ethernet arabirimlerine iligkin alt aglar1 destekleyen varsayilan ag gecitleri (yonelticiler)
* Web Management arabirimi ve SSH hizmetinin IP adresleri ve kapilar1

« Istege bagli: Telnet hizmetinin IP adresi ve kapist

Ipucu:
* Lisans s6zlesmesini kabul etmek i¢in WebGUI gereklidir.
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* [PMI baglantis1 (LAN iizerinde dizisel de dahil) kullanmak istiyorsaniz, mgt0 kapisinda
yapilandirilmalidir.

Sabit yazilimlarda dikkat edilecek nokta

Ilk sabit yazilim yapilandirmasi sirasinda komut dosyas1 admin hesabina iliskin desteklenen
isletim kiplerini ve parola bilgisini saglamanizi ister.

admin hesabina iligkin parolayla ilgili dikkat edilecek noktalar
Aygit ilk kez 6nyiiklendiginde admin hesabinin parolasini degistirmeniz gerekir.

« Ilk 6nyiiklemeden sonra aygit1 kullanima hazirlamalisiniz. Kullanima hazirlama yordamu,
admin hesab1 parolasini degistirmenizi ister. Sonra, sonra uygun erisim ilkesiyle, admin
hesabinin yedegi olarak ayricaliklt hesap tipinde ya da grup tanimli hesap tipinde bir
kullanic1 yaratmaniz istenir. Uygun erisim ilkesine sahip ayricalikli ya da grup tanimli bir
kullanici oturum agabilir ve admin hesabinin parolasini sifirlayabilir.

* Sonraki 6nyiiklemelerde sizden admin hesabina ya da diger yerel hesaba iliskin kimlik
bilgileri istenir. Hesap parolasinin siiresi dolduysa, parolay1 degistirmeniz istenir.

Uyarri:  admin hesabinin parolasini unutmayin ya da kaybetmeyin. Bu parolay1 unutur ya da
kaybederseniz, en iyi giivenlik uygulamasi olarak, parolanin sifirlanmasi igin aygitt IBM
Destegi'ne geri gotiirmeniz onerilir. Ancak, baska bir kullanict hesab1 oturum agabiliyorsa ve
uygun erigim iznine sahipse, o kullanici admin hesabinin parolasini sifirlayabilir.

Parolas1 sifirlanmis aygitiniz elinize ulastiginda, aygitta var olan tiim yapilandirma verilerini
kaldiran ilk sabit yazilim kurulumunu gerceklestirmelisiniz.

isletim Kipleri icin dikkat edilecek noktalar

Komut dosyasi igletim kiplerini etkinlestirmenizi ya da devre dis1 birakmanizi ister.

Uyarr: Isletim kiplerini segerken dikkatli olun. Ortamiiz igin hatali bir kip segerseniz,
isletim kipinin degistirilmesi i¢in tek yol aygiti yeniden baslatmaktir.

Giivenli yedekleme Kipi
Giivenli yedekleme kipi, bir aygitin tiim ayarlarini geri yliklemek i¢in
kullanabileceginiz giivenli bir yedek olusturmanizi saglar. Giivenli yedekleme,
kaybedilen bir aygitin yapilandirmasinit kurtarmak i¢in kullanabileceginiz bir dosya
kiimesi olugturur. Giivenli bir yedek, aygittaki gizli verileri (sertifikalar, anahtarlar ve
kullanicr verileri) igerir. Bir yonetici, yedeklemede bu verileri goremez. Aygit bu
verileri DataPower anahtariyla sifreler.

Yedekleme-geri yiikleme islemi, ayni sabit yazilim diizeyindeki, aynm 6zellikleri
bulunan ve ayni uyumlu yapilandirmaya (RAID, iSCSI gibi) sahip olan aygitlar
arasinda kullanilmalidir. Yapilandirma ayrintilarini bir aygittan bir baska aygita
tagimak icin kullanim sonu gegisi sirasinda giivenli yedekleme islemini
kullanabilirsiniz.

Ortak 6lciit uyumlulugu kipi
Ortak 6l¢tit uyumlulugu kipi (CC uyumlulugu kipi), aygiti, CC sertifikasinin
tanimladig bir dizi ilkeyi uygulamaya zorlayan bir kipe gegirir. Bu kipi kullanip
kullanmama konusunda emin degilseniz, genellikle kullanmamaniz énerilir. Bu kip
genellikle, belirli bir kurum aygitin EAL4 sertifikali olmasini gerektiriyorsa
kullanilir. Belirli bir gereklilik yoksa, normal kipi kullanin. CC uyumlulugu kipi,
normal kipten daha giivenli degildir.
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CC uyumlulugu kipi birkag ayari belirli degerleri igermeye zorlar. Ayarlar
degistirildiyse, aygit yeniden yiikleme sirasinda bu degerlerin uygulanmasini zorunlu
kilar. Bu degerler denetleme giinliigi ilkelerini etkiler ve bir grup varsayilan kurali
ve eylemi igerir.

Yordam 1/ 3: Dizisel kablonun aygita baglanmasi
Aygita dizisel baglant1 yapmak i¢in bu yordami okuyun.

Baslamadan 6nce

Donanim ve bilgi gereksinimlerini (]“Yapllandlrma gereklilikleri” sayfa 21), isletim kiplerini
ve ve admin hesabinin parolasiyla ilgili dnemli bilgileri (“Sabit yazilimlarda dikkat edilecekl

nokta” sayfa 22|) okuyun.
Bu goérev hakkinda

Ik yapilandirmada, aygit konsolu kapisina bir ASCII ugbiriminden ya da ugbirim ykiinme
yazilimi ¢aligtiran bir bilgisayardan baglanmalisiniz.

DE-9 (bazen DB-9 da denir) dizisel konsol kablosu 9 pimli bir yuvayi 8'li modiiler bir fise
(RJ45) baglar. Kablo, veri devresi sonlandirict donat1 (DCE) olarak EIA/TIA-574 standardina
uygundur.

PC'niz USB dizisel konsol kablosunu tanimazsa aygit stiriicii kurmaniz gerekebilir. Standart
stirtictileri ve kurulus yonergelerini Resource Kit'te bir arsiv dosyasinda bulabilirsiniz.

* Windows sistemlerine iligkin strticti driver/win/ dizininde bulunur.

* Mac OS sistemlerine iligkin siirticti driver/mac/ dizininde bulunur.

Notlar:
* Aygitin dizisel konsol kapisina Ethernet ag kablosu baglamayn.
* Aygitin dizisel konsol kapisina dijital ya da analog telefon sebeke kablosu baglamayn.

TEHLIKE

Farkh koruyucu topraklamasi olan iki yiizeye dokunmanin neden olacag olasi
elektrik carpmasim 6nlemek icin, sinyal kablolarini takmak ya da ¢ikarmak icin
miimkiinse tek elinizi kullanin. (D001)

Yordam
1. ASCII ugbiriminden veya ugbirim dykiinme yazilimi ¢aligtiran bir PC'den aygita
baglanmak i¢in uygun kabloyu kullanin.

2. Ugbirim ya da PC yaziliminin standart 115200, 8N 12 igin yapilandirildigindan ve akis
denetimli veri aktarimi olmadigindan emin olun.

Sonraki adim
admin hesabinin parolasini degistirerek, ayricalikli kullanicilar: yaratarak ve Web

Mangement arabirimini yapilandirarak temel yapilandirmay1 tanimlamak igin bkz.
f“1Procedure 2 of 3: Aygitin kullanima hazirlanmas1” sayfa 24|

2. 8N1, zamanuyumsuz kipte dizisel yapilandirmaya iliskin bir gosterimdir; burada, sekiz (8) veri biti ve bir (1) durdurma biti vardir, hi¢ (N) eslik biti
yoktur
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1Procedure 2 of 3: Aygitin kullanima hazirlanmasi

Aygitin temel yapilandirmasini tanimlamak i¢in bu yordami kullanin.
Baslamadan 6nce

Aygit1 dizisel baglantiyla bir ASCII ucbirimine ya da ucbirim dykiinme yazilimi ¢alistiran bir
PC'ye baglamak i¢in bkz. |“Yordam 1 / 3: Dizisel kablonun aygita baglanmasi1” sayfa 23|

Yordam
1. Aygitin 6niindeki agma/kapama diigmesine basin. Yesil gii¢ 15181 yanar.
e Fanlarin ¢aligmaya basladigini duyarsiniz.

* Ekranda DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options... komutu
goriindigiinde, fanlarin hiz degistirdigini duyarsiniz.

Aygitin 6nylikleme yapmasini bekleyin.
2. Login: (Oturum Agin) isteminde sunu girin: admin®.
3. Password: (Parola) isteminde sunu girin: admin*. Komut dosyas1 daha sonra bu parolay1
degistirmenizi isteyecektir.
4. Uygun isletim kiplerini etkinlestirmek i¢in bilgi istemlerini izleyin.
Bu siire¢ iginde sunlar1 yapin:
» Isletim kipleri i¢in gegerli olan genel dikkat bildirimlerini okuyun.
* Desteklenen isletim kipleri hakkindaki bilgileri okuyun.
* Her bir isletim kipini etkinlestirin veya devre dist birakin.

* Her isletim kipini dogrulayin.

Uyar: Isletim kiplerini segerken dikkatli olun. Yanlis bir kip secerseniz, bir isletim
kipini degistirmenin tek yolu aygiti yeniden kullanima hazirlamaktir; bu durumda
aygittaki tiim yapilandirma ayarlari silinir.

Giivenli yedekleme Kipi
Aygit i¢in giivenli bir yedek yaratmak istiyorsaniz bu kipi etkinlestirin.

Ortak Olgiit Uyumlulugu kipi
Belirli bir kurum aygitinizin EAL4 sertifikali olmasini gerektiriyorsa bu kipi
etkinlestirin.
5. Please enter new password: (Litfen yeni parolay1 girin) isteminde yeni bir parola
girin.
» Klavyede Caps Lock veya Number Lock tusuna basilmis olmadigini dogrulaym.

* Klavyeden parolay1 yazin. Parolay1 kopyalayip yapistirmayin. Kopyalayip
yapistirirsaniz, fazladan bosluk veya karakter kopyalayabilirsiniz.

6. Please re-enter new password to confirm: (Dogrulamak i¢in litfen yeni parolay1
yeniden girin) isteminde yeni parolay1 yeniden girin.

7. Kurulus sihirbazini baslatmak igin, Do you want to run the Installation Wizard?
(Kurulug Sihsirbazini ¢aligtirmak istiyor musunuz?) isteminde y girin.

Not: Bilgi isteminde yanliglikla n yazarsaniz, agagidaki komutlar1 yazarak kurulus
sihirbazini baglatabilirsiniz:

configure terminal
startup

3. admin, yerel bir kullanici hesabinin adidir. Bu hesabin sahibi aygitta tiim gorevleri gergeklestirebilir.

4. admin, admin hesabinin varsayilan parolasidir.
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8. Temel sabit yazilim yapilandirmasini tamamlamak i¢in bilgi istemlerini izleyin.

Not:

Ileride B2B feature 6zelligini kullanmay1 planmliyorsaniz, RAID dizisini B2B
depolamast igin etkinlestirin. Ilk sabit yazilim yapilandirmasinda B2B depolamasini
etkinlestirmezseniz, B2B feature kullanmak i¢in RAID dizisini yeniden kullanima
hazirlamaniz gerekir.

Aygit i¢in RAID'in kullanima hazirlanmasi biraz uzun siirebilir.

Lisans sozlesmesini kabul etmeye hazirlanmak i¢in, sizden istendiginde ya da
web-mgmt komutuyla Web Management arabirimini yapilandirmaniz
yapilandirmaniz gerekir.

Temel sabit yazilim yapilandirmasini tanimladiktan sonra, ekranda asagidaki 6rnek
bilgilere benzer bilgiler goruntiilenir. Ekranda gosterilen bilgiler aygitiniza 6zgi

bilgilerdir.
~
DataPower Gateway konsolu yapilandirmasina hos geldiniz.
Copyright IBM Corporation 1999-2014
Strtm: IDG.7.1.0.0, olusturma 000000 - 2014/12/08 12:24:18
Seri numarasi: DPTPOO4
WebGUI'yi kullanarak lisans sdzlesmesini okumali ve kabul etmelisiniz.
Web Management arabirimini yapilandirmadiysaniz, asagidaki komutu kullanarak
simdi yapilandirmalisiniz:
configure terminal;web-mgmt;admin-state enabled;local-address 0 9090;exit
dp#
& J

Onceki 6rnek, asagidaki bilgileri gosterir:

Aygit bir IBM DataPower Gateway

Aygitta galisan sabit yazilim stirimii 7.1.0.0, olusturma diizeyi 000000
000000 numarali olusturmanin yaratildigi tarih 8 Aralik 2014, saat 12:24:18
Bu aygitin seri numarast DPTP004

Lisans sozlesmesine erisme yonergeleri

Sonraki adim

WebGUTI'ye erigerek lisans sozlesmesini kabul etmek igin bkz.|*Yordam 3 / 3: Lisans|

ls6zlesmesinin kabul edilmesi’}

Yordam 3 / 3: Lisans s6zlesmesinin kabul edilmesi

WebGUT'ye eriserek lisans sozlesmesini kabul etmeniz gerekir.

Baslamadan 6nce

Aygitin temel yapilandirmasini tanimlamak i¢in bkz. |“1Procedure 2 of 3: Aygitin kullanlmal

|ha21r1anmas1” sayfa 24l

Bu goérev hakkinda

Bu yordamda asagidaki varsayimlar yapilir:

* WebGUI'ye erismek i¢in kullanilan Ethernet arabiriminin IP adresi soyledir: 10.10.13.35

* WebGUI erisimini destekleyen 6zel HTTP sunucusu 9090 kapisini dinler
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Yordam
1. Bir web tarayicisini agin.

2. Address (Adres) alanina https://10.10.13.35:9090 yazin. Web sayfasi bagariyla
gortintiilenirse, temel sabit yazilim yapilandirmasi basarili olmustur.

3. Yerel yonetici hesabi ve parolasi ile aygitta oturum agin.
4. Login (Oturum Ag) diigmesini tiklatin. WebGUT'de lisans s6zlesmesi gortntiilenir.

* Lisans sozlesmesinin kosullarini ve IBM dis1 kosullart kabul etmek igin I agree (Kabul
ediyorum) diigmesini tiklatin. Aygit sabit yazilimi yeniden yiikler. Birka¢ dakika
icinde, aygit yeniden basladiktan sonra yeniden oturum agabilirsiniz.

» Kabul etmiyorsaniz, I do not agree (Kabul etmiyorum) digmesini tiklatin. Aygitin
baslatilmast durdurulur. Aygiti kapatmaniz veya lisans s6zlesmesini inceleyip kabul
etmeniz gerekir.

5. admin hesabinin ve diger yoneticilerin kendi kimlik bilgileriyle aygita erisebildiklerini
dogrulamak i¢in tekrar oturum agin.

Sonraki adim

Hizmet konuslandirmasi i¢in uygulama etki alanlari ve kullanict gruplart yaratilmasi gibi,

temel yapilandirmanin 6tesindeki yapilandirmalar igin bkz. [“Yapilandirmanin|

Yapilandirmanin tamamlanmasi

Temel yapilandirmanin Gtesindeki yapilandirma bu belgenin kapsami digindadir.
* Aygitimzin yapilandirmasini tamamlamak i¢in yonetim belgelerini kullanin.

* Aygitimzin uygulama etki alanlarinda hizmet yaratmak icin gelistirme belgeleri kullanin.
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Bolim 5. Aygita tani konmasi

Bu béliimde, aygitinizdaki sorunlara nasil tan1 koyacaginiz agiklanmustir.
Bu iirtinde bakim yapmadan 6nce giivenlik bilgilerini okuyun.

Aygitla ve modiillerle ilgili sorunlar: tanilamak igin, 151k gostergelerini, test hardware
komutunu, tanilayict otomatik sinamay1 ve algilayicilara iligkin durum saglayicilart kullanin.

Tlgili kavramlar:

FGiivenlik” sayfa v
Bu iiriinii kurmadan once giivenlik bilgilerini okuyun.

Aygitin isiklan

Isiklar (LED'ler), aygitin donanim bilesenleriyle ilgili olas1 sorunlar1 tanilamaniza yardime1
olur.

Aygitin ve bilesenlerin davranisini saptamak ve sorun varsa gidermek icin asagidaki 1siklari
kullanin:

* Aygitin 6n tarafindaki hata 15181, yer saptama 15181 ve gi¢ 15181
* Ethernet modiillerine iligkin etkinlik ve hiz 1siklart

» Sabit disk siiriicti modillerine iligkin etkinlik 1g1klar

* Fan modillerine iligkin 1giklar

* Gii¢ kaynag1 modillerine iliskin 1siklar

Aygitin 6nundeki 1siklar

© Copyright IBM Corp. 2014
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Sekil 13. Aygitin éniindeki 1siklar

Sekildeki etiketler, aygitin 6n tarafindaki su bilesenlere karsilik gelir:
Hata 15181
Ayagit kritik bir donanim durumu algilarsa, bu gostergede sabit sar1 151k yanar.
2 | Yer saptama 15181
Bu gosterge etkinlestirildiginde sabit mavi 151k verir.
ﬂ Gtig 15181
Aygit gii¢ kaynagina baglandiginda ve agildiginda bu gosterge sabit yesil 151k verir.
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ﬂ 1 Gb Ethernet kapis1 hiz 15181

Sabit yesil 151k 1 Gb Ethernet baglantisini gosterir.

Sabit sar1 151k 10 ya da 100 Mb/s'lik bir baglantiy1 gosterir.
B 1 Gb Ethernet kapisi etkinlik 15181

Sabit yesil 151k kapinin bagh oldugunu gosterir.

Yanip sonen yesil 151k kap1 etkinligini gosterir.
6 | Sabit disk stiriiciisti etkinlik 15181

Modiil tam olarak takiliysa sabit yesil 151k yanar.

Yanip sonen yesil 151k, diskten veri okundugunu ya da diske veri yazildigini
gosterir.

10 Gb Ethernet kapist hiz 15181
Sabit yesil 151k 1 Gb Ethernet baglantisini gosterir.
Sabit sar1 151k 10 Gb Ethernet baglantisini gdsterir.
B 10 Gb Ethernet kapist etkinlik 15181
Sabit yesil 151k Ethernet kapisinin bagl oldugunu gosterir.
Yanip sonen yesil 151k kap1 etkinligini gosterir.

Aygitin arkasindaki isiklar

Aygitin arka panosundaki 1siklar, gii¢ kaynagi ve fan modiilleri ile ilgili tanimlama bilgileri
saglar.
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Sekil 14. Aygitin arkasindaki i1siklar

[P oEo\9)
AN AN
el

Sekildeki etiketler, aygitin arka tarafindaki su bilesenlere karsilik gelir:
Fan 1siklar

* Sari renkli tek yanip sonme, fan modiiline ilk kez gii¢ verildigini gosterir.

 Sabit sar1 151k, fanin dakikada 1200'den az devirde (RPM) calistigini ya da
modiilde bir sorun oldugunu gosterir.

* Giic yoksa ya da herhangi bir sorun olmadiginda 151k goriinmez.
2| Giig modiilii 1g1klar
 Sabit yesil 151k, modiiliin bir gii¢ kaynagina bagli oldugunu gosterir.
 Sabit kirmiz1 151k, modiiliin tasarim belirtimlerine uygun ¢aligmadigini gosterir.

* Isik yoksa, modiilde gii¢ yoktur.
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test hardware komutu

Donanimi sinamak i¢in CLI'den genel test hardware komutunu kullanabilirsiniz.

Bu komutu kullanmak igin:

* Aygita SSH baglantis1 yapmaniz gerekir.
* Genel yapilandirma kipinde olmalisiniz (configure terminal komutuyla ayarlanir).

Donanimi yapilandirmadan sinamak i¢in asagidaki komutlari girin:

# configure terminal
(config)# test hardware

Komut, donanimin durumuna bagli olarak, her bilesenin durumunu gosteren bir ¢ikis iretir:

Bilesenler asagidaki kategorilere ayrilir:

success
warning
failure

Geriye doniik izleme olanag:
Arabirim tanilama

Fan tanilama

Sifreleme kart1 tanilama
RAID hacmi tanilama
Algilayici tanilama
CPU/bellek tanilama

success (basari) bildirimi 6rnekleri:
[success] Status of voltage reading 'Voltage PU +12' : ok.
[success] Status of voltage reading 'Voltage PU +3.3' : ok.
[success] Status of voltage reading 'Voltage PU +5' : ok.

[success] CPUs OK

[success] Memory all present
DIMM_A1 0x0015 16384 MB Micron
DIMM_A2 0x0015 16384 MB Micron
DIMM_B1 0x0015 16384 MB Micron
DIMM B2 0x0015 16384 MB Micron
DIMM_C1 0x0015 16384 MB Micron
DIMM_C2 0x0015 16384 MB Micron
DIMM_ D1 0x0015 16384 MB Micron
DIMM_D2 0x0015 16384 MB Micron
DIMM_E1 Ox001F 16384 MB Micron
DIMM_F1 O0x001F 16384 MB Micron
DIMM_G1 Ox001F 16384 MB Micron
DIMM_H1 0x001F 16384 MB Micron

36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1
36KSF2G72PZ-1

» [success] Statistics for interface 'eth10’ show no errors
» [success] fan 1 operating within expected range
* [success] Status of crypto "hardware2’ : fully operational.

warning bildirimleri 6rnekleri:
» [warning] No RAID Battery Backup Unit found.
» [warning] Physical link on interface 'eth10’ is down.

+ [warning] eth10 has invalid MAC (ff:ff:ff:ff:ff)

failure bildirimleri ornekleri:

Bolim 5. Aygita tan1 konmasi

0C676D47
0C676D62
0C676C08
0C676B80
0C676C91
0C676C59
0C676BCD
0C676C71
0C676D68
0C676B99
0C676C68
0C676CE1
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* [failure] Memory in error DIMM_H1, 0x001F
* [failure] fan 2 operating outside expected range (rpm too low)
* [failure] Status of crypto 'not detected’ is unknown.

test hardware komutunun ¢ikisi, olusturulan hata raporunun bir pargasidir.

Tanilama otomatik sinamasinin kullaniimasi

Aygit, donanim bilegenlerini sitnamaniza yardime1 olmak i¢in énytikleme zamani tanilama
otomatik sinamasi saglar.

Bu gérev hakkinda

Yalnizca, IBM Destegi tarafindan aygitta olasi bir donanim sorunu olup olmadiginin
dogrulanmasina yardimci olmasi i¢in yonlendirildiginde tanilama otomatik sinamasini
kullanin.

Yordam
1. Dizisel kabloyu baglayin.

2. Aygit agilmamigsa, agma/kapama diigmesine basarak acin. Yesil gii¢ 15181 yanar. Fanlarin
calismaya basladigini duyacaksiniz.

3. DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options istemini gordiiginiizde

ESC tusuna basin. Onyiikleme segenekleri meniisiinden sonra DPOS komut istemi gelir.
N

DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options.. <ESC>
DPOS> ?
Available DataPower boot options:

Boot Option Description

system Normal System Startup
diagnostics  Run Standalone Hardware Diagnostics

DPOS>
AN

4. DPOS isteminde, aygit1 baslatmak ve tanilama ana meniisiinii goriintillemek igin
diagnostics yazin.

DataPower Hardware Diagnostics Tool Version 1.0
(C) Copyright 2011, 2014 - IBM Corporationn

Main Menu:

Inventory n/a
BMC/Sensors n/a
Network n/a
Memory n/a
Disks n/a
Exit Diagnostics

O 0T WN -

Select action>

5. Calistirilacak sinamay1 segmek igin, Select action (Eylem segin) isteminde sinamanin
numarasini yazin.

Sonuglar

Sinama tamamlandiktan sonra tanilama otomatik sinamasi asagidaki sonuglardan birini tretir:
* PASS
« FAIL
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 RUNNING
- SKIP
* n/a

Algilayicilar icin durum saglayicilarinin gérintiilenmesi

Bu bolimde, aygitin bilesenlerini izleyen algilayicilar i¢in durum saglayicilar ele alinmstir.

Aygittaki algilayict durum saglayicilart sunlardir:

Fan hiz1 algilayicilar
Her fan modulindeki fanlarin devir/dakika cinsinden 6l¢iilen hizini verir. Fan hizi
algilayicilari sonuglarint WebGUI ve CLI ile goriintiileyebilirsiniz:

* WebGUI arama alaninda sensors yazin ve Fan Sensors 6gesini tiklatin.
* CLI'de show sensors-fans girin.
Sicakhk algilayicilar
I¢ bilesenlerin Celcius derecesiyle dl¢iilen sicakliklarini saglar:
* Her CPU'nun ve CPU bilesenlerine iliskin her DIMM'in sicakligi
* Hava sicakligi
— Sistem 1 algilayicisi aygitin 6n tarafindaki sicakligt okur.

— Sistem 2 algilayicisi aygitin arka tarafindaki sicakligi okur.

Sicaklik algilayicilarin sonuglarint WebGUI ve CLI ile goriintiilleyebilirsiniz:

* WebGUI arama alaninda sensors yazin ve Temperature Sensors 6gesini
tiklatin.

* CLI'de show sensors-temperature girin. Sicaklik derecesi Celsius olarak
gosterilir.

Voltaj algilayicilari
Bilesenler i¢in dlgiilen voltaj degerini milivoltaj olarak verir. Voltaj algilayicilarin
sonuglarin1 WebGUI ve CLI ile goriintiileyebilirsiniz:

* WebGUI arama alaninda Sensors yazin ve Voltage Sensors 6gesini tiklatin.
* CLI'de show sensors-voltage girin.
Akim algilayicilar

I¢ bilesenler igin 6lgiilen akimi1 miliamper olarak verir. Akim algilayicilarin
sonuglarint WebGUI ve CLI ile goriintiilleyebilirsiniz:

* WebGUI arama alaninda sensors yazin ve Current Sensors 6gesini tiklatin.
* CLI'de show sensors-current girin.
RAID pil yedek birimi durumu

RAID denetleyicisine bagl gii¢ yedek birimini izler. RAID pl yedek birimi
durumunu WebGUI ve CLI ile goriintiileyebilirsiniz:

* WebGUI arama alaninda RAID yazin ve RAID Battery Backup Status 6gesini
tiklatin.

* CLI'de show raid-battery-module girin.
Diger algilayicilar
Izinsiz giris anahtar1 ve gii¢ kaynagi modiilleri i¢in Boole degerler gosterir.
e true degeri durumun var oldugunu gosterir.
+ false degeri durumun var olmadigin1 gosterir.

* lizinsiz giris anahtari i¢in, bu deger anahtarin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini
gosterir.
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* Her gii¢ kaynagi i¢in, deger su durumu gosterir:
— Cikis hatasi: Gug kaynagi modiili ¢alismiyor.
— AC kaybedildi: Gii¢ kablosu takili degil.

* Dizideki ve pildeki her sabit disk i¢in deger su durumu gosterir:
— Hata
— Mevcut

Diger algilayicilarin sonuglarint WebGUI ve CLI ile goriintiileyebilirsiniz:
e WebGUI arama alaninda sensors yazin ve Other Sensors 6gesini tiklatin.
* CLI'de show sensors-other girin.
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Bolim 6. Aygitinizda sorun giderilmesi

Sorun giderme, bir sorunun ¢ézimi i¢in sistemli bir yaklagimdir. Sorun gidermenin amaci, bir
seylerin beklendigi gibi ¢aligmamasinin nedenini belirlemek ve sorunun nasil ¢éziilecegini
aciklamaktir.

Aygittaki donanim sorunlarini gidermek i¢in sorun giderme is akigini izleyin.

Tlgili gorevler:

|“Sorun giderme is ak151”|
Sorunu gidermek ve yardim almak ya da yeni parga siparis etmek i¢in IBM Destegi ile
iletisim kurmanizin gerekip gerekmedigini saptamak i¢in bu is akigini kullanin.

Sorun giderme is akisi

Sorunu gidermek ve yardim almak ya da yeni parga siparis etmek i¢in IBM Destegi ile
iletisim kurmanizin gerekip gerekmedigini saptamak i¢in bu is akisini kullanin.

Yordam

1. SNMP ya da SMTP bildirimi araciligtyla kritik bir etkinlik bildirimi aldiniz mi?
Asagida kritik ileti ornekleri yer almaktadir:
+ [systeml][critic] sensors: tid(id): System power supply number has failed.

* [systeml][critic] sensors-fans: tid(id): Chassis cooling fan number operating too
slowly.

Bildirimle ilgili giinliik hedefleri olusturulmasi hakkinda bilgi i¢in Managing Logs
(Giinliikleri Yonetme) baslikli konuya bakin.
Evet numarah adima gegin.

Hayir IZI numarali adima gegin.
2. Gunliik dosyast kritik bir ileti igeriyor mu?
Gunliiklerin goriintillenmesiyle ilgili bilgi i¢in Viewing Log (Giinlikleri Goriintilleme)
baslikli konuya bakin.
Evet numarali adima gegin.

Hayir E numarali adima gegin.
3. Kiitik etkinlik ya da kritik giinlik iletisi hata vermekte olan ya da hatali par¢ayi belirtiyor
mu?

Evet  Yeni bir parcaya gereksiniminiz olup olmadigini belirlemek i¢in sorun giderme
islemine devam edin:

* Bir fan modiilii s6z konusuysa, bkz. |“Fan modiillerinde sorun giderilmesi’1
sayfa 34

* Gii¢ kaynag1 modiilii soz konusuysa, bkz. |“G1"1g kaynagi modiillerinde sorunl
giderilmesi” sayfa 34

» Sabit disk siiriiciisii modiilii s6z konusuysa, bkz. [‘Sabit disk siiriiciisii|
[modiillerinde sorun giderilmesi” sayfa 35|

* Yerinde degistirilebilir birim (FRU) pargalar1 s6z konusuysa IBM Destegi ile
iletigim kurun.

Hayir @ numarali adima gegin.
4. Aygitin 6ntindeki Hata 15181 yaniyor mu?
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Evet numarali adima gegin.

Hayir Sorun aygittaysa, aygitta sorun giderme yordamini kullanin.
5. Yanan modiil 15181 var m1?

Evet

Bir fan modiilii s6z konusuysa, bkz. [“Fan modiillerinde sorun giderilmesi”|

Giii kainail modiilii s6z konusuysa, bkz. |“G1'ig kaynagi modillerinde sorun|

giderilmesi”

Sabit disk siiriiciisii modiilii s6z konusuysa, bkz. [‘Sabit disk siiriiciisi
[modiillerinde sorun giderilmesi” sayfa 35|

Haywr Sorun aygittaysa, aygitta sorun giderme yordamini kullanin.

Fan modullerinde sorun giderilmesi

Fan modiillerinde sorun gidermek i¢in bu yordami kullanin.
Bu goérev hakkinda

Calismayan bir ya da birkag fan varsa, asir1 1sinmay1 énlemek icin aygiti olabildigince ¢gabuk
kapatin. Diger fanlar, uygun gevre sicakligini koruyamayabilir.

Yordam

1. Algilayict durumunu goériintiileyin.
* WebGUI arama alaninda sensors girin ve Fan Sensors dgesini tiklatin.
* CLI'den show sensors-fans komutunu ¢alistirin.

e Cikis, tiim fanlarin 0 devir/dakika hizinda galistigini gdsteriyorsa, fan modiilu aygita
diizgiin yerlestirilmemistir.

* Cikis, bir ya da birkag fanin 1200 devir/dakika'dan diisiik hizda galistigini gdsteriyorsa,
IBM Destegi ile iletisim kurun.

2. Fan modiilii 151811 denetleyin.
* Sari renkli tek yanip sonme, fan modiiliine ilk kez gii¢ verildigini gosterir.

 Sabit sar1 151k, fanin dakikada 1200'den az devirde (RPM) calistigini ya da modiilde bir
sorun oldugunu gosterir.

* Gii¢ yoksa ya da herhangi bir sorun olmadiginda 151k gorinmez.
Sonraki adim
Modiil diizgiin olarak yerine oturmadiysa, modiilii ¢ikarip yeniden takin.

Modiiliin degistirilmesi gerektigini diisiiniiyorsaniz IBM Destegi ile iletisim kurun.
flgili kavramlar:

|“Yard1m ve teknik destek alma” sayfa 57|
IBM'den yardim ve teknik destek alabilirsiniz.

Gic kaynagi modiillerinde sorun giderilmesi

Gti¢ kaynagi modiiliinde sorun gidermek i¢in bu yordami kullanin.
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Yordam
1. Algilayict durumunu goriintiileyin.
* CLI'den show other-sensors komutunu ¢alistirin.
* WebGUI arama alaninda Sensors girin ve Other Sensors 6gesini tiklatin.
2. Gi¢ kaynag1 modiilii 1518101 denetleyin.
* Sabit yesil 151k, modiiliin bir gii¢ kaynagina baglh oldugunu gosterir.
 Sabit kirmiz1 151k, modiiliin tasarim belirtimlerine uygun ¢aligmadigini gosterir.
 Isik yoksa, modiilde gii¢ yoktur.

3. Gig kablosunu gii¢ kaynagi modiiliinden kaldirin. Aygit tek bir gii¢ kaynagi modiiliiyle
calisabilir.

Sonraki adim

Modiil dogru bir sekilde yerlestirilmezse genellikle yerine sabitlenmez. Modiiliin yerine
oturdugundan emin olmak i¢in modiili ¢ikarip yeniden takin.

Modiilde AC giicii bulunmuyorsa, gii¢ kablolarinin gii¢ kaynagina ve c¢alisan bir AC gii¢
cikigina baglandigindan emin olun.

Modiiliin degistirilmesi gerektigini diigiiniiyorsaniz IBM Destegi ile iletisim kurun.
Tigili kavramlar:

fYardim ve teknik destek alma” sayfa 57
IBM'den yardim ve teknik destek alabilirsiniz.

Sabit disk stiriclisii modiillerinde sorun giderilmesi

Sabit disk stirtictisii modiiliinde sorun gidermek i¢in bu yordami kullanin.

Yordam
1. RAID durumunu goriintileyin.
* WebGUI arama alaninda RAID girin ve RAID physical drive 6gesini tiklatin.
* CLI'den show raid-physical-drive komutunu ¢alistirin.
Unconfigured Bad durumu goériintiileniyorsa sabit disk siiriiciisti hasarlidir ve
degistirilmelidir.
2. Sabit disk stiriiciisii modiliintizii degistirmek igin IBM Destegi ile iletisim kurun.
Tigili kavramlar:

[“Yardim ve teknik destek alma” sayfa 57|
IBM'den yardim ve teknik destek alabilirsiniz.

Aygitta sorun giderilmesi

Aygitinizda sorun gidermek i¢in test hardware komutunu ve tanilayici otomatik sinamay1

kullanabilirsiniz.

CLI'ye baglanabiliyorsaniz, aygitinizda sorun gidermek i¢in test hardware komutunu
kullanin.

CLI'ye baglanamiyorsaniz, aygitinizda sorun gidermek i¢in dnyiikleme zamani tanilayici
otomatik sinamasini kullanin.

flgili kavramlar:

Bolim 6. Aygitinizda sorun giderilmesi
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[‘test hardware komutu” sayfa 29|
Donanimi sinamak igin CLI'den genel test hardware komutunu kullanabilirsiniz.
Tlgili gorevler:

[‘Tanilama otomatik sinamasinin kullanilmas:” sayfa 30]

Aygit, donanim bilesenlerini sinamaniza yardimci olmak igin 6nytikleme zamani tanilama
otomatik sinamasi saglar.
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Bolum 7. Aygiti ya da parcalari cikarma ya da degistirme

Aygitin pargalart belirli kosullar altinda ¢ikarilabilir ve degistirilebilir.

degistirilebilir birim (CRU) ve yerinde degistirilebilir birim (FRU). Asagidaki tig tip
degistirilebilir parca listelenmistir:
Seviye 1 CRU

Seviye | CRU'sunun degistirilmesi sizin sorumlulugunuzdadir. IBM temsilcisi
isteginiz iizerine Seviye 1 CRU takarsa, bu iglem i¢in sizden ticret alinir.

Seviye 2 CRU
Seviye 2 CRU'nun degistirilen pargasinin garanti siiresi devam ediyorsa, parga sizin
tarafinizdan kailablecegi gibi, isteginiz tizerine bir IBM temsilcisi tarafindan da
(icretsiz olarak) takilabilir. Parga, garanti siiresi dolduktan sonra bir IBM temsilcisi
tarafindan takilirsa, takma iglemi igin ticret alinir .

FRU FRU'nun degistirilmesi yalnizca IBM temsilcisi tarafindan gerceklestirilmelidir.

Garanti kosullarina iligkin bilgi i¢in, Resource Kit'teki IBM Statement of Limited Warranty
(IBM Sinirl Garanti Bildirimi) belgesine bakin.
Tlgili kavramlar:

fYardim ve teknik destek alma” sayfa 57|
IBM'den yardim ve teknik destek alabilirsiniz.

Cikarma ve degistirme yonergeleri

© Copyright IBM Corp. 2014

Bir bileseni ¢ikarmadan ya da degistirmeden 6nce bu bilgileri okuyun.

* Statik elektrige duyarl aygitlarla ¢alisma yonergelerini ve giivenlik bildirimlerini okuyun.
Bu bilgiler, sunucuyla giivenli bir bicimde ¢aligmaniza yardimer olur.

* Calistiginiz alanda etrafi toparlayin. Cikarilan pargalari giivenli bir yerde saklayin.
e Calisirken degistirilebilir bir modiilii takmak ya da degistirmek i¢in gili¢ kaynagindan
aygitin baglantisini kesmeniz gerekmez.
* Aygit icin dogru sekilde topraklanmis yeterli sayida elektrik prizi oldugunu dogrulayin.
* Orta bitytikliikte bir y1ldiz tornavida bulundurun.
* Bilesen renkleri:
— Turuncu

- Bilegendeki turuncu renk, bilesenin ¢alisirken degistirilebilir oldugunu gosterir. Aygit
calisirken, bileseni ¢ikarabilir ya da takabilirsiniz. Turuncu renk ayni zamanda
calisirken degistirilebilir bilesenlerin iistiindeki temas noktalarini da gosterebilir.
Bileseni ¢ikarmadan ya da takmadan dnce tamamlamaniz gerekebilecek diger
yordamlar i¢in belirli bir ¢alisirken degistirilebilir bilegenin ¢ikarilmasina ya da
takilmasina iligkin yonergelere bakin.

— Mavi

- Bilesendeki mavi renk temas noktalarini gdsterir. Temas noktalarini aygiti ¢ikarmak
ya da takmak, bir mandali agmak ya da kapatmak ya da diger amaglarlar igin
kullanabilirsiniz.

Tlgili kavramlar:

fStatik elektrige duyarh aygitlarin caligtirilmasina iligkin yonergeler” sayfa 38|
Statik elektrige duyarli aygitlarla ¢alismadan 6nce bu yonergeleri okuyun.
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[“Giivenlik bildirimleri” sayfa viil
Giivenlik bildirimlerini paketteki CD-ROM'da bulabilirsiniz.

Statik elektrige duyarl aygitlarin calistinimasina iligskin
yonergeler

Statik elektrige duyarli aygitlarla calismadan 6nce bu yonergeleri okuyun.

Uyari:  Statik elektrik govdeye ve diger elektronik aygitlara hasar verebilir. Aygitlarin hasar
gormesini 6nlemek igin statik elektrige duyarli aygitlari, sunucuya yerlestirmeye hazir
oluncaya kadar statik korumali paketlerinin iginde tutun.

Elektrostatik bogalma olasiligini azaltmak i¢in agagidaki 6nlemleri alin:
e Hareketlerinizi sinirlandirin. Hareket, etrafinizda statik elektrik olusmasina neden olabilir.

* Topraklama sisteminin kullanilmasi giivenligi artirir. Varsa, elektrostatik bosalma bilek
bandi takin.

* Aygiti elinize alirken kenarlarindan ya da ¢ercevesinden dikkatli bir bigimde tutun.
* Lehimli birlesim noktalarina, pimlere ya da agiktaki devrelere dokunmayin.
* Aygit1 bagkalarmin dokunabilecegi ya da zarar verebilecegi bir yere koymayin.

* Aygit statik korumal1 paketindeyken, aygitt gévdenin ya da rafin boyali olmayan metal bir
ylizeyine en az 2 saniye dokundurun. Gévdeye dokunulmasi, paketteki ve viicudunuzdaki
statik elektrigin bosalmasini saglar.

* Aygiti paketinden ¢ikarin ve herhangi bir yere koymadan dogruca kurun. Aygiti yere
koymaniz gerekiyorsa, statik korumali paketin tizerine birakin.

* Soguk havalarda aygitlar tutarken daha dikkatli olun. I¢ ortamin 1sitilmasi ortam nemini
azaltir ve statik elektrik birikmesine neden olacak kosullar: artirir.

Aygitin ya da bir parcasinin iade edilmesi

Bir aygit1 ya da bileseni iade etmeniz gerekiyorsa, tiim paketleme yonergelerini izleyin ve
sevkiyat i¢cin verilen paketleme malzemelerini kullanin.

Not: IBM hatali aygit1 ya da pargay1 makul bir siire i¢ginde almazsa, sizden degistirilen aygit
ya da parga i¢in iicret talep edebilir. Sorulariniz varsa IBM destegi ile iletigim kurun.

Parca listesi
IBM DataPower Gateway, Seviye 2 CRU pargalar1 ve FRU pargalar1 igerir.

Garanti kosullarina iligkin bilgi i¢in, Resource Kit'teki IBM Statement of Limited Warranty
(IBM Sinirlt Garanti Bildirimi) belgesine bakin.

CRU parca listesi

Ethernet modilleri, sabit disk siiriictisit modiilleri, fan modilleri, gii¢ kaynagi modilleri ve
gii¢ kablolar1 Seviye 2 CRU pargalaridir.

Seviye 2 CRU'nun degistirilen pargasinin garanti siiresi devam ediyorsa, par¢a sizin
tarafinizdan kailablecegi gibi, isteginiz lizerine bir IBM temsilcisi tarafindan da (licretsiz
olarak) takilabilir. Parga, garanti siiresi dolduktan sonra bir IBM temsilcisi tarafindan takilirsa,

takma iglemi i¢in ticret alinir

Asagidaki sekil, aygitin 6niinde ve arkasinda bulunan CRU pargalar1 gostermektedir.
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Sekil 15. 8436 aygiti icin CRU parga konumlari

Sekildeki etiketler, asagidaki CRU bilesenlerine karsilik gelir:

Cizelge 3. DataPower Gateway igin parga numaralari

- | DE-9 - RJ45 dizisel konsol kablosu

Seviye 2 CRU
Etiket Agiklama par¢a numarasi
Sabit disk stiriici modiiliit montaj birimi (tamamlanmis) 00VMO039
2] RJ45 arabirimi i¢in 8 kapili 1 Gb Ethernet modili 00VMO052
H SFP+ arabirimi igin 2 kapili 10 Gb Ethernet modiilii 00VMO37
4] SFP+ SR alict vericisi 46N5592
4] SFP+ LR alic1 vericisi 46N5593
5] Fan modiili 97Y1290
6| Giig¢ kaynagi modiili 97Y0440
Asagidaki CRU pargalar sekilde gosterilmemistir.
46N5656

Boliim 7. Aygit1 ya da parcalari ¢ikarma ya da degistirme
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Cizelge 3. DataPower Gateway igin parga numaralari (devami var)

Etiket Aciklama

Seviye 2 CRU
parca numarasi

- USB - RJ45 dizisel konsol kablosu

97Y0517

- Aygit1 rafa yerlestirmek i¢in ray takimi

60Y0328

FRU parca listesi

FRU pargalart yalnizca IBM temsilcisi tarafindan degistirilmelidir.

Asagidaki cizelgede, aygitta yer alan FRU pargalar1 gosterilmektedir.

Cizelge 4. Aygita iliskin FRU parca numaralari

Ag¢iklama Parca numarasi
HSM igermeyen 2U goévde - 8436-52X 00VMO50
HSM igeren 2U goévde - 8436-53X 00VMO51
16 GB DDR3 DIMM 00VM040
16 GB eUSB flas siirticit 00VMO049
Cavium kripto hizlandiric1 200k PCle kart1 00AN902
Cavium Hardware Security Module (HSM) FIPS karti 00AN909
CMOS diigme biiyiikliiklii pil 33F8354
CPU - Intel IvyBridge E5-2680-V2 00Y2786
RAID denetleyici karti, 6nbellek modiilii ve kablo - Takim 00VMO038
RAID gii¢ yedekleme kapasitorii 00JY023

Gic kablolar

Aygitinizi aldigimizda sevkiyat kutusunun iginde raf diizenekli aygitlar igin gii¢ kablolar1

bulunur.

Garanti ya da hizmet sdzlesmelerinin siirekliligini saglamak icin gii¢ kablolar1 ve raf kablolar1

icin IBM parcalarimi kullanmalisiniz.

Seviye 2 CRU'nun degistirilen par¢asinin garanti siiresi devam ediyorsa, parga sizin
tarafinizdan kailablecegi gibi, isteginiz lizerine bir IBM temsilcisi tarafindan da (licretsiz

olarak) takilabilir. Parga, garanti siiresi dolduktan sonra bir IBM temsilcisi tarafindan takilirsa,

takma islemi i¢in Gicret alinir

Cizelge 5. Glg kablolari ve kablolar

Ulke Seviye 2 CRU parca numaras1 | Aciklama

Arjantin 39M5068 2.8m, 10A/250V, C13 - IRAM 2073
Avustralya / 39M5102 2.8m, 10A/250V, C13 - AS/NZ 3112
Yeni Zelanda

Brezilya 39M5233 2.8m, 10A/125V, C13 - IEC 320

Sili 39M5165 2.8m, 220 - 240V

Cin 39M5206 2.8m, 10A/250V, C13 - gigabit 2099.1
Danimarka 39M5130 2.8m, 10A/250V, C13 - DK2-5a
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Cizelge 5. Glig kablolari ve kablolar (devami var)

Ulke Seviye 2 CRU parca numaras1 | Aciklama

Avrupa 39M5123 2.8m, 10A/250V, C13 - IEC 309 Tipi 2P+Gnd
39M5179 2.8m, 10A/250V, C13 - IEC 320 Yerlesik

Hindistan 39M5226 2.8m, 10A/250V, C13 (2P +Gnd)

Israil 39M5172 2.8m, 10A/250V, C13 - SI 32

italya 39M5165 2.8m, 220 - 240V

Japonya 39M5199 2.8m, 12A/100V, C13 - JIS C-8303

Kore 39M5219 2.8m, 12A/250V, C13 - KETI

Giiney Afrika | 39M5144 2.8m, 10A/250V, C13 - SABS 164

Isvigre 39M5158 2.8m, 10A/250V, C13 - SEV 1011-S24507

Tayvan 39M5247 2.8m, 10A/125V, C13 - CNS 10917-3

Ingiltere 39M5151 2.8m, 10A/250V, C13 - BS 1363/A

ABD 39M5081 2.8m, 10A/250V, C13 - NEMA 6-15P
39M5377 2.8m, 10A/100-250V, C13 - IEC 320-C14 Raf

Giig Kablosu

Tlgili kavramlar:

IBéh'im 7, “Aygit1 ya da pargalari ¢ikarma ya da degistirme”, sayfa 37|
Aygitin pargalari belirli kosullar altinda ¢ikarilabilir ve degistirilebilir.

Aygitin kapatiimasi

Aygitin kapatilmasi gerekiyorsa, aygiti kapatmak i¢in bu yordami kullanin.
Bu gérev hakkinda

TEHLIKE

Iceride tehlikeli diizeyde voltaj, akim veya enerji diizeyi var. Hicbir kapagi veya
engeli agmayn. (L001)

Yordam
1. Calisan yapilandirmadan baslangi¢ yapilandirmasina kadar olan degisiklikleri kaydedin.

WebGUI'den
Save Configuration (Yapilandirmay: Kaydet) 6gesini tiklatin.

CLI'den
write memory komutunu kullanin
2. Aygiti sona erdirmek i¢in shutdown halt komutunu ¢aligtirin.

3. Govdenin 6n kismindaki agma/kapama digmesine basarak diizglin bir sona erdirme iglemi
gergeklestirin.

Sonraki adim

Aygitin 6n tarafindaki gii¢ 15181n1n yanmadigini dogrulaym. Sistemdeki giicti timiiyle
kaldirmak i¢in, her iki gii¢ kaynag1 biriminden tiim kablolarin ¢ikarilmasi gerekir.

Tigili kavramlar:
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[*‘Aygitin 6niindeki 1s1klar” sayfa 27|
Asagidaki sekil, aygitin 1siklarini gostermektedir.

[‘A¢ma/kapama diigmesi” sayfa 3|
Aygitin 6n tarafinda bir agma/kapama diigmesi vardir.

CRU parcalarinin cikariimasi ve degistirilmesi

IBM Destegi tarafindan yonlendirildiginde bir CRU pargasini ¢ikarmak ve degistirmek igin bu
donanim bakimi yordamini kullanin.

Bu gbérev hakkinda

Seviye 2 CRU'nun degistirilen parcasinin garanti siiresi devam ediyorsa, parca sizin
tarafinizdan kailablecegi gibi, isteginiz tizerine bir IBM temsilcisi tarafindan da (licretsiz
olarak) takilabilir. Parca, garanti siiresi dolduktan sonra bir IBM temsilcisi tarafindan takilirsa,
takma iglemi i¢in tcret alinir

Yordam

* [“Fan modiiliiniin degistirilmesi’]

* [“Gii¢ kaynagi modiiliiniin degistirilmesi” sayfa 44|

+ [“Sabit disk siiriiciisii modiiliiniin degistirilmesi” sayfa 46|

+ [“Ethernet modiiliiniin degistirilmesi” sayfa 49|

* [“SEP+ alic1 vericisinin ¢ikarilmasi” sayfa 52

Fan modiliniin degistiriimesi

Hatali bir fan modiilinii degistirmek i¢in bu yordami kullanin.

Baslamadan 6nce

97Y 1290 numarali parga elinizde olmalidir.

IBM Destegi tarafindan istendiginde aygiti kapatamali ve fan modiiliini degistirmelisiniz.
Bu gdérev hakkinda

Caligmayan bir ya da birkac fan modiilu varsa, asir1 1sitnmay1 dnlemek i¢in aygiti olabildigince
cabuk kapatin. Diger fanlar, uygun ¢evre sicakligini koruyamayabilir.

TEHLIKE

Iceride tehlikeli diizeyde voltaj, akim veya enerji diizeyi var. Hicbir kapagi veya
engeli agmayin. (L001)

TEHLIKE

Raf diizenekli aygitlar raf veya caliyma alani olarak kullanilamaz. (L002)

TEHLIKE
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Birden cok gii¢ kablosu. Uriin, birden ¢ok gii¢c kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh
voltajlari kesmek icin, tiim gii¢c kablolarim ¢ikarin. (L003)

Yordam

1. Aygit kapali degilse, gdovdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak diizgiin
bir sona erme islemi gerceklestirin. Gii¢ 151Zmin sonmesini bekleyin ve aygitin
kapatildigindan emin olun.

2. Tim ag ve gii¢ kablolarini prizden ¢ekin.
3. Fan modiiliint ¢ikarin.

Asagidaki sekil, adimlarda s6zii edilen numaralandirilmis bilesenleri gostermektedir.

Sekil 16. Fan mod(iliiniin ¢ikariimasi

a. Fan modiiliindeki iki viday1 iyice gevseyinceye kadar ¢evirin Y . Fan modiili
vidalar1 fan modiiliine takili kalacak sekilde tasarlanmistir.

b. Fan modiilinii ¢ekerek aygittan gikarin B .
4. Hatali modiilt bir kenara koyun.

Uyari:  Yeni modiiliin paketini agarken modiiliin arkasindaki altin rengi baglaglarin
ellerinizle ya da paketleme malzemesiyle temas etmediginden emin olun. Yeni modiilii
takarken altin rengi baglaglara hasar vermekten kagimin.

5. Degistirilen modiilii paketinden g¢ikarin.

6. Yeni modilil dikkatli bir gekilde hizalayin ve modiiliin yiizii arka panoyla ayn1 hizaya
gelinceye kadar itin.

7. Fan modilindeki vidalart sikistirin.
8. Tim gii¢ kablolarini prize takin.
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9. Agma/kapama diigmesine basarak aygiti agin.
10. Fan modiiliinii degistirdikten sonra yeni modiliin ¢alistigini asagidaki iki 15181n
yanmadigini dogrulayarak onaylayin.
a. Fan modiili 15181 yanmiyor
b. Aygitin 6n kismindaki hata 15181 yanmiyor

Sonraki adim

Yeni modiilin ¢alistigint dogruladiktan sonra, hatali pargay1 IBM'e iade edin.
ilgili kavramlar:

[Fan modiilleri” sayfa 6]
Aygitin arkasinda i¢ fan modilii vardir.

|“Ayg1t1n ya da bir pargasinin iade edilmesi” sayfa 38|
Bir aygit1 ya da bileseni iade etmeniz gerekiyorsa, tiim paketleme yonergelerini izleyin ve
sevkiyat i¢cin verilen paketleme malzemelerini kullanin.

Guc kaynagi modilinin degistirilmesi

Bir gili¢ kaynagi modiiliinii degistirmek i¢in bu yordami kullanin.

Baslamadan 6nce

Bir gli¢ modiilii satin almig olmalisiniz. Giig kaynagi modiiliiniin par¢a numarasi 97Y 0440'dr.
Bu gdérev hakkinda

Aygitin arkasinda iki adet ¢calisirken degistirilebilir giic kaynagi vardir. Asagidaki

durumlardan biri olusursa, IBM Destegi tarafindan istendiginde gii¢ kaynagi modiiliinii hemen

degistirmeniz gerekir.

* Aygit, hangi gii¢ kaynaginin hatali durumda oldugunu gésteren bir kritik durum ya da uyar1
iletisi olusturdugunda

* Giig kaynag modiillerinden birinin iizerinde kirmiz1 151k yandiginda

* Bir donanim hatas1 saptanmasi Gizerine aygitin 6n tarafindaki sar1 hata 15181 yandiginda

TEHLIKE

iceride tehlikeli diizeyde voltaj, akim veya enerji diizeyi var. Hicbir kapag veya
engeli agmayn. (L001)

TEHLIKE

Raf diizenekli aygitlar raf veya calisma alam olarak kullanilamaz. (L002)

Yordam
1. Hatali modiiliin gii¢ kablosunu prizden ¢ekin.
2. Gii¢ kaynag1 modiiltinii ¢ikarin.

Asagidaki sekil, adimlarda s6zii edilen numaralandirilmis bilesenleri gostermektedir.
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Sekil 17. Glg kaynagi moddilinin ¢ikariimasi

a. Hatali modiiliin tutamacini dondiiriin ve sikica kavrayn.

b. Turuncu renkli serbest birakma mandalini B tutamaca dogru itin ve bu
konumda tutun.

c. Hatali modiili aygittan ¢ekin [&Y .
3. Aygitin arkasindan tamamen ¢ikarilan hatali modiilii bir kenara koyun.

Uyarr:  Yeni modiiliin paketini acarken modiiliin arkasindaki altin rengi baglaglarin
ellerinizle ya da paketleme malzemesiyle temas etmediginden emin olun. Yeni modiilii
takarken altin rengi baglaglara hasar vermekten kaginin.

4. Degistirilen modiilii paketinden ¢ikarin.
5. Modiili degistirin.
a. Degistirilen modiili aygittaki boslukla dikkatli bir sekilde hizalayin.
b. Serbest birakma mandali yerine oturuncaya kadar, modiilii tam olarak takin.
C. Modiiliin yerine oturdugundan emin olmak i¢in tutamaci gekin.
6. Degistirilen modiile gii¢ kablosunu takin.
7. Yeni modiiliin ¢alistigini dogrulayn.
a. Gig kaynagi 15181 yesil yanmalidir.

b. Hata 15181 yanmamalidir.
Sonraki adim

Yeni modiiliin ¢aligtigini dogruladiktan sonra, hatali par¢ay1 IBM'e iade edin.

Tlgili kavramlar:

|“G1'ig kaynagi modiilleri” sayfa 7|
Aygita iki yedekli gii¢ kaynagi modiiliinden gii¢ saglanir.

|“Ayg1t1n ya da bir pargasinin iade edilmesi” sayfa 38|
Bir aygit1 ya da bileseni iade etmeniz gerekiyorsa, tiim paketleme yonergelerini izleyin ve
sevkiyat i¢in verilen paketleme malzemelerini kullanin.
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Sabit disk stricusi modilinin degistirilmesi

Sabit disk stirticiisii modiiliinii degistirmek i¢in bu yordami kullanin.
Baslamadan 6nce

Bir sabit disk stirticiisii modiilii satin almis olmalisiniz. Sabir disk stiriciisii modiiliiniin par¢a
numarast 00VMO039'dur.

Sabit disk strticisti modiilleri ¢caligirken degistirilemez. Modiiller ¢alisirken degistirildiginde
sistemin ¢okmesine neden olur ve aygitiniza zarar verebilir. Sabit disk stiriiciisii modalint
degistirmeden once aygiti kapatmalisiniz.

Bu goérev hakkinda

Sabit disk stirticiisit modiili Unconfigured Bad durumundaysa ya da IBM Destegi tarafindan
istendiginde sabit disk stirticiisii modiilinii degistirmeniz gerekir.
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TEHLIKE

Sistemde ya da yakininda cahisirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik

carpmasi tehlikesine kars1 korunmak i¢in:

* Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢c kablosuyla yalnizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan giic kablosunu baska herhangi bir iiriin icin kullanmayn.

* Herhangi bir giic kaynag: diizenegini acmayin ya da bakim yapmayin.

* Yildirim diismesi gibi doga olaylarinin gozlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin, cikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakimin1 yapma ya da yeniden
yapilandirma islemlerini ger¢eklestirmeyin.

+ Uriin, birden ¢ok gii¢ kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlar1 kesmek igin,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

* Tiim gii¢ kablolarini dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

* Bu iiriine bagh tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.

* Miimkiinse, sinyal kablolarini takip ¢ikarirken yalnizca tek elinizi kullanin.

* Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hicbir donatiy1r ¢alistirmayin.

* Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim1 agmadan once, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

* Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da aygit kapaklarim acarken,
kablolar1 asagidaki yordamlarda gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Cikarmak icin:

1. Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikge).
2. Giic kablolarim prizlerden ¢ikarin.

3. Sinyal kablolarini baglac¢lardan ¢ikarin.
4. Tiim kablolar: aygitlardan ¢ekin.

Takmak icin:
1. Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikge).
2. Tiim kablolar: aygitlara takin.
3. Sinyal kablolarini baglaglara takin.
4. Giic kablolarim prizlere takin.
5. Aygitlar a¢in.
(D005)
Yordam

1. Aygit kapali degilse, gdvdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak diizgiin
bir sona erme iglemi gergeklestirin. Yesil gii¢ 151g1nin sonmesi aygitin kapatildigini
gosterir.

Asagidaki sekil, adimlarda s6zii edilen numaralandirilmis bilesenleri gostermektedir.
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Sekil 18. Sabit disk sdirtictisti moddiliindn ¢ikarilmasi

2. Kilitleme kolu serbest birakma mandalina basin i} ; kilitleme kolu serbest kalir.

3. Modiiliin kilidini agmak igin, kilitleme kolonu disar1 ¢gekerek yaklasik 40 derece gevirin
4. Modili ¢ikarmak igin, aygittan disart ¢ekin ﬂ .

5. Hatali modili bir kenara koyun.

Uyarr:  Yeni modiiliin paketini agarken modiiliin arkasindaki altin rengi baglaglarin
ellerinizle ya da paketleme malzemesiyle temas etmediginden emin olun. Yeni modiilii
takarken altin rengi baglaglara hasar vermekten kagimin.

Degistirilen modiilii paketinden ¢ikarin.
Modiilii dikkatli bir sekilde hizalayin ve yerine oturuncaya kadar itin.

© N o

Serbest birakma mandal1 yerine oturuncaya kadar, kilitleme kolonu aygita dogru itin.
9. Tim ag ve gii¢ kablolarini takin.

10. Aygitin 6n kisminda bulunan agma/kapama diigmesine basarak aygiti agin.

11. Gig 15181m1n sabit yesil renkte yandigini dogrulaym.

12. Yeni modiiliin ¢alistigini dogrulayn.

a. Sabit disk striiciisii etkinlik 15181 sabit yesil renkte yanmalidir.

b. Sabit disk siirictisiiniin durumu Unconfigured Bad olmamalidir.

Sonraki adim

Yeni modiilin ¢alistigint dogruladiktan sonra, hatali pargay1 IBM'e iade edin.

ilgili kavramlar:

FSabit disk siiriiciisii modiilleri” sayfa ¢
IBM DataPower Gateway'de iki sabit disk siirticiisii modiilti vardir.

|“Ayg1t1n ya da bir pargasinin iade edilmesi” sayfa 38|
Bir aygit1 ya da bileseni iade etmeniz gerekiyorsa, tiim paketleme yonergelerini izleyin ve
sevkiyat i¢cin verilen paketleme malzemelerini kullanin.
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Ethernet modiilinin degistirilmesi

Bir Ethernet modiilini degistirmek i¢in bu yordami kullanim.
Baslamadan 6nce

Bir Ethernet modiilii satin almig olmalisiniz.
* 1 GB Ethernet modiiliiniin par¢a numarast 00VMO052'dir.
* 10 GB Ethernet modiliiniin par¢a numarasi 00VMO037'dir.

Ethernet modiiliinii degistirmeden once aygiti kapatmalisiniz. Ag kablolarini aygittan
cikardiginizda, daha sonra dogru konuma yerlestirebilmek i¢in her birini etiketleyin.

Bu goérev hakkinda
Cikarma yonergelerleri iki modiil i¢in de aynidir.

Asagidaki durum olusursa IBM Destegi tarafindan istendigi zaman ya da modiiliiniizle bir
sorun yastyorsaniz, Ethernet modiiliinti degistirebilirsiniz.

* Kablo takiliyken aga baglanamiyorsaniz

 test hardware komutunun ¢ikisi Expected number of interfaces: x - found y
iceriyorsa

* Listelemeyi kullandiginizda, modildeki tim Ethernet baglanti noktalari listede yer
almiyorsa:
— WebGUI arama alaninda ethernet yazin ve Ethernet Interfaces 6gesini tiklatin.
— CLI'den show interface komutunu ¢aligtirin.
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TEHLIKE

Sistemde ya da yakininda calisirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik

carpmasi tehlikesine karsi korunmak i¢in:

* Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢c kablosuyla yalnizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan gii¢c kablosunu baska herhangi bir iiriin i¢in kullanmayin.

* Herhangi bir giic kaynag: diizenegini acmayin ya da bakim yapmayin.

* Yildirim diismesi gibi doga olaylarinin gozlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin, ¢cikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakimim yapma ya da yeniden
yapilandirma islemlerini gerceklestirmeyin.

+ Uriin, birden ¢ok gii¢ kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlar1 kesmek igin,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

* Tiim gii¢ kablolarini dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

* Bu iiriine bagh tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.

* Miimkiinse, sinyal kablolarini takip ¢ikarirken yalmzca tek elinizi kullanin.

* Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hicbir donatiy1r ¢alistirmayin.

* Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim agmadan oénce, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarini kesin.

* Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da aygit kapaklarim acarken,
kablolar1 asagidaki yordamlarda gosterildigi bicimde takin ya da ¢ikarin.

Cikarmak icin:

1. Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikge).
2. Giic kablolarim prizlerden ¢ikarin.

3. Sinyal kablolarini baglacglardan ¢ikarin.
4. Tiim kablolar: aygitlardan ¢ekin.

Takmak icin:

Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikge).
Tum kablolar: aygitlara takin.

Sinyal kablolarim baglaclara takin.
Giic kablolarini prizlere takin.
Aygitlar acin.

U

(D005)

TEHLIKE

Birden cok gii¢c kablosu. Uriin, birden ¢ok gii¢ kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh
voltajlari kesmek icin, tiim gii¢c kablolarini ¢ikarin. (L003)

Yordam

1. Aygit kapali degilse, govdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak diizgiin
bir sona erme islemi gerceklestirin. Giig 15181 artik yanmiyorsa, aygitin giicti kesilmistir.

Asagidaki sekil, adimlarda s6zii edilen numaralandirilmis bilesenleri gostermektedir.
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Sekil 19. 1 Gb Ethernet mod(iliiniin ¢ikariimasi

© ® N O

10.

Mavi mandali tutup hafifce gevirin ve digart dogru ¢ekin.
Modiilii aygittan [ disar1 gekin; cekerken modiil agirligini desteklemeye dikkat edin.
Ethernet modiiliinii kenara koyun.

Uyarr:  Yeni modiiliin paketini acarken modiiliin arkasindaki altin rengi baglaglarin
ellerinizle ya da paketleme malzemesiyle temas etmediginden emin olun. Yeni modiilii
taktiginizda govdeye karsilik gelen altin rengi baglaglara hasar vermekten kaginin.

Degistirilen modiilii paketinden ¢ikarin.

Modiilii dikkatli bir sekilde hizalayin ve aygita yerlestirin.

Ethernet modiilii yerine oturuncaya kadar modiilii 6ne dogru itin.

Mavi mandali yerine geri iterek modiilii kilitleyin.

Aygitin 6n kisminda bulunan agma/kapama diigmesine basarak aygiti a¢in ve giig
151g1n1n sabit yesil yandigini dogrulayin.

Modiilii degistirdikten sonra yeni modiiliin ¢alistigin1 dogrulayin.

a. Kabloyu taktiktan ve etkinlik 15181 yandiktan sonra aga baglanabilmeniz gerekir.

b. Hata 1g181 yanmamalidir.

Sonraki adim

Yeni modiiliin ¢aligtigini1 dogruladiktan sonra, hatali par¢ay1 IBM'e iade edin.

Tlgili kavramlar:

[Ethernet modiilleri” sayfa 5|

Aygitin ag baglanirligi igin iki Ethernet modiili vardir.
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[‘Aygitin ya da bir parcasinin iade edilmesi” sayfa 38|
Bir aygit1 ya da bileseni iade etmeniz gerekiyorsa, tiim paketleme yonergelerini izleyin ve
sevkiyat i¢in verilen paketleme malzemelerini kullanin.

SFP+ alici vericisinin ¢cikariimasi

10 Gb SFP+ alict vericisini ¢ikarmak i¢in bu yordami kullanin.

Baslamadan 6nce

Bir SFP+ alic1 vericisi satin almig olmalisiniz.
» Kisa erimli alic1 verici modiiliiniin par¢a numarast 46N5592'dir.

* Uzun erimli alict verici modiiliiniin parga numarasi 46N5593'tiir.
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Bu goérev hakkinda

TEHLIKE

Sistemde ya da yakininda cahisirken asagidaki onlemleri alin:

Giig, telefon ve iletisim kablolarindaki elektrik voltaji ve akimi zararhdir. Elektrik

carpmasi tehlikesine karsi korunmak i¢in:

* Giicii, IBM tarafindan saglanan gii¢ kablosuyla yalnmizca bu birime baglayin. IBM
tarafindan saglanan giic kablosunu baska herhangi bir iiriin icin kullanmayin.

* Herhangi bir giic kaynag) diizenegini acmayin ya da bakim yapmayin.

* Yildirim diismesi gibi doga olaylarinin gozlendigi kosullarda hicbir kabloyu
takmayin, cikarmayin ya da bu iiriinii kurma, bakimin1 yapma ya da yeniden
yapillandirma islemlerini gerc¢eklestirmeyin.

+ Uriin, birden cok gii¢ kablosuyla donatilmis olabilir. Zararh voltajlari kesmek igin,
tiim gii¢ kablolarini ¢cikarin.

* Tum gii¢ kablolarimi1 dogru bicimde kablolanmis ve topraklanmis prize takin.
Prizin, sistem anma degeri plakasina gore diizgiin voltaj ve faz doniisii
sagladigindan emin olun.

* Bu iiriine bagh tiim donatilar1 dogru bicimde kablolanmis prizlere takin.

* Miimkiinse, sinyal kablolarim takip ¢ikarirken yalmzca tek elinizi kullamin.

* Atese, suya ve yapisal bir hasara maruz kalan hicbir donatiy1 calistirmayin.

* Kurulus ve yapilandirma yordamlarinda tersi belirtilmedigi siirece aygit
kapaklarim agmadan once, aygita bagh gii¢ kablolarinin, telekomiinikasyon
sistemlerinin, aglarin ve modemlerin baglantilarim kesin.

e Bu iiriinii ya da bagh aygitlar1 kurarken, tasirken ya da aygit kapaklarim acarken,
kablolar1 asagidaki yordamlarda gosterildigi bicimde takin ya da cikarin.

Cikarmak icin:

1. Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikge).
2. Giic kablolarim prizlerden ¢ikarmn.

3. Sinyal kablolarini baglaglardan ¢ikarin.
4. Tiim kablolar: aygitlardan c¢ekin.

Takmak icin:

Her seyi kapatin (tersi belirtilmedikce).
Tum kablolar1 aygitlara takin.

Sinyal kablolarin baglaclara takin.
Gii¢ kablolarim prizlere takin.
Aygitlar acin.

aprwbd=

(D005)

Yordam

1.

Aygit kapali degilse, gdvdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basarak diizgiin
bir sona erme iglemi gergeklestirin. Gii¢ 15181n1n sénmesini bekleyin.

Tiim gii¢ kablolarini prizden ¢ekin.

Asagidaki sekil, adimlarda s6zii edilen numaralandirilmis bilesenleri gostermektedir.

Boliim 7. Aygiti ya da pargalari gikarma ya da degistirme 53



Sekil 20. SFP alici vericisini gtkarma

3. Alict vericinin ontindeki mandali asagi dogru ¢ekin.

4. Serbest birakma mandalini1 [ 6ne dogru gekerek alici vericiyi aygittan disar gekin.

Aygiti raftan cikarilmasi

Aygit1 rafa kurduktan sonra, rafta baska bir konuma tagimaniz gerekirse aygiti ¢ikarirsiniz.
Bu gérev hakkinda

TEHLIKE

Raf diizenekli aygitlar raf veya calisma alani olarak kullanilamaz. (L002)

DIKKAT:

> 18 kg (39,7 Ib)

Bu parcanin ya da birimin agirhg: 18 ve 32 kg (39,7 ve 70,5 1b) arasindadir. Bu parcayr
ya da birimi giivenli bir sekilde kaldirmak i¢in iki kisi gerekir. (C009)

Yordam

1. Aygit kapali degilse gdvdenin 6n kismindaki agma/kapama diigmesine basin. Giig 15181
arttk yanmiyorsa, aygitin giicii kesilmis demektir.

2. Tim gii¢ kablolarini aygittan ¢ikarin.

Asagidaki sekil, adimlarda s6zii edilen numaralandirilmis bilegenleri gostermektedir.
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// Kaldirma noktasi

Sekil 21. Aygitin én kisminin mandalini agma ve déndirme

3. Aygiti raylardan ayirin.
a. Kilitleme kollarm 6ne dogru gekin.

b. Aygitin 6n ve arka kistmlarimin kaldirma noktalarinda [BJ iki kisi tarafindan
desteklendiginden emin olun.

C. Civi bagini yuvadan kaldirmak i¢in aygitin 6n tarafini hafifce yukari kaldirin .
d. Aygitin 6n kismint mandahini agip yukari kaldirin.
e.

4. Aygit1 dogrudan dogruda raylardan kaldirin.

a. Ondeki ¢ivi baslari ¢ikarildiktan sonra aygit1 dengelemek igin aygitin arka tarafin
yukari kaldirm.

b. Kaldirma noktalarim ( [} ve ) kullanarak, aygit: dogrudan dogruya raftan
kaldirin.

5. Aygiti saglam ve temiz bir ylizeye koyun.
6. Raylari rafa geri kaydirin.
Tlgili kavramlar:

[‘Aygitin ya da bir parcasiin iade edilmesi” sayfa 38|
Bir aygit1 ya da bileseni iade etmeniz gerekiyorsa, tiim paketleme yonergelerini izleyin ve
sevkiyat i¢in verilen paketleme malzemelerini kullanin.
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Yardim ve teknik destek alma

IBM'den yardim ve teknik destek alabilirsiniz.

IBM fiiriinlerine iliskin destek i¢in asagidaki segenekleri kullanin:
* Bilgi tabanlarinda arama yapma
e IBM Destegi ile iletisim kurma

Bilgi tabanlarinda arama yapma

Bir sorunla karsilagirsaniz sorunun hizli bir sekilde ¢6ziilmesini istersiniz. Sorununuzun daha
once ¢oziillp ¢oziilmedigini ve belgelenmis olup olmadigini belirlemek igin kullanilabilir
bilgi tabanlarinda arama yapabilirsiniz.

Belgeler
IBM DataPower belge kitapligi kapsamli iiriin belgeleri igerir. IBM Knowledge
Center olanaginda tirtinliiniizi sectiginizde, o triine iliskin destek alanina gidersiniz.

IBM Destegi
Belgelerde yeterli bir ¢6ziim bulamazsiniz, tanimlayict anahtar sézctikler ya da
sozcuk gruplart ile, trtine 6zgi destek sayfasindaki Search (Ara) 6zelligini kullanin.

Uriine 6zgii destek sayfasindan, anahtar sozciikle aramaya ek olarak, asagidaki IBM
kaynaklar i¢in arama yapabilirsiniz:
* IBM teknik notlar veritabani
* IBM karsidan ytiklemeleri
* IBM Redbooks
* IBM developerWorks
Tlgili bilgiler:

IBM Knowledge Center: IBM DataPower Gateway (http://www.ibm.com/support/

knowledgecenter/SSOH2Y)

IBM Destegi ile iletisim kurulmasi

© Copyright IBM Corp. 2014

Bu boéliimde IBM Destegi ile nasil iletisim kurulacagt agiklanmuistir.

IBM Yazilim Destegi bu aygit icin destek saglar. IBM Yazilim Destegi, donanim sorunlar1 da
dahil olmak iizere aygitla ilgili sorunlarda hata ayiklamaniza yardimeci olabilir.

IBM Destegi ile iletisim kurmadan 6nce asagidaki olgiitleri karsiladiginizi dogrulayn:
 Sirketiniz etkin bir bakim s6zlesmesine sahip

* Sorun génderme yetkiniz var

* Aygitin seri numarasini biliyorsunuz

* Aygitin satin alinmast i¢in kullanilan misteri numarasini biliyorsunuz

DataPower aygit1 i¢in bir yazilim sorunu raporunu IBM'e asagidaki yollari izleyerek
gonderebilirsiniz:

* Hizmet istegi (SR) sorun génderme web sayfasini kullanin. IBM kullanici kimligi ve
parolasi ile giris yapmaniz gerekir.

* Telefon araciligiyla IBM ile iletisim kurun.
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ilgili bilgiler:

IBM Software Support Handbook (http://www14.software.ibm.com/webapp/|
set2/sas/f/handbook/home.html)|

[BM'in diinya capindaki destek noktasi rehberi (http://www14.software.ibm.com/webapp/
set2/sas/f/handbook/contacts.html )
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Pillerin cikariimasi

Yagam ¢evrimi sonunda geri dontisiim igin pili ve kapasitori ¢ikarmaniz gerektiginde bu
yordami kullanin.

Bu goérev hakkinda

TEHLIKE

Birden ¢ok gii¢c kablosu. Uriin, birden ¢ok gii¢ kablosuyla donatilmus olabilir. Zararh
voltajlar1 kesmek icin, tiim gii¢ kablolarim ¢ikarin. (L003)

TEHLIKE

Pillerin ya da kapasitorlerin dogru olmayan bir sekilde atilmasi ya da yakilmasi
yasami tehdit edici yaralanmalara neden olabilir.

Tip 8436 aygitinin kullanic tarafindan bakimi yapilabilecek i¢ pargalar1 yoktur. Pillere ya da
kapasitorlere erisilmesi ve bunlari ¢ikarilmasi egitimli personel tarafindan yapilmalidir. Bu
yonergeler yalnizca, yagam ¢evrimi sonu geri doniisiim yordamlart i¢in gecerlidir.

Yordam

1. Aygiti kapatin, tiim gii¢ kablolarini ve dis kablolar1 aygittan ¢ikarin.

2. Aygitin kapagini ¢ikarin.

3. Sistem kartindaki CMOS pilini bulun. Pil RAM yuvalarinin yanindadir.

tie
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4. Pili serbest birakip baglagtan kaldirmak i¢in parmaklarimizla ¢ikarin.
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6. Gosterilen kapasitor kapagi koruma vidasini gevseterek kapasitor kapagini kaldirm.

7. RAID kapasitorii gli¢ baglacini kaldirin ve kapasitorii aygittan ¢ikarin.
Sonraki adim

Pilleri ve kapasitorleri, yerel yasalarin ya da diizenlemelerin gerektirdigi sekilde atin.
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Ozel notlar

Bu yayindaki bilgiler, ABD'de kullanima sunulan iiriin ve hizmetlere iliskindir.

IBM bu belgede anilan tirtinleri, hizmetleri veya aksamlari diger tilkelerde satiga sunmamis
olabilir. Ulkenizde hangi iiriin ve hizmetlerin saglandigin1 6grenmek igin yerel IBM
temsilcinize bagvurun. IBM {rtinlerine, programlarina ya da hizmetlerine yapilan
gondermeler, yalnizca o {irtintin, programin ya da hizmetin kullanilabilecegini gostermez.
IBM'in fikri miilkiyet haklar1 goz dniinde bulundurularak, ayni islevi goren farkl irtin,
program ya da hizmetler de kullanilabilir. Ancak, IBM dis1 Girlin, program ya da hizmetlerle
gerceklestirilen islemlerin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi kullanicinin sorumlulugundadir.

IBM'in bu belgedeki konularla ilgili patentleri ya da patent bagvurulari olabilir. Bu belgenin
size verilmis olmasi size bu patentlerin lisansinin verildigi anlamina gelmez. Izin almak igin
IBM'e yazil1 olarak basvurabilirsiniz:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation

North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
ABD

Asagidaki paragraf Birlesik Krallik veya bu tiir kosullarin yerel yasalarla geliskili oldugu
baska iilkelerde gegerli degildir: IBM BU YAYINI, HAK IHLALI YAPILMAYACAGINA
DAIR GARANTILERLE TICARILIK VEYA BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK ICIN
ZIMNI GARANTILER DE DAHIL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK UZERE ACIK VEYA ZIMNI HICBIR GARANTI VERMEKSIZIN
“OLDUGU GIBI” ESASIYLA SAGLAMAKTADIR. Bazi iilkeler (ya da bolgeler) belirli
islemlerde agik ya da zimni garantilerin reddedilmesine izin vermezler; bu nedenle, bu
aciklama sizin igin gegerli olmayabilir.

Bu yayinda teknik yanligliklar ya da yazim hatalar1 olabilir. Buradaki bilgiler diizenli
araliklarla giincellenir ve yaymin yeni basimlarina eklenir. IBM, bu belgede s6zii edilen tiriin
veya programlarda bildirimde bulunmaksizin gelistirme veya degisiklik yapabilir.

Telekomiinikasyon mevzuati bildirimi

Bu iirtiniin, dogrudan ya da dolayli olarak higbir sekilde genel telekomiinikasyon aglari
arabirimlerine baglanmasi ya da genel hizmet aglarinda kullanilmasi amaglanmamustir.

Elektronik Yayilim Notlari

FCC (Federal Communications Commission) Bildirimi

© Copyright IBM Corp. 2014

Not: Bu donati sinanmis ve FCC kurallarinin 15. béliimiinde belirtilen Sinif A sayisal aygit
sinirlamalarina uygun bulunmustur. Bu sinirlamalar, aygit ticari bir ortamda kuruldugunda
diger aygitlarla etkilesiminden dogabilecek zarara kars1 koruma saglama amaciyla
tasarlanmistir. Bu donati, radyo frekansi enerjisi iretir, kullanir ve yayabilir; yonerge
elkitabma uygun bi¢cimde kurulup kullanilmazsa, radyo dalgalarinda parazite yol agabilir. Bu
donatinin evlerin bulundugu bir alanda galistirilmasinin zararl etkileri olabilir, bu durumda
kullanici dogacak zararlari kendisi karsilayacaktir.
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FCC yayma sinirlamalarina uymak i¢in dogru bigimde topraklanmis korumali kablolar ve
baglaglar kullanilmalidir. IBM 06nerilen kablo ve baglaclarin kullanilmamasindan ya da
donatida yapilan onaylanmayan degisikliklerden kaynaklanan radyo ve televizyon parazitleri
icin sorumluluk kabul etmez. Onaylanmayan degisiklikler, kullanicinin donatiy1 kullanma
yetkisini gegersiz kilabilir.

Bu aygit FCC kurallarini 15. boliimiine uygundur. Isletimi su iki kosula baghdir: (1) aygit
zararli etkilesime neden olmamalidir; (2) aygit istenmeyen ¢aligsma kosullarina neden olan
etkilesimler de i¢inde olmak tizere her tiirlii etkilesimi kabul eder.

Industry Canada Sinif A Yayilim Uyum Bildirimi

Bu Smif A sayisal aygiti, Kanada ICES-003 standardina uygundur.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme 4 la norme NMB-003 du Canada.

Avustralya ve Yeni Zelanda Sinif A bildirimi

Uyarr:  Bu, bir Smif A tirtiniidiir. Bu donat1 evlerin bulundugu bir alanda ¢alistirildiginda
radyo frekansinda parazite yol agabilecegi i¢in, bu tiir durumlarda kullanicinin uygun
onlemleri almasi gerekebilir.

Avrupa Birligi EMC Y6netmeligi Uyum Bildirimi
Bu irlin, Avrupa Birligi'ne tiye iilkelerde yurtrliikte olan elektromanyetik uyumlulukla ilgili
yasal diizenlemelerin yakinlastirilmasina iligkin 2004/108/EC numaralt AB Konseyi
Yonergelerinde belirtilen koruma gerekliliklerine uygundur. IBM, koruma gereklilikleri
konusunda, IBM dis1 aksam kartlarinin uydurulmasi da dahil olmak tizere, dnerilmeyen
herhangi bir degisiklik yapilmas1 sonucunda ortaya ¢ikabilecek sorunlarin sorumlulugunu
kabul etmez.

Bu iirtin sinanmig ve CISPR 22/Avrupa Standardi EN 55022'de belirtilen Sinif A Bilgi
Teknolojisi Donatist sinirlamalarina uygun bulunmustur. Sinif A donatisi sinirlamalari, ticari
ve endustriyel ortamlarda lisansli iletisim donatilartyla etkilesime karsi uygun bigimde
koruma saglamak amaciyla konulmustur.

Uyarr:  Bu, bir Smif A tirtiniidiir. Bu donat1 evlerin bulundugu bir alanda calistirildiginda
radyo frekansinda parazite yol agabilecegi i¢in, bu tiir durumlarda kullanicinin uygun
onlemleri almasi gerekebilir.

Sorumlu tretici:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road

Armonk, New York, 10504
914-499-1900

Avrupa Toplulugu iletisim bilgileri:
IBM Almanya Ltd. S$ti.
Technical

Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen,
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Almanya
Telefon: +49 (0) 800 225 5423
E-posta: lugi@de.ibm.com

Almanya Sinif A bildirimi

Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis fiir Geriite der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Vertriglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur
Angleichung der Rechtsvorschriften tiber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den
EU-Mitgliedsstaaten und hélt die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerite wie in den Handbiichern beschrieben zu
installieren und zu betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel
angeschlossen werden. IBM iibernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der
Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verandert bzw. wenn
Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM
gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Gerate miissen mit folgendem Warnhinweis versehen werden: “Warnung:
Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich
Funk-Stérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden,
angemessene Mafinahmen zu ergreifen und dafiir aufzukommen.”

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes liber die
elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz tiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geraten (EMVG)”. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der
Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz liber die
elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG) (bzw. der
EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fiir Gerate der Klasse A

Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das
EG-Konformitatszeichen - CE - zu fithren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller: X

International Business Machines Corp.
New Orchard Road

Armonk, New York 10504
914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Almanya Ltd. S$ti.
Technical

Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen,
Almanya

Telefon: +49 (0) 800 225 5423
E-posta: lugi@de.ibm.com
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Generelle Informationen:

Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

Japonya (Voluntary Control Council for Interference (VCCI))
bildirimi

COEBE[F, VSR A BFBRMEE T, CORKEFRERETERTS
CEERBEESERCTIENHVET, COBSICIHERENBEY/ZXTE
ERTALOBREINBZEDNDBYET, VCCI-A

Asagida yukaridaki kutuda yer alan Japonya VCCI bildiriminin 6zeti bulunmaktadr.
Bu iirtin, Bilgi Teknolojisi Donatilart (ITE) i¢in VCCI standartlarina gore bir Sinif A

iriniidir. Bu donat1 ev ortamina kurulursa, radyo parazitlerine yol agabilir. Bu sorun ortaya
c¢ikarsa, kullanicinin gerekli dnlemleri almasi gerekebilir.

Japonya Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Sanayileri Birligi
(JEITA) bildirimi

SRETARSABESR

JEITA Onayli Uyumluluk Yoénergeleri (Her faz i¢in 20 Amper'den az ya da 20 Amper'e esit
giicteki tirlinler igin).

Kore (KCC) bildirimi

0l = @R sAs)12 dALEEIDII=
A EOHAL = AAE A= Ol 2w F=2ctAlJ
HictH, 2tE 29 XH0lAH AESt= RE =
2= gLIC

Bu, isletmeye iliskin elektromanyetik dalga uyumluluk donatisidir (Tip A). Satici ve
kullanicilarin buna dikkat etmesi gerekir. Bu tiriin ev digindaki alanlarda kullanim igindir.

Rusya EMI Sinif A bildirimi

BHUMAHMWE! Hactoswee nsgenne oTHOCUTCA K Knaccy A.
B XUnbIX NOMeLeHUAX OHO MOXeT co3faBaThb
paguonomMexu, ANA CHAKEHUA KOTOPbIX HeoBXooUMbI
BONONHUTENBHLIE Mepbl

Cin Halk Cumhuriyeti Sinif A elektronik yayilim bildirimi

I:I
%7 an FJ BE fciﬁiiﬁ':*% @:F#E
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Tayvan Sinif A Uyum Bildirimi
gL mAE:
TRAFTHANENRAES » A&
JEAER BRI PAR R B > 5T
RET AR Tk > R
FEFRT » ERAH MR
FARREEFEOH K o

Ticari markalar

IBM, IBM logosu ve DataPower, International Business Machines Corporation firmasinin
ABD'de veya diger iilkelerdeki tescilli ticari markalaridir. Bu ve diger IBM ticari markali
terimler, ticari marka isareti (* ya da ") ile bu bilgide ilk gectikleri yerde isaretlenmisse, bu
isaretler, bu bilginin yayinlandigi sirada IBM'in ABD'deki tescilli ticari markalarini ya da
IBM'in sahip oldugu genel hukuk ticari markalarini gdsterir. Bu tiir ticari markalar, diger
iilkelerde tescilli ticari markalar ya da genel hukuk ticari markalari olabilirler. IBM ticari
markalarinin giincel bir listesi www.ibm.com/legal/copytrade.shtm]| adresindeki “Copyright
and trademark information” (Telif hakk: ve ticari marka bilgileri) bolimiinde bulunur .

Adobe, Adobe Systems Incorporated sirketinin ABD ve/veya diger tlkelerdeki tescilli ticari
markasi veya ticari markasidir.

Linux, Linus Torvalds'n ABD ve/veya diger iilkelerdeki tescilli ticari markasidir.

Java ve Java tabanli tiim ticari markalar ve logolar, Oracle ve/ya da istiraklerinin ticari
markalar1 ya da tescilli ticari markalaridir.

Microsoft ve Windows Microsoft Corporation sirketinin ABD ve/veya diger tilkelerdeki ticari
markalaridir.

Diger tirtin ve hizmet adlar1 IBM veya diger sirketlerin ticari markalart olabilir.
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