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Szybki

start
Ta publikacja pomaga przy rozpoczynaniu pracy z produktem DataPower Gateway Virtual
Edition.

Przeglad produktu
Obraz, ktéry jest dostarczany przez IBM® do wdrozenia produktu DataPower Gateway Virtual Edition w $rodowisku VMware,
jest petnym obrazem maszyny wirtualnej. Edycje nieprodukcyjne i dla programistow sg przeznaczone tylko na potrzeby
testowania i programowania.

n Krok 1: uzyskaj dostep do oprogramowania

Pobierz pakiet z serwisu IBM Passport Advantage. Zawiera on nastepujgce komponenty:
* obraz do wdrozenia urzadzenia wirtualnego;
* pakiet Resource Kit;
* ten dokument PDF.

E Krok 2: sprawdz konfiguracje sprzetowa i systemowa

I— Aby obstugiwac urzadzenie wirtualne w hiperwizorze, nalezy udostepni¢ odpowiednie zasoby dla skonfigurowanych
r@ ustug DataPower.

Urzadzenia wirtualnego jest obstugiwane przez nastepujace hiperwizory VMware:
* VMware Fusion
* VMware Player
* VMware vSphere ESXi
* VMware Workstation

Urzadzenie wirtualne jest obstugiwane na hiperwizorach w nastepujacych rozwigzaniach IBM:
 IBM PureApplication System W1500 1.1
* IBM SoftLayer Bare Metal Server

Minimalna alokacja zasobdéw dla kazdego urzgdzenia wirtualnego zostata wymieniona ponizej:
* 4 procesory wirtualne (vCPU)
* 4 GB RAM
* miejsce na dysku: 32 GB (dla normalnego udostepniania) lub 258,6 MB (dla uproszczonego udostepniania)

Krok 3: wdréz urzadzenie wirtualne
Uzyj odpowiedniego pliku obrazu wirtualnego, aby wdrozyé urzadzenie wirtualne.
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Aby wykona¢ wdrazanie w hiperwizorze autonomicznym, IBM udostepnia plik OVA dla kazdego wydania.
* edycje produkcyjne: xxx.vmware.ova
* edycje nieprodukcyjne: xxx.vmware_nonpd.ova
* edycje dla programistow: xxx.vmware_deved.ova

Aby wykona¢ wdrazanie w autonomicznym hiperwizorze VMware:
1. W produkcie VMware wdréz obraz OVA, aby utworzy¢ urzadzenie wirtualne w hiperwizorze.
2. Wiacz zasilanie urzadzenia wirtualnego.
3. Uzyj interfejsu wiersza komend VMware, aby zalogowac¢ sie w urzadzeniu z nazwg uzytkownika (username) admin i
hastem (password) admin.
4. Postepuj zgodnie z wy$wietlanymi komunikatami, aby zainicjowa¢ urzadzenie wirtualne.

Aby wykona¢ wdrazanie w systemie IBM PureApplication:

1. Zaimportuj obraz OVA do katalogu.

2. Utwérz wzorzec systemu wirtualnego zawierajacy urzadzenie wirtualne jako cze$¢ topologii wdrazania.

3. Kliknij opcje Deploy (Wdréz), aby wdrozy¢ wzorzec systemu wirtualnego. Zostanie wyswietlone okno dialogowe
wdrazania wzorca.

4. Podaj nazwe systemu wirtualnego i postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami, aby zainicjowaé¢ urzadzenie
wirtualne.

5. W oknie instancji systemu wirtualnego zostana wyswietlone informacje na temat systemu wirtualnego.
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Krok 4: pierwsze kroki

Gdy urzadzenie wirtualne dziata w hiperwizorze VMware, wykonaj nastepujace czynnosci:
1. Przejdz do interfejsu graficznego WWW, uzywajac adresu URL zdefiniowanego podczas inicjowania ustugi
zarzadzania WWW. Podczas inicjowania definiowany jest identyfikator systemu.
2. Zaakceptuj umowe licencyjna.

Uwaga: Hiperwizory, ktére nie obstuguja w petni wiglojezykowych plikéw OVA, moga wyswietla¢ puste okno dialogowe
z licencja, ktéra musi by¢ zaakceptowana, aby mozna byto wdrozy¢ urzadzenie wirtualne. Licencja DataPower jest
wysSwietlana po uruchomieniu interfejsu graficznego WWW.

Gdy urzadzenie wirtualne jest zarzadzane przez system IBM PureApplication, interfejs WWW dostepny jest pod
adresem https://adres_IP:port.

* Adres IP jest przypisywany przez system IBM PureApplication. Aby znalez¢ adres IP, rozwih szczegdty maszyny
wirtualnej i odszukaj sekcje Hardware and network (Sprzet i sie¢). Adres IP jest przeznaczony dla pierwszego
interfejsu sieciowego.

* Port definiuje sie, edytujac wtasciwosci wzorca lub podczas wdrazania wzorca i edytowania jego wtasciwosci.

Krok 5: zarzadzaj modutami

Dla edycji produkcyjnych w serwisie IBM Passport Advantage mozna zakupi¢ dodatkowe moduty. Po zakupieniu
modutu przesytany jest pakiet z narzedziem aktywacyjnym i instrukcjami instalacji.

Dla edycji nieprodukcyjnych i dla programistéw nalezy wytaczy¢ niepotrzebne moduty, stosujac narzedzie do
wytgczania. Narzedzie to jest dostepne bezptatnie w serwisie IBM Fix Central.

Wiecej informaciji

Wiecej informaciji zawiera dokumentacija produktu IBM DataPower Gateways dostepna w serwisie IBM Knowledge
Center pod adresem: http://ibm.com/support/knowledgecenter/SSQH2Yl
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