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Ten dokument zawiera podsumowanie krokow instalacji i oznak poprawnosci dla
urzadzen IBM DataPower Gateway typu 8436.

Przeglad produktu

Urzadzenia IBM DataPower Gateway sa tatwymi do wdrozenia urzgdzeniami sieciowymi utatwiajgcymi upraszczanie,
przyspieszanie i zabezpieczanie ustug WWW. Petne instrukcje instalowania zawiera publikacja Podrecznik instalowania i
uzywania.

BN Krok 1: pierwsze kroki

Przed zdefiniowaniem konfiguracji podstawowej nalezy zebraé nastepujace informacje:
* Adres IP interfejsu Ethernet uzywany do zarzadzania.
* Adresy IP interfejséw Ethernet uzywanych do obstugi.
* Adresy IP bram domysInych (routeréw) obstugujacych podsieci interfejséw Ethernet.
* Adres IP i numer portu ustugi zarzgdzania WWW (wymagane do zaakceptowania licencji).
* Adres IP i numer portu dla ustugi SSH.
* Opcjonalne: adres IP i numeru portu dla ustugi Telnet.

1 Krok 2: instalacja fizyczna

Przed zainstalowaniem urzadzenia w stelazu zapoznaj sie¢ z diagramami zamieszczonymi w publikacji Podrecznik
instalowania i uzywania obrazujgcymi przedni i tylny panel, aby dowiedzie¢ sie, gdzie nalezy podtaczy¢ kable
poszczegolnych typdw.

Aby zainstalowac urzadzenie w stelazu:

1. Ostroznie odpakuj urzadzenie i odszukaj wszystkie dostarczone kable zasilajace, kable szeregowe i pakiet
prowadnic.

2. Okresl miejsce instalowania urzadzenia w stelazu i upewnij sie, ze zapewnione jest wystarczajace miejsce dla
wentylacji i obstugi.

3. Przymocuj prowadnice.

4. Zainstaluj urzadzenie w prowadnicach i wsun je do stelaza.

5. Potacz kablem sieciowym przynajmniej jeden port Ethernet do zarzadzania z przetgcznikiem sieciowym. Kable
Ethernet nie sg dostarczane z urzadzeniem.

6. Podtacz oba zasilacze urzadzenia do gniazd zasilajacych, uzywajac dostarczonych kabli zasilajgcych.

7. Podtacz port szeregowy konsoli z komputerem PC, na ktérym dziata oprogramowanie do emulacji terminala. Nalezy
uzy¢ nastepujgcych parametrow potgczenia: 115200 8N1 (15200 bodow, 8 bitow na znak, bez parzystosci, 1 bit
stopu), bez sterowania przeptywem.

8. Nacisnij wytacznik zasilania.

Kontrolka LED zasilania powinna sie za$wieci¢. Na terminalu zostanie wys$wietlony komunikat DPOS.... Nastepnie na
terminalu ASCII lub na komputerze PC z emulatorem terminala zostanie wy$wietlona zacheta Login:.

Krok 3: konfigurowanie dostepu do urzadzenia

Aby zdefiniowa¢ podstawowg konfiguracje urzadzenia:
1. Po wyswietleniu zachety Login: wpisz admin.
2. Po wys$wietleniu zachety Password: wpisz admin. Skrypt poprosi pézniej 0 zmiane tego hasta.
3. Przejrzyj i zaakceptuj tryby dziatania urzgdzenia.
4. Zmien hasto:
a. Po wyswietleniu zachety Please enter new password: (Podaj nowe hasto) wpisz nowe hasto.
b. Po wy$wietleniu zachety Please re-enter new password to confirm: (Ponownie wpisz hasto) potwierdz wpisane
wczesniej hasto.
5. Po wys$wietleniu pytania Do you want to run the Installation Wizard? (Czy uruchomi¢ kreator instalacji) wpisz y, aby
rozpocza¢ instalowanie.
6. Postepuj zgodnie z wy$wietlanymi instrukcjami, aby utworzyé podstawowa konfiguracje urzadzenia.
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3 Krok 4: akceptowanie licencji
Licencja musi by¢ zaakceptowana w interfejsie graficznym (WebGUI). Jesli podczas tworzenia konfiguracji
podstawowej zostanie popetniony btad, przydatne moze by¢ pozostawienie potgczenia szeregowego az do uzyskania
potaczenia z interfejsem graficznym. Aby uzyska¢ dostep do interfejsu graficznego:

1. Na komputerze podtgczonym do sieci uruchom przegladarke WWW.

2. Na pasku adresu wpisz adres IP i numer portu interfejsu do zarzagdzania. Na przyktad, jesli urzadzenie ma adres IP
10.10.13.35 i jesli zdefiniowano port zarzgdzania o numerze 9090, wpisz https://10.10.13.35:9090. Uzyj
bezpiecznego potaczenia HTTP (https, nie http).

3. Na panelu logowania do interfejsu graficznego podaj informacje uwierzytelniajgce administratora:

a. W polu User (Uzytkownik) wpisz admin.
b. W polu Password (Hasto) wpisz hasto utworzone dla konta admin.

4. Kliknij przycisk Login (Zaloguj sig).

5. Zaznacz pole wyboru | accept the terms of the license agreement (Akceptuje warunki umowy licencyjnej).

6. Zaakceptuj umowe licencyjna.

Po zaakceptowaniu umowy urzadzenie przetaduje oprogramowanie wbudowane. Po kilku minutach urzgdzenie sie
zrestartuje, po czym mozna sie do niego ponownie zalogowac.
3 Krok 5: potwierdzanie stanu dziatania
F Sprawdz, czy:
ﬁ 7= * kontrolka LED zasilania sie $wieci;
o= < kontrolka LED uszkodzenia sie nie $wieci.

Informacje na temat rozwigzywania probleméw zawiera publikacja Podrecznik instalowania i uzywania.

Wiecej informaciji
g W przypadku pytan mozna skontaktowac sie z dziatem IBM Support. Patrz: |http://iom.com/support/entry/portal/suppori]
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