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Hizli

Baslama Kilavuzu
Bu belgede IBM DataPower Gateway Tip 8436 aygitlariyla ilgili kurulus adimlar1 6zetlenir
ve en sik gorilen saglik isaretleri ele alinir.

Uriine genel bakis

IBM DataPower Gateway aygitlari, XML ve web hizmetlerinizi kolaylastirmaniza, hizlandirmaniza ve givenli kilmaniza
yardimci olan, kolay konuslandirilir ag aygitlaridir. Eksiksiz kurulus yénergeleri igin Kurulus ve Kullanim Kilavuzu belgesine

bakin.

El Adim 1: Baglama

Temel yapilandirmayi tanimlamadan énce asagidaki bilgileri toplayin:
* Y6netim erigimi icin Ethernet arabiriminin IP adresi
* Hizmet erigimi icin Ethernet arabirimlerinin IP adresleri
 Ethernet arabirimlerine iligkin alt aglari destekleyen varsayilan ag gegitlerinin (yénelticiler) IP adresi
* Web Management hizmetinin IP adresi ve kapisi (lisans s6zlesmesini kabul etmek igin gereklidir)
* SSH hizmetinin IP adresi ve kapisi
- Istege baglh: Telnet hizmetinin IP adresi ve kapisi

Pl Adim 2: Fiziksel kurulus

Aygiti rafa kurmadan énce, her kablo tipinin nereye baglanacagini 6grenmek icin Kurulus ve Kullanici Kilavuzu
belgesindeki 6n ve arka panolari gdsteren grafikleri gdzden gecirin.

Aygiti rafa kurmak igin:
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. Aygitin paketini dikkatle agin ve igerdigi gii¢ kablolarini, dizisel kablolari ve ray takimini bulun.

. Kurulusun yapilacagi raf konumunu saptayin ve havalandirma ve bakim igin yeterli yer oldugunu dogrulayin.
Montaj raylarini takin.

. Aygiti raylara yerlestirin ve kaydirarak yerine oturtun.

. Ag kablolarini kullanarak, en az bir yénetim Ethernet kapisini aginizdaki bir anahtara baglayin. Ethernet kablolari
verilmez.

. Verilen gl¢ kablolarini kullanarak, her iki gli¢ kaynagini gic cikislarina baglayin.
. Verilen dizisel kabloyu, ucbirim éykiinme yazilimi ¢alistiran bir PC'den konsol baglacina baglayin. Baglantinin

115200 baud 8N1 (8 bit/karakter, eslik yok, 1 durdurma biti) oldugunu ve akis denetimi olmadigini dogrulayin.
Gug digmesine basin.

Gug 15191 yanar. Ugbirimde DPOS.... géruntilenir. ASCII ugbirimde ya da dykiinme yazilimini ¢alistiran PC'de Login:
(Oturum Agin) istemi gérinar.

B Adim 3: Aygitin erisim icin yapilandiriimasi

©

Aygitin temel yapilandirmasini tanimlamak igin:

1.
. Password: (Parola) isteminde admin yazin. Komut dosyasi daha sonra bu parolayi degistirmenizi isteyecektir.
3.
4.

Login: isteminde admin yazin.

Aygita iliskin igletim kiplerini gézden gegirin ve kabul edin.
Parolayi degistirin:
a. Please enter new password: (Litfen yeni parolayi girin) isteminde yeni bir parola girin.
b. Please re-enter new password to confirm: (Dogrulamak igin litfen yeni parolayi yeniden girin) isteminde yeni
parolay! yeniden girin.

. Kurulus sihirbazini baglatmak igin, Do you want to run the Installation Wizard? (Kurulus Sihirbazi'ni galistirmak

istiyor musunuz?) isteminde y girin.

. Bilgi istemlerini izleyerek temel yapilandirmayi tamamlayin.



n Adim 4: Lisans s6zlesmesinin kabul edilmesi

Lisans s6zlesmesini WebGUI aracilidiyla kabul etmeniz gerekir . Temel yapilandirma sirasinda hata olusursa,
WebGUI'ye erisim tamamlanincaya kadar dizisel baglantinin korunmasi yardimci olur. WebGUI'ye erigsmek igin:

1. AJa bagh bir PC'de bir web tarayicisini agin.

2. Address Bar'da (Adres Gubugu) Web Management arabiriminin IP adresini ve kapisini girin. Ornegin, IP adresi
10.10.13.35 ve dinleme kapisi 9090 ise, adres olarak https://10.10.13.35:9090 girersiniz. Glvenli HTTP protokolln(
(http degil https) kullanin.

3. WebGUI oturum agma panosunda admin hesabinin oturum agma kimlik bilgilerini belirtin.

a. User (Kullanici) alaninda admin yazin.
b. Password (Parola) alaninda, admin hesabi igin yarattiginiz (degistirilmis) parolay! girin.

4. Login (Oturum Ag) digmesini tiklatin.

5. 1 accept the terms of the license agreement (Lisans sézlesmesinin kosullarini kabul ediyorum) onay kutusunu
segin.

6. Lisans sdzlesmesini kabul edin.

Lisans s6zlesmesini kabul etmenizden sonra aygit sabit yazilimi yeniden yukler. Birkag dakika iginde, aygit yeniden
basladiktan sonra yeniden oturum agabilirsiniz.

Il Adim 5: isletim durumlarinin dogrulanmasi
— Asagidaki igletim durumlarini dogrulayin:
ﬁ * GUg 1s1giin yandigini

ho

o= *Hata isi§inin yanmadigini
Aygitiniz bu durumlari géstermiyorsa, sorun giderme bilgileri icin Kurulus ve Kullanim Kilavuzu belgesine bakin.
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