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Szybki

start
Ta publikacja pomaga przy rozpoczynaniu pracy z produktem DataPower Gateway Virtual
Edition.

Przeglad produktu

Obraz wdrazania produktu DataPower Gateway Virtual Edition w systemie Citrix XenServer zawiera skrypt instalacyjny
pozwalajgcy na wdrozenie urzadzenia i utworzenie systemu goscia. Produkt w edycji nieprodukcyjnej jest przeznaczony tylko
na potrzeby testowania i programowania.

n Krok 1: uzyskaj dostep do oprogramowania

Firma IBM® udostepnia jeden obraz wirtualnego dysku twardego (VHD) dla kazdej edycii. Plik jest w formacie archiwum
tasmowego (tar).

* Edycja produkcyjna: xxx.xen.vhd.tar

* Edycja nieprodukcyjna: xxx.xen_nonpd.vhd.tar

Pobierz pakiet z serwisu IBM Passport Advantage. Zawiera on nastepujace komponenty:
» skompresowany obraz wirtualnego dysku twardego wraz ze skryptem instalacyjnym;
* pakiet Resource Kit;
* ten dokument PDF.

Krok 2: sprawdz konfiguracje sprzetowa i systemowa

Urzadzenie wirtualne jest obstugiwane w serwerze Citrix XenServer uruchomionym w trybie autonomicznym albo
zarzadzanym na serwerze IBM SoftLayer. Modyfikowanie zasobdw urzgdzenia wirtualnego po wdrozeniu jest mozliwe
za pomoca interfejsu graficznego XenCenter (GUI) oraz interfejsu wiersza komend (CLI).

] ™|

Aby obstugiwac urzadzenie wirtualne w hiperwizorze, nalezy udostepni¢ odpowiednie zasoby dla skonfigurowanych
ustug DataPower. Minimalna alokacja zasobow dla kazdego urzadzenia wirtualnego zostata wymieniona ponizej.
Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze jednostka GiB oznacza 2 gigabajty obliczone przy uzyciu podstawy 2.

* 4 procesory wirtualne (vCPU)

* 4 GiB RAM

» 32 GB miejsca na dysku

Krok 3: przygotuj wirtualne urzadzenie DataPower do wdrozenia

Pakiet pliku obrazu VHD urzadzenia DataPower jest archiwum w formacie .tar. W tym pakiecie znajduje sig
skompresowany plik obrazu urzadzenia DataPower o rozszerzeniu .vhd.gz. Wdrazanie urzadzenia za pomoca
komendy xe wymaga dotgczonego skryptu dpxenmgmt.sh.
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Aby przygotowac wdrozenie w hiperwizorze Citrix XenServer za pomoca komendy xe:
1. Pobierz i rozpakuj plik obrazu z rozszerzeniem .tar.
2. Zaloguj sie do domeny kontrolnej serwera XenServer (Dom0) jako uzytkownik root, otwierajgc konsole XenCenter
lub uzywajac protokotu SSH.
3. Skopiuj plik xxx.vhd.gz na dysk sieciowy dostepny dla uzytkownika root serwera XenServer.
4. Skopiuj skrypt dpxenmgmt.sh do katalogu osobistego uzytkownika root.
5. Okre$l nazwe mostu sieciowego serwera XenServer, wydajac komende xe network-list.

Krok 4: wdréz wirtualne urzadzenie DataPower

Do zaimportowania i wdrozenia urzadzenia mozna uzy¢ interfejsu graficznego XenCenter. Ta metoda zajmuje kilka
godzin, poniewaz plik xxx.vhd.gz musi zosta¢ zaimportowany w postaci zdekompresowanej (plik ma wielkos¢ 16 GB).
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Aby wykona¢ wdrazanie w hiperwizorze Citrix XenServer za pomocag komendy xe:
1. Podaj komendy przyktadowego skryptu. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze jednostka GiB oznacza 2 gigabaijty
obliczone przy uzyciu podstawy 2.
» W tym przyktadzie zostanie wdrozone i nastepnie uruchomione urzgdzenie o nastepujacych parametrach: 8
procesoréw vCPU, 8 GiB RAM, dysk RAID o domysinej wielkosci 1 GiB:

dpxenmgmt.sh import-appliance --vm-name-label 'nazwa_maszyny --input-file 'ScieZzka/obraz.vhd[.gz]
--network-bridge 'nazwa_mostu_sieciowego’ --create-raid-disk --start-vm



] Krok 5: pierwsze kroki

? Po wdrozeniu i wigczeniu urzgdzenia musi ono zostaé zainicjowane za pomoca interfejsu CLI. Po zainicjowaniu
ﬁ urzadzenia nalezy skonfigurowaé ustuge zarzadzania WWW, aby uzyskaé¢ dostep do interfejsu graficznego DataPower
(WebGUI) i zaakceptowac licencje.

Aby zainicjowaé urzadzenie wirtualne, wykonaj nastepujace czynnosci:

» Za pomocg komendy xe w interfejsie GUI serwera XenCenter:
1. Na panelu zasobow wybierz urzadzenie wirtualne.
2. Kliknij karte Console (Konsola). Interfejs wiersza komend wyswietli postep wdrazania, ktére konczy sie prosba o

zalogowanie w urzadzeniu.

3. Zaloguj sie w urzadzeniu DataPower, podajac jako identyfikator i hasto warto$¢: admin.
4. Urzadzenie wirtualn moze by¢ od tej chwili zarzagdzane, a ustuga zarzadzania WWW zostata zainicjowana.

» Za pomocg komendy xe w sesji SSH:
1. Opcja --start-vm umieszczona w skrypcie import-appliance uruchamia urzadzenie po zakonczeniu wdrazania.
2. Interfejs wiersza komend wyswietli postep wdrazania, ktére konczy sie prosba o zalogowanie w urzadzeniu.
3. Zaloguj sie w urzadzeniu DataPower, podajac jako identyfikator i hasto warto$¢: admin.
4. Urzadzenie wirtualn moze by¢ od tej chwili zarzadzane, a ustuga zarzgdzania WWW zostafa zainicjowana.

I3 Krok 6: zarzadzaj modutami
Dla edycji produkcyjnych w serwisie IBM Passport Advantage mozna zakupi¢ dodatkowe moduty. Po zakupieniu
@ modutu przesytany jest pakiet z narzedziem aktywacyjnym i instrukcjami instalacji.

Dla edycji nieprodukcyjnych i dla programistéw nalezy wytaczy¢ niepotrzebne moduty, stosujac narzedzie do
wytgczania. Narzedzie to jest dostepne bezptatnie w serwisie IBM Fix Central.

Wiecej informaciji
Wiecej informaciji zawiera dokumentacija produkiu IBM DataPower Gateways dostepna w serwisie IBM Knowledge
Center pod adresem: |http:/ibm.com/support/knowledgecenter/SS9H2Y]|
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