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Sicherheit

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen, bevor Sie dieses Produkt installieren.

Arabisch
4:\4‘\:}” Cilbadiall 3l 8 o ‘cJ_\Al‘ 138 S 5 Ja

Portugiesisch (Brasilien)
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranga.

Chinesisch (Kurzzeichen)

TERIRATEMZET, EiF41EE Safety Information

=¥ —o — A
GLEITR SV o

Chinesisch (Langzeichen)

RRAEDBZAT > FAME T 22K A,

Kroatisch
Prije instalacije ovog produkta obavezno procitajte Sigurnosne Upute.

Tschechisch
Pred instalaci tohoto produktu si prectéte prirucku bezpecénostnich instrukci.

Dinisch
Lees sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Niederlandisch
Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Finnisch
Ennen kuin asennat timan tuotten, lue turvaohjeet kohdasta Safety Infor-
mation.

Franzosisch
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Deutsch
Lesen Sie die Sicherheitsinformationen, bevor Sie dieses Produkt installie-
ren.

Griechisch

Mpwv eykataotrioete To MPOIGV autd, dlaBAcTe T TIANPOPOPIES ACPAAELAS
(safety information).

Hebriisch
N8N NIRRT NR IRTAP LT IR 11'pNno 197

Ungarisch
A termék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi elirasokat!

Italienisch
Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

Japanisch
HEDREDHIZ, REFEHRERZA SN,

Koreanisch
2 HES AXo M)l ot HEE 98 AN2.



Mazedonisch
[1pen na ce vucTammpa 0BOj IPOAYKT, NpounTajTe HHopManujaTa 3a 6e30eHoCT.

Norwegisch
Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette
produktet.

Polnisch
Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Portugiesisch
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.

Russisch
Mepen ycTaHOBKOM NPoAyKTa NPOYTUTE NHCTPYKLMA MO
TexHuke 6e30MacHOCTU.

Slowakisch
Pred inStalaciou tohto zariadenia si pecitaje BezpeCnostné predpisy.

Slowenisch
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Spanisch
Antes de instalar este producto, lea la informacién seguridad.

Schwedisch
Lés sdkerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.

Richtlinien zur Wartung von elektrischen Geraten

vi

Bei der Wartung von elektrischen Gerédten miissen Sie die Richtlinien befolgen.

Aus Sicherheitsgriinden miissen die folgenden Richtlinien eingehalten werden:

+ Uberpriifen Sie die Fliche auf mogliche Gefahrenquellen durch Strom, beispiels-
weise feuchte Boden, nicht geerdete Verlangerungskabel oder fehlende Schutzlei-
terverbindungen.

* Es sollten nur zugelassene Werkzeuge und Priifgerdte verwendet werden. Die
Griffe einiger Werkzeuge sind mit einem weichen Material umwickelt, das beim
Arbeiten mit spannungsfithrenden Teilen nicht die erforderliche Isolierung ge-
wiéhrleistet.

+ Uberpriifen und warten Sie Ihre Werkzeuge regelmiflig, damit sie sicher einge-
setzt werden konnen. Verwenden Sie keine abgenutzten oder beschéddigten
Werkzeuge oder Priifgeréte.

* Beriihren Sie nie elektrische Schaltkreise mit der reflektierenden Oberfldche eines
Plastikspiegels. Die Oberfliche ist leitfahig und kann bei Beriihrung mit einem
elektrischen Schaltkreis zu Verletzungen und Schdden am Gerit fiihren.

* Einige Erdungsgummimatten enthalten leitfihige Fasern, die das Risiko einer
elektrostatischen Entladung verringern. Diese Matten sind nicht geeignet, um
Personen gegen Stromschlag zu isolieren.

* Arbeiten Sie nie alleine unter gefdhrlichen Umgebungsbedingungen oder in der
Néhe eines Gerédtes mit gefdhrlichen Spannungen.

* Vergewissern Sie sich, wo die Notabschaltung, der Trennschalter, und die Netz-

steckdose sind, sodass Sie im Falle eines elektrischen Zwischenfalls schnell die
Stromversorgung abschalten konnen.
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+ Unterbrechen Sie die Stromzufuhr komplett, bevor Sie eine mechanische Uber-
priifung durchfiihren, in der Ndhe von Stromversorgungseinheiten arbeiten oder
Haupteinheiten austauschen oder installieren.

e Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie Arbeiten an einem Gerdt vornehmen.
Kann das Netzkabel nicht abgezogen werden, bitten Sie den Kunden, die An-
schlussdose, an der die Maschine angeschlossen ist, vom Stromkreis zu trennen
und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

* Setzen Sie nie voraus, dass ein Stromkreis schon unterbrochen wurde. Uberprii-
fen Sie den Stromkreis, um sicherzustellen, dass keine Spannung anliegt.

* Beachten Sie folgende Vorsichtsmainahmen, wenn Sie an einer Maschine mit of-
fen liegenden elektrischen Schaltkreisen arbeiten:

— Stellen Sie sicher, dass sich eine zweite Person in der Nahe aufhilt, die mit
den Einrichtungen zum Abschalten der Stromversorgung vertraut ist, und die,
falls erforderlich, den Stromkreis unterbrechen kann.

— Verwenden Sie nur eine Hand, wenn Sie mit eingeschalteten elektrischen Ge-
riten arbeiten. Halten Sie die andere Hand in der Hosentasche oder hinter
dem Riicken, um das Risiko zu verringern, einen vollstindigen Stromkreislauf
zu erstellen, der zu einem elektrischen Schlag fiihren kdnnte.

— Bei Benutzung von Priifgerdten fiir Schaltkreise achten Sie auf die korrekten
Einstellungen und verwenden Sie fiir das Gerédt nur zugelassene Messkabel
und Zubehorteile.

— Stellen Sie sich auf eine Gummimatte, die beispielsweise bei Bodenschienen
aus Metall oder Gerdtegehdusen als Isolierung dient.

* Gehen Sie beim Messen hoher Spannungen dufSerst vorsichtig vor.

* Warten Sie Stromversorgungseinheiten, Pumpen, Geblése, Liifter und Motorge-
neratoren nur an ihren normalen Betriebsstandorten, um sicherzustellen, dass
die Komponenten ordnungsgemafs geerdet sind.

* Sollte es zu einem Stromunfall kommen, gehen Sie vorsichtig vor, schalten Sie
die Stromzufuhr ab und fordern Sie eine andere Person auf, drztliche Hilfe zu
holen.

Identifizieren von Sicherheitsrisiken

Vorgehensweise zum Identifizieren moglicher Sicherheitsrisiken bei einem IBM®
Produkt, mit dem Sie arbeiten.

Informationen zu diesem Vorgang

Bei Design und Herstellung von IBM Produkten werden notwendige Sicherheitsan-
forderungen beriicksichtigt, um Benutzer und Kundendiensttechniker vor Verlet-
zungen zu schiitzen. Fithren Sie eine sorgfiltige Uberpriifung auf mégliche Sicher-
heitsrisiken durch, die durch den Anschluss von Nicht-IBM Features oder durch
Optionen, die in dieser Dokumentation nicht erwdhnt werden, entstehen kénnen.
Sollten Sie ein Sicherheitsrisiko feststellen, miissen Sie abwégen, wie grofs die Ge-
fahrdung ist, und festlegen, ob Sie das Problem beheben miissen, bevor Sie an dem
Produkt arbeiten.

Beachten Sie die folgenden Zustinde und die damit verbundenen Sicherheitsrisi-
ken:

* Gefahrenquellen durch Strom (insbesondere Netzstrom). Netzstrom am Rahmen
bzw. Gehéduse kann zu einem lebensgefdhrlichem Stromschlag fiihren.

 Explosionsgefahr, beispielsweise durch beschéddigte Bildschirmréhren oder sich
aufbldhende Kondensatoren.
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* Mechanische Risiken wie lockere oder fehlende Hardware.

Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung anliegt und die Netzkabel abgezogen
sind.

2. Stellen Sie sicher, dass die dufSere Abdeckung nicht beschddigt oder zerbrochen
ist, und suchen Sie nach moglichen scharfen Kanten.

3. Uberpriifen Sie die Netzkabel:

a. Stellen Sie sicher, dass der Erdungsanschluss der dritten Ader sich in einem
guten Zustand befindet. Verwenden Sie ein Messgerdt, um die Schutzleiter-
verbindung der dritten Ader zwischen dem externen Schutzleiterkontakt
und der Rahmenerdung auf 0,1 Ohm oder weniger zu iiberpriifen.

b. Stellen Sie sicher, dass die richtige Art von Netzkabel verwendet wird.
c. Stellen Sie sicher, dass die Isolierung nicht ausgefranzt oder verschlissen ist.
4. Uberpriifen Sie, ob Kabel eingeklemmt wurden.

Sicherheitshinweis

viii

Die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM enthilt Sicherheitshinweise.

Das Dokument IBM Systems: Sicherheitshinweise ist auf der im Lieferumfang des
Systems enthaltenen CD-ROM zu finden.

Sicherheitshinweise

Diese Hinweise gelten fiir dieses Produkt.

Mit GEFAHR gekennzeichnete Sicherheitshinweise warnen Sie vor Bedingungen
oder Prozeduren, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fithren kon-
nen.Mit VORSICHT gekennzeichnete Sicherheitshinweise warnen Sie vor Bedin-
gungen oder Prozeduren, die zu Verletzungen fithren kénnen, die weder tddlich,
noch extrem gefahrlich sind.Mit ACHTUNG gekennzeichnete Sicherheitshinweise
warnen Sie vor Bedingungen oder Prozeduren, die Maschinen, Bauteile oder Pro-
gramme beschddigen kénnen.

Mit "Gefahr" gekennzeichnete Sicherheitshinweise
Die folgenden, mit "Gefahr" gekennzeichneten Hinweise gelten fiir dieses Produkt.

Gefahr

Signalkabel moglichst einhdandig anschlieffen oder 16sen, um einen Strom-
schlag durch Beriihren von Oberflichen mit unterschiedlichem elektrischem
Potenzial zu vermeiden. (D001)

Gefahr

Bei Uberlastung eines Netzstromkreises besteht unter gewissen Umstinden
Brandgefahr oder das Risiko eines Stromschlags. Um dies zu vermeiden, stel-
len Sie sicher, dass der elektrische Bedarf Thres Systems die Absicherung des
Netzstromkreises nicht iiberschreitet. Technische Daten zur Elektrik stehen in
der Dokumentation zur IBM Einheit oder auf dem Typenschild. (D002)

Gefahr
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Besitzt die Netzsteckdose ein Metallgehduse, die Steckdose nicht beriihren,
bevor nicht die Priifung der Netzspannung und der Erdung erfolgreich durch-
gefiihrt wurde. Durch eine nicht ordnungsgemifl angeschlossene Steckdose
oder durch nicht ordnungsgemifie Erdung konnen am Metallgehduse gefahr-
liche Beriihrungsspannungen auftreten. Ist die Priifung nicht erfolgreich, die
Arbeit abbrechen. Die korrekte Netzspannung und Impedanz herstellen, bevor
die Installation fortgesetzt wird. (D003)

Gefahr

Bei nicht ordnungsgemaf} angeschlossener Netzsteckdose konnen an Metall-
teilen des Systems oder an angeschlossenen Einheiten gefihrliche Beriih-
rungsspannungen auftreten. Fiir den ordnungsgemafien Zustand der Steckdo-
se ist der Betreiber verantwortlich. (D004)

Sicherheit
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Gefahr

Bei der Arbeit am System oder um das System herum miissen die folgenden
Vorsichtsmafinahmen beachtet werden:

Elektrische Spannung und elektrischer Strom an Netz-, Telefon- oder Daten-

leitungen sind lebensgefihrlich. Um einen Stromschlag zu vermeiden

* Die Stromversorgung zu dieser Einheit nur mit dem von IBM bereitgestell-
ten Netzkabel vornehmen. Das von IBM bereitgestellte Netzkabel fiir kein
anderes Produkt verwenden.

* Netzteile nicht 6ffnen oder warten.

* Bei Gewitter an diesem Gerit keine Kabel anschlieffen oder 16sen. Ferner
keine Installations-, Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchfiihren.

* Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netz-
kabel abziehen, um gefihrliche Spannungen zu verhindern.

* Alle Netzkabel an eine vorschriftsmiflig angeschlossene Netzsteckdose mit
ordnungsgemaif} geerdetem Schutzkontakt anschliefen. Sicherstellen, dass
die Steckdose die richtige Spannung und Phasenfolge ausgibt, wie auf dem
Systemtypenschild angegeben.

* Alle Gerite, die an dieses Produkt angeschlossen werden, an vorschriftsma-
Big angeschlossene Netzsteckdosen anschliefSen.

* Die Signalkabel nach Méglichkeit einhindig anschlieflen oder 16sen.

¢ Geriate niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebiu-
deschidden vorliegen.

* Die Verbindung zu den angeschlossenen Netzkabeln, Telekommunikations-
systemen, Netzen und Modems vor dem Offnen des Einheitengehiuses un-
terbrechen, sofern in den Installations- und Konfigurationsprozeduren kei-
ne anders lautenden Anweisungen enthalten sind.

¢ Zum Installieren, Transportieren und Offnen der Abdeckungen des Pro-
dukts oder der angeschlossenen Einheiten die Kabel gemaf3 den folgenden
Prozeduren anschlieffen und abziehen.

Kabel 16sen:

1. Alle Einheiten ausschalten (aufler wenn andere Anweisungen vorliegen).
2. Die Netzkabel aus den Steckdosen ziehen.

3. Die Signalkabel von den Buchsen abziehen.

4. Alle Kabel von den Einheiten 16sen.

Kabel anschliefSen:

Alle Einheiten ausschalten (aufSer wenn andere Anweisungen vorliegen).
Alle Kabel an die Einheiten anschliefien.

Die Signalkabel an die Buchsen anschliefien.

Die Netzkabel an die Steckdosen anschliefien.

Die Einheiten einschalten.

aprON

(D005)
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Mit "Vorsicht" gekennzeichnete Sicherheitshinweise

Die folgenden, mit "Vorsicht" gekennzeichneten Hinweise gelten fiir dieses Pro-
dukt.

Vorsicht:

* Eine Einheit nicht in einem Rack installieren, in dem die Umgebungstempera-
tur die Empfehlungen des Herstellers fiir in das Rack eingebaute Einheiten
iibersteigt.

¢ Einheiten nicht in einem Rack installieren, dessen Luftzirkulation beeintrich-
tigt ist. Die Liiftungsschlitze der Komponente diirfen nicht blockiert sein.

* Die Gerite miissen so an den Stromkreis angeschlossen werden, dass eine
Uberlastung der Stromkreise die Stromkreisverkabelung oder den Uberstrom-
schutz nicht beeintrichtigt. Damit ein ordnungsgemifier Anschluss des Racks
an den Stromkreis gewihrleistet ist, anhand der auf den Einheiten im Rack
befindlichen Typenschilder die Gesamtanschlusswerte des Stromkreises ermit-
teln.

* Bei beweglichen Einschiiben Einschiibe oder Einrichtungen nur dann heraus-
ziehen oder installieren, wenn am Gehduserahmen Stabilisatoren befestigt
sind. Wegen Kippgefahr immer nur einen Einschub herausziehen. Werden
mehrere Einschiibe gleichzeitig herausgezogen, kann der Gehduserahmen Kkip-
pen.

* Fest installierte Einschiibe diirfen bei einer Wartung nur dann herausgezogen
werden, wenn dies vom Hersteller angegeben wird. Wird versucht, den Ein-
schub ganz oder teilweise aus seiner Einbauposition im Gestell herauszuzie-
hen, kann das Gestell kippen oder der Einschub aus dem Gehduserahmen he-
rausfallen. (R001 Teil 2)

Vorsicht:
Die Batterie enthilt Lithium. Die Batterie nicht verbrennen oder aufladen.

Die Batterie nicht:

* mit Wasser in Beriihrung bringen.
* iiber 100 °C erhitzen.

* reparieren oder zerlegen.

Nur durch ein von IBM zugelassenes Teil ersetzen. Batterie nach Gebrauch der
Wiederverwertung zufiihren oder als Sondermiill entsorgen. IBM Deutschland
beteiligt sich am Gemeinsamen Riicknahme System GRS fiir Batterien (www-
.grs-batterien.de). Die Batterien miissen in den Behiltern des GRS entsorgt wer-
den, die an allen Verkaufsstellen zur Verfiigung stehen. Alternativ konnen sie
auch an das Riicknahmezentrum Mainz geschickt werden (www.ibm.com/de/
umwelt/ruecknahme). (C003)

Informationen zur Lasersicherheit

Vorsicht:

Dieses Produkt kann ein CD-ROM-Laufwerk, ein DVD-ROM-Laufwerk, ein
DVD-RAM-Laufwerk und/oder ein Lasermodul mit einem Laser der Klasse 1
enthalten. Beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

* Die Abdeckungen nicht entfernen. Durch Entfernen der Abdeckungen des
Lasergerits konnen gefihrliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Die Ein-
heit enthilt keine zu wartenden Teile.

* Werden Steuerelemente, Einstellungen oder Prozeduren anders als in den An-
weisungen angegeben verwendet, kann gefahrliche Laserstrahlung auftre-
ten.(C026)

Sicherheit X1



Vorsicht:

In Datenverarbeitungsumgebungen konnen Gerite eingesetzt werden, die Daten
mit Lasermodulen iibertragen oder empfangen, die die Werte der Klasse 1 iiber-
schreiten. Zur Vermeidung eines dauerhaften Schadens nie in das offene Ende
eines Glasfaserkabels oder einer offenen Anschlussbuchse schauen. (C027)

Information zur Produkthandhabung

Vorsicht:

> 18 kg (39.7 Ib)

Dieses Teil bzw. diese Einheit wiegt zwischen 18 und 32 kg. Zum Anheben die-
ses Teils oder dieser Einheit sind zwei Personen erforderlich. (C009)

Aufkleber
Mindestens einer der folgenden Sicherheitsaufkleber befindet sich auf diesem Pro-
dukt.
é
%
Gefahr

Es treten gefdhrliche Spannungen, Strome oder Energien auf. Keine Abde-
ckungen oder Sperren 6ffnen. (L001)
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Gefahr

In einem Gehiuserahmen installierte Einheiten diirfen nicht als Tische oder
Ablagen missbraucht werden. (L002)

SYNEEIN

Gefahr

Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestat-
tet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefdhrliche Spannungen zu verhindern.
(L003)
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Vorwort

Diese Veroffentlichung beinhaltet Informationen zur Installation, Konfiguration und
Wartung der IBM DataPower Gateway. Bei der DataPower Gateway handelt es sich
um eine zur Installation in einem Rack vorgesehene 2U-Appliance.

Zielgruppe dieses Handbuchs

Dieses Handbuch ist fiir Mitarbeiter gedacht, die das IBM DataPower Gateway ins-
tallieren, konfigurieren, diagnostizieren und warten.

In diesem Handbuch werden folgende Aufgaben behandelt:

Installieren von Schienen im Gehduserahmen der Appliance.
Installieren der Appliance im Rack.

Durchfiihren der grundlegenden Erstkonfiguration der Appliance.
Diagnose und Fehlerbehebung von Hardwareproblemen.

Bestellen und Austauschen von durch den Kunden austauschbaren Funktions-
einheiten.

Verpackung der Appliance

Das IBM DataPower Gateway wird in einem einzigen Paket geliefert.

Der Lieferumfang der Appliance umfasst Folgendes:

Eine Appliance
Zwei Netzkabel

Zwei serielle Konsolenkabel: ein USB-Konsolenkabel fiir serielle Schnittstellen
(USB auf RJ45) und ein DE-9-Konsolenkabel fiir serielle Schnittstellen (DE9 auf
RJ45).

Einschub-Kit einschliefSlich zweier Racknetzkabel, Schienen und zugehériger
Hardware

Installations- und Benutzerhandbuch.

Leitfaden fiir den Schnelleinstieg.

Freiwilliger Herstellerservice.

Sicherheitshinweise (Papierdokumente und CD-ROM).
Resource Kit, eine CD-ROM mit zusatzlichen Materialien.

Das Resource Kit

Einige Dokumente werden auf einer CD bereitgestellt, die im Karton der Appliance
enthalten ist.

Das Resource Kit enthilt die folgenden Dokumente zu Ihrer Appliance im PDF-For-
mat (PDF = Portable Document Format).

Leitfiden fiir den Schnelleinstieg (fiir die Appliance, Module und optionale Fea-
tures)

Installations- und Benutzerhandbuch.
IBM Freiwilliger Herstellerservice.
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* IBM Softwarewartungsvertrag.

Die Leitfiden fiir den Schnelleinstieg und das Installations- und Benutzerhandbuch sind
unter \ResourceKit\docs\ auf Englisch und in anderen tibersetzten Sprachen ver-
fiigbar.

Gewahrleistungsinformationen

Fiir die Appliance sind Gewéhrleistungsinformationen verfiigbar.

Das Statement of Limited Warranty (Freiwilliger Herstellerservice) fiir dieses Produkt
wird auf dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Resource Kit bereitgestellt.
Der allgemeine Hinweis (ohne produktspezifische Bedingungen) steht in 29 Spra-
chen auch auf der IBM Support-Website unter |http:/ /www.ibm.com /servers /|
lsupport/machine_warranties/| zur Verfiigung.

Bemerkungen: Konventionen

Einfithrung in die Hinweise und Anweisungen, die in diesem Dokument verwen-
det werden.

Die mit "Vorsicht" und "Gefahr" angefiihrten Hinweise in diesen Informationen
sind auch im mehrsprachigen Dokument IBM Systems: Safety Notices enthalten, das
in Form von Hardcopydokumenten im Karton gefunden wurde.

Die folgenden Hinweise und Anweisungen finden in den vorliegenden Informatio-
nen Verwendung:

Hinweis
Mit diesem Hinweis werden wichtige Tipps, Anleitungen und Ratschldge
bereitgestellt.

Bewihrtes Verfahren
Mit diesem Hinweis werden Anleitungen zu bewihrten Verfahren bereitge-
stellt.

Achtung
In diesem Hinweis werden potenzielle Beschddigungen von Programmen,
Einheiten oder Daten angegeben. Mit "Achtung” wird direkt vor der An-
weisung oder Situation, in der ein Schaden auftreten konnte, auf diese Ge-
fahr hingewiesen.

Vorsicht
In dieser Anweisung werden Situationen angegeben, die potenziell gefahr-
lich fiir Sie sein kénnten. Mit "Vorsicht" wird direkt vor der Beschreibung
des potenziell gefdhrlichen Prozedurschritts oder der potenziell gefdhrli-
chen Situation auf diese Gefahr hingewiesen.

Gefahr
In dieser Anweisung werden Situationen angegeben, die potenziell todlich
oder extrem gefahrlich fiir Sie sein konnten. Mit Gefahr wird direkt vor der
Beschreibung des potenziell todlichen oder extrem gefdhrlichen Prozedur-
schritt oder der potenziell todlichen oder extrem gefahrlichen Situation auf
diese Gefahr hingewiesen.

Schriftbildkonventionen

Dieser Abschnitt enthilt einen Uberblick iiber die Schriftbildkonventionen dieser
Informationen.
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fett Zeigt an, dass es sich um Befehle, Programmierungsschliisselworter oder
GUI-Steuerelemente handelt.

Kursivschrift
Zeigt an, dass es sich um Zitate oder um vom Benutzer bereitgestellte Vari-
ablen handelt.

Monospaceschrift
Zeigt an, dass es sich um vom Benutzer bereitgestellte Eingaben, Eingaben
des Computers oder um Dateinamen handelt.
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Kapitel 1. Einfihrung in IBM DataPower Gateway

Bei einem IBM DataPower Gateway handelt es sich um eine leicht zu implementie-
rende Netzeinheit, die flexible Sicherheits- und Integrationsgatewayfunktionen fiir
Ihre API-, B2B-, Cloud-, Mobilgerate- und Webverarbeitungsprozesse bieten.

Spezifikationen und Features

Dieser Abschnitt enthélt Informationen zu den Spezifikationen und Features der

Appliances.

Spezifikationen

Hardwarespezifikationen fiir die Appliance.

In der folgenden Tabelle werden die Spezifikationen fiir das Gehduse zusammen-

gefasst.

Tabelle 1. Hardwarespezifikationen

Abmessungen:
Hohe | 3,5 Zoll (89 mm)
Breite | 17,25 Zoll (438 mm)
Tiefe | 23 Zoll (584 mm)

Gewicht der Appliance

44 Ib. (20 kg)

Transportgewicht

66 Ib. (30 kg)

Stromeingang:

Stromversorgung

Zwei Stromversorgungsmodule mit 720 Watt

Sinuskurve

50/60 Hz (einphasig) erforderlich

110 V Wechselspannung

100 bis 127 Volt (nominell) bei 10,0 Ampere

220 V Wechselspannung

200 bis 240 Volt (nominell) bei 5,0 Ampere

Warmeabgabe
Inaktiv | 214 Watt (730 BTU/Stunde)
Maximaler Wert | 462 Watt (1575 BTU/Stunde)
Umgebung
Transport | -40° bis 60° C
Ausgeschaltet | 10° bis 43° C
Einschalten | 0 bis 3000 Fufs (0 bis 914,4 m) 50° bis 95° F (10° bis

35° C)

3000 Fuf bis 7000 Fuf (914,4 m bis 2133,6 m): 50° bis
89,6° F (10° bis 32° C)

Maximale Hohe

7000 Fus (2133,6 m)

Feuchtigkeit

8 % bis 80 % (nicht kondensierend)




Hardware-Features

Zu den Hardware-Features gehoren Prozessor, Festplattenspeicherplatz und Haupt-
speicher der Appliance.

In der folgenden Tabelle werden die CPU, der Festplattenspeicherplatz und der
Hauptspeicher der Appliance beschrieben. Bei Festplattenlaufwerkmodulen handelt
es sich um SAS-Laufwerke.

Tabelle 2. DataPower Gateway - Hardware-Features

CPU Festplattenspeicherplatz Hauptspeicher

Zwei Intel Xeon E5-2680V2 | Zwei Festplattenlaufwerke 192 GB (zwélf DIMMs mit
10-Kernprozessoren mit 2.80 |mit 1200 GB, als RAID 1 DDR3 und 1600 MHz)
GHz konfiguriert

Das Hardwaresicherheitsmodul ist ein zuséitzliches Feature. Das Maschinentypmo-
dell (MTM) einer Appliance ohne HSM lautet 8436-52X und das MTM einer Appli-
ance mit HSM lautet 8436-53X.

Die Systemplatte enthdlt 16 GB Speicherplatz fiir den Systemdateispeicher.

Das RAID-Array fiir den Benutzerspeicher enthilt 1200 GB Speicherplatz. Die Zu-

ordnung des Speicherplatzes wird wahrend der Initialisierung der Appliance fest-

gelegt.

* Wenn der B2B-Speicher aktiviert ist, wird das RAID-Array als zwei Partitionen
mit 600 GB formatiert. Eine Partition steht fiir die Verwendung zur Verfiigung.
Die zweite Partition wird fiir den B2B-Dokumentenspeicher reserviert.

* Wenn der B2B-Speicher nicht aktiviert ist, wird das RAID-Array als einzelne Par-
tition mit 1200 GB formatiert.

Erkennung von unbefugten Zugriffen

2

Im Inneren der Appliance befindet sich ein Schalter gegen unbefugten Zugriff.

Der Schalter gegen unbefugten Zugriff und die Erkennung von unbefugten Zugrif-
fen sind standardmaflig aktiviert. Ein Administrator kann die Appliance so konfi-
gurieren, dass Signale vom Schalter gegen unbefugten Zugriff ignoriert werden
oder die Erkennung von unbefugten Zugriffen zuriickgesetzt wird.

Wenn die Erkennung von unbefugten Zugriffen aktiviert ist und die Appliance
wihrend des normalen Betriebs einen unbefugten Zugriff erkennt, wird in der
WebGUI fiir neu erstellte Sitzungen ein Warnhinweis angezeigt und die Appliance
im abgesicherten Modus erneut gestartet. Ein Administrator kann den Status der
Erkennung von unbefugten Zugriffen zurticksetzen, indem er tiber die Befehlszei-
lenschnittstelle den Befehl clear intrusion-detected eingibt.
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Komponenten auf der Vorderseite

In der folgenden Abbildung werden die Steuerelemente, Anschliisse und Statusan-
zeigen auf der Vorderseite der Appliance angezeigt.
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Abbildung 1. Steuerelemente, Anschliisse und Statusanzeigen auf der Vorderseite der
Appliance.
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Die Bezeichnungen auf dieser Abbildung entsprechen den folgenden Komponenten
auf der Vorderseite der Appliance:

LCD-Bildschirm.
Festplattenlaufwerk 1.
Festplattenlaufwerk 2.
Fehler-LED
Positions-LED.
Stromversorgungs-LED.
Netzschalter.

Zwei USB-Ports (nicht aktiv).
Konsolenanschluss.
Management-Port mgto.
Management-Port mgt1.
1-Gb-Ethernet-Modul.
10-Gb-Ethernet-Modul.

EEEEEONEED DM

LCD-Modul

Das Bedienfeld enthalt ein LCD-Modul mit einem LCD-Bildschirm und fiinf Me-
nuschaltflichen.

Auf dem LCD-Bildschirm werden der Produktname und die installierten Firmwa-
reversion angezeigt. Die Mentischaltflichen neben dem LCD-Bildschirm funktionie-
ren nicht.

Positions-LED

Auf der Vorderseite befindet sich eine Positions-LED, mit der Sie die geplante Ap-
pliance ermitteln kénnen.
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Die Positions-LED leuchtet durchgehend blau, wenn sie aktiviert ist. Die Anzeige
bleibt zur Ermittlung der geplanten Appliance so lange eingeschaltet, bis sie inakti-
viert wird.
Vom Web-GUI aus
1. Geben Sie im Suchfeld System ein.
2. Klicken Sie in den Ergebnissen auf Systemsteuerung.
3. Suchen Sie den Abschnitt Positions-LED steuern.
 Klicken Sie zur Aktivierung auf Ein.
* Klicken Sie zur Inaktivierung auf Aus.
4. Klicken Sie auf Positions-LED steuern.
Uber die Befehlszeilenschnittstelle

Verwenden Sie im globalen Konfigurationsmodus den Befehl Tocate-
device.

¢ Geben Sie zum Aktivieren locate-device on ein.
* Geben Sie zum Inaktivieren locate-device off ein.

Netzschalter

An der Vorderseite der Appliance befindet sich ein Netzschalter.

Wenn die Appliance ausgeschaltet ist, driicken Sie den Schalter, um die Appliance
einzuschalten.

Wenn die Appliance eingeschaltet ist, driicken Sie den Schalter, um eine ordnungs-
gemifle Beendigung der Hardware einzuleiten.

Zugehorige Tasks:

[, Ausschalten der Appliance” auf Seite 46|
Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, wenn die Appliance ausgeschaltet
werden muss.

Konsolenport

Auf der Vorderseite befindet sich ein Konsolenport fiir serielle Ubertragungen.

Am Konsolenport wird eine RJ45-Buchse von einem der im Lieferumfang enthalte-
nen seriellen Konsolenkabel angeschlossen.

Verwenden Sie fiir die Erstkonfiguration eines der im Lieferumfang enthaltenen
Kabel, um eine Verbindung von einem ASCII-Terminal! herzustellen. oder einem
PC, auf dem eine Terminalemulationssoftware ausgefiihrt wird, mit der Appliance
herzustellen.

Netzports

Die Netzports iibertragen und empfangen Datenkommunikationen zwischen der
Appliance und externen Quellen.

Die Netzports eines DataPower Gateways werden nach Funktion gruppiert und
angeordnet. Zwei Management-Ethernet-Ports (mgt0 und mgtl) sind Bestandteil der
Appliance. Bei allen anderen Netzports handelt es sich um austauschbare Ethernet-
Module.

1. Eine einfache Einheit, die ASCII-Daten tibertragt und empfangt.

4
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Das 1-GB-Ethernet-Modul enthélt acht Ports fiir die RJ45-Schnittstelle.

Das 10-Gb-Ethernet-Modul enthélt zwei SFP+-Ports (SFP = Small Form-Factor
Pluggable).

s eSS ale! e sie e} T 0
Seses 000X 58S RO
. o CREHITEE e REREE | AOEEERAEEEEREE [ —
D 000  CoPECerfRstePEPEECECE s 08800000 fescscecssaceceacecessceces il iy
(o)
o0

[eEeToRememenel OOOOOOOOO O~O0~0~0~0, OOOOOOOOOO
B e

QARAALALAARAAR QL

e sssaotcesasesicanes e et e e et aeasnsnsasnencasas.

00%88080808 OO © = —TTEo— Boo

[eSs 8020 Re e el o=o a0 o QBEBEEEEEETTETRTE | G303080809080R0ROR0 | ©303030R0808080%0R0
B4 L] | SPPOeetes | GBReaiiiinn | SsReateaaist

ofo o

wers SIS EEES] ] .
46 & 6

Abbildung 2. Netzports
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ethl3
ethl4
ethl7
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Management-Ethernet-Ports
Die Management-Ethernet-Ports mgt0 und mgtl stellen Zugriff auf die Manage-
mentschnittstellen der Appliance bereit.

Diese Ports stellen Fernverwaltungszugriff auf die Appliance bereit und diirfen
nicht als Datenports verwendet werden. mgt0® unterstiitzt IPMI over LAN (ein-
schliefllich Serial over LAN).

Der DataPower-Managementdatenverkehr sollte im gesamten Verfligbarkeits-,
Netz- und Managementplan bei der Implementierung berticksichtigt werden. Data-
Power-Managementdatenverkehr (mit Ausnahme von IPMI) unterscheidet sich
nicht grundlegend von anderem Datenverkehr, der von der Appliance verarbeitet
wird. Fiir den Managementdatenverkehr gelten die gleichen Techniken zum Teilen
von Netzzonen.

Ethernet-Module

Fiir die Netzkonnektivitét verfiigt die Appliance iiber zwei Ethernet-Module.
Das linke Modul enthalt acht 1-Gb-Ethernet-Ports und das rechte Modul enthalt
zwei 10-Gb-Ethernet-Ports.
1-GB-Ethernet-Modul
Das 1-GB-Ethernet-Modul enthélt acht Ports fiir die RJ45-Schnittstelle. Die

Ethernet-Anschliisse sind in zwei Reihen platziert und von unten links
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nach oben rechts durchnummeriert. Die Nummerierung der unteren Reihe
ist eth10 bis eth13 und die Nummerierung der oberen Reihe ist eth14 bis
ethl7. Jeder Port verfiigt iiber LED-Anzeigen fiir Geschwindigkeit und Ak-
tivitat.

Beachten Sie, dass die Aktivitats-LEDs der unteren und der oberen Reihen
gegenldufig ausgerichtet sind.
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Abbildung 3. 1-Gb-Ethernet-Modul mit acht Ports fir RJ45-Schnittstelle

ethl4
2] Geschwindigkeits-LED des 1-Gb-Ethernet-Ports
H Aktivitats-LED des 1-Gb-Ethernet-Ports
4 ethl10
10-Gb-Ethernet-Modul

Das 10-Gb-Modul verfiigt tiber zwei SFP+-Ports (SFP = Small Form-Factor
Pluggable). Die Portbezeichner sind eth20 und eth21. SFP+-Ports untersttit-
zen optische oder elektrische Schnittstellen mit dem entsprechenden Tran-
sceiver.
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Abbildung 4. 10-Gb-Ethernet-Modul mit zwei Ports fiir SFP+-Schnittstelle
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Geschwindigkeits-LED des 10-Gb-Ethernet-Ports
Aktivitats-LED des 10-Gb-Ethernet-Ports

eth20

eth21

(~N Q-

Installations- und Benutzerhandbuch



Festplattenlaufwerkmodule

Das IBM DataPower Gateway verfiigt iiber zwei Festplattenlaufwerkmodule.
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Abbildung 5. Festplattenlaufwerkmodul.

Aktivitats-LED des Festplattenlaufwerks.
2] Entriegelungshebel fiir Plattenzugriffsarm.

Komponenten auf der Riuckseite

Auf der Riickseite der Appliance befinden sich Liifter- und Stromversorgungsmo-
dule.

In der folgenden Abbildung werden die Komponenten auf der Riickseite der Ap-
pliance angezeigt.
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Abbildung 6. Rlickansicht
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Liftermodule.
2 Liifter-LEDs.
H Stromversorgungsmodule.

4] Stromversorgungsmodul-LEDs.

Liifter- und Stromversorgungsmodule werden auf der Riickseite der Appliance ins-
talliert.

Liftermodule
Auf der Riickseite der Appliance befinden sich drei Liiftermodule.

Jedes Liiftermodul enthilt einen Kiihlungsliifter mit einer LED, die den Status des
Moduls anzeigt.
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Die Geschwindigkeit der Liifter ist abhédngig von der Temperatur der Appliance,
die von internen Temperatursensoren nahe der Vorder- und Riickseite der Appli-
ance gemessen wird. Wenn sich die Temperatur dndert, dndert sich zum Ausgleich
auch die Liifterdrehzahl.

Stromversorgungsmodule

Die Appliance wird von zwei redundanten Stromversorgungsmodulen mit Strom
versorgt.

Ein einzelnes Stromversorgungsmodul kann den fiir die Operation der Appliance
bendtigten Strom liefern. Jedes Stromversorgungsmodul verfiigt tiber eine LED, die

den Status des Moduls angibt.

Gefahr

Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestat-
tet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefihrliche Spannungen zu verhindern.
(L003)

Zugehorige Tasks:

|, Ausschalten der Appliance” auf Seite 46|
Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, wenn die Appliance ausgeschaltet
werden muss.
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Kapitel 2. Vorbereiten der Installation

Informationen zur Appliance, den erforderlichen Tools und eine Ubersicht iiber die
Installation.

Rackvoraussetzungen

Beachten Sie bei der Planung einer Installation die Rackvoraussetzungen.

Die Appliance passt in ein Standardrack mit 19 Zoll (48,26 cm) bei einer Mindest-
tiefe von 28 Zoll (71,1 cm). Beachten Sie bei der Planung einer Installation die fol-
genden Voraussetzungen fiir das Rack:

* Fiir die Gleitschienen der Appliance sind vier Montagepositionen im Rack erfor-
derlich.

* Hinter dem Rackgehduse miissen mindestens 30 Zoll (76,20 cm) Platz sein, um
Komponenten entfernen zu kénnen.

* Die Temperatur der Betriebsumgebung und die Temperatur im Rack darf 35° C
nicht tiberschreiten.



10

Gefahr

Bei der Arbeit am System oder um das System herum miissen die folgenden
Vorsichtsmafinahmen beachtet werden:

Elektrische Spannung und elektrischer Strom an Netz-, Telefon- oder Daten-

leitungen sind lebensgefihrlich. Um einen Stromschlag zu vermeiden

* Die Stromversorgung zu dieser Einheit nur mit dem von IBM bereitgestell-
ten Netzkabel vornehmen. Das von IBM bereitgestellte Netzkabel fiir kein
anderes Produkt verwenden.

* Netzteile nicht 6ffnen oder warten.

* Bei Gewitter an diesem Gerit keine Kabel anschlieffen oder 16sen. Ferner
keine Installations-, Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchfiihren.

* Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netz-
kabel abziehen, um gefihrliche Spannungen zu verhindern.

* Alle Netzkabel an eine vorschriftsmiflig angeschlossene Netzsteckdose mit
ordnungsgemaif} geerdetem Schutzkontakt anschliefen. Sicherstellen, dass
die Steckdose die richtige Spannung und Phasenfolge ausgibt, wie auf dem
Systemtypenschild angegeben.

* Alle Gerite, die an dieses Produkt angeschlossen werden, an vorschriftsma-
Big angeschlossene Netzsteckdosen anschliefSen.

* Die Signalkabel nach Méglichkeit einhindig anschlieflen oder 16sen.

¢ Geriate niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebiu-
deschidden vorliegen.

* Die Verbindung zu den angeschlossenen Netzkabeln, Telekommunikations-
systemen, Netzen und Modems vor dem Offnen des Einheitengehiuses un-
terbrechen, sofern in den Installations- und Konfigurationsprozeduren kei-
ne anders lautenden Anweisungen enthalten sind.

¢ Zum Installieren, Transportieren und Offnen der Abdeckungen des Pro-
dukts oder der angeschlossenen Einheiten die Kabel gemaf3 den folgenden
Prozeduren anschlieffen und abziehen.

Kabel 16sen:

1. Alle Einheiten ausschalten (aufler wenn andere Anweisungen vorliegen).
2. Die Netzkabel aus den Steckdosen ziehen.

3. Die Signalkabel von den Buchsen abziehen.

4. Alle Kabel von den Einheiten 16sen.

Kabel anschliefSen:

Alle Einheiten ausschalten (aufSer wenn andere Anweisungen vorliegen).
Alle Kabel an die Einheiten anschliefien.

Die Signalkabel an die Buchsen anschliefien.

Die Netzkabel an die Steckdosen anschliefien.

Die Einheiten einschalten.

aprON

(D005)

Installations- und Benutzerhandbuch



Vorsicht:

* Eine Einheit nicht in einem Rack installieren, in dem die Umgebungstempera-
tur die Empfehlungen des Herstellers fiir in das Rack eingebaute Einheiten
iibersteigt.

e Einheiten nicht in einem Rack installieren, dessen Luftzirkulation beeintrich-
tigt ist. Die Liiftungsschlitze der Komponente diirfen nicht blockiert sein.

* Die Gerite miissen so an den Stromkreis angeschlossen werden, dass eine
Uberlastung der Stromkreise die Stromkreisverkabelung oder den Uberstrom-
schutz nicht beeintrichtigt. Damit ein ordnungsgemafier Anschluss des Racks
an den Stromkreis gewdhrleistet ist, anhand der auf den Einheiten im Rack
befindlichen Typenschilder die Gesamtanschlusswerte des Stromkreises ermit-
teln.

* Bei beweglichen Einschiiben Einschiibe oder Einrichtungen nur dann heraus-
ziehen oder installieren, wenn am Gehiduserahmen Stabilisatoren befestigt
sind. Wegen Kippgefahr immer nur einen Einschub herausziehen. Werden
mehrere Einschiibe gleichzeitig herausgezogen, kann der Gehduserahmen Kkip-
pen.

* Fest installierte Einschiibe diirfen bei einer Wartung nur dann herausgezogen
werden, wenn dies vom Hersteller angegeben wird. Wird versucht, den Ein-
schub ganz oder teilweise aus seiner Einbauposition im Gestell herauszuzie-
hen, kann das Gestell kippen oder der Einschub aus dem Gehduserahmen he-
rausfallen. (R001 Teil 2)

Erforderliche Werkzeuge

Zur Installation des Kits fiir die Gehduserahmenmontage der Appliance benétigen
Sie die folgenden Tools und die folgende Hardware.
* Einen mittelgrofien Kreuzschlitzschraubendreher

* Zwei (2) Standardgehduserahmenschrauben

Sie bendtigen mindestens zwei (2) und moglicherweise bis zu 12 Netziibertra-
gungskabel, um die Appliance mit dem Netz zu verbinden.

Kapitel 2. Vorbereiten der Installation 11
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Kapitel 3. Installieren der Appliance in einem Rack

Der Versandkarton der Appliance enthélt einen Schienensatz.

Die Schienen fiir die Appliance sind fiir ein 19-Zoll-Rack (48,26 cm) vorgesehen.
Fiir die Installation der Appliance ist ein vollstindiger Schienensatz erforderlich.
Wenden Sie sich an den IBM Support, wenn eine Komponente fehlt.

Der Schienensatz enthélt die folgenden Einzelteile:

e Linke Gleitschiene, markiert mit dem Buchstaben L.

e Rechte Gleitschiene, markiert mit dem Buchstaben R.

* Zwei (2) Schrauben (Grofle 10-32) zur Befestigung der Gleitschienen am Rack.

Installieren der Schienen im Rackschrank

Vorgehensweise beim Installieren der Schienen im Rackschrank.
Vorbereitende Schritte

Wenn die Schienen im Kit mit Rdndelschrauben geliefert wurden, entfernen Sie
diese.

Anmerkung: Wenn Sie eine 2U-Appliance installieren, miissen Sie die Gleitschie-
nen am Boden des 2U-Bereichs im Rack installieren.

Vorgehensweise

1. Offnen Sie die vorderen Verriegelungen an den Schienen, wie in der folgenden
Abbildung dargestellt.

Abbildung 7. Ansicht der linken Gleitschiene.

Beachten Sie, dass jede Gleitschiene entweder mit dem Buchstaben R (rechts)
oder dem Buchstaben L (links) markiert ist, um anzuzeigen, auf welcher Seite
des Racks die Schiene installiert wird. Stellen Sie sich vor ddie Rackéffnung mit
dem Vorderteil zu Thnen, um zu bestimmen, wo rechts und wo links ist.
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a. Wahlen Sie eine der Gleitschienen aus und schieben Sie sie an der bewegli-
chen Frontlasche hoch und ziehen Sie dann die vordere Verriegelung
heraus B .

b. Wenn eine Randelschraube in der Schiene installiert ist [fJ, entfernen Sie
diese.

2. Installieren Sie das hintere Ende der Gleitschienen im Rack wie in der folgen-
den Abbildung dargestellt.

-n - \
Rackrickseite ~

e

Abbildung 8. Installieren Sie das hintere Ende der Gleitschienen.

a. Richten Sie von der Vorderseite des Racks aus die zwei Montagestifte auf
der Riickseite der Gleitschiene mit den entsprechenden Lochern an der aus-
gewdhlten Position an der Riickseite des Racks aus.

b. Driicken Sie so auf die Gleitschienen, dass die Montagestifte durch die Lo-
cher gleiten und der obere Montagestift einrastet | .
3. Installieren Sie das vordere Ende der Gleitschienen, wie in der folgenden Abbil-
dung dargestellt.

Abbildung 9. Installieren Sie das vordere Ende der Gleitschienen.

a. Fiihren Sie die vordere Verriegelung um das entsprechende Loch und zie-
hen Sie die Gleitschiene nach vorne, damit die Montagestifte durch die Vor-
derseite des Racks passen.
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b. Drehen Sie die vordere bewegliche Lasche nach unten, sodass die Zdhne
in der vorderen Verriegelung einrasten.
c. Driicken Sie die vordere Verriegelung [ so weit hinein wie méglich.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um die andere Schiene im Rack zu instal-
lieren. Stellen Sie sicher, dass alle vorderen Verriegelungen komplett eingerastet
sind.

5. Bringen Sie an der Riickseite der rechten Schiene eine Schraube (10-32) an, wie
in der folgenden Abbildung dargestellt.

ﬁ/ﬁﬁﬁ

Eﬁﬁﬁkﬁ’

Abbildung 10. Sichern der Schienen im Rack.

6. Wiederholen Sie Schritt 5 fiir die linke Schiene.

Installieren der Appliance auf den Schienen

Vorgehensweise beim Installieren der Appliance auf den Schienen.
Informationen zu diesem Vorgang

Sichern Sie die Appliance in den Schienen. Die folgende Abbildung zeigt numme-
riert die Komponenten, die in den einzelnen Schritten erwdhnt werden.

// Hebepunkt

Abbildung 11. Sichern der Gleitschienen im Rack
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Vorsicht:

> 18 kg (39.7 Ib)

Dieses Teil bzw. diese Einheit wiegt zwischen 18 und 32 kg. Zum Anheben die-
ses Teils oder dieser Einheit sind zwei Personen erforderlich. (C009)

Gefahr

In einem Gehduserahmen installierte Einheiten diirfen nicht als Tische oder
Ablagen missbraucht werden. (L002)

Vorgehensweise
1. Ziehen Sie die Gleitschiene nach vorne jj.

2. Heben Sie die Appliance an den Anhebungspunkten [ vorsichtig mit zwei
Personen an und neigen Sie sie in eine Position oberhalb der Gleitschienen, bei
der die hinteren Nagelkopfe der Appliance auf die hinteren Schlitze der
Gleitschienen [fJ ausgerichtet sind.

3. Lassen Sie die Appliance nach unten gleiten, bis die hinteren Nadelkopfe in
den hinteren Schlitzen einrasten und senken Sie dann langsam die Vorderseite
der Appliance [ ab, bis die anderen Nagelkopfe in die anderen Schlitze auf
den Gleitschienen gleiten.

4. Stellen Sie sicher, dass die vordere Verriegelung [J iiber die Nadelkopfe glei-
tet.

5. Schieben Sie die Appliance in einem nédchsten Schritt in das Rack.

Schieben der Appliance in das Rack

Vorbereitende Schritte

Wenn die Appliance an ihrer Position eingerastet ist, schieben Sie die Appliance in
Ihre Richtung.

Informationen zu diesem Vorgang

Die folgende Abbildung zeigt nummeriert die Komponenten, die in den einzelnen
Schritten erwdhnt werden.
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Abbildung 12. Hineinschieben der Appliance in das Rack.

Vorgehensweise
1. Befestigen Sie die Halterungen mit den Senkschrauben an der Appliance.
2. Schieben Sie die Appliance in das Rack H.

Hinweise zum AnschlieBen der Appliance an eine Netzsteckdose

Lesen Sie die Hinweise, bevor Sie die Appliance an eine Netzsteckdose anschlie-
flen.

Gefahr

Bei Uberlastung eines Netzstromkreises besteht unter gewissen Umstinden
Brandgefahr oder das Risiko eines Stromschlags. Um dies zu vermeiden, stel-
len Sie sicher, dass der elektrische Bedarf Thres Systems die Absicherung des
Netzstromkreises nicht iiberschreitet. Technische Daten zur Elektrik stehen in
der Dokumentation zur IBM Einheit oder auf dem Typenschild. (D002)

Gefahr

Besitzt die Netzsteckdose ein Metallgehduse, die Steckdose nicht beriihren,
bevor nicht die Priifung der Netzspannung und der Erdung erfolgreich durch-
gefiihrt wurde. Durch eine nicht ordnungsgemaif} angeschlossene Steckdose
oder durch nicht ordnungsgemifie Erdung konnen am Metallgehduse gefdhr-
liche Beriihrungsspannungen auftreten. Ist die Priifung nicht erfolgreich, die
Arbeit abbrechen. Die korrekte Netzspannung und Impedanz herstellen, bevor
die Installation fortgesetzt wird. (D003)
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Gefahr

Bei nicht ordnungsgemaf} angeschlossener Netzsteckdose konnen an Metall-
teilen des Systems oder an angeschlossenen Einheiten gefihrliche Beriih-
rungsspannungen auftreten. Fiir den ordnungsgemafien Zustand der Steckdo-
se ist der Betreiber verantwortlich. (D004)

Sie miissen die im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel verwenden, um beide
Stromversorgungsmodule an eine Netzsteckdose anzuschlieffen. Ist ein Modul nicht
angeschlossen, geht das System davon aus, dass es einen Fehlerstatus hat.

Verbinden der Appliance mit einem Netz

Hinweise zur Vorgehensweise beim Verbinden der Appliance mit einem Netz.

Gefahr

Signalkabel moglichst einhdandig anschlieffen oder 16sen, um einen Strom-
schlag durch Beriihren von Oberflichen mit unterschiedlichem elektrischem
Potenzial zu vermeiden. (D001)

Vorsicht:

Dieses Produkt kann ein CD-ROM-Laufwerk, ein DVD-ROM-Laufwerk, ein
DVD-RAM-Laufwerk und/oder ein Lasermodul mit einem Laser der Klasse 1
enthalten. Beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

* Die Abdeckungen nicht entfernen. Durch Entfernen der Abdeckungen des
Lasergerits konnen gefihrliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Die Ein-
heit enthilt keine zu wartenden Teile.

* Werden Steuerelemente, Einstellungen oder Prozeduren anders als in den An-
weisungen angegeben verwendet, kann gefdhrliche Laserstrahlung auftre-
ten.(C026)

Vorsicht:

In Datenverarbeitungsumgebungen konnen Gerite eingesetzt werden, die Daten
mit Lasermodulen iibertragen oder empfangen, die die Werte der Klasse 1 iiber-
schreiten. Zur Vermeidung eines dauerhaften Schadens nie in das offene Ende
eines Glasfaserkabels oder einer offenen Anschlussbuchse schauen. (C027)

Achtung: Verbinden Sie die Appliance niemals mit einer Telefon- oder einer an-
deren Telekommunikationsanlage.

Verwenden Sie kein Glasfaserkabel, das langer als 100 Meter ist. Die Kabel fiir
SFP+-Module (Small Form-Factor Pluggable) konnen ldnger als 100 Meter sein. De-
taillierte Informationen zu SFP+-Modulen finden Sie in der Produktdokumentation.

Die Ethernet-Anschliisse der Appliance miissen mit einem kompatiblen Verbin-
dungspartner verbunden und so eingestellt sein, dass Verbindungsgeschwindigkeit
und -modus (Halbduplex- oder Vollduplexbetrieb) automatisch vereinbart werden.
Stellen Sie entsprechend der variablen oder statischen Verbindungsgeschwindigkeit
und dem -modus sicher, dass das Kabel den folgenden Anforderungen entspricht:

10BASE-T-Verbindung (10 MB/s)
Zwei paar Kabel der Kategorie 3 oder besser.

100BASE-TX-Verbindung (100 MB/s)
Zwei Paar Kabel der Kategorie 5 oder besser.
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1000BASE-T-Verbindung (1 GbE)
Vier Paar Kabel der Kategorie 5 oder besser.
10GBASE-Verbindung (10 Gb/s)

e SFP+-Module mit LC-Verbindung (Multimodefaser) und geringer
Reichweite (300 Meter)

— Optische Schnittstellenspezifikation nach IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

— Mechanische Spezifikationen nach "SFF Committee SFF 8432 Impro-
ved Pluggable Formfactor IPF"

— Augensicher Klasse 1 entsprechend der Anforderungen von IEC
60825-1 / CDRH

e SFP+-Module mit LC-Verbindung (Monomodefaser) mit hoher Reich-
weite (10 km)

— Optische Schnittstellenspezifikation nach IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

— Optische LC-Duplexverbindungsschnittstelle entsprechend ANSI TIA/
EA 604-10 (FOCIS 10A)

— Augensicher Klasse 1 entsprechend der Anforderungen von IEC
60825-1 / CDRH

* SFP+-Zwillingsaxialkabel mit direktem Kupferanschluss
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Kapitel 4. Einrichten der Erstkonfiguration der Firmware

Vorgehensweise bei der ersten Basiskonfiguration der Firmware.
Informationen zu diesem Vorgang

Bei dieser Konfiguration handelt es sich um die Minimalkonfiguration fiir das Hin-
zufiigen einer Appliance zu lIhrer Umgebung. Angaben zur vollstandigen Konfigu-
ration der Appliance sind nicht Inhalt dieses Dokuments.

Vorgehensweise

1. Lesen Sie sich die Hardware- und Informationsanforderungen sowie die Opera-
tionsmodi und die Kennworthinweise fiir das Konto admin durch.

2. Verbinden Sie das serielle Kabel mit der Appliance.
3. Initialisieren Sie die Appliance, indem Sie das Kennwort fiir das Konto admin
andern und interaktiv die Basiskonfiguration definieren.

4. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und bestétigen Sie die Basiskonfigura-
tion.

Konfigurationsanforderungen

Um die Erstkonfiguration der Firmware durchzufiihren, miissen sowohl die Hard-
ware- als auch die Informationsanforderungen erfiillt sein.

Stellen Sie vor Beginn der Erstkonfiguration der Firmware sicher, dass die folgen-
den Voraussetzungen erfiillt sind:

* Sie haben die Hardwarevoraussetzungen gelesen und erfiillen sie.
* Sie haben die erforderlichen Netzdaten abgerufen.

Hardwarevoraussetzung

Fiir die Erstkonfiguration miissen Sie eine serielle Verbindung verwenden.

Das Paket enthilt ein USB-Konsolenadapterkabel fiir serielle Schnittstellen (USB
auf RJ45) und ein DE-9-Konsolenadapterkabel fiir serielle Schnittstellen (DE-9 auf
RJ45). Verwenden Sie fiir die Erstkonfiguration ein im Lieferumfang enthaltenes
Kabel, um eine Verbindung von einem ASCII-Terminal oder einem PC, auf dem
eine Terminalemulationssoftware ausgefiihrt wird, mit der Appliance herzustellen.

Informationsanforderungen

Besorgen Sie sich die wesentlichen Netzdaten von Ihrem Netzadministrator, bevor
Sie die Basiskonfiguration definieren.

Sie benétigen IP-Adressinformationen zu folgenden Komponenten:

* Ethernet-Schnittstellen, die fiir die Management-Ports mgt0 und mgtl der Appli-
ance verwendet werden.

* Ethernet-Schnittstellen, die fiir den Servicezugriff verwendet werden.

¢ Standardgateways (Router), die die Teilnetze der Ethernet-Schnittstellen unter-
stiitzen.
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* Die IP-Adressen und Ports der Web-Management-Schnittstelle und des SSH-Ser-
vice.

* Optional: die IP-Adresse und der Port fiir den Telnetservice.

Tipp:
* Fiir die WebGUI ist das Akzeptieren der Lizenzvereinbarung erforderlich.

* Wenn Sie eine IPMI-Verbindung verwenden mdochten (einschliefSlich Serial over
LAN), muss sie auf dem Port mgt0 konfiguriert werden.

Hinweise zu Firmware
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Wihrend der Erstkonfiguration der Firmware werden Sie vom Skript aufgefordert,
die unterstiitzten Betriebsmodi und das Kennwort fiir das Konto admin einzugeben.

Hinweise zum Kennwort fiir das Konto admin

Beim ersten Booten der Appliance miissen Sie das Kennwort fiir das Konto admin
dndern.

* Beim ersten Booten miissen Sie die Appliance initialisieren. Die Initialisierungs-
routine fordert Sie dazu auf, das Kennwort fiir das Konto admin zu dndern. Da-
nach werden Sie dazu aufgefordert, einen Benutzer des Typs privilegierter oder
des Typs gruppendefiniertes Konto mit der erforderlichen Zugriffsrichtlinie als
Backup fiir das Konto admin zu erstellen. Ein privilegierter oder ein gruppende-
finierter Benutzer mit der erforderlichen Zugriffsrichtlinie kann sich anmelden
und das Kennwort fiir das Konto admin zurticksetzen.

* Bei nachfolgenden Bootvorgidngen werden Sie aufgefordert, die Berechtigungs-
nachweise fiir das Konto admin oder ein anderes lokales Konto einzugeben. Soll-
te das Kennwort des Kontos abgelaufen sein, werden Sie aufgefordert, es zu an-
dern.

Achtung: Vergessen oder verlegen Sie das Kennwort fiir das Konto admin nicht.
Falls Sie dieses Kennwort vergessen oder verlegen, ist es nach bewéahrten Sicher-
heitsverfahren empfehlenswert, die Appliance an IBM zuriickzugeben, damit das
Kennwort zuriickgesetzt werden kann. Wenn sich jedoch ein anderes Benutzerkon-
to anmelden kann und {iiber die entsprechende Zugriffsberechtigung verfiigt, kann
dieser Benutzer das Kennwort fiir das Konto admin zuriicksetzen.

Wenn Sie die Appliance erhalten, nachdem das Kennwort zuriickgesetzt wurde,
miissen Sie eine Ersteinrichtung der Firmware durchfiihren, bei der alle bestehen-
den Konfigurationsdaten von der Appliance geléscht werden.

Hinweise zu den Betriebsmodi

Sie werden im Script dazu aufgefordert, Betriebsmodi zu aktivieren oder zu inakti-
vieren.

Achtung: Gehen Sie bei der Auswahl der Betriebsmodi mit Umsicht vor. Wenn
Sie einen falschen Modus fiir die Umgebung verwenden, kann der Betriebsmodus
nur durch Reinitialisieren der Appliance geédndert werden.

Modus "Sicheres Backup"
Mithilfe des Modus "Sicheres Backup" konnen Sie ein sicheres Backup er-
stellen, das Sie verwenden konnen, um alle Einstellungen fiir eine Appli-
ance wiederherzustellen. Ein sicheres Backup erstellt eine Reihe von Datei-
en, mit deren Hilfe Sie die Konfiguration einer nicht mehr vorhandenen
Appliance wiederherstellen konnen. Ein sicheres Backup enthalt private
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Daten der Appliance, einschliefSlich Zertifikaten, Schliisseln und Benutzer-
daten. Fiir einen Administrator sind diese Daten im Backup nicht sichtbar.
Die Appliance verschliisselt diese Daten mit dem DataPower-Schliissel.

Bei Appliances mit derselben Firmwareversion, denselben Features und
derselben kompatiblen Konfiguration (RAID, iSCSI usw.) muss der Backup-
wiederherstellungsprozess verwendet werden. Sie konnen den Prozess des
sicheren Backups wihrend der Migration am Ende des Lebenszyklus ver-
wenden, um Konfigurationsdetails von einer Appliance auf eine andere zu
verschieben.

Kompatibilititsmodus fiir allgemeine Kriterien
Der Kompatibilitdtsmodus fiir allgemeine Kriterien (CC-Kompatibilitadtsmo-
dus; CC = Common Criteria) versetzt die Appliance in einen Modus, der
eine Reihe von Richtlinien erzwingt, die durch CC-Zertifizierung definiert
sind. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie diesen Modus verwenden sollen,
ist dies wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass Sie es nicht tun sollten. Im
Allgemeinen wird dieser Modus nur verwendet, wenn eine spezifische Be-
rechtigung erfordert, dass die Appliance EAL4-zertifiziert ist. Wenn dies
keine bestimmte Anforderung ist, verwenden Sie den normalen Modus.
Der CC-Kompatibilitaitsmodus ist nicht sicherer als der normale Modus.

Der CC-Kompatibilitdtsmodus erzwingt bei bestimmten Werten einige Ein-
stellungen. Wenn die Einstellungen gedndert werden, werden diese Werte
beim Neustart von der Appliance erzwungen. Diese Werte wirken sich auf
Priifprotokollrichtlinien und die Kennwortrichtlinie aus und beinhalten
eine Gruppe von Standardregeln und -aktionen.

Prozedur 1 von 3: Verbinden der seriellen Kabel mit der Appliance
Vorgehensweise zum Herstellen einer seriellen Verbindung mit der Appliance.
Vorbereitende Schritte
Lesen Sie sich die Hardware- und Informationsanforderungen in

|, Konfigurationsanforderungen” auf Seite 21| durch sowie die Operationsmodi und
Kennworthinweise fiir das Konto admin in |, Hinweise zu Firmware” auf Seite 22|

Informationen zu diesem Vorgang

Fiir die Erstkonfiguration miissen Sie die Verbindung zum Konsolenport der Ap-
pliance von einem ASCII-Terminal oder einem Computer aus herstellen, auf dem
eine Terminalemulationssoftware ausgefiihrt wird.

Das serielle Konsolenkabel DE-9 (auch DB-9 genannt) verbindet eine 9-polige
Buchse mit einem 8-poligen Modularstecker (RJ45). Das Kabel entspricht als Daten-
iibertragungseinrichtung (Data Circuit-Terminating Equipment, DCE) dem Stan-
dard EIA/TIA-574.

Falls Thr PC das serielle USB-Konsolenkabel nicht erkennt, miissen Sie eventuell ei-
nen Einheitentreiber installieren. In einer Archivdatei auf dem Resource Kit finden
Sie die Standardtreiber sowie Installationsanweisungen.

* Der Treiber fiir Windows-Systeme befindet sich im Verzeichnis driver/win/.
* Die Treiber fiir Mac-OS-Systeme befinden sich in Verzeichnis driver/mac/.

Hinweise:
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 Schlieflen Sie kein Ethernet-Netzkabel an den seriellen Konsolenport der Appli-
ance an.

* Schliefien Sie kein digitales oder analoges Telefonnetzkabel an den seriellen Kon-
solenport der Appliance an.

Gefahr

Signalkabel moglichst einhdndig anschlieffen oder 16sen, um einen Strom-
schlag durch Beriihren von Oberflichen mit unterschiedlichem elektrischem
Potenzial zu vermeiden. (D001)

Vorgehensweise

1. Verwenden Sie das fiir diesen Zweck geeignete Kabel, um eine Verbindung von
einem ASCII-Terminal oder einem PC, auf dem eine Terminalemulationssoft-
ware ausgefiihrt wird, mit der Appliance herzustellen.

2. Stellen Sie sicher, dass das Terminal bzw. die PC-Software fiir standardméfiges
8N1” konfiguriert ist und keine Ablaufsteuerungsdateniibertragung stattfindet.

Nachste Schritte

Informationen zum Definieren der Basiskonfiguration, z. B. durch Andern des
Kennworts fiir das Konto admin, durch Erstellen privilegierter Benutzer und durch
Konfigurieren der Web-Management-Schnittstelle, finden Sie unter
|von 3: Initialisieren der Appliance"l

Prozedur 2 von 3: Initialisieren der Appliance

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Basiskonfiguration der Appliance
durchzufiihren.

Vorbereitende Schritte

Siehe|, Prozedur 1 von 3: Verbinden der seriellen Kabel mit der Appliance” auf Seiq
I’Ee 23l um die Appliance mit einem ASCII-Terminal oder einem PC zu verbinden,
der iiber eine serielle Verbindung eine Terminalemulationssoftware ausfiihrt.

Vorgehensweise

1. Driicken Sie den Netzschalter auf der Vorderseite der Appliance. Die griine
Stromversorgungs-LED leuchtet auf.

¢ Moglicherweise horen Sie das Starten der Liifter.

* Wenn auf dem Bildschirm DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for
boot options... angezeigt wird, horen Sie moglicherweise, wie sich die Ge-
schwindigkeit der Liifter dndert.

Warten Sie auf den Bootvorgang der Appliance.
2. Wenn an der Eingabeaufforderung Login: angezeigt wird, geben Sie admin®

2. 8N1 ist eine Schreibweise fiir eine serielle Konfiguration im asynchronen Modus, bei der die Einstellung mit acht (8) Datenbits,
keinem (N) Paritdtsbit und einem (1) Stoppbit verwendet wird.

3. ein. admin ist der Name des lokalen Benutzerkontos. Der Benutzer dieses Kontos kann auf der Appliance alle Aufgaben ausfiih-
ren.
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3. Wenn an der Eingabeaufforderung Password: angezeigt wird, geben Sie admin®.
Im weiteren Verlauf werden Sie vom Script aufgefordert, dieses Kennwort zu
andern.

4. Folgen Sie den Aufforderungen, um den geeigneten Betriebsmodus zu aktivie-
ren:

Fiihren Sie dabei Folgendes durch:

* Lesen Sie die allgemeinen, fiir den Betriebsmodus geltenden Hinweise zu Si-
cherheitsmafsnahmen.

¢ Lesen Sie die zu den einzelnen unterstiitzten Betriebsmodi zur Verfiigung ge-
stellten Informationen.

 Aktivieren oder inaktivieren Sie jeden Betriebsmodus.

* Bestdtigen Sie jeden Betriebsmodus.

Achtung: Gehen Sie bei der Auswahl der Betriebsmodi mit Umsicht vor. Soll-
ten Sie den falschen Modus verwenden, kann der Betriebsmodus nur durch das
Reinitialisieren der Appliance gedndert werden, wobei simtliche Konfigurati-
onseinstellungen der Appliance geloscht werden.

Modus "Sicheres Backup"
Aktivieren Sie diesen Modus, wenn Sie ein sicheres Backup der Appli-
ance erstellen mochten.

Modus "Common Criteria Compatibility"
Aktivieren Sie diesen Modus, wenn eine spezifische Berechtigung erfor-
dert, dass die Appliance EAL4-zertifiziert ist.

5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie ein neues Kennwort ein.

* Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Tastatur die Feststelltaste oder der Ziffern-
block nicht aktiviert ist.

* Geben Sie das Kennwort mit der Tastatur ein. Geben Sie das Kennwort nicht
ein, indem Sie es kopieren und einfiigen. Falls Sie versuchen, es zu kopieren
und einzufiigen, kopieren Sie mdglicherweise auch zusatzliche Leerzeichen
oder Zeichen.

6. Geben Sie das Kennwort zur Bestdtigung erneut ein, wenn Sie dazu aufgefor-
dert werden.

7. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie den Installationsassistenten ausfiihren méch-
ten, geben Sie y ein, um den Installationsassistenten zu starten.

Anmerkung: Sollten Sie aus Versehen n eingegeben haben, konnen Sie den Ins-
tallationsassistenten starten, indem Sie die folgenden Befehle eingeben:

configure terminal
startup

8. Folgen Sie den Aufforderungen, um die Basiskonfiguration der Firmware abzu-
schliefen.

Anmerkung:

¢ Wenn Sie zukiinftig das B2B-Feature verwenden mochten, aktivieren Sie das
RAID-Array fiir den B2B-Speicher. Wenn Sie den B2B-Speicher bei der Erst-
konfiguration der Firmware nicht aktivieren, miissen Sie das RAID-Array
reinitialisieren, um das B2B-Feature zu verwenden.

* Das Initialisieren des RAID-Arrays fiir die Appliance kann eine Weile dau-
ern.

4. ein. admin ist das Standardkennwort fiir das Konto admin.
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* Als Vorbereitung fiir das Akzeptieren der Lizenzvereinbarung miissen Sie die
Web-Management-Schnittstelle konfigurieren, wenn Sie dazu aufgefordert
werden, oder iiber die Befehlszeilenschnittstelle mit dem Befehl web-mgmt.

Nachdem die Basiskonfiguration der Firmware durchgefiihrt wurde, werden
auf dem Bildschirm Informationen wie die im folgenden Beispiel angezeigt. Die
angezeigten Informationen sind jeweils spezifisch fiir die jeweilige Appliance.

Welcome to DataPower Gateway console configuration.
Copyright IBM Corporation 1999-2014

Version: IDG.7.1.0.0 build 000000 on 2014/12/08 12:24:18
Serial number: DPTPOO4

You must read and agree to the terms of the Ticense agreement using the WebGUI.
If you did not configure the Web Management Interface, you must do it now with
the following command:

configure terminal;web-mgmt;admin-state enabled;local-address 0 9090;exit

dp#
P Y,

Das oben angezeigte Beispiel enthalt die folgenden Informationen:
* Bei der Appliance handelt es sich um ein IBM DataPower Gateway.

* Bei der auf der Appliance ausgefiihrten Firmware handelt es sich um Version
7.1.0.0 auf der Buildstufe 000000.

* Der Build "000000" wurde am 8. Dezember 2014 um 12:24:18 Uhr erstellt.
* Die Appliance hat die Seriennummer DPTP004.
* Anweisungen fiir den Zugriff auf die Lizenzvereinbarung.

Nachste Schritte

Informationen zu dem Zugriff auf die WebGUI und dem Akzeptieren der Lizenz-
vereinbarung finden Sie unter |,Prozedur 3 von 3: Akzeptieren der Lizenzvereinba-|

Prozedur 3 von 3: Akzeptieren der Lizenzvereinbarung
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Sie miissen auf das Web-GUI zugreifen und die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

Vorbereitende Schritte

Unter |,Prozedur 2 von 3: Initialisieren der Appliance” auf Seite 24| finden Sie Infor-
mationen zum Definieren der Basiskonfiguration fiir die Appliance.

Informationen zu diesem Vorgang

Fiir diese Prozedur gelten folgende Voraussetzungen:

e Die IP-Adresse der Ethernet-Schnittstelle, {iber die der Zugriff auf das Web-GUI
erfolgt, ist 10.10.13.35.

* Der spezialisierte HTTP-Server, der den Web-GUI-Zugriff unterstiitzt, ist an Port
9090 empfangsbereit.

Vorgehensweise
1. Offnen Sie einen Web-Browser.

2. Geben Sie in das Feld Adresse https://10.10.13.35:9090 ein. Wird die Websei-
te ordnungsgemafs angezeigt, war die Erstkonfiguration der Firmware erfolg-
reich.
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3. Melden Sie sich mit dem lokalen Administratorkonto und dem zugehorigen
Kennwort bei der Appliance an.

4. Klicken Sie auf Anmelden. Das Web-GUI zeigt Lizenzvereinbarung an.

* Klicken Sie auf Anerkennen, um den Bedingungen der Lizenzvereinbarung
und den Nicht-IBM Bedingungen zuzustimmen. Die Appliance ladt die Firm-
ware neu. Nach einigen Minuten kdnnen Sie sich nach dem Neustart der Ap-
pliance erneut anmelden.

* Falls Sie nicht zustimmen mochten, klicken Sie auf Ich stimme nicht zu. Die
Initialisierung der Appliance wird gestoppt. Daraufhin miissen Sie die Appli-
ance entweder ausschalten oder Ihre Angaben {iberpriifen und die Lizenzver-
einbarung akzeptieren.

5. Melden Sie sich erneut an, um zu {iiberpriifen, dass das Konto admin sowie wei-
tere Administratoren mit den jeweiligen Berechtigungsnachweisen auf die Ap-
pliance zugreifen konnen.

Nachste Schritte

Unter|,AbschlieBen der Konfiguration”| finden Sie Informationen zu tiber die Basis-
konfiguration hinausgehenden Konfigurationen, wie z. B. zum Erstellen von An-
wendungsdoménen und Benutzergruppen fiir die Serviceentwicklung.

AbschlieBen der Konfiguration

Uber die Basiskonfiguration hinausgehende Konfigurationen sind nicht Bestandteil
dieser Dokumentation.

* Verwenden Sie die Verwaltungsdokumentation, um die Konfiguration Threr Ap-
pliance abzuschliefien.

* Verwenden Sie die Entwicklungsdokumentation, um die Services in den Anwen-
dungsdoménen Threr Appliance zu erstellen.

Kapitel 4. Einrichten der Erstkonfiguration der Firmware 27



28 Installations- und Benutzerhandbuch



Kapitel 5. Durchfihren einer Diagnose der Appliance

Vorgehensweise beim Diagnostizieren von Problemen Ihrer Appliance.
Lesen Sie die Sicherheitsinformationen, bevor Sie dieses Produkt warten.

Verwenden Sie die Anzeige von LEDs, den Befehl test hardware, Diagnose-Selbst-
tests und Statusprovider fiir die Sensoren, um Probleme der Appliance und Modu-
le zu diagnostizieren.

Zugehorige Konzepte:

|, Sicherheit” auf Seite v|
Lesen Sie die Sicherheitsinformationen, bevor Sie dieses Produkt installieren.

Appliance-LEDs

Mithilfe der LEDs kénnen Sie Probleme bei den Hardwarekomponenten einer Ap-
pliance diagnostizieren.

Mithilfe der folgenden LEDs kénnen Sie das Verhalten der Appliance und der
Komponenten bestimmen und ein Problem diagnostizieren:

* Fehler-LED, Positions-LED sowie Stromversorgungs-LED auf der Vorderseite der
Appliance.

 Aktivitdts- und Geschwindigkeits-LEDs von Ethernet-Modulen.

+ Aktivitdts-LEDs der Festplattenlaufwerkmodule.

* LEDs der Liiftermodule.

e LEDs der Stromversorgungsmodule.

LEDs auf der Vorderseite der Appliance
In der folgenden Abbildung werden die LEDs der Appliance beschrieben.
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Abbildung 13. LEDs auf der Vorderseite der Appliance

O

Die Bezeichnungen in dieser Abbildung entsprechen den folgenden LEDs auf der
Vorderseite der Appliance:

Fehler-LED

Diese Anzeige leuchtet durchgehend bernsteinfarben, wenn die Appliance
ein kritisches Hardwareereignis erkennt.

2| Positions-LED.
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Diese Anzeige leuchtet durchgehend blau, wenn sie aktiviert ist.
H Stromversorgungs-LED.

Diese Anzeige leuchtet durchgehend griin, wenn die Stromversorgung ge-
wahrleistet und die Appliance eingeschaltet ist.
A Geschwindigkeits-LED des 1-Gb-Ethernet-Ports

Leuchtet die Anzeige durchgehend griin, weist dies auf eine 1-Gb-
Ethernet-Verbindung hin.

Leuchtet die Anzeige durchgehend bernsteinfarben, weist dies auf eine
10- oder 100-MB/s-Verbindung hin.
5 | Aktivitits-LED des 1-Gb-Ethernet-Ports

Leuchtet die Anzeige durchgéangig griin, weist dies darauf hin, dass der
Port verbunden ist.

Blinkt die Anzeige griin, weist dies auf Portaktivitat hin.

6| Aktivitats-LED des Festplattenlaufwerks

Die Anzeige leuchtet durchgehend griin, wenn das Modul vollstandig
eingesteckt wurde.

Blinkt die Anzeige griin, weist dies darauf hin, dass Daten auf der Plat-
te gelesen oder geschrieben werden.
Geschwindigkeits-LED des 10-Gb-Ethernet-Ports

Leuchtet die Anzeige durchgehend griin, weist dies auf eine 1-Gb-
Ethernet-Verbindung hin.

Leuchtet die Anzeige durchgehend gelb, weist dies auf eine 10-Gb-
Ethernet-Verbindung hin.
B Aktivitits-LED des 10-Gb-Ethernet-Ports

Leuchtet die Anzeige durchgangig griin, weist dies darauf hin, dass der
Ethernet-Port verbunden ist.

Blinkt die Anzeige griin, weist dies auf Portaktivitat hin.

LEDs auf der Ruckseite der Appliance

Die LEDs auf der Riickseite der Appliance stellen Diagnoseinformationen zu
Stromversorgungs- und Liiftermodulen bereit.
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Abbildung 14. LEDs auf der Rlickseite der Appliance
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Die Bezeichnungen in dieser Abbildung entsprechen den folgenden LEDs auf der
Riickseite der Appliance:
Liifter-LEDs.

* Ein einzelnes bernsteinfarbenes Blinken zeigt an, dass dem Liiftermodul
erstmalig Strom zugefiihrt wird.

¢ Ein dauerhaftes bernsteinfarbenes Blinken zeigt an, dass der Liifter mit
weniger als 1200 Umdrehungen/Min. arbeitet oder dass ein Fehler im
Modul aufgetreten ist.

* Keine Beleuchtung zeigt an, dass kein Strom vorhanden ist oder ein Pro-
blem vorliegt.
2] Stromversorgungsmodul-LEDs.

* Leuchtet die Anzeige dauerhaft griin, zeigt dies an, dass das Modul mit
einem Versorgungsstromkreis verbunden ist.

* Leuchtet die Anzeige dauerhaft rot, zeigt dies an, dass das Modul nicht
entsprechend den Designspezifikationen arbeitet.

¢ Ist die Anzeige erloschen, wird das Modul nicht mit Strom versorgt.

Befehl test hardware

Sie kdnnen den globalen Befehl test hardware verwenden, um die Hardware tiber
die Befehlszeilenschnittstelle zu testen.

Vorgehensweise bei der Verwendung des Befehls:
* Sie miissen eine SSH-Verbindung zur Appliance herstellen.

¢ Sie befinden sich im globalen Konfigurationsmodus (mit dem Befehl configure
terminal festgelegt).

Geben Sie die folgenden Befehle ein, um die Hardwarekonfiguration zu testen:

# configure terminal
(config)# test hardware

Die Ausgabe des Befehls zeigt den Status fiir jede Komponente der Hardware an:
* success
* warning
e failure

Die Komponenten werden entsprechend den folgenden Kategorien eingeteilt:
* Backtraceverfiigbarkeit

¢ Schnittstellendiagnose

* Liifterdiagnose

* Verschliisselungskartendiagnose

* RAID-Datentragerdiagnose

* Sensordiagnose

¢ CPU-/Speicherdiagnose

success-Aussagen sehen beispielsweise folgendermafien aus:

* [success] Status of voltage reading 'Voltage PU +12' : ok.
[success] Status of voltage reading 'Voltage PU +3.3' : ok.
[success] Status of voltage reading 'Voltage PU +5' : ok.
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* [success] CPUs 0K
[success] Memory all present

DIMM_Al 0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676D47
DIMM_A2 0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676D62
DIMM_B1 0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676C08
DIMM_B2 0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676B80
DIMM_C1 0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676C91
DIMM_C2 0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676C59
DIMM_D1 0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676BCD
DIMM_D2 0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676C71
DIMM_E1 0x001F 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676D68
DIMM_F1 O0x001F 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676B99
DIMM_G1 Ox001F 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676C68
DIMM_H1 0x001F 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1 0C676CEL

* [success] Statistics for interface 'ethl®' show no errors
e [success] fan 1 operating within expected range
e [success] Status of crypto 'hardware2' : fully operational.

warning-Aussagen sehen beispielsweise folgendermafSen aus:
* [warning] No RAID Battery Backup Unit found.

e [warning] Physical link on interface 'ethl0' is down.
e [warning] ethl0® has invalid MAC (ff:ff:ff:ff:ff)

failure-Aussagen sehen beispielsweise folgendermafsen aus:

» [failure] Memory in error DIMM H1, Ox001F

e [failure] fan 2 operating outside expected range (rpm too Tow)
e [failure] Status of crypto 'not detected' is unknown.

Jeder erstellte Fehlerbericht enthélt unter anderem auch die Ausgabe des Befehls
test hardware.

Verwenden des Diagnose-Selbsttests

32

Die Appliance stellt einen Bootzeit-Diagnose-Selbsttest zur Verfiigung, mit dessen
Hilfe Sie Hardwarekomponenten testen konnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie den Diagnose-Selbsttest nur, wenn Sie vom IBM Support angewie-
sen werden, ein potenzielles Hardwareproblem der Appliance zu bestitigen.

Vorgehensweise
1. Schlieflen Sie das serielle Kabel an.

2. Sollte die Appliance noch nicht eingeschaltet sein, driicken Sie den Netzschal-
ter, um die Appliance einzuschalten. Die griine Stromversorgungs-LED leuchtet
auf. Sie sollten das Starten der Liifter horen.

3. Wenn DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options angezeigt

wird, driicken Sie die Escape-Taste. Die DP0S-Eingabeaufforderung, gefolgt vom
Bootoptionsmentii wird angezeigt.
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DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options.. <ESC>
DPOS> ?
Available DataPower boot options:

Boot Option  Description

system Normal System Startup
diagnostics  Run Standalone Hardware Diagnostics

DPOS
Nl Y,

4. Geben Sie an der DPOS-Eingabeaufforderung diagnostics ein, um die Appliance
zu starten und das Hauptmenii des Diagnoseprogramms anzuzeigen.

~
DataPower Hardware Diagnostics Tool Version 1.0
(C) Copyright 2011, 2014 - IBM Corporation
Main Menu:

1. Inventory n/a

2. BMC/Sensors n/a

3. Network n/a

4. Memory n/a

5. Disks n/a

0. Exit Diagnostics
Select action>

J/

5. Wenn Sie einen Test auswéhlen wollen, der ausgefiihrt werden soll, geben Sie
die entsprechenden Nummer an der Eingabeaufforderung Select action ein.

Ergebnisse

Nach Abschluss eines Tests zeigt der Diagnose-Selbsttest eines der folgenden Er-
gebnisse an:

e PASS

* FAIL

* RUNNING
e SKIP

* n/a

Anzeigen von Statusprovidern fiir Sensoren

Dieser Abschnitt enthélt Informationen zu den Statusprovidern fiir Sensoren, die
die Komponenten der Appliance iiberwachen.

Die Appliance stellt die folgenden Statusprovider fiir Sensoren bereit:

Liifterdrehzahlsensoren
Gibt fiir die Liifter in jedem Liiftermodul die gemessene Geschwindigkeit
in Umdrehungen pro Minute an. Sie konnen die Ergebnisse der Liifterdreh-
zahlsensoren tiber die WebGUI und die Befehlszeilenschnittstelle anzeigen:

* Geben Sie im WebGUI-Suchfeld Sensoren ein und klicken Sie auf Liifter-
sensoren.

e Geben Sie iiber die Befehlszeilenschnittstelle show sensors-fans ein.
Temperatursensoren

Stellt die bei den internen Komponenten gemessene Temperatur in Grad
Celsius bereit:

* Temperatur aller CPUs und aller DIMMs der CPU-Komponenten
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* Lufttemperatur

— Der System-1-Sensor misst die Temperatur auf der Vorderseite der
Appliance.

— Der System-2-Sensor misst die Temperatur auf der Riickseite der Ap-
pliance.

Sie kénnen die Ergebnisse des Tempartursensors iiber die WebGUI und die
Befehlszeilenschnittstelle anzeigen:

* Geben Sie im WebGUI-Suchfeld sensors ein und klicken Sie auf Tempe-
ratursensoren.

* Geben Sie tiber die Befehlszeilenschnittstelle show sensors-temperature
ein. Die Temperatur wird in Grad Celsius angegeben.

Spannungssensoren
Gibt die gemessene Spannung fiir die Komponenten in Millivolt an. Sie
koénnen die Ergebnisse der Spannungssensoren iiber die WebGUI und die
Befehlszeilenschnittstelle anzeigen:

* Geben Sie im WebGUI-Suchfeld Sensoren ein und klicken Sie auf Span-
nungssensoren.

* Geben Sie tiber die Befehlszeilenschnittstelle show sensors-voltage ein.

Stromsensoren
Stellt die gemessene Stromstérke fiir interne Komponenten in Milliampere
bereit. Sie kénnen die Ergebnisse der aktuellen Sensoren iiber die WebGUI
und die Befehlszeilenschnittstelle anzeigen:

¢ Geben Sie im WebGUI-Suchfeld sensors ein und klicken Sie auf Aktuel-
le Sensoren.

* Geben Sie tiber die Befehlszeilenschnittstelle show sensors-current ein.

Status der RAID-Notstromversorgung
Uberwacht die Einheit zur Notstromversorgung, die mit dem RAID-Cont-
roller verbunden ist. Sie kénnen den RAID-Notstromversorgungsstatus
iiber die WebGUI und die CLI anzeigen:

e Geben Sie im WebGUI-Suchfeld RAID ein und klicken Sie auf RAID-Not-
stromversorgungsstatus.

* Geben Sie iiber die Befehlszeilenschnittstelle show raid-battery-module
ein.

Andere Sensoren
Stellt boolesche Werte fiir den Status des Schalters gegen unbefugten Zu-
griff und des Stromversorgungsmoduls bereit.

¢ Der Wert true gibt an, dass die Bedingung erfiillt ist.
* Der Wert false gibt an, dass die Bedingungen nicht erfiillt sind.

* Beim Schalter gegen unbefugten Zugriff gibt der Wert an, ob er ausge-
16st wurde.

 Fiir die Stromversorgungsquellen gibt der Wert den Zustand an:
— Ausgabefehler: Das Stromversorgungsmodul ist fehlgeschlagen.
— Wechselstrom unterbrochen: Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.
 Fiir die Festplatten des Arrays und der Batterie geben die Werte den Sta-
tus an:
— Fehler
— Vorhanden

Sie konnen die Ergebnisse der anderen Sensoren iiber die WebGUI und die
Befehlszeilenschnittstelle anzeigen:
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* Geben Sie im WebGUI-Suchfeld sensors ein und klicken Sie auf Andere
Sensoren.

* Geben Sie tiber die Befehlszeilenschnittstelle show sensors-other ein.
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Kapitel 6. Fehlerbehebung bei der Appliance

Die Fehlerbehebung ist ein systematischer Ansatz, ein Problem zu l6sen. Das Ziel
der Fehlerbehebung ist es zu ermitteln, warum etwas nicht so funktioniert, wie es
funktionieren sollte, und zu erlautern, wie dieses Problem behoben werden kann.

Folgen Sie dem Fehlerbehebungsworkflow, um Hardwareprobleme der Appliance
zu losen.

Zugehorige Tasks:

|, Eehlerbehebungsworkflow”]|

Verwenden Sie diesen Workflow, um den Fehler zu beheben und zu ermitteln, ob
Sie sich zur Unterstiitzung oder um ein Ersatzteil zu bestellen, mit dem IBM Sup-
port in Verbindung setzen miissen.

Fehlerbehebungsworkflow

Verwenden Sie diesen Workflow, um den Fehler zu beheben und zu ermitteln, ob
Sie sich zur Unterstiitzung oder um ein Ersatzteil zu bestellen, mit dem IBM Sup-
port in Verbindung setzen miissen.

Vorgehensweise

1.

Whurden Sie durch eine SNMP- oder SMTP-Benachrichtigung tiber ein kritisches
Ereignis informiert?

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele fiir kritische Nachrichten:

e [system][critic] sensors: tid(id): System power supply number has
failed.

e [system][critic] sensors-fans: tid(id): Chassis cooling fan number
operating too slowly.

Informationen zum Erstellen von Protokollzielen fiir die Benachrichtigung fin-
den Sie im Abschnitt zum Verwalten von Protokollen.

Ja Fahren Sie mit Schritt El fort.
Nein Fahren Sie mit Schritt El fort.

Enthalt die Protokolldatei eine kritische Nachricht?

Informationen zum Anzeigen von Protokollen finden Sie im Abschnitt zum An-
zeigen von Protokollen.

Ja Fahren Sie mit Schritt El fort.

Nein Fahren Sie mit Schritt fort.

Gibt das kritische Ereignis oder die kritische Protokollnachricht an, bei wel-
chem Teil ein Fehler auftritt?

Ja Fahren Sie mit der Fehlerbehebung fort, um zu ermitteln, ob ein Ersatz-
teil erforderlich ist:

* Bei einem Liiftermodul siehe|,Fehlerbehebung bei Liiftermodulen”|

* Bei einem Stromversorgungsmodul siehe [, Fehlerbehebung bei|
[Stromversorgungsmodulen” auf Seite 39)

* Bei einem Festplattenlaufwerkmodul siehe |, Fehlerbehebung beil
[Festplattenlaufwerkmodulen” auf Seite 39}
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* Bei Teilen der durch den Kundendienst austauschbaren Funktionsein-
heit (Field-Replaceable Unit, FRU) wenden Sie sich an den IBM Sup-
port.

Nein Fahren Sie mit Schritt El fort.
4. Leuchtet die Fehler-LED auf der Vorderseite der Appliance?

Ja Fahren Sie mit Schritt El fort.

Nein Es handelt sich ein Problem bei der Appliance; verwenden Sie daher
die Vorgehensweise zur Fehlerbehebung bei der Appliance.

5. Leuchtet bei einem der Module die LED?
Ja

Bei einem Liiftermodul siehe |,,Feh1erbehebung bei Liiftermodulen"l

Bei einem Stromversorgungsmodul siehe |, Fehlerbehebung bei
[Stromversorgungsmodulen” auf Seite 39|

Bei einem Festplattenlaufwerkmodul siehe |, Fehlerbehebung beil
[Festplattenlaufwerkmodulen” auf Seite 39|

Nein Es handelt sich ein Problem bei der Appliance; verwenden Sie daher
die Vorgehensweise zur Fehlerbehebung bei der Appliance.

Fehlerbehebung bei Liuftermodulen

Vorgehensweise bei der Fehlerbehebung bei Liiftermodulen.
Informationen zu diesem Vorgang

Wenn mindestens ein Liiftermodul nicht ordnungsgemafS funktioniert, schalten Sie
die Appliance so schnell wie moglich aus, um eine Uberhitzung zu vermeiden. Die
verbleibenden Liifter sind eventuell nicht in der Lage, fiir die ordnungsgemafse
Umgebungstemperatur zu sorgen.

Vorgehensweise
1. Zeigen Sie den Sensorstatus an.

e Geben Sie im WebGUI-Suchfeld Sensoren ein und klicken Sie auf Liiftersen-
soren.

* Fiihren Sie iiber die Befehlszeilenschnittstelle den Befehl show sensors-fans
aus.

* Wenn die Ausgabe fiir alle Liifter 0 Umdrehungen pro Minute anzeigt, ist
das Liiftermodule nicht ordnungsgemaéf in die Appliance eingesetzt.

* Setzen Sie sich mit dem IBM Support in Verbindung, falls laut der Ausgabe
mindestens ein Liifter mit weniger als 1200 Umdrehungen pro Minute arbei-
tet.

2. Uberpriifen Sie die LED des Liiftermoduls.

* Ein einzelnes bernsteinfarbenes Blinken zeigt an, dass dem Liiftermodul erst-
malig Strom zugefiihrt wird.

* Ein dauerhaftes bernsteinfarbenes Blinken zeigt an, dass der Liifter mit weni-
ger als 1200 Umdrehungen/Min. arbeitet oder dass ein Fehler im Modul auf-
getreten ist.

* Keine Beleuchtung zeigt an, dass kein Strom vorhanden ist oder ein Problem
vorliegt.
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Nachste Schritte

Entfernen Sie das Modul und setzen Sie es wieder ein, wenn es nicht ordnungsge-
maf3 eingesetzt ist.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass das Modul ersetzt werden muss, setzen Sie sich
mit dem IBM Support in Verbindung.

Zugehorige Konzepte:

|, Hilfe und technische Unterstiitzung” auf Seite 63|
Sie konnen Hilfe und Informationen zur technischen Unterstiitzung von IBM abru-
fen.

Fehlerbehebung bei Stromversorgungsmodulen

Vorgehensweise bei der Fehlerbehebung bei Stromversorgungsmodulen.

Vorgehensweise
1. Zeigen Sie den Sensorstatus an.

* Fihren Sie von er Befehlszeilenschnittstelle aus den Befehl show
other-sensors aus.

e Geben Sie im WebGUI-Suchfeld Sensoren ein und klicken Sie auf Weitere
Sensoren.

2. Uberpriifen Sie die LED des Stromversorgungsmoduls.

¢ Leuchtet die Anzeige dauerhaft griin, zeigt dies an, dass das Modul mit ei-
nem Versorgungsstromkreis verbunden ist.

* Leuchtet die Anzeige dauerhaft rot, zeigt dies an, dass das Modul nicht ent-
sprechend den Designspezifikationen arbeitet.

* Ist die Anzeige erloschen, wird das Modul nicht mit Strom versorgt.

3. Ziehen Sie das Netzkabel des Stromversorgungsmoduls ab. Die Appliance kann
mit nur einem Stromversorgungsmodul betrieben werden.

Nachste Schritte

Sitzt das Modul nicht ordnungsgemaéf, heifst das normalerweise, dass es nicht ein-
gerastet ist. Entfernen Sie das Modul und setzen Sie es wieder ein, um sicherzu-
stellen, dass es ordnungsgemafs eingesetzt ist.

Wird das Modul nicht mit Wechselstrom versorgt, stellen Sie sicher, dass die Netz-
kabel mit der Stromversorgung und einer funktionieren Netzsteckdose verbunden
sind.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass das Modul ersetzt werden muss, setzen Sie sich
mit dem IBM Support in Verbindung.

Zugehorige Konzepte:

|, Hilfe und technische Unterstiitzung” auf Seite 63|
Sie konnen Hilfe und Informationen zur technischen Unterstiitzung von IBM abru-
fen.

Fehlerbehebung bei Festplattenlaufwerkmodulen

Vorgehensweise bei der Fehlerbehebung beim Festplattenlaufwerkmodul.
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Vorgehensweise
1. Zeigen Sie den RAID-Status an.

* Geben Sie im WebGUI-Suchfeld RAID ein und klicken Sie auf physisches
RAID-Laufwerk.

* Fiihren Sie iiber die Befehlszeilenschnittstelle den Befehl show
raid-physical-drive aus.

Wird als Status Unconfigured Bad angezeigt, ist das Festplattenlaufwerk besché-

digt und muss ausgetauscht werden.

2. Setzen Sie sich mit dem IBM Support in Verbindung, um das Festplattenlauf-
werkmodul auszutauschen.

Zugehorige Konzepte:

|, Hilfe und technische Unterstiitzung” auf Seite 63|
Sie kénnen Hilfe und Informationen zur technischen Unterstiitzung von IBM abru-
fen.

Fehlerbehebung bei der Appliance
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Fiir die Fehlerbehebung bei Ihrer Appliance konnen Sie den Befehl test hardware
und den Diagnose-Selbsttest verwenden.

Wenn Sie eine Verbindung zur Befehlszeilenschnittstelle herstellen konnen, verwen-
den Sie den Befehl test hardware, um eine Fehlerbehebung bei Ihrer Appliance
durchzufiihren.

Wenn Sie keine Verbindung zur Befehlszeilenschnittstelle herstellen kénnen, ver-
wenden Sie den Diagnose-Selbsttest "boot-time", um eine Fehlerbehebung bei Ihrer
Appliance durchzufiihren.

Zugehorige Konzepte:

|, Befehl test hardware” auf Seite 31|
Sie konnen den globalen Befehl test hardware verwenden, um die Hardware {tiber
die Befehlszeilenschnittstelle zu testen.

Zugehorige Tasks:

|, Verwenden des Diagnose-Selbsttests” auf Seite 32|
Die Appliance stellt einen Bootzeit-Diagnose-Selbsttest zur Verfiigung, mit dessen
Hilfe Sie Hardwarekomponenten testen konnen.

Installations- und Benutzerhandbuch



Kapitel 7. Ausbauen oder Austauschen der Appliance oder
von Teilen der Appliance

Die Teile der Appliance kénnen unter bestimmten Bedingungen ausgebaut oder
ausgetauscht werden.

Die Appliance enthélt zwei der drei Arten von Ersatzteilen: CRU (Customer Repla-
ceable Unit) der Stufe 2 und FRU (Field Replaceable Unit). Nachfolgend finden Sie
eine Liste der drei Arten von Ersatzteilen:

CRU der Stufe 1:
Der Austausch von CRUs der Stufe 1 liegt in Ihrem Verantwortungsbe-
reich. Falls ein IBM Ansprechpartner auf Ihre Anforderung hin eine CRU
der Stufe 1 austauscht, wird Ihnen diese Installation in Rechnung gestellt.

CRU der Stufe 2
Den Austausch einer CRU der Stufe 2 kénnen Sie selbst vornehmen oder
er kann wihrend des Gewahrleistungszeitraums kostenfrei von einem IBM
Ansprechpartner durchgefiithrt werden. Wenn die CRU nach Ablauf des
Gewihrleistungszeitraums von einem IBM Ansprechpartner ausgetauscht
werden, wird Ihnen dieser Austausch in Rechnung gestellt.

FRU  Der Austausch einer FRU darf nur von einem IBM Ansprechpartner durch-
gefithrt werden.

Informationen zur Gewéhrleistung finden Sie im Dokument IBM Freiwilliger Her-
stellerservice im Resource Kit.

Zugehorige Konzepte:

|, Hilfe und technische Unterstiitzung” auf Seite 63|
Sie kénnen Hilfe und Informationen zur technischen Unterstiitzung von IBM abru-
fen.

Richtlinien zum Entfernen und Austauschen

Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie eine Komponente entfernen oder austau-
schen.

* Lesen Sie die Richtlinien zur Handhabung elektrostatisch empfindlicher Bauteile
und die Sicherheitshinweise. Diese Informationen erhohen die Sicherheit bei der
Arbeit.

* Achten Sie am Arbeitsplatz auf Ordnung und Sauberkeit. Platzieren Sie entfernte
Teile an einem sicheren Ort.

* Wenn Sie angewiesen wurden, ein Hot-Swap-fahiges Modul zu installieren und
auszutauschen, miissen Sie die Appliance nicht von der Stromversorgung tren-
nen.

* Stellen Sie sicher, dass fiir die Appliance eine ausreichende Anzahl an Schutz-
kontaktsteckdosen mit ordnungsgemafler Schutzleiterverbindung verfligbar ist.

¢ Halten Sie einen mittelgrofien Kreuzschlitzschraubendreher bereit.
* Komponentenfarben:
— Orange

- Die Farbe Orange einer Komponente gibt an, dass die Komponente bei lau-
fendem Betrieb ausgetauscht werden kann. Sie konnen die Komponente

41



42

entfernen oder installieren, wéahrend die Appliance ausgefiihrt wird. Bei
Hot-Swap-fihigen Komponenten weist die Farbe Orange aufSerdem auf
Kontaktpunkte hin. Uberpriifen Sie die Anweisungen fiir das Entfernen
oder Installieren einer bestimmten Hot-Swap-fahigen Komponente darauf,
ob es notig ist, vor dem Entfernen oder Installieren der Komponente andere
Prozeduren auszufiihren.

- Blau
- Die Farbe Blau auf einer Komponente weist auf Kontaktpunkte in. Bertih-
ren Sie die Kontaktpunkte, um eine Appliance zu entfernen oder zu instal-

lieren, um eine Verriegelung zu l6sen oder zu schlieffen und fiir weitere
Zwecke.

Zugehorige Konzepte:

|, Richtlinien fiir den Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Bauteilen”]
Lesen Sie vor dem Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Bauteilen diese
Richtlinien.

|, Sicherheitshinweis” auf Seite viiil
Die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM enthilt Sicherheitshinweise.

Richtlinien fir den Umgang mit elektrostatisch empfindlichen
Bauteilen

Lesen Sie vor dem Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Bauteilen diese
Richtlinien.

Achtung: Elektrostatische Ladung kann das Gehduse und andere elektronische
Einheiten beschddigen. Um eine Beschadigung zu vermeiden, diirfen Sie ladungs-
empfindliche Bauteile erst direkt vor ihrer Installation aus der antistatischen Verpa-
ckung nehmen.

Beachten Sie folgende Vorsichtsmafsnahmen, um die Moglichkeit einer elektrostati-
schen Entladung zu verringern:

* Bewegen Sie sich so wenig wie moglich. Bewegung kann die statische Aufla-
dung in Ihrer Umgebung erhohen.

* Die Verwendung eines Erdungssystems erhéht die Sicherheit. Falls verfiigbar,
tragen Sie ein Antistatikarmband.

* Behandeln das Bauteil mit Vorsicht und fassen Sie es nur an den Kanten oder
am Rahmen an.

* Beriihren Sie keine Lotstellen, Stifte oder freiliegende Leiter.

* Lassen Sie das Bauteil nicht unbeaufsichtigt, um zu verhindern, dass es von an-
deren Personen beriihrt und beschéadigt wird.

* Halten Sie das Bauteil, solange sich noch in der antistatischen Verpackung befin-
det, fiir mindestens zwei Sekunden an eine blanke Metalloberflache des Gehau-
ses oder des Racks. Das Beriihren des Gehduses fiihrt zu einer statischen Entla-
dung der Verpackung und Ihres Korpers.

* Entnehmen Sie die Einheit der Verpackung und installieren Sie sie sofort, ohne
sie vorher abzulegen. Sollte es erforderlich sein, die Einheit abzulegen, legen Sie
sie zuriick in die antistatische Verpackung.

* Seien Sie bei kaltem Wetter besonders vorsichtig mit der Handhabung von Ein-
heiten. In geheizten Rdumlichkeiten sinkt die Luftfeuchtigkeit der Umgebung,
wodurch es schneller zu elektrostatischen Aufladungen kommt.
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Rickgabe einer Appliance oder eines Teils

Sollten Sie angewiesen werden, eine Appliance oder eine Komponente zuriickzuge-
ben, folgen Sie sdmtlichen Anweisungen zur Verpackung und verwenden Sie das
Verpackungsmaterial, das fiir den Transport bereitgestellt wird.

Anmerkung: Die Ersatzappliance oder das Ersatzteil wird Ihnen in Rechnung ge-
stellt, falls IBM die fehlerhafte Appliance oder Komponente nicht innerhalb eines
iiberschaubaren Zeitraums erhalt. Sollten Sie Fragen haben, setzen Sie sich mit dem
IBM Support in Verbindung.

Teileliste
Das IBM DataPower Gateway umfasst CRU-Teile der 2. Schicht und FRU-Teile.
Informationen zur Gewéhrleistung finden Sie im Dokument IBM Freiwilliger Her-
stellerservice auf der Resource Kit-CD.
CRU-Teileliste

Die Ethernet-, Festplattenlaufwerk-, Liifter- und Stromversorgungsmodule sowie
die Netzkabel sind CRU-Teile der 2. Schicht.

Den Austausch einer CRU der Stufe 2 kénnen Sie selbst vornehmen oder er kann
wihrend des Gewahrleistungszeitraums kostenfrei von einem IBM Ansprechpart-
ner durchgefiihrt werden. Wenn die CRU nach Ablauf des Gewéhrleistungszeit-
raums von einem IBM Ansprechpartner ausgetauscht werden, wird Thnen dieser
Austausch in Rechnung gestellt.

In der folgenden Abbildung werden die CRU-Teile auf der Vorder- und Riickseite
der Appliance dargestellt.
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Abbildung 15. Positionen der CRU-Teile bei der Appliance 8436.

Die Bezeichnungen in dieser Abbildung entsprechen den folgenden CRU-Kompo-

nenten:

Tabelle 3. Teilenummern fiir das DataPower Gateway.

CRU-

Bezeich- Teilenummer der
nung Beschreibung 2. Schicht

Festplattenlaufwerkmodul, vollstaindige Baugruppe 00VMO039

2] 1-Gb-Ethernet-Modul mit 8 Ports fiir RJ45-Schnittstelle 00VMO052

10-Gb-Ethernet-Modul mit 2 Ports fiir SFP+-Schnittstelle 00VMO037

4] SFP+-SR-Transceiver 46N5592

4] SFP+-LR-Transceiver 46N5593

B Liiftermodul 97Y1290

6 Stromversorgungsmodul 97Y0440

Die folgenden CRU-Teile werden in der Abbildung nicht dargestellt.
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CRU-
Bezeich- Teilenummer der
nung Beschreibung 2. Schicht
- Serielles Konsolenkabel DE-9 an RJ45 46N5656
- Serielles Konsolenkabel USB an RJ45 97Y0517
- Schienensatz zum Installieren der Appliance im Rack. 60Y0328
FRU-Teileliste

Tabelle 3. Teilenummern fiir das DataPower Gateway. (Forts.)

FRU-Teile diirfen nur von einem IBM Ansprechpartner ausgetauscht werden.

In der folgenden Tabelle werden die FRU-Teile der Appliance aufgelistet.

Tabelle 4. FRU-Teilenummern der Appliance

Beschreibung Teilenummer
2U-Gehduse ohne HSM - 8436-52X 00VMO050
2U-Gehduse mit HSM - 8436-53X 00VMO51
16 GB DIMM mit DDR3 00VMO040
16 GB eUSB-Flashlaufwerk 00VMO049
Cavium Verschliisselungsakzelerator 200k-PCI-Express-Karte 00AN902
Cavium Hardwaresicherheitsmodul-(HSM-)FIPS-Karte 00AN909
CMOS-Knopfzelle 33F8354
CPU - Intel IvyBridge E5-2680-V2 00Y2786
RAID-Controllerkarte, Cachemodul und Kabel - Kit 00VMO038
RAID-Ausweichstromversorgungskondensator 007Y023

Netzkabel

Im Lieferumfang der Appliance sind Netzkabel fiir Einschub-Appliances enthalten.

Wenn Sie Gewihrleistungsanspriiche behalten und Servicevertrége einhalten moch-
ten, miissen Sie die von IBM bereitgestellten Netz- und Racknetzkabel verwenden.

Den Austausch einer CRU der Stufe 2 kénnen Sie selbst vornehmen oder er kann
wahrend des Gewdhrleistungszeitraums kostenfrei von einem IBM Ansprechpart-
ner durchgefiihrt werden. Wenn die CRU nach Ablauf des Gewéhrleistungszeit-
raums von einem IBM Ansprechpartner ausgetauscht werden, wird Ihnen dieser

Austausch in Rechnung gestellt.

Tabelle 5. Netzkabel und Kabel

CRU-Teilenummer der 2.
Land Schicht Beschreibung
Argentinien 39M5068 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf IRAM 2073
Australien/ 39M5102 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf AS/NZ 3112
Neuseeland
Brasilien 39M5233 2,8 m, 10 A/125 V, C13 auf IEC 320
Chile 39M5165 2,8m,220-240V
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Tabelle 5. Netzkabel und Kabel (Forts.)

CRU-Teilenummer der 2.
Land Schicht Beschreibung
China 39M5206 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf Gigabit 2099.1
Déanemark 39M5130 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf DK2-5a
Europa 39M5123 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf IEC 309 Typ
2P+Gnd
39M5179 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf IEC 320 Inline
Indien 39M5226 2,8 m, 10 A/250 V, C13 (2P +Gnd)
Israel 39M5172 2,8m, 10 A/250 V, C13 auf SI 32
Italien 39M5165 2,8m,220-240 V
Japan 39M5199 2,8 m, 12 A/100 V, C13 auf JIS C-8303
Korea 39M5219 2,8 m, 12 A/250 V, C13 auf KETI
Stidafrika 39M5144 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf SABS 164
Schweiz 39M5158 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf SEV 1011-524507
Taiwan 39M5247 2,8m, 10 A/125 V, C13 auf CNS 10917-3
Grof3britanni- |39M5151 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf BS 1363/A
en
USA 39M5081 2,8 m, 10 A/250 V, C13 auf NEMA 6-15P
39M5377 2,8 m, 10 A/100-250 V, C13 auf IEC 320-C14
Racknetzkabel

Zugehorige Konzepte:

Kapitel 7, ,Ausbauen oder Austauschen der Appliance oder von Teilen der|

Appliance”, auf Seite 41]

Die Teile der Appliance kénnen unter bestimmten Bedingungen ausgebaut oder
ausgetauscht werden.

Ausschalten der Appliance

46

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, wenn die Appliance ausgeschaltet
werden muss.

Informationen zu diesem Vorgang

Gefahr

Es treten gefdhrliche Spannungen, Strome oder Energien auf. Keine Abde-
ckungen oder Sperren 6ffnen. (L001)

Vorgehensweise

1. Speichern Sie die Anderungen zwischen der aktiven Konfiguration und der
Startkonfiguration.

Vom Web-GUI aus
Klicken Sie auf Konfiguration speichern.

Uber die Befehlszeilenschnittstelle
Verwenden Sie den Befehl write memory.

2. Fiihren Sie den Befehl shutdown halt aus, um die Appliance herunterzufahren.
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3. Fiihren Sie eine ordnungsgemafie Beendigung durch, indem Sie den Netzschal-
ter auf der Vorderseite des Gehéduses driicken.

Nachste Schritte

Uberpriifen Sie, ob die Stromversorgungs-LED auf der Vorderseite der Appliance
nicht leuchtet. Um das System vollstindig vom Stromnetz zu trennen, miissen die
Netzkabel beider Stromversorgungseinheiten abgezogen werden.

Zugehorige Konzepte:

|,LEDs auf der Vorderseite der Appliance” auf Seite 29|

In der folgenden Abbildung werden die LEDs der Appliance beschrieben.

|, Netzschalter” auf Seite 4|
An der Vorderseite der Appliance befindet sich ein Netzschalter.

Entfernen und Austauschen von CRU-Teilen

Verwenden Sie diese Hardwarewartungsprozedur, um ein CRU-Teil zu entfernen
und auszutauschen, sollten Sie dazu vom IBM Support aufgefordert werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Den Austausch einer CRU der Stufe 2 kénnen Sie selbst vornehmen oder er kann
wahrend des Gewdhrleistungszeitraums kostenfrei von einem IBM Ansprechpart-
ner durchgefiihrt werden. Wenn die CRU nach Ablauf des Gewéhrleistungszeit-
raums von einem IBM Ansprechpartner ausgetauscht werden, wird Ihnen dieser
Austausch in Rechnung gestellt.

Vorgehensweise

* |, Austauschen eines Liiftermoduls”|

* |, Austauschen eines Stromversorgungsmodul” auf Seite 50)

+ |, Austauschen eines Festplattenlaufwerkmoduls” auf Seite 52|

« |, Austauschen eines Ethernet-Moduls” auf Seite 55

* |, Entfernen eines SFP+-Transceivers” auf Seite 5§

Austauschen eines Luftermoduls

Vorgehensweise beim Austauschen eines Liiftermoduls.
Vorbereitende Schritte
Teil 97Y1290 muss verfiigbar sein.

Sie miissen die Appliance ausschalten und ein Liiftermodul austauschen, wenn der
IBM Support Sie dazu auffordert.

Informationen zu diesem Vorgang
Wenn mindestens ein Liiftermodul nicht ordnungsgemaf funktioniert, schalten Sie
die Appliance so schnell wie moglich aus, um eine Uberhitzung zu vermeiden. Die

verbleibenden Liifter sind eventuell nicht in der Lage, fiir die ordnungsgemaéfse
Umgebungstemperatur zu sorgen.
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Gefahr

Es treten gefdhrliche Spannungen, Strome oder Energien auf. Keine Abde-
ckungen oder Sperren 6ffnen. (L001)

Gefahr

In einem Gehduserahmen installierte Einheiten diirfen nicht als Tische oder
Ablagen missbraucht werden. (L002)

Gefahr

Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestat-
tet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefihrliche Spannungen zu verhindern.
(L003)

Vorgehensweise

1. Wenn die Appliance nicht ausgeschaltet ist, fithren Sie eine ordnungsgeméfie
Beendigung durch, indem Sie auf der Vorderseite der Appliance den Netz-
schalter driicken. Warten Sie, bis die Stromversorgungs-LED nicht mehr leuch-
tet. Dies ist das Zeichen dafiir, dass die Appliance ausgeschaltet ist.

2. Ziehen Sie samtliche Netziibertragungskabel und Netzkabel ab.
3. Entfernen Sie das Liiftermodul.

Die folgende Abbildung zeigt nummeriert die Komponenten, die in den ein-
zelnen Schritten erwdhnt werden.
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Abbildung 16. Entfernen eines Liiftermoduls

a. Lockern Sie die beiden Randelschrauben des Liiftermoduls, bis sie sich
ohne Widerstand drehen lassen B . Die Randelschrauben des Liiftermo-
duls verbleiben im Liiftermodul und werden nicht komplett entfernt.

b. Ziehen Sie das Liiftermodul, um es aus der Appliance zu entfernen H.
Legen Sie das fehlerhafte Modul zur Seite.

Achtung: Die goldenen Anschliisse auf der Riickseite des Moduls diirfen
nicht mit den Handen beriihrt werden. Wenn Sie das Ersatzmodul auspacken,
diirfen die goldenen Anschliisse auch nicht mit dem Verpackungsmaterial in
Kontakt kommen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Einsetzen des Ersatzmo-
duls in die Appliance die goldenen Anschliisse nicht beschéddigen.

Packen Sie das Ersatzmodul aus.

Richten Sie das Ersatzmodul sorgfiltig aus und stecken Sie es ein. Das Modul
muss biindig mit der Riickwand sein.

Ziehen Sie die Randelschrauben am Liiftermodul an.
SchlieSen Sie samtliche Netzkabel an.
Schalten Sie die Appliance ein, indem Sie den Netzschalter driicken.

Nachdem Sie das Liiftermodule ersetzt haben, {iberpriifen Sie, ob das neue
Modul ordnungsgemaéfs funktioniert, indem Sie sicherstellen, dass folgende Be-
dingungen eingehalten sind.

a. Die LED des Liiftermoduls leuchtet nicht.
b. Die Fehler-LED auf der Vorderseite der Appliance leuchtet nicht.
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Nachste Schritte

Senden Sie das fehlerhafte Teil zuriick an IBM, nachdem Sie sichergestellt haben,
dass das Ersatzmodul funktioniert.

Zugehorige Konzepte:

|, Liiftermodule” auf Seite 7]
Auf der Riickseite der Appliance befinden sich drei Liiftermodule.

|, Riickgabe einer Appliance oder eines Teils” auf Seite 43|

Sollten Sie angewiesen werden, eine Appliance oder eine Komponente zuriickzuge-
ben, folgen Sie sdamtlichen Anweisungen zur Verpackung und verwenden Sie das
Verpackungsmaterial, das fiir den Transport bereitgestellt wird.

Austauschen eines Stromversorgungsmodul

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ein Stromversorgungsmodul auszutau-
schen.

Vorbereitende Schritte

Sie miissen ein Stromversorgungsmodul gekauft haben. Die Teilenummer eines
Stromversorgungsmoduls lautet 97Y0440.

Informationen zu diesem Vorgang

Auf der Riickseite der Appliance befinden sich Hot-Swap-fahige Stromversor-

gungsmodule. Sie miissen ein Stromversorgungsmodul sobald wie moglich austau-

schen, falls Sie vom IBM Support dazu angewiesen werden oder falls eine der fol-

genden Situationen vorliegt.

* Die Appliance zeigt einen kritischen oder Warnhinweis an, der auf ein Stromver-
sorgungsmodul mit Fehlerstatus hinweist.

* Die LED eines der Stromversorgungsmodule leuchtet rot.

* Die bernsteinfarbene Fehler-LED auf der Vorderseite der Appliance leuchtet,
wenn ein Hardwarefehler entdeckt wird.

Gefahr

Es treten gefdhrliche Spannungen, Strome oder Energien auf. Keine Abde-
ckungen oder Sperren 6ffnen. (L001)

Gefahr

In einem Gehduserahmen installierte Einheiten diirfen nicht als Tische oder
Ablagen missbraucht werden. (L002)

Vorgehensweise
1. Ziehen Sie das Netzkabel des fehlerhaften Moduls ab.
2. Bauen Sie das Stromversorgungsmodul aus.

Die folgende Abbildung zeigt nummeriert die Komponenten, die in den einzel-
nen Schritten erwdhnt werden.
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Abbildung 17. Ausbauen eines Stromversorgungsmoduls.

a. Drehen Sie es und ergreifen Sie dann fest den Griff des fehlerhaften Mo-
duls.

b. Driicken Sie den orangefarbenen Entriegelungshebel [ in Richtung des
Griffs und halten Sie ihn in dieser Position.

c. Ziehen Sie das fehlerhafte Modul aus der Appliance H.

. Wenn Sie das fehlerhafte Modul vollstindig aus der Appliance gezogen haben,
legen Sie es zur Seite.

Achtung: Die goldenen Anschliisse auf der Riickseite des Moduls diirfen nicht
mit den Handen beriihrt werden. Wenn Sie das Ersatzmodul auspacken, diirfen
die goldenen Anschliisse auch nicht mit dem Verpackungsmaterial in Kontakt
kommen. Achten Sie darauf, dass Sie die goldenen Anschliisse beim Einschie-
ben des Ersatzmoduls nicht beschddigen.

. Packen Sie das Ersatzmodul aus.

. Bauen Sie das Modul aus.

a. Richten Sie das Ersatzmodul vorsichtig an der Offnung in der Appliance
aus.

b. Schieben Sie das Modul vollstandig ein, bis der Entriegelungshebel einras-
tet.

c. Ziehen Sie am Griff, um sicherzustellen, dass das Modul sicher eingesteckt
ist.

. Schlieflen Sie das Netzkabel am Ersatzmodul an.

. Uberpriifen Sie, ob das neue Modul ordnungsgemif} funktioniert.
a. Die Stromversorgungs-LED leuchtet griin.
b. Die Fehler-LED leuchtet nicht.
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Nachste Schritte

Senden Sie das fehlerhafte Teil zuriick an IBM, nachdem Sie sichergestellt haben,
dass das Ersatzmodul funktioniert.

Zugehorige Konzepte:

|, Stromversorgungsmodule” auf Seite §
Die Appliance wird von zwei redundanten Stromversorgungsmodulen mit Strom
versorgt.

|, Riickgabe einer Appliance oder eines Teils” auf Seite 43|

Sollten Sie angewiesen werden, eine Appliance oder eine Komponente zuriickzuge-
ben, folgen Sie sdmtlichen Anweisungen zur Verpackung und verwenden Sie das
Verpackungsmaterial, das fiir den Transport bereitgestellt wird.

Austauschen eines Festplattenlaufwerkmoduls

Vorgehensweise beim Austauschen eines Festplattenlaufwerkmoduls.
Vorbereitende Schritte

Sie miissen ein Festplattenlaufwerkmodul gekauft haben. Die Teilenummer eines
Festplattenlaufwerkgehduses lautet 00VMO039.

Die Festplattenlaufwerkmodule sind nicht Hot-Swap-fahig. Sollten Sie versuchen,
die Module wéhrend des laufenden Betriebs auszuwechseln, stiirzt das System ab
und moglicherweise wird die Appliance beschidigt. Sie miissen die Appliance aus-
schalten, bevor Sie das Festplattenlaufwerkmodul austauschen.

Informationen zu diesem Vorgang
Sie miissen ein Festplattenlaufwerkmodul austauschen, wenn der Status der Fest-

platte Unconfigured Bad ist oder falls Sie vom IBM Support dazu aufgefordert wer-
den.
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Gefahr

Bei der Arbeit am System oder um das System herum miissen die folgenden
Vorsichtsmafinahmen beachtet werden:

Elektrische Spannung und elektrischer Strom an Netz-, Telefon- oder Daten-

leitungen sind lebensgefahrlich. Um einen Stromschlag zu vermeiden

* Die Stromversorgung zu dieser Einheit nur mit dem von IBM bereitgestell-
ten Netzkabel vornehmen. Das von IBM bereitgestellte Netzkabel fiir kein
anderes Produkt verwenden.

* Netzteile nicht 6ffnen oder warten.

* Bei Gewitter an diesem Gerit keine Kabel anschliefien oder 16sen. Ferner
keine Installations-, Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchfiihren.

* Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netz-
kabel abziehen, um gefdhrliche Spannungen zu verhindern.

* Alle Netzkabel an eine vorschriftsmiflig angeschlossene Netzsteckdose mit
ordnungsgemaif} geerdetem Schutzkontakt anschliefen. Sicherstellen, dass
die Steckdose die richtige Spannung und Phasenfolge ausgibt, wie auf dem
Systemtypenschild angegeben.

* Alle Gerite, die an dieses Produkt angeschlossen werden, an vorschriftsma-
Big angeschlossene Netzsteckdosen anschliefSen.

* Die Signalkabel nach Méglichkeit einhindig anschlieflen oder 16sen.

e Gerite niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebiu-
deschidden vorliegen.

* Die Verbindung zu den angeschlossenen Netzkabeln, Telekommunikations-
systemen, Netzen und Modems vor dem Offnen des Einheitengehiuses un-
terbrechen, sofern in den Installations- und Konfigurationsprozeduren kei-
ne anders lautenden Anweisungen enthalten sind.

¢ Zum Installieren, Transportieren und Offnen der Abdeckungen des Pro-
dukts oder der angeschlossenen Einheiten die Kabel gemaf3 den folgenden
Prozeduren anschlieffen und abziehen.

Kabel 16sen:

1. Alle Einheiten ausschalten (aufler wenn andere Anweisungen vorliegen).
2. Die Netzkabel aus den Steckdosen ziehen.

3. Die Signalkabel von den Buchsen abziehen.

4. Alle Kabel von den Einheiten l6sen.

Kabel anschliefSen:

Alle Einheiten ausschalten (aufSer wenn andere Anweisungen vorliegen).
Alle Kabel an die Einheiten anschliefsen.

Die Signalkabel an die Buchsen anschliefien.

Die Netzkabel an die Steckdosen anschliefien.

Die Einheiten einschalten.

Ll ol

(D005)

Vorgehensweise

1. Wenn die Appliance nicht ausgeschaltet ist, fithren Sie eine ordnungsgemafie
Beendigung durch, indem Sie auf der Vorderseite der Appliance den Netz-
schalter driicken. Wenn die griine Stromversorgungs-LED nicht mehr leuchtet,
weist dies darauf hin, dass die Appliance ausgeschaltet ist.
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Die folgende Abbildung zeigt nummeriert die Komponenten, die in den ein-
zelnen Schritten erwdhnt werden.

[N
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SR L
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=

Abbildung 18. Entfernen eines Festplattenlaufwerkmoduls.

2. Driicken Sie den Entriegelungshebel des Plattenzugriffsarms und der Plat-
tenzugriffsarm wird freigegeben.

3. Drehen Sie den Plattenzugriffsarm um ungefiahr 40 Grad, indem Sie ihn her-
ausziehen |, um das Modul zu entriegeln.

4. Ziehen Sie das Modul aus der Appliance, um es auszubauen [E.
5. Legen Sie das fehlerhafte Modul zur Seite.

Achtung: Die goldenen Anschliisse auf der Riickseite des Moduls diirfen
nicht mit den Handen beriihrt werden. Wenn Sie das Ersatzmodul auspacken,
diirfen die goldenen Anschliisse auch nicht mit dem Verpackungsmaterial in
Kontakt kommen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Einsetzen des Ersatzmo-
duls in die Appliance die goldenen Anschliisse nicht beschéddigen.

6. Packen Sie das Ersatzmodul aus.

7. Richten Sie das Modul sorgfiltig aus und setzen Sie es in die Appliance ein,
bis es sich am richtigen Platz befindet.

8. Driicken Sie den Plattenzugriffsarm in die Appliance, bis der Entriegelungshe-
bel eingerastet ist.

9. Schlieflen Sie samtliche Netziibertragungskabel und Netzkabel an.

10. Schalten Sie die Appliance ein, indem Sie den Netzschalter auf der Vorderseite
der Appliance driicken.

11. Uberpriifen Sie, ob die Stromversorgungs-LED durchgehend griin leuchtet.
12. Uberpriifen Sie, ob das neue Modul ordnungsgemaf funktioniert.
a. Die Aktivitats-LED des Festplattenlaufwerks leuchtet durchgehend griin.
b. Der Festplattenstatus lautet nicht Unconfigured Bad.
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Nachste Schritte

Senden Sie das fehlerhafte Teil zuriick an IBM, nachdem Sie sichergestellt haben,
dass das Ersatzmodul funktioniert.

Zugehorige Konzepte:

|, Festplattenlaufwerkmodule” auf Seite 7
Das IBM DataPower Gateway verfiigt iiber zwei Festplattenlaufwerkmodule.

|, Riickgabe einer Appliance oder eines Teils” auf Seite 43|

Sollten Sie angewiesen werden, eine Appliance oder eine Komponente zuriickzuge-
ben, folgen Sie sdmtlichen Anweisungen zur Verpackung und verwenden Sie das
Verpackungsmaterial, das fiir den Transport bereitgestellt wird.

Austauschen eines Ethernet-Moduls

Die Prozedur zum Austauschen eines Ethernet-Moduls.
Vorbereitende Schritte

Sie miissen ein Ethernet-Modul gekauft haben.
e Die Teilenummer des 1-GB-Ethernet-Moduls lautet 00VMO052.
e Die Teilenummer des 10-GB-Ethernet-Moduls lautet 00VMO037.

Sie miissen die Appliance ausschalten, bevor Sie das Ethernet-Modul austauschen.
Wenn Sie Netzkabel von der Appliance trennen, stellen Sie sicher, dass alle Kabel
beschriftet sind, damit Sie sie an der richtigen Position anschlieffen kdnnen.

Informationen zu diesem Vorgang
Die Anweisungen zum Entfernen sind bei beiden Modulen gleich.

Sie konnen ein Ethernet-Modul austauschen, wenn ein Problem mit dem Modul
aufgetreten ist, oder falls Sie in der folgenden Situation vom IBM Support dazu an-
gewiesen werden.

* Sie kénnen keine Verbindung zum Netz herstellen, obwohl das Kabel ange-
schlossen ist.

* Die Ausgabe des Befehls test hardware enthilt die Zeile Expected number of
interfaces: x - found y.

* Bei einer Auflistung wird keiner der Ethernet-Anschliisse des Moduls aufge-
flihrt:

— Geben Sie im WebGUI-Suchfeld ethernet ein und klicken Sie auf Ethernet-
Schnittstellen.

— Verwenden Sie iiber die Befehlszeilenschnittstelle den Befehl show interface.
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Gefahr

Bei der Arbeit am System oder um das System herum miissen die folgenden
Vorsichtsmafinahmen beachtet werden:

Elektrische Spannung und elektrischer Strom an Netz-, Telefon- oder Daten-

leitungen sind lebensgefihrlich. Um einen Stromschlag zu vermeiden

* Die Stromversorgung zu dieser Einheit nur mit dem von IBM bereitgestell-
ten Netzkabel vornehmen. Das von IBM bereitgestellte Netzkabel fiir kein
anderes Produkt verwenden.

* Netzteile nicht 6ffnen oder warten.

* Bei Gewitter an diesem Gerit keine Kabel anschlieffen oder 16sen. Ferner
keine Installations-, Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchfiihren.

* Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netz-
kabel abziehen, um gefihrliche Spannungen zu verhindern.

* Alle Netzkabel an eine vorschriftsmiflig angeschlossene Netzsteckdose mit
ordnungsgemaif} geerdetem Schutzkontakt anschliefen. Sicherstellen, dass
die Steckdose die richtige Spannung und Phasenfolge ausgibt, wie auf dem
Systemtypenschild angegeben.

* Alle Gerite, die an dieses Produkt angeschlossen werden, an vorschriftsma-
Big angeschlossene Netzsteckdosen anschliefSen.

* Die Signalkabel nach Méglichkeit einhindig anschlieflen oder 16sen.

¢ Geriate niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebiu-
deschidden vorliegen.

* Die Verbindung zu den angeschlossenen Netzkabeln, Telekommunikations-
systemen, Netzen und Modems vor dem Offnen des Einheitengehiuses un-
terbrechen, sofern in den Installations- und Konfigurationsprozeduren kei-
ne anders lautenden Anweisungen enthalten sind.

¢ Zum Installieren, Transportieren und Offnen der Abdeckungen des Pro-
dukts oder der angeschlossenen Einheiten die Kabel gemaf3 den folgenden
Prozeduren anschlieffen und abziehen.

Kabel 16sen:

1. Alle Einheiten ausschalten (aufler wenn andere Anweisungen vorliegen).
2. Die Netzkabel aus den Steckdosen ziehen.

3. Die Signalkabel von den Buchsen abziehen.

4. Alle Kabel von den Einheiten 16sen.

Kabel anschliefSen:

Alle Einheiten ausschalten (aufSer wenn andere Anweisungen vorliegen).
Alle Kabel an die Einheiten anschliefien.

Die Signalkabel an die Buchsen anschliefien.

Die Netzkabel an die Steckdosen anschliefien.

Die Einheiten einschalten.

aprON

(D005)

Gefahr
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Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestat-
tet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefahrliche Spannungen zu verhindern.
(L003)

Vorgehensweise

1.

Wenn die Appliance nicht ausgeschaltet ist, fithren Sie eine ordnungsgemaéfse
Beendigung durch, indem Sie auf der Vorderseite der Appliance den Netz-
schalter driicken. Wenn die Stromversorgungs-LED nicht mehr leuchtet, ist die
Appliance ausgeschaltet.

Die folgende Abbildung zeigt nummeriert die Komponenten, die in den ein-
zelnen Schritten erwdhnt werden.

Abbildung 19. Entfernen des 1-Gb-Ethernet-Moduls

2.

Greifen Sie die blaue Verriegelung Y, drehen Sie sie leicht und ziehen Sie sie
nach aufSen.

Ziehen Sie das Modul vorsichtig aus der Appliance [ heraus, um das Ge-
wicht des Moduls abzufangen.

Legen Sie das Ethernet-Modul zur Seite.

Achtung: Die goldenen Anschliisse auf der Riickseite des Moduls diirfen
nicht mit den Héanden beriihrt werden. Wenn Sie das Ersatzmodul auspacken,
diirfen die goldenen Anschliisse auch nicht mit dem Verpackungsmaterial in
Kontakt kommen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Einsetzen des Ersatzmo-
duls in das Gehduse die goldenen Anschliisse nicht beschadigen.

Packen Sie das Ersatzmodul aus.
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6. Richten Sie das Modul sorgfaltig aus und setzen Sie es in die Appliance ein.

7. Driicken Sie das Ethernet-Modul nach vorne, bis es fest an seinem Platz sitzt.

8. Driicken Sie die blaue Verriegelung zuriick an ihren Platz, damit das Modul
einrastet.

9. Schalten Sie die Appliance ein, indem Sie den Netzschalter auf der Vorderseite
der Appliance driicken, und iiberpriifen Sie, ob die Stromversorgungs-LED
dauerhaft griin leuchtet.

10. Nachdem Sie das Modul ausgetauscht haben, tiberpriifen Sie, ob das neue
Modul ordnungsgemafs funktioniert.
a. Nachdem das Kabel eingesteckt wurde und die Aktivitats-LED leuchtet,
koénnen Sie eine Verbindung zum Netz herstellen.

b. Die Fehler-LED leuchtet nicht.
Nachste Schritte

Senden Sie das fehlerhafte Teil zuriick an IBM, nachdem Sie sichergestellt haben,
dass das Ersatzmodul funktioniert.
Zugehorige Konzepte:

|,Ethernet-Module” auf Seite 5|
Fiir die Netzkonnektivitét verfiigt die Appliance iiber zwei Ethernet-Module.

|, Riickgabe einer Appliance oder eines Teils” auf Seite 43|

Sollten Sie angewiesen werden, eine Appliance oder eine Komponente zuriickzuge-
ben, folgen Sie sdmtlichen Anweisungen zur Verpackung und verwenden Sie das
Verpackungsmaterial, das fiir den Transport bereitgestellt wird.

Entfernen eines SFP+-Transceivers

Die Prozedur zum Entfernen des 10-Gb-SFP+-Transceivers.
Vorbereitende Schritte

Sie miissen einen SFP+-Transceiver gekauft haben.
* Die Teilenummer eines Transceivermoduls mit kurzer Reichweite lautet 46IN5592.
* Die Teilenummer eines Transceivermoduls mit grofier Reichweite lautet 46N5593.
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Informationen zu diesem Vorgang

Gefahr

Bei der Arbeit am System oder um das System herum miissen die folgenden
Vorsichtsmafinahmen beachtet werden:

Elektrische Spannung und elektrischer Strom an Netz-, Telefon- oder Daten-
leitungen sind lebensgefdhrlich. Um einen Stromschlag zu vermeiden

Die Stromversorgung zu dieser Einheit nur mit dem von IBM bereitgestell-
ten Netzkabel vornehmen. Das von IBM bereitgestellte Netzkabel fiir kein
anderes Produkt verwenden.

Netzteile nicht 6ffnen oder warten.

Bei Gewitter an diesem Gerit keine Kabel anschliefsen oder 16sen. Ferner
keine Installations-, Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchfiihren.
Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netz-
kabel abziehen, um gefdhrliche Spannungen zu verhindern.

Alle Netzkabel an eine vorschriftsmiflig angeschlossene Netzsteckdose mit
ordnungsgemafl geerdetem Schutzkontakt anschlieBen. Sicherstellen, dass
die Steckdose die richtige Spannung und Phasenfolge ausgibt, wie auf dem
Systemtypenschild angegeben.

Alle Gerite, die an dieses Produkt angeschlossen werden, an vorschriftsma-
Big angeschlossene Netzsteckdosen anschliefSen.

Die Signalkabel nach Moglichkeit einhdndig anschliefien oder 16sen.
Gerite niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebiu-
deschdden vorliegen.

Die Verbindung zu den angeschlossenen Netzkabeln, Telekommunikations-
systemen, Netzen und Modems vor dem Offnen des Einheitengehiuses un-
terbrechen, sofern in den Installations- und Konfigurationsprozeduren kei-
ne anders lautenden Anweisungen enthalten sind.

Zum Installieren, Transportieren und Offnen der Abdeckungen des Pro-
dukts oder der angeschlossenen Einheiten die Kabel gemif3 den folgenden
Prozeduren anschliefen und abziehen.

Kabel 16sen:

1.

2.
3.
4.

K
1
2.
3
4
5

Alle Einheiten ausschalten (aufler wenn andere Anweisungen vorliegen).
Die Netzkabel aus den Steckdosen ziehen.

Die Signalkabel von den Buchsen abziehen.

Alle Kabel von den Einheiten 16sen.

abel anschliefsen:
. Alle Einheiten ausschalten (aufSer wenn andere Anweisungen vorliegen).

Alle Kabel an die Einheiten anschliefien.

. Die Signalkabel an die Buchsen anschliefsen.
. Die Netzkabel an die Steckdosen anschliefSen.
. Die Einheiten einschalten.

(D005)

Vorgehensweise
1.

Wenn die Appliance nicht ausgeschaltet ist, fithren Sie eine ordnungsgemaéfse
Beendigung durch, indem Sie auf der Vorderseite der Appliance den Netzschal-
ter driicken. Warten Sie, bis die Stromversorgungs-LED nicht mehr leuchtet.

Ziehen Sie samtliche Netzkabel ab.
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Die folgende Abbildung zeigt nummeriert die Komponenten, die in den einzel-
nen Schritten erwdahnt werden.

Abbildung 20. Entfernen des SFP-Transceivers

3. Ziehen Sie die Verriegelung auf der Vorderseite des Transceivers nach un-
ten.

4. Ziehen Sie den Transceiver aus der Appliance heraus, indem Sie den Entriege-
lungshebel A nach vorne ziehen.

Entfernen der Appliance aus dem Rack

Nachdem Sie die Appliance im Rack installiert haben, wird sie normalerweise nur
dann entfernt, wenn sie im Rack eine andere Position einnehmen soll.

Informationen zu diesem Vorgang

Gefahr

In einem Gehiuserahmen installierte Einheiten diirfen nicht als Tische oder
Ablagen missbraucht werden. (L002)

Vorsicht:

> 18 kg (39.7 Ib)

Dieses Teil bzw. diese Einheit wiegt zwischen 18 und 32 kg. Zum Anheben die-
ses Teils oder dieser Einheit sind zwei Personen erforderlich. (C009)
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Vorgehensweise

1. Wenn die Appliance nicht ausgeschaltet ist, driicken Sie den Netzschalter auf
der Vorderseite des Gehduses. Die Stromversorgungs-LED leuchtet nicht mehr,
wenn die Appliance ausgeschaltet ist.

2. Ziehen Sie alle Netzkabel von der Appliance ab.

Die folgende Abbildung zeigt nummeriert die Komponenten, die in den einzel-
nen Schritten erwdhnt werden.

// Hebepunkt

Hebepunkt

Abbildung 21. Entriegeln und Drehen der Vorderseite der Appliance.

3. Losen Sie die Appliance von den Schienen.
a. Ziehen Sie die Feststellhebel nach vorne.

b. Stellen Sie sicher, dass zwei Personen die Vorder- und Riickseite der Appli-
ance an den Anhebungspunkten halten H .

c. Heben Sie die Vorderseite der Appliance leicht an ], um den Nagelkopf
aus der Offnung zu entfernen.

d. Entriegeln Sie die Vorderseite der Appliance und heben Sie sie an.
e.
4. Heben Sie die Appliance direkt von den Schienen.

a. Wenn die Nagelkdpfe der Vorderseite aus der Verriegelung entfernt worden
sind, heben Sie die Riickseite der Appliance an, um die Appliance gerade
auszurichten.

b. Heben Sie die Appliance an den Anhebungspunkten direkt aus dem Rack
und H.

5. Platzieren Sie die Appliance auf einer widerstandsfahigen, sauberen Oberflédche.
6. Schieben Sie die Schienen zuriick in das Rack.
Zugehorige Konzepte:

|,_,Riickgabe einer Appliance oder eines Teils” auf Seite 43|

Sollten Sie angewiesen werden, eine Appliance oder eine Komponente zuriickzuge-
ben, folgen Sie sdmtlichen Anweisungen zur Verpackung und verwenden Sie das
Verpackungsmaterial, das fiir den Transport bereitgestellt wird.
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Hilfe und technische Unterstitzung

Sie konnen Hilfe und Informationen zur technischen Unterstiitzung von IBM abru-
fen.

Verwenden Sie die folgenden Optionen, um Unterstiitzung fiir IBM Produkte abzu-
rufen:

* Durchsuchen von Wissensdatenbanken.
* Kontakt mit dem IBM Support.

Durchsuchen der Wissensdatenbanken

Wenn ein Problem auftritt, méchten Sie es moglichst schnell 16sen. Sie kénnen die
verfligbaren Wissensdatenbanken durchsuchen, um festzustellen, ob Thr Problem
bereits einmal aufgetreten ist und ob die zugehorige Losung dokumentiert wurde.

Dokumentation
Die Dokumentationsbibliothek von IBM DataPower stellt eine umfangrei-
che Produktdokumentation zur Verfiigung. Wenn Sie im IBM Knowledge
Center ein bestimmtes Produkt auswihlen, wechseln Sie in den Supportbe-
reich fiir dieses Produkt.

IBM Support
Sollten Sie in der Dokumentation keine zufriedenstellende Losung finden,
verwenden Sie die Suchfunktion auf der produktspezifischen Supportseite
und setzen Sie bei der Suche Schliisselworter oder Phrasen ein.

Zusétzlich zur Suche mit Schliisselwortern konnen Sie auf der produktspe-
zifischen Supportseite auch nach den folgenden IBM Ressourcen suchen.
 IBM Datenbank fiir technische Hinweise
¢ IBM Downloads
* IBM Redbooks
* IBM developerWorks

Zugehorige Informationen:

IBM Knowledge Center: IBM DataPower Gateway (http://www.ibm.com /|
support/knowledgecenter /SSOH2Y)|

Kontakt mit dem IBM Support

Wie Sie sich mit dem IBM Support in Verbindung setzen konnen.

IBM Software Support stellt Unterstiitzung fiir diese Appliance bereit. Der IBM
Software Support kann Ihnen dabei helfen, Probleme mit der Appliance zu 16sen.
Dazu gehoren auch Hardwareprobleme.

Uberpriifen Sie, ob die folgenden Bedingungen erfiillt sind, bevor Sie sich an den
IBM Support wenden:

¢ Ihr Unternehmen verfiigt {iber einen aktiven Wartungsvertrag.
e Sie sind autorisiert, Probleme einzureichen.
* Die Seriennummer der Appliance liegt Ihnen vor.

* Die Kundennummer, unter der die Appliance erworben wurde, liegt Ihnen vor.
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Sie konnen IBM auf die folgenden Arten iiber Softwareprobleme mit einer DataPo-
wer-Appliance informieren:

¢ Benutzen Sie zum Melden von Problemen die Webseite fiir Serviceanforderun-
gen (Service Request, SR). Dazu miissen Sie sich mit [hrer IBM Benutzer-ID und
dem zugehorigen Kennwort anmelden.

* Setzen Sie sich telefonisch mit IBM in Verbindung.
Zugehorige Informationen:

[Handbuch zum IBM Software Support (http:/ /www14.software.ibm.com/ |

webapp/ set2/sas/f/handbook /home.html)|

Verzeichnis der weltweiten IBM Kontakte zur Unterstiitzung (http://|

www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/ contacts.html)|

Installations- und Benutzerhandbuch


http://www14.software.ibm.com/webapp/ set2/sas/f/handbook/home.html
http://www14.software.ibm.com/webapp/ set2/sas/f/handbook/home.html
http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/contacts.html
http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/contacts.html

Entfernen der Batterien

Vorgehensweise beim Entfernen der Batterie und des Kondensators fiir ein Recyc-
lingverfahren am Ende des Lebenszyklus.

Informationen zu diesem Vorgang

Gefahr

Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestat-

tet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefihrliche Spannungen zu verhindern.
(L003)

Gefahr

Bei Verbrennung oder falscher Entsorgung von Batterien oder Kondensatoren
kann es zu lebensbedrohlichen Verletzungen kommen.

Die Appliance vom Typ 8436 verfiigt iiber keine internen Teile, die vom Benutzer
gewartet werden miissten. Batterien oder Kondensatoren diirfen nur von ausgebil-
deten Mitarbeitern gehandhabt und entfernt werden. Diese Anweisungen beziehen
sich nur auf Recyclingverfahren am Ende des Lebenszyklus.

Vorgehensweise
1. Schalten Sie die Appliance aus und entfernen Sie alle externen Kabel und Netz-
kabel.

2. Entfernen Sie die Abdeckung der Appliance.

3. Suchen Sie auf der Systemplatine nach der CMOS-Batterie. Die Batterie befindet
sich neben den Steckpldtzen fiir den Arbeitsspeicher.
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4. Entfernen Sie die Batterie mit Ihrer Hand, indem Sie sie entriegeln und aus
dem Anschluss herausheben.
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6. Losen Sie die angezeigte Halteschraube der Kondensatorabdeckung, um die
Abdeckung zu entfernen.

7. Trennen Sie die Verbindung des Netzteilanschlusses des RAID-Kondensators
und bauen Sie den Kondensator aus der Appliance aus.

Nachste Schritte

Entsorgen Sie Batterien und Kondensatoren gemafs der lokalen Bestimmungen oder
Regelungen.
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Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden fiir Produkte und Services entwickelt, die
auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Moglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte,
Services oder Funktionen in anderen Landern nicht an. Informationen zu den ge-
genwartig im jeweiligen Land verfligbaren Produkte und Services sind beim zu-
standigen IBM Ansprechpartner erhiltlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme
oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder
Services von IBM verwendet werden konnen. Anstelle der IBM Produkte, Program-
me oder Services kdnnen auch andere, ihnen dquivalente Produkte, Programme
oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen
Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung fiir den Betrieb von Produk-
ten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Fiir die in diesem Handbuch beschriebenen Erzeugnisse und Verfahren kann es
IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Hand-
buchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind
schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse miissen auf
Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing

IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes

2, avenue Gambetta

92066 Paris La Defense

France

Trotz sorgféltiger Bearbeitung kénnen technische Ungenauigkeiten oder Druckfeh-
ler in dieser Veroffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen In-
formationen werden in regelméfiigen Zeitabstanden aktualisiert und als Neuausga-
be verdffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen oder
Anderungen an den in dieser Veroffentlichung beschriebenen Produkten und Pro-
grammen vornehmen.

Telekommunikation: Rechtlicher Hinweis

Dieses Produkt darf weder direkt noch indirekt an Schnittstellen von o6ffentlichen
Telekommunikationsnetzen angeschlossen, noch darf es in 6ffentlichen Servicenet-
zen verwendet werden.

Hinweis zur elektromagnetischen Vertraglichkeit

Federal Communications Commission (FCC) statement

Anmerkung: This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in ac-
cordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
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communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference, in which case the user will be required to correct the interfe-
rence at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to
meet FCC emission limits. IBM is not responsible for any radio or television inter-
ference caused by using other than recommended cables and connectors or by un-
authorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or
modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the fol-
lowing two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may

cause undesired operation.

Industry Canada Class A emission compliance statement

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme 4 la norme NMB-003 du Cana-
da.

Australia and New Zealand Class A statement

Achtung: This is a Class A product. In a domestic environment this product may
cause radio interference in which case the user may be required to take adequate
measures.

European Union EMC Directive conformance statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Di-
rective 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States rela-
ting to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any fai-
lure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended
modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class A In-
formation Technology Equipment according to CISPR 22/European Standard EN
55022. The limits for Class A equipment were derived for commercial and industri-
al environments to provide reasonable protection against interference with licensed
communication equipment.

Achtung: This is a Class A product. In a domestic environment this product may
cause radio interference in which case the user may be required to take adequate
measures.

Responsible manufacturer:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road

Armonk, New York, 10504
914-499-1900

European Community contact:
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IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Department M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Telephone: +49 (0) 800 225 5423 or +49 (0) 180 331 3233
Email: halloibm@de.ibm.com

Klasse A, Hinweise fir Deutschland
Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis fiir Gerate der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Vertrig-
lichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/
EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften {iber die elektromagnetische Vertrag-
lichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hélt die Grenzwerte der EN 55022 Klasse
A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbiichern beschrieben zu
installieren und zu betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von IBM empfohlene
Kabel angeschlossen werden. IBM {ibernimmt keine Verantwortung fiir die Einhal-
tung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM ver-
dndert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfeh-
lung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Gerédte miissen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
“Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im
Wohnbereich Funk-Storungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber ver-
langt werden, angemessene Mafinahmen zu ergreifen und dafiir aufzukommen.”

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes liber die elektromagneti-
sche Vertraglichkeit von Geréten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Gerdten (EMVG)”. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in
der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz liber die

elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG) (bzw. der
EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) fur Geréte der Klasse A

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das
EG-Konformitétszeichen - CE - zu fiihren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:X
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
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IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Telefon: +49 (0) 800 225 5423 oder +49 (0) 180 331 3233
E-Mail: halloibm@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse
A.

Japanese Voluntary Control Council for Interference (VCCI)
statement

COKER. V572 A BERRITEETY,. CORKBEZRERRETHEATS
CEBRHWEEZFIEETIEDNHYVET ., COBSICIIEREBEN B ZXTHR
EBIDELOBEREINSCEDPHYKT. VCCI-A

The following is a summary of the VCCI Japanese statement in the box above.

This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council
for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is
used in a domestic environment, radio disturbance may arise. When such trouble
occurs, the user may be required to take corrective actions.

Japan Electronics and Information Technology Industries As-
sociation (JEITA) statement

BRENA RZAEEm

Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
Confirmed Harmonics Guideline (products less than or equal to 20 A per phase).

Korea Communications Commission (KCC) statement
ol 2IJl= gREAs)2= AANIIEEI =

A EONA = AtE A= 0l = =2/otAlJI
Hict, 21E 28] XIH0lMH AFEgSle XE S
HO =z gLILH

This is electromagnetic wave compatibility equipment for business (Type A). Sellers
and users need to pay attention to it. This is for any areas other than home.

Russia Electromagnetic Interference (EMI) Class A statement

BHMUMAHMWE! Hactoswee nsgenne oTHOCUTCA K knaccy A.
B XHMNbIX NOMeLWeHUAX OHO MOXKeT co3daBaTb
paguonomMexu, AnsA CHUKeHUA KOTOPbIX Heo6GXoouMbl
OOMNonHUTENbHbIE Mepbl
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People's Republic of China Class A electronic emission state-
ment

=3 RA

MESh A R, FEAETEINMNE,
%I mAl BE R IE R TT R BT -
Eﬁﬂﬁﬁz,ﬂﬁﬁimpﬁﬁ
FHE BN SE RT I TR B

Taiwan Class A compliance statement
B4k RIB
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FEERT » AHeHE
KRR ELFFHER o

Marken

IBM, das IBM-Logo und DataPower sind eingetragene Marken der International
Business Machines Corporation in den USA oder in anderen Landern. Sind diese
und weitere Markennamen von IBM bei ihrem ersten Vorkommen in diesen Infor-
mationen mit einem Markensymbol (® oder ") gekennzeichnet, bedeutet dies, dass
IBM zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Informationen Inhaber der einge-
tragenen Marken oder der Common-Law-Marken (common law trademarks) in
den USA war. Diese Marken kénnen auch eingetragene Marken oder Common-
Law-Marken in anderen Ldndern sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden
Sie auf der Website ,,Copyright and trademark information” unter www.ibm.com/|
llegal / copytrade.shtml|

Adobe ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated
in den USA und/oder anderen Landern.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder ande-
ren Landern.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetra-
gene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/
oder anderen Landern.

Weitere Produkt- und Servicenamen konnen Marken von IBM oder anderen Unter-
nehmen sein.
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