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Szybki start

Ta publikacja pomaga przy rozpoczynaniu pracy z produktem DataPower Gateway Virtual
Edition.

Przeglad produktu

Do wdrozenia urzgdzenia wirtualnego w chmurze konieczne sg dwa pakiety Debian. Edycje nieprodukcyjne i dla
programistow sg przeznaczone tylko na potrzeby testowania i programowania.

n Krok 1: uzyskaj dostep do oprogramowania

Pobierz pakiet z serwisu IBM® Passport Advantage. Zawiera on nastepujace komponenty:
Q * pakiety Debian w celu wdrozenia produktu DataPower Gateway;

* pakiet Resource Kit;

* ten dokument PDF.

E Krok 2: sprawdz konfiguracje sprzetowa i systemowa

I= Produkt DataPower Gateway wirtualnym serwerze IBM SoftLayer lub w serwisach Amazon EC2 (Elastic Cloud
@ Compute) albo Microsoft Azure.

Do wdrozenia pakietéw Debian muszg by¢ spetnione pewne wymagania systemowe.
* 64-bitowy system operacyjny Ubuntu 14.04 LTS.
* Przynajmniej dwa procesory wirtualne (vVCPU) i 4 GB pamieci RAM.
* 2 GiB wolnego miejsca w systemie plikdw /opt.
+ 17 GiB wolnego miejsca w systemie plikow /var.
» Pamie¢ masowa RAID nie moze by¢ podzielona na partycje i musi by¢ dostepna jako urzadzenie /dev/xvdc lub
/dev/sdc.

Krok 3: przygotuj wirtualne urzadzenie DataPower do wdrozenia

Dla serwera wirtualnego IBM SoftLayer, ustugi Amazon EC2 i Microsoft Azure, produkt DataPower Gateway jest
aplikacjg dziatajaca w systemie Ubuntu. Do wdrozenia niezbedne sg dwa pakiety Debian: wspolny pakiet oraz pakiet
zalezny od edycji produktu.
* xxx.common_amd64.deb
Ten pakiet nalezy zainstalowa¢ zawsze.
* xxx.image_amd64.deb

Nalezy zainstalowa¢ jeden z nastepujgcych pakietow. IBM udostepnia jeden pakiet Debian dla kazdego wydania
produktu.
— xxx.prod.image_amd64.deb jest pakietem produkcyjnym.
— xxx.nonprod.image_amd64.deb jest pakietem nieprodukcyjnym.
— xxx.dev.image_amd64.deb jest pakietem wydania dla programistow.
* xxx.kernel-build-tool_amdé4.deb

Wymagany tylko wtedy, gdy produkt DataPower Gateway obstuguje kontrole gotowosci w trybie samobalansowania,
czesto uzywany tylko w systemie wsparcia.
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n Krok 4: wdrdz wirtualne urzadzenie DataPower
F Aby wdroZyélurzadzenielwirtualne, lwykonlaj nastgpujace Czynnosci.
@ 1. Zaloguj sie w systemie Ubuntu jako uzytkownik root.
2. Przeslij pakiety xxx.common_amd64.deb i xxx.image_amd64.deb do katalogu w systemie Ubuntu.
3. Uzyj komendy dpkg, aby zainstalowaé pakiety.
dpkg -i /petna_Sciezka/xxx.common_amd64.deb /petna_$ciezka/xxx.image_amd64.deb
4. Jesli wyswietlony zostanie komunikat o niespetnionych zaleznos$ciach, rozwiaz problem, postugujac sie komenda
apt-get.
apt-get -f install

Produkt DataPower Gateway jest uruchamiany automatycznie. Potacz sie z urzgdzeniem za pomoca potaczenia telnet
(localhost) na porcie 2200. Pierwsze uruchomienie trwa zwykle okoto 5 minut.



Il Krok 5: pierwsze kroki

F= Po zainicjowaniu urzgdzenia nalezy skonfigurowaé¢ ustuge zarzadzania WWW, aby uzyska¢ dostep do interfejsu
i graficznego DataPower (WebGUI) i zaakceptowac licencje.

§ Aby zainicjowaé urzagdzenie wirtualne, wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Po wys$wietleniu zachety Login: wpisz admin. admin jest nazwa konta lokalnego uzytkownika. Wtasciciel tego konta
jest superuzytkownikiem.

2. Po wyswietleniu zachety Password: wpisz admin. admin jest domys$inym hastem dla konta admin. Skrypt poprosi
poézniej o zmiane tego hasta.

3. Postepuj zgodnie z wySwietlanymi instrukcjami, aby wtaczy¢ odpowiednie tryby operacii.

4. Skonfiguruj internetowy interfejs zarzadzania urzgdzeniem DataPower, aby zaakceptowac¢ licencje. Komenda
konfiguruje interfejs zarzagdzania na porcie 9090. Adres IP jest adresem interfejsu eth0, ktdry nalezy uzyskaé¢ od
dostawcy chmury.

# configure terminal

# web-mgmt

# admin-state enabled

# local-address eth0_ipv4 1
# exit

5. Potacz sie z interfejsem WWW, aby zaakceptowaé umowe licencyjna. Adres URL internetowego interfejsu
zarzadzania uzywa protokotu HTTPS i ma format: https://adres:port.

6. Zaakceptuj umowe licencyjna.

I3 Krok 6: zarzadzaj modutami
Dla edycji produkcyjnych w serwisie IBM Passport Advantage mozna zakupi¢ dodatkowe moduty. Po zakupieniu
modutu przesytany jest pakiet z narzedziem aktywacyjnym i instrukcjami instalacji.

Dla edyc;ji nieprodukcyjnych i dla programistéw nalezy wytaczy¢ niepotrzebne moduty, stosujac narzedzie do
wytgczania. Narzedzie to jest dostepne bezptatnie w serwisie IBM Fix Central.

Wiecej informaciji

Wiecej informaciji zawiera dokumentacija produktu IBM DataPower Gateways dostepna w serwisie IBM Knowledge
Q Center pod adresem |http:/ibm.com/support/knowledgecenter/SS9H2Y}
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