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Nota
Antes de usar estas informagdes e o produto ao qual elas ddo suporte, leias as informagdes no [’Seguranca” na pagina v|e,
se necessario, as informagdes especificas do idioma para seu cédigo de idioma em IBM Systems: Avisos de Seguranga,
(G229-9054.

Antes de usar estas informagdes e o produto ao qual elas ddo suporte, leia as informagdes em |“Avisos” na pagina 63}

Quarta Edi¢do (Marg¢o de 2016)
Esta edigdo se aplica a dispositivos do tipo 8436, a menos que seja indicado de outra forma em novas edigdes.
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Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
Arabe ua) clladlal sl § s a1 S 5 U

Portugués brasileiro
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranga.

Chinés (simplificado)
TEREATMLET, 4155 Safety Information

(8200 H\
AEIE o

Chinés (tradicional)
KRR SHZA  SHAM® T AR R, -
Croata Prije instalacije ovog produkta obavezno pro¢itajte Sigurnosne Upute.

Tcheco
Pred instalaci tohoto produktu si prectéte prirucku bezpecnostnich instrukci.

Dinamarqués
Lees sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Holandés
Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Finlandés
Ennen kuin asennat tdiman tuotten, lue turvaohjeet kohdasta Safety
Information.

Francés
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Alemaiao

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.
Grego [pw £yKataoToeTe 10 TPOIGV QUTS, BLABACTE TIG MANPOPOPIES ACPAAELAS

(safety information).

Hebraico
MN8N NIRRT NR IRTAP 07T IR 11"pNno 197

Hingaro
A termék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!
Italiano
Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
japonesa
HADREDHIZ, REFWRELFTA 2L,
coreana
2 S dXo 80l &d HEE 1QUAL.

Macedonio
Ipes na ce mictajmpa oBoj IPOAYKT, pounTajTe nudopmaimjara 3a 6e3denoct.

Noruegués
Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette
produktet.



Polonés
Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Portugués
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.

russa [lepen yCTaHOBKOM NpoayKTa NPOYTUTE MHCTPYKLMM MO
TEXHUKEe Oe30MacHOCTHU.

Eslovaco
Pred inStalaciou tohto zariadenia si pecitaje BezpeCnostné predpisy.

Esloveno
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Espanhol
Antes de instalar este producto, lea la informacién seguridad.

Sueco Lis sdkerhetsinformationen innan du installerar den hér produkten.

Diretrizes para servico em equipamento elétrico

vi

Vocé deve observar as diretrizes ao realizar servico em equipamento elétrico.

Para a sua seguranca, observe as diretrizes a seguir:

* Verifique a 4rea quanto a riscos elétricos, como pisos imidos, cabos de extenséo
de energia ndo aterrados e aterramentos de seguranga ausentes.

* Use apenas ferramentas e equipamento de teste aprovados. Algumas
ferramentas manuais possuem cabos revestidos por um material macio que néo
fornece isolamento contra corrente elétrica ativa.

* Inspecione e realize a manutengdo das ferramentas manuais elétricas
regularmente para manter uma condigao operacional segura. Nao use
ferramentas ou testadores gastos ou quebrados.

* Naéo toque na superficie refletora de um espelho odontolégico em um circuito
elétrico. A superficie é condutora e pode causar lesdes corporal ou danos ao
equipamento se tocar em um circuito elétrico ativo.

* Alguns tapetes de borracha contém pequenas fibras condutoras para reduzir a
descarga eletrostatica. Nao use esse tipo de tapete para proteger-se contra um
choque elétrico.

* Nao trabalhe sozinho sob condi¢des de risco ou perto de equipamento com alta
tensao.

* Localize o interruptor de desligamento de emergéncia (EPO), interruptor de
desconexdo ou tomada elétrica, de modo que vocé possa desligar a energia
rapidamente no caso de um acidente elétrico.

* Desconecte toda a energia antes de realizar inspe¢do mecanica, trabalhar perto
de fontes de alimenta¢do ou remover ou instalar unidades principais.

* Antes de trabalhar no equipamento, desconecte o cabo de energia. Se ndo for
possivel desconectar o cabo de energia, peca para o cliente desconectar a caixa
elétrica que alimenta o equipamento e bloquea-la na posigdo desligada.

* Nunca presuma que a energia estd desconectada de um circuito. Verifique o
circuito para garantir que a energia esta desconectada.

* Se precisar trabalhar em um equipamento com circuitos elétricos expostos,
observe as seguintes precaugdes:
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— Certifique-se de que outra pessoa familiarizada com os controles de
desligamento esteja perto de vocé e disponivel para desligar a energia, se
necessario.

— Quando estiver trabalhando com equipamento elétrico ligado, use apenas
uma méao. Mantenha a outra mao no bolso ou atras das costas para evitar
criar um circuito completo que possa causar um choque elétrico.

— Ao usar um testador de circuito, ajuste os controles corretamente e use
condutores de andlise e acessorios aprovados para o dispositivo.

— Fique sobre um tapete de borracha adequado para isolar-se de pisos como
faixas de piso e estruturas do equipamento de metal.

¢ Tome muito cuidado ao medir altas tensdes.

* Para garantir o aterramento adequado dos componentes, como fontes de
alimentagdo, bombas, ventoinhas, ventiladores e geradores de motor, néo realize
servico nesses componentes fora dos seus locais de operagdo normais.

* Se ocorrer um acidente elétrico, tenha cuidado, desligue a energia e envie outra
pessoa para obter auxilio médio.

Inspecionando condicoes inseguras

Como identificar condigdes potencialmente inseguras em um produto IBM® no
qual vocé esta trabalhando.

Sobre Esta Tarefa

Cada produto IBM, como foi projetado e fabricado, possui os requisitos de
seguranga para proteger os usudrios e os técnicos de servigo contra lesdes. Use o
bom julgamento para identificar condigdes potencialmente inseguras que podem
ser causadas pela conexdo de recursos ndo IBM ou opg¢des ndo sejam abordadas na
documentacéo. Se vocé identificar uma condicdo insegura, deve determinar a
seriedade do risco e se vocé deve corrigir o problema antes de trabalhar no
produto.

Considere as seguintes condi¢des e os riscos a seguranga que elas representam:

* Riscos elétricos (especialmente energia principal). A voltagem principal na
estrutura pode causar choque elétrico grave ou fatal.

* Riscos explosivos, como face de CRT danificada ou capacitor arqueado.
¢ Riscos mecanicos, como hardware solto ou faltando.

Procedimento

1. Certifique-se de que a energia esteja desligada e que os cabos de energia
estejam desconectados.

2. Certifique-se de que a tampa externa ndo esteja danificada nem quebrada e
inspecione quanto a bordas afiadas.

3. Verifique os cabos de energia:

a. Certifique-se de que o conector de aterramento de terceiro fio esteja em
boas condic¢des. Use um medidor para medir a continuidade do aterramento
de terceiro fio para 0,1 ohm ou menos entre o pino terra externo e o
aterramento da estrutura.

b. Certifique-se de que os cabos sejam do tipo certo.
c. Certifique-se de que o isolamento néo esteja corroido ou gasto.
4. Verifique se ha cabos comprimidos.
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Instrucoes de seguranca

As instrugdes de seguranga estdo disponiveis no CD-ROM incluido.

O documento IBM Systems: Avisos de Seguranga é fornecido no CD-ROM entregue
com o sistema.

Avisos de seguranca

Estes avisos aplicam-se a este produto.

Avisos de PERIGO advertem sobre condi¢des ou procedimentos que podem
resultar em morte ou lesdo corporal grave. Avisos de CUIDADO advertem sobre
condig¢oes ou procedimentos que podem causar ferimentos nédo letais nem
extremamente perigosos. Avisos de ATENCAO advertem sobre condigdes ou
procedimentos que podem causar danos a méquinas, equipamentos ou programas.

Avisos de perigo

Os seguintes avisos de PERIGO aplicam-e a este produto.

PERIGO

Para evitar um possivel choque elétrico ao tocar duas superficies com
diferentes aterramentos protetores (terra), use uma mao, quando possivel, para
conectar ou desconectar cabos de sinal. (D001)

PERIGO

Sobrecarregar um circuito de ramificacdo representa um potencial risco de
incéndio e choque sob determinadas condi¢des. Para evitar esses riscos,
garanta que os requisitos elétricos do sistema ndo excedam os requisitos de
protecdo de circuito de ramificacao. Consulte as informacdes fornecidas com
seu dispositivo ou o rétulo de classificacdo de energia quanto a especificacoes
elétricas. (D002)

PERIGO

Se o receptaculo possuir uma carcaca de metal, nao toque na carcaca até
concluir as verificacoes de voltagem e aterramento. Fiacao ou aterramento
inadequados podem impor risco de voltagem perigosa na carcaca de metal. Se
qualquer uma das condi¢bes nao estiver como o descrito, pare. Garanta que as
condi¢des de impedancia ou voltagem adequadas estejam corretas antes de
continuar. (D003)

PERIGO

Uma tomada elétrica com a fiacao incorreta pode impor risco de voltagem
perigosa nas pecas de metal do sistema ou dispositivos anexados ao sistema.
O cliente é responsavel por assegurar que a tomada esteja corretamente
instalada e aterrada para evitar choque elétrico. (D004)
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PERIGO

aprwbn

Ao trabalhar no sistema ou ao redor dele, siga estas precaucoes:

Voltagem e corrente elétricas de cabos de energia, telefone e comunicagao sao
perigosas. Para evitar um risco de choque:

Conecte a energia a essa unidade apenas com o cabo de energia IBM
fornecido. Nao use o cabo de energia fornecido pela IBM para nenhum
outro produto.

Nao abra nem realize manutencdo em nenhum conjunto de fonte de
alimentacao.

Naio conecte nem desconecte nenhum cabo nem instale, realize manutengio
nem reconfigure este produto durante uma tempestade elétrica.

O produto pode estar equipado com varios cabos de energia. Para remover
todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos de energia.
Conecte todos os cabos de energia a uma tomada elétrica adequadamente
conectada e aterrada. Garanta que a toma forneca voltagem e rotacao de
fase adequadas conforme a placa de classificacao do sistema.

Conecte qualquer equipamento anexado a este produto a tomadas com
fiacao adequada.

Quando possivel use apenas uma mao para conectar ou desconectar cabos
de sinal.

Nunca ligue equipamentos quando houver evidéncias de incéndio, 4gua ou
danos estruturais.

Desconecte os cabos de energia, sistemas de telecomunicacoes, redes e
modems anexados antes de abrir tampas do dispositivo, a menos que
instruido de outra forma nos procedimentos de instalacao e configuracao.
Conecte e desconecte os cabos como descrito nos procedimentos a seguir ao
instalar, mover ou abrir tampas neste produto ou dispositivos anexados.

Para desconectar:
1.
2.
3.
4,

Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
Remova os cabos de energia das tomadas.

Remova os cabos de sinal dos conectores.

Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
Conecte todos os cabos aos dispositivos.

Conecte os cabos de sinal aos conectores.

Conecte os cabos de energia as tomadas.

Ligue os dispositivos.

(D005)

Seguranca
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Avisos de cuidado

Os seguintes avisos aplicam-se a este produto.

CUIDADO:

Nao instale uma unidade em um rack quando a temperatura ambiente interna
do rack exceder a recomendada pelo fabricante para cada um dos dispositivos
montados em rack.

Nao instale dispositivos em um rack em que o fluxo de ar esteja
comprometido. Garanta que o fluxo de ar nio esteja bloqueado nem reduzido
em nenhum lado, na frente ou atrds do componente que seja usado para fluxo
de ar pela unidade.

Preste atencao a conexdao do equipamento ao circuito de alimentacao, de modo
que sobrecarga do circuito ndo comprometa a proteciao contra sobrecorrente ou
fiacao de alimentacdo. Para fornecer a conexio de energia correta para o rack,
consulte os rétulos de classificacio em cada equipamento no rack e determine
o requisito de energia total do circuito de alimentacao.

Para gavetas deslizantes, ndo puxe para fora nem instale nenhuma gaveta ou
recurso se os suportes do estabilizador de rack nao estiverem anexados ao
rack. Nao puxe para fora mais que uma gaveta por vez. O rack pode tornar-se
instavel se vocé puxar mais de uma gaveta para fora ao mesmo tempo.
Gavetas fixas ndo devem ser movidas para manutencido, a menos que
especificado pelo fabricante. Tentar mover a gaveta parcial ou completamente
para fora do rack pode fazer o rack ficar instavel ou derrubar a gaveta do rack.
(RO01 parte 2)

CUIDADO:
A bateria contém litio. Para evitar possivel explosao, nao queime nem carregue a
bateria.

Nio faca o seguinte:

Derrubar ou mergulhar em agua
Aquecer a mais de 100 °C (212 °F)
Reparar ou desmontar

Troque apenas usando as peca aprovadas pela IBM. Recicle ou descarte a bateria
conforme instruido pelos regulamentos locais. Nos Estados Unidos, a IBM tem
um processo de coleta dessa bateria. Para informacoes, telefone para
1-800-426-4333. Tenha o nimero de peca da IBM para a unidade da bateria
disponivel ao telefonar. (C003)

Informacoes de seguranca de laser

CUIDADO:

Este produto pode conter um ou mais dos seguintes dispositivos: unidade de
CD-ROM, unidade de DVD-ROM, unidade de DVD-RAM ou médulo de laser,
que sao produtos de laser de Classe 1. Observe as seguintes informacodes:

Nao remova as tampas. A remocao das tampas do produto a laser pode
resultar em exposicao a radiacao do laser perigosa. Nao ha pecas passiveis de
servico dentro do dispositivo.

O uso de controles ou ajustes ou a realizacdo de procedimentos que nao os
especificados nas instrucdes pode resultar em exposi¢dao perigosa a radiacao.
(C026)
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CUIDADO:

Ambientes de processamento de dados podem conter equipamento que
transmita ou receba dados com médulos de laser que operem em niveis de
energia superiores a Classe 1. Para evitar lesdes permanentes, nunca olhe para a
extremidade de um cabo de fibra 6tica ou receptaculo aberto. (C027)

Informacoes de Manipulacao de Produto

CUIDADO:

> 18 kg (39.7Ib)

O peso dessa peca ou unidade é de 18 - 32 kg (39,7 - 70,5 1b). Sao necessarias
duas pessoas para levantar com seguranca essa peca ou unidade. (C009)

Rotulos

Um ou mais dos rétulos de seguranga a seguir podem se aplicar a este produto.

PERIGO

Voltagem perigosa, atual ou niveis de energia estio presentes no interior. Nao
abra nenhuma tampa ou barreira. (L001)
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PERIGO

Dispositivos montados em rack ndo devem ser usados como prateleiras ou
espacos de trabalho. (L002)

PERIGO

Virios cabos de energia. O produto pode estar equipado com vdirios cabos de
energia. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos
de energia. (L003)
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Prefacio

Esta publicagdo inclui informacdes sobre a instalagdo, configuragdo e manutencéo
do dispositivo 8436. O dispositivo é um dispositivo montével em rack 2U.

Quem deve ler este guia

Este guia foi desenvolvido para a equipe que instala, configura, diagnostica e
realiza servigos no dispositivo. As tarefas abordadas neste guia incluem:

* Instalar trilhos quadro do rack para o dispositivo.

* Instalar o dispositivo no rack.

* Realizar a configuracgdo basica inicial do dispositivo.

* Diagnosticar e realizar a resolugdo de problemas de hardware.

* Pedir e substituir pegas passiveis de substitui¢cdo do cliente.
Empacotamento do dispositivo

O dispositivo é enviado em um tinico pacote. A caixa de papeldo contém:
* Um dispositivo.
* Dois cabos de energia.

* Dois cabos seriais do console: um cabo de console serial USB (USB para RJ45) e
um cabo de console serial DE-9 (DE9 para RJ45).

* O kit de montagem de rack que inclui dois cabos de energia de rack, trilhos e
hardware associado.

* Guia de instalagdo e do usudrio (versdo em inglés). As versdes em PDF em inglés e
traduzida estdo no Kit de recursos.

* Guia de Iniciaciio Rdpida (versdo em inglés). As versdes em PDF em inglés e
traduzida estdo no Kit de recursos.

* Declaragio de Garantia Limitada.
* Awvisos de sequranga (documentos em papel e CD-ROM).
* Kit de recursos, um CD-ROM que contém materiais adicionais.

Kit de recursos

O Kit de recursos contém os documentos a seguir para o seu dispositivo como
arquivos Portable Document Format (PDF).

* Guias de Iniciagdo Rdipida (do dispositivo, médulo e recursos opcionais)
* Guia de Instalagdo e do Usudrio.

* Declaracio de Garantia Limitada da IBM.

* Contrato de Manutengio de Software IBM.

Os Guias de iniciagdo rdpida e Guia de instalagdo e do usudrio estdo disponiveis em
inglés e em idiomas traduzidos em \docs\.

Informacoes sobre garantia

A Declaragio de garantia limitada esta no Kit de recursos. A declaragdo geral (sem os
termos especificos do produto) estd disponivel em 29 idiomas no site de suporte

© Copyright IBM Corp. 2014, 2016 xiii
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Convencoes de avisos

As declaragdes de cuidado e perigo nessas informagdes também estdo no
documento multilingue do IBM Systems: Avisos de seguranga, localizado como
documentos de copia impressa na caixa de papeldo.

Os seguintes avisos e instru¢des sdo usados nestas informacoes:
Nota Esse aviso fornece dicas, orientac¢des e avisos importantes.

Melhor Pritica
Esse aviso fornece orientagdo sobre as melhores praticas.

Atencao
Esse aviso indica potenciais danos aos programas, dispositivos ou dados.
Um aviso de atencdo é colocado logo antes da instrucdo ou situagdo em
que pode ocorrer dano.

Cuidado
Esse aviso indica situagdes que podem ser potencialmente perigosas para
vocé. Uma instrucdo de cuidado é colocada logo antes da descrigdo da
etapa do procedimento ou situagdo potencialmente perigosa.

Perigo Esse aviso indica situa¢des que podem ser potencialmente letais ou
extremamente perigosas para vocé. Uma instrucdo de perigo é colocada
logo antes da descricdo de uma etapa de procedimento ou situagdo
potencialmente letal ou extremamente perigosa.

Convencoes de fontes

As convengdes de fonte a seguir sdo usadas neste guia.

negrito
Identifica comandos, palavras-chave de programacao e controles da GUL

itdlico Identifica citagOes e varidveis fornecidas pelo usudrio.

monoespacado
Identifica entrada fornecida pelo usudrio, saida de computador e nomes de
arquivo.

Quem deve ler este guia

Este guia foi desenvolvido para a equipe que instala, configura, diagnostica e
realiza servigos em dispositivos do tipo 8436.

As tarefas abordadas neste guia incluem:

* Instalar trilhos quadro do rack para o dispositivo.

* Instalar o dispositivo no rack.

* Realizar a configuracédo bésica inicial do dispositivo.

* Diagnosticar e realizar a resolugdo de problemas de hardware.

* Pedir e substituir pegas passiveis de substituicdo do cliente.
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Empacotamento do dispositivo

O dispositivo é enviado em um tinico pacote.

A caixa do dispositivo contém:
* Um dispositivo.
* Dois cabos de energia.

* Dois cabos seriais do console: um cabo de console serial USB (USB para RJ45) e
um cabo de console serial DE-9 (DE9 para RJ45).

* O kit de montagem de rack que inclui dois cabos de energia de rack, trilhos e
hardware associado.

* Guia de Instalagio e do Usudrio.

* Guia de Iniciagdo Rdpida.

* Declaracio de Garantia Limitada.

* Avisos de seguranca (documentos em papel e CD-ROM).

* Kit de recursos, um CD-ROM que contém materiais adicionais.

O Kit de Recursos

Alguns documentos sdo fornecidos em um CD incluido na caixa de papeldo do
dispositivo.

O Kit de recursos contém os seguintes documentos para seu dispositivo como
arquivos em Portable Document Format (PDF).

* Guia de Iniciagiio Rdpida para o dispositivo e os méodulos
* Guia de Instalacdo e do Usudrio.

* Declaracido de Garantia Limitada da IBM.

* Contrato de Manutengio de Software IBM.

Os documentos em PDF do Guia de Iniciagdo Ripida e do Guia de Instalagdo e do
Usudrio estdo disponiveis em inglés e em idiomas traduzidos em \docs.

Informacoes sobre garantia

As informagoes de garantia estdo disponiveis para o dispositivo.

A Declaragio de garantia limitada para esse produto é fornecida no Kit de recursos
entregue com esse produto. A declaracdo geral (sem termos especificos de produto)
também estd disponivel em 29 idiomas do site de suporte IBM em

[http:/ /www.ibm.com/servers/support/machine_warranties /|

Convencoes de avisos

A documentacdo usa varias convengdes para avisos e declaragoes.
As declaragoes de cuidado e de perigo nessas informagdes também estdo no
documento multilingue do IBM Systems: Avisos de seguranga, localizado como

documentos de copia impressa na caixa de papeldo.

Os seguintes avisos e instru¢des sdo usados nestas informacoes:

Nota Esse aviso fornece dicas, orienta¢des e avisos importantes.
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Melhor Pritica
Esse aviso fornece orientagdo sobre as melhores praticas.

Atencao
Esse aviso indica potenciais danos aos programas, dispositivos ou dados.
Um aviso de atencdo é colocado logo antes da instru¢do ou situagdo em
que pode ocorrer dano.

Cuidado
Esse aviso indica situagdes que podem ser potencialmente perigosas para
vocé. Uma instrugdo de cuidado é colocada logo antes da descri¢ao da
etapa do procedimento ou situagdo potencialmente perigosa.

Perigo Essa instrucdo indica situagdes que podem ser potencialmente letais ou
extremamente perigosas para vocé. Uma instrucdo de perigo é colocada
logo antes da descri¢do de uma etapa de procedimento ou situagdo
potencialmente letal ou extremamente perigosa.

Convencoes de fontes

A documentagdo usa diferentes convencgoes de fontes.

negrito
Identifica comandos, palavras-chave de programagdo e controles da GUL

itdlico Identifica citagOes e varidveis fornecidas pelo usuério.

monoespacado
Identifica entrada fornecida pelo usudrio, saida de computador e nomes de
arquivo.
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Capitulo 1. Dispositivos do tipo 8436

Os dispositivos do tipo 8436 sao dispositivos de rede que se comunicam com

outros ndés em uma rede IP.

Os dispositivos do tipo 8436 sdo dispositivos de rede faceis de implementar que
fornecem seguranca flexivel e recursos de gateway de integracdo para sua API,
B2B, nuvem, dispositivo moével e cargas de trabalho da web.

Especificacoes e recursos

Informacoes sobre as especificacdes e os recursos de hardware de dispositivos.

Especificacoes

A tabela a seguir resume as especificagdes para o chassi.

Tabela 1. Especificacbes de hardware

Dimensoes:

Altura

3,5 pol. (89 mm)

Largura

17,25 pol. (438 mm)

Profundidade

23 pol. (584 mm)

Peso do dispositivo

44 Ib. (20 kg)

Peso de entrega

66 Ib. (30 kg)

Entrada elétrica:

Fonte de Alimentac¢io

Dois médulos de fonte de alimentacdo de 720 Watt

Onda senoidal

50/60 Hz (monofase) requerida

Voltagem de 110 AC

100 a 127 Volt (nominal) a 10,0 Amperes

Voltagem de 220 AC

200 a 240 Volt (nominal) a 5,0 Amperes

Saida de calor

Inativo

214 watts (730 Btu / hora)

Miximo

462 watts (1575 Btu / hora)

Ambiente

Remessa

-40 a 140 °F (-40 a 60 °C)

Energia desligada

50 a 109,4 °F (10 a 43 °C)

Ligado

0 a 3.000 pés (0 a 914,4 m) 50° a 95° F (10° a 35° C)

3.000 pés a 7.000 pés (914,4 m a 2133,6 m): 50° a 89.6°
F (10° a 32° C)

Altitude maxima

7.000 pés (2.133,6 m)

Umidade

8% a 80% (sem condensacao)
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Recursos de hardware

A tabela a seguir descreve a CPU, o espago em disco rigido e a capacidade de
memoria do dispositivo. Os médulos de unidade de disco rigido (HDD) sao
unidades Serial-attached SCSI (SAS).

Tabela 2. Recursos do hardware 8436

CPU Espaco em disco rigido Memodria

Dois processadores de 10 Dois HDDs de 1200 GB 192 GB (doze DDR3 DIMMs
nucleos, 2,80 GHz, Intel Xeon | configurados como RAID 1 de 1600 MHz)

E5-2680V2

O moédulo de seguranca de hardware (HSM) é um recurso adicional. O modelo de
tipo de maquina (MTM) de um dispositivo sem HSM ¢é 8436-52X e o MTM de um
dispositivo com HSM é 8436-53X.

O disco do sistema contém 16 GB de espago para armazenamento de arquivos do
sistema.

A matriz RAID para o armazenamento do usudrio contém 1200 GB de espago. A
alocagdo de armazenamento é configurada durante a inicializacdo do dispositivo.

* Quando o armazenamento de B2B é ativado, a matriz RAID é dividida em duas
partes de 600 GB. Uma parte esta disponivel para uso. A segunda parte esta
reservada para o armazenamento de documento do B2B.

* Quando o armazenamento B2B ndo esta ativado, a matriz RAID ¢ dividida em
uma tnica parte de 1200 GB.

Deteccao de intrusao

O dispositivo possui um comutador de detecgdo de intrusdo interno.

O comutador de intrusdo e a detec¢do de intrusdo estdo ativadas por padrdo. Um
administrador pode configurar o dispositivo para ignorar sinais do comutador de
detecgdo de intrusdo ou para reconfigurar a deteccdo de intrusao.

Se a detecgdo de intrusdo estiver ativada e o dispositivo detectar uma intrusao
durante a opera¢do normal, uma mensagem de aviso serd exibida na WebGUI para
sessOes recém-conectadas e o dispositivo sera reiniciado no modo a prova de
falhas. Um administrador pode reconfigurar a detec¢do de intrusdo com o
comando clear intrusion-detected.

Identificando componentes

A figura a seguir mostra os controles, conectores e indicadores de status na parte
frontal do dispositivo.

Componentes na parte frontal

A figura a seguir mostra os controles, conectores e indicadores de status na parte
frontal do dispositivo.

2 Guia de Instalacio e do Usudrio
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Figura 1. Controles, conectores e indicadores de status na parte frontal do dispositivo.

Os rétulos nessa figura correspondem aos seguintes componentes na frente do

dispositivo:

Tela LCD.

Unidade de disco rigido 1.
Unidade de disco rigido 2.
LED de Falha.

LED de Localizacéo.

LED de Energia.

Botdo de liga/desliga.

Duas portas USB.

Conector do console.

Porta de gerenciamento mgto.
Porta de gerenciamento mgt1.
Moédulo Ethernet de 1 Gb.
Moédulo Ethernet de 10 Gb.

EEEEOONEEDONE

Componentes na parte posterior

Os moédulos de fonte de energia de alimentacdo e de ventilador estdo na parte

posterior do dispositivo.

A figura a seguir mostra os componentes na parte posterior do dispositivo.

Capitulo 1. Dispositivos do tipo 8436
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Figura 2. Vista posterior.

Modulos de ventilador.
LEDs do ventilador.

Moédulos de fonte de alimentagéo.

OBENQE

LEDs do médulo de fonte de alimentagéo.

Mddulo de LCD

O painel frontal possui um médulo de LCD que inclui um LCD e cinco botdes de
menu.

O LCD exibe o nome do produto e a versdo do firmware instalado. Os botées do
menu ao lado ao LCD néo sdo funcionais.

LED de localizacao

A frente possui o LED de localiza¢do para ajuda-lo a identificar o dispositivo
desejado.

O LED de localizagdo mostra uma luz azul estdvel quando estd ativado. O LED
permanece aceso até ser desativado para ajuda-lo a identificar o dispositivo
desejado.

Na WebGUI
1. No campo de procura, insira System.
2. Nos resultados, clique em Controle do Sistema.
3. Localize a secdo LED de Localiza¢ao de Controle.
* Para ativar, clique em ligar.
* Para desativar, clique em desligar.
4. Clique em Controlar LED de Localizacao.
Na CLI
Use o comando Tocate-device no modo de configuragdo Global.
* Para ativar, insira Tocate-device on.
* Para desativar, insira locate-device off.

Botao liga/desliga

A parte frontal do dispositivo possui um botdo liga/desliga.
Quando o dispositivo estiver desligado, pressione o botdo para ativar o dispositivo.
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Quando o dispositivo estiver ligado, pressione o botao para iniciar um
encerramento de hardware sem erros.

Tarefas relacionadas:

[“Desativando o dispositivo” na pagina 43|
Quando um procedimento requerer que o dispositivo esteja desligado, desligue o
dispositivo.

Porta do console

A frontal possui uma porta de console para comunicagdes seriais.

A porta de console recebe uma tomada RJ45 de qualquer um dos cabos de console
seriais fornecidos.

Para configuracdo inicial, use um dos cabos seriais fornecidos para se conectar de
um terminal ASCII' para o dispositivo ou para conectar-se de um PC que esteja
executando software de emulagdo de terminal para o dispositivo.

Portas USB

O painel frontal possui duas interfaces USB que estdo em conformidade com
dispositivos USB 2.0.

Essas portas USB ndo estdo ativas. Portanto, elas ndo fornecem uma conexdo de
rede.

Portas de rede

As portas de rede transmitem e recebem comunicagdes de dados entre o
dispositivo e as fontes externas.

As portas de rede sdo agrupadas e localizadas por fun¢do. Duas portas Ethernet de
gerenciamento (mgt0 e mgtl) fazem parte do dispositivo. Todas as outras portas de
rede sdo médulos Ethernet removiveis.

O médulo Ethernet de 1 Gb contém oito portas para a interface RJ45.

O modulo Ethernet de 10 Gb possui duas portas plugaveis compactas (SFP+).
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Figura 3. Portas de rede
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1. Um tnico dispositivo que transmite e recebe dados ASCIL.
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mgtl

ethl0
ethl3
ethl4
ethl7
eth20
eth21
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Portas Ethernet de gerenciamento

As portas Ethernet mgt0 e mgtl de gerenciamento fornecem acesso as interfaces de
gerenciamento do dispositivo.

Essas portas fornecem gerenciamento de acesso ao dispositivo e ndo devem ser
usadas como portas de dados. O mgt0 suporta IPMI na LAN (incluindo seriais na
LAN).

Considere o trafego de gerenciamento de DataPower na disponibilidade geral, rede
e plano de gerenciamento para a implementacdo. O trafego de gerenciamento, com
exce¢do de IPMI, ndo é fundamentalmente diferente de nenhum outro tipo de
trafego processado pelo dispositivo. As mesmas técnicas que separam as zonas de
rede se aplicam igualmente ao trafego de gerenciamento.

Modulos Ethernet

O dispositivo contém dois mdédulos Ethernet para conectividade de rede. O
moédulo a esquerda contém oito portas Ethernet de 1 Gb e o médulo da direita
contém duas portas Ethernet de 10 Gb.

Médulo Ethernet de 1 Gb
O modulo Ethernet de 1 GB contém oito portas para a interface RJ45. As
portas Ethernet sdo substituidas em duas linhas e numeradas em sequéncia
da parte inferior esquerda para a superior direita. A linha inferior é
numerada de ethl0 a ethl3 e a linha superior € numerada de ethl4 a
ethl7. Cada porta tem LEDs indicadores de velocidade e atividade.

Observe que os LEDs de atividade e de velocidade nas linhas superiores e
inferiores possuem uma orientacdo oposta.
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Figura 4. O médulo Ethernet de 1 Gb com oito portas para a interface RJ45

ethl4
2| LED de velocidade de porta Ethernet de 1 Gb
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LED de atividade de porta Ethernet de 1 Gb
4] eth10

Moédulo Ethernet de 10 Gb
O moédulo Ethernet de 10 GB tem duas portas plugéveis compactas (SFP+).
Os designadores de porta sdo eth20 e eth2l. As portas SFP+ suportam
interfaces 6ticas ou elétricas com o transceptor apropriado.
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Figura 5. Mddulo Ethernet de 10 Gb com duas portas para interface SFP+

o

LED de velocidade de porta Ethernet de 10 Gb
A LED de atividade de porta Ethernet de 10 Gb
eth20

4] eth21

Moddulos da unidade de disco rigido

O dispositivo 8436 possui dois médulos de unidade de disco rigido.
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Figura 6. Mddulo de unidade de disco rigido.

LED de atividade da unidade de disco rigido.
2| Trava de liberagdo do brago de bloqueio.

Modulos de ventilador

O dispositivo possui trés moédulos de ventilador.

Cada moédulo de ventilador contém um ventilador de resfriamento com um LED
que indica o status do médulo.

* O flash tnico dmbar aparece quando a energia é aplicada pela primeira vez ao
moédulo de ventilador.

* A luz ambar acesa indica que o ventilador estd operando a menos de 1200 RPM
ou que hd uma falha no médulo.

* Quando nado hd nenhuma luz, significa que nio ha energia presente ou que nio
ha nenhum problema.

Capitulo 1. Dispositivos do tipo 8436
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A velocidade dos ventiladores corresponde a temperatura do dispositivo, conforme
medido pelos sensores internos de temperatura préximas das partes frontais e
posteriores do dispositivo. Conforme a temperatura muda, a velocidade do
ventilador muda também para compensar.

Modulos de fonte de alimentacao
O dispositivo é alimentado por dois médulos de fonte de alimentacdo redundantes.
Um tnico médulo de fonte de alimentagdo pode fornecer energia para dar suporte
as operagOes do dispositivo. Cada médulo de fonte de alimenta¢do contém um

LED que indica o status do moédulo.

PERIGO

Virios cabos de energia. O produto pode estar equipado com vdrios cabos de
energia. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos
de energia. (L003)

* Luz verde continua indica que o médulo estd conectado a uma fonte de
alimentagao.

* Luz vermelha continua indica que o médulo nédo estd funcionando dentro das
especificagdes do projeto.

* Se estiver apagado, ndo hé energia no médulo.

Tarefas relacionadas:

[‘Desativando o dispositivo” na pagina 43|
Quando um procedimento requerer que o dispositivo esteja desligado, desligue o
dispositivo.
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Capitulo 2. Preparacao da instalacao

As informagdes necessérias para preparar para a instalacdo. Essas informagdes sao
sobre o rack, as ferramentas necessérias e uma visdo geral da instalagdo.

Requisitos de rack

Observe os requisitos do rack ao planejar a instalacdo. O dispositivo pode encaixar
em um rack padrao de 19 pol. (48,26 cm) com um minimo de 28 pol. (71,1 cm) de
profundidade. Ao planejar a instalagdo, observe os seguintes requisitos para o rack:

* Os trilhos do dispositivo requerem quatro pontos de montagem no rack.

* Deve haver pelo menos 30 pol. (76,20 cm) de espago livre atrds do quadro do
rack para remover pecas substituiveis.

* A temperatura ambiente no ambiente operacional e dentro do rack nao deve
exceder 35 °C (95 °F).

© Copyright IBM Corp. 2014, 2016 9



PERIGO

Ao trabalhar no sistema ou ao redor dele, siga estas precaucoes:

Voltagem e corrente elétricas de cabos de energia, telefone e comunicacao sao

perigosas. Para evitar um risco de choque:

* Conecte a energia a essa unidade apenas com o cabo de energia IBM
fornecido. Nao use o cabo de energia fornecido pela IBM para nenhum
outro produto.

* Nao abra nem realize manuten¢do em nenhum conjunto de fonte de
alimentacao.

* Nao conecte nem desconecte nenhum cabo nem instale, realize manutenc¢ao
nem reconfigure este produto durante uma tempestade elétrica.

* O produto pode estar equipado com varios cabos de energia. Para remover
todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos de energia.

* Conecte todos os cabos de energia a uma tomada elétrica adequadamente
conectada e aterrada. Garanta que a toma forneca voltagem e rotacao de
fase adequadas conforme a placa de classificacao do sistema.

* Conecte qualquer equipamento anexado a este produto a tomadas com
fiacao adequada.

* Quando possivel use apenas uma mao para conectar ou desconectar cabos
de sinal.

* Nunca ligue equipamentos quando houver evidéncias de incéndio, agua ou
danos estruturais.

* Desconecte os cabos de energia, sistemas de telecomunicacoes, redes e
modems anexados antes de abrir tampas do dispositivo, a menos que
instruido de outra forma nos procedimentos de instalacao e configuracao.

* Conecte e desconecte os cabos como descrito nos procedimentos a seguir ao
instalar, mover ou abrir tampas neste produto ou dispositivos anexados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
2. Remova os cabos de energia das tomadas.

3. Remova os cabos de sinal dos conectores.

4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.

3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.

4. Conecte os cabos de energia as tomadas.

5. Ligue os dispositivos.

(D005)
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CUIDADO:

Nao instale uma unidade em um rack quando a temperatura ambiente interna
do rack exceder a recomendada pelo fabricante para cada um dos dispositivos
montados em rack.

Nao instale dispositivos em um rack em que o fluxo de ar esteja
comprometido. Garanta que o fluxo de ar nao esteja bloqueado nem reduzido
em nenhum lado, na frente ou atras do componente que seja usado para fluxo
de ar pela unidade.

Preste atencao a conexao do equipamento ao circuito de alimenta¢ao, de modo
que sobrecarga do circuito ndo comprometa a protecao contra sobrecorrente ou
fiacao de alimentacdo. Para fornecer a conexdo de energia correta para o rack,
consulte os rétulos de classificacio em cada equipamento no rack e determine
o requisito de energia total do circuito de alimentacao.

Para gavetas deslizantes, ndo puxe para fora nem instale nenhuma gaveta ou
recurso se os suportes do estabilizador de rack nao estiverem anexados ao
rack. Nao puxe para fora mais que uma gaveta por vez. O rack pode tornar-se
instavel se vocé puxar mais de uma gaveta para fora ao mesmo tempo.
Gavetas fixas nao devem ser movidas para manuten¢ao, a menos que
especificado pelo fabricante. Tentar mover a gaveta parcial ou completamente
para fora do rack pode fazer o rack ficar instavel ou derrubar a gaveta do rack.
(RO01 parte 2)

Requisitos da ferramenta

Vocé precisard das seguintes ferramentas e hardware para instalar o kit de
montagem de rack do dispositivo.

Uma chave de fenda Phillips média

Dois (2) parafusos de rack padrao

Vocé precisard de, no minimo, dois (2) e no maximo 12 cabos de rede para conectar
o dispositivo em sua rede.

Capitulo 2. Preparacéo da instalagio 11
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Capitulo 3. Instalacao do dispositivo em um rack

As informag0es necessarias antes de instalar o dispositivo em um rack.

Os trilhos sdo para um rack de 48,26 cm (19 pol.). Um kit de trilho concluido é
necessario para instalar o dispositivo.

O kit de trilhos contém as pecas a seguir:
* Trilho deslizante esquerdo, marcado com L.
e Trilho deslizante direito, marcado com R.

* Dois (2) parafusos (tamanho 10-32) para prender os trilhos deslizantes ao rack.

Se houver algum item faltando, entre em contato com o Suporte IBM.

Instalando trilhos no quadro do rack

Como instalar trilhos no gabinete do rack.
Antes de Iniciar
Se os trilhos no kit vierem com parafusos de orelha, remova-os.

Nota: Ao instalar um dispositivo de 2U, certifique-se de instalar os trilhos
deslizantes na parte inferior da drea 2U no rack.

Procedimento

1. Abra as travas dianteiras do trilho, conforme mostrado na figura a seguir.

Figura 7. Visualizag&o do trilho deslizante esquerdo.

Observe que cada trilho deslizante é marcado com um R (direita) ou um L
(esquerda) para indicar em que lado do rack ele sera instalado. R e L sdo
determinados conforme vocé volta a abertura do rack com a parte dianteira
mais perto de vocé.

a. Selecione um dos trilhos deslizantes e empurre para cima a frente da guia
mével [§; entdo, puxe para fora a trava dianteira H.
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b. Se um parafuso de orelha for instalado no trilho deslizante [, remova-o.

2. Instale a extremidade traseira dos trilhos deslizantes no rack, como mostra a
figura a seguir.

Figura 8. Instale a Extremidade Traseira dos Trilhos Deslizantes.

a. Da parte frontal do rack, alinhe os dois pinos na parte traseira do trilho
deslizante com os furos correspondentes no local selecionado na parte
traseira do rack.

b. Empurre os trilhos de modo que os pinos entrem nos furos Y, e o pino
superior se encaixe no local H.

3. Instale a extremidade dianteira dos trilhos, conforme mostrado na figura a
seguir.

Figura 9. Instale a Extremidade Frontal dos Trilhos Deslizantes.

a. Guie a trava frontal até o furo apropriado e puxe o trilho deslizante para
frente para encaixar os pinos na parte frontal do rack.

b. Gire a guia mével frontal para a posigdo mais abaixo, de forma que o
dente se encaixe na trava frontal.

c. Empurre a trava frontal [ o méximo possivel.

4. Repita as etapas de 1 a 3 para instalar o outro trilho no rack. Certifique-se de
que cada trava dianteira esteja totalmente encaixada.
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5. Instale um parafuso de 10-32 na parte traseira da trava a direita, conforme
mostrado na figura a seguir.

) ]

\
Q

oeesk

Figura 10. Prendendo os trilhos no rack.

6. Repita a etapa 5 para o trilho a esquerda.

Instalando o dispositivo nos trilhos

Como instalar o dispositivo nos trilhos.
Sobre Esta Tarefa

Prenda o dispositivo aos trilhos. A figura a seguir mostra os componentes
numerados mencionados nas etapas.

Figura 11. Prendendo o dispositivo no rack
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CUIDADO:

> 18 kg (39.71b)

O peso dessa peca ou unidade é de 18 - 32 kg (39,7 - 70,5 1b). Sao necessarias
duas pessoas para levantar com seguranca essa peca ou unidade. (C009)

PERIGO

Dispositivos montados em rack ndo devem ser usados como prateleiras ou
espacos de trabalho. (L002)

Procedimento
1. Empurre o trilho deslizante para frente gY.

2. Use duas pessoas para levantar cuidadosamente o dispositivo dos [ pontos
de elevagdo e inclind-lo na posigdo sobre os trilhos deslizantes, dessa forma a
cabega do prego traseiro [f] do dispositivo se alinha os com orificios traseiros
I nos trilhos deslizantes.

3. Deslize o dispositivo para baixo até as cabecas de prego traseiras deslizarem
para os dois slots traseiros, entdo baixe a frente do dispositivo || até que as
outras cabecas de preto deslizem para os outros slots nos trilhos deslizantes.

4. Certifique-se de que a trava dianteira [J deslize sobre as cabecas de prego.
5. Em seguida, deslize o dispositivo no rack.

Deslizando o dispositivo no rack
Antes de Iniciar

Se o dispositivo estiver bloqueado no lugar, deslize o dispositivo em sua direcdo.
Sobre Esta Tarefa

A figura a seguir mostra os componentes numerados mencionados nas etapas.
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Figura 12. Deslizando o dispositivo para o rack.

Procedimento
1. Segure os suportes no dispositivo com os parafusos cativos .

2. Deslize o dispositivo para o rack H.

Consideracoes para conectar o dispositivo a fontes de alimentacao AC

Leia as consideragdes antes de conectar o dispositivo a uma fonte de alimentacéo
AC.

PERIGO

Sobrecarregar um circuito de ramificacdo representa um potencial risco de
incéndio e choque sob determinadas condi¢des. Para evitar esses riscos,
garanta que os requisitos elétricos do sistema ndo excedam os requisitos de
protecao de circuito de ramificacdo. Consulte as informag¢des fornecidas com
seu dispositivo ou o rétulo de classificacdo de energia quanto a especificacdes
elétricas. (D002)

PERIGO

Se o receptaculo possuir uma carcaca de metal, nio toque na carcaca até
concluir as verificacoes de voltagem e aterramento. Fiacdo ou aterramento
inadequados podem impor risco de voltagem perigosa na carcaca de metal. Se
qualquer uma das condic¢des nao estiver como o descrito, pare. Garanta que as
condi¢des de impedancia ou voltagem adequadas estejam corretas antes de
continuar. (D003)
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PERIGO

Uma tomada elétrica com a fiacdo incorreta pode impor risco de voltagem
perigosa nas pecas de metal do sistema ou dispositivos anexados ao sistema.
O cliente é responsavel por assegurar que a tomada esteja corretamente
instalada e aterrada para evitar choque elétrico. (D004)

Use os cabos de energia fornecidos para conectar médulos de fonte de alimentagdo
a fontes de alimentagdo CA. Deve-se conectar todos os médulos da fonte de
alimentagdo ou o sistema considerara o médulo desconectado como estando em
um estado com falha.

Cada fonte de alimentagdo pode ser proveniente de fontes de alimentagdo ou
circuitos diferentes. As duas fontes devem estar corretamente aterradas.

Conecte o dispositivo em uma rede

Consideragdes para quando vocé conectar o dispositivo a uma rede.

PERIGO

Para evitar um possivel choque elétrico ao tocar duas superficies com
diferentes aterramentos protetores (terra), use uma mao, quando possivel, para
conectar ou desconectar cabos de sinal. (D001)

CUIDADO:

Este produto pode conter um ou mais dos seguintes dispositivos: unidade de
CD-ROM, unidade de DVD-ROM, unidade de DVD-RAM ou médulo de laser,
que sao produtos de laser de Classe 1. Observe as seguintes informacdes:

* Nao remova as tampas. A remocao das tampas do produto a laser pode
resultar em exposicao a radiacao do laser perigosa. Nao ha pecas passiveis de
servico dentro do dispositivo.

* O uso de controles ou ajustes ou a realizacdo de procedimentos que nao os
especificados nas instrucdes pode resultar em exposi¢do perigosa a radiacao.
(C026)

CUIDADO:

Ambientes de processamento de dados podem conter equipamento que
transmita ou receba dados com médulos de laser que operem em niveis de
energia superiores a Classe 1. Para evitar lesdes permanentes, nunca olhe para a
extremidade de um cabo de fibra ética ou receptaculo aberto. (C027)

Atencdo: Nunca conecte o dispositivo ao telefone ou a outros circuitos de
telecomunicacdes.

As portas Ethernet do dispositivo devem estar conectadas a um parceiro de link
compativel, preferencialmente configuradas com a velocidade e o modo de conexdo
de negociagdo automatica (half duplex ou full duplex). Dependendo da velocidade
e do modo de conexdo negociada ou estatica, assegure-se de que o cabo esteja em
conformidade com os requisitos a seguir.

Conexido 10BASE-T (10 Mbps)
Dois pares de fiagdo Categoria 3 ou melhor.

Conexio 100BASE-TX (100 Mbps)
Dois pares de fiagdo de Categoria 5 ou melhor.
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Conexio 1000BASE-T (1 GbE)
Quatro pares de fiagdo de Categoria 5 ou melhor.

Conexdo 10GBASE (10 Gbps):
Moédulos SFP+ de curto alcance (300 metros) com conector LC (fibra
multimodo)

* Especifica¢oes de interface 6tica conforme IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

* Especificagdes mecanicas conforme SFF 8432 Improved Pluggable
Formfactor (IPF) do Comité de SFE.

* Seguranga de Olhal Classe 1 Eye conforme requisitos IEC 60825-1
/CDRH

Moédulos SFP+ de longo alcance (10 km) com conector LC (fibra de modo

tnico)

* Especifica¢des de interface 6tica conforme IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

* Interface de conector 6tico LC Duplex confirmando para ANSI TIA/EA
604-10 (FOCIS 10A)

* Seguranga de Olhal Classe 1 Eye conforme requisitos IEC 60825-1
/CDRH

Cabos twinaxiais de conexao direta de cobre SFP+
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Capitulo 4. Definindo a configuracao de firmware inicial

Como realizar a configuragdo inicial do firmware de base.
Sobre Esta Tarefa

Essa configuracdo é a configuracdo minima para incluir um dispositivo em seu
ambiente. A defini¢do da configuragdo completa do seu dispositivo esta além do
escopo deste documento.

Procedimento

1. Leia os requisitos de hardware e informagoes e as considera¢des para os modos
de operagdo e senha para a conta admin.

2. Conecte o cabo serial ao dispositivo.

3. Inicialize o dispositivo alterando a senha da conta admin e definindo de forma
interativa a configuracdo de base.

4. Aceite o acordo de licenga e verifique a configuragao de base.

Requisitos de configuracao

Vocé deve cumprir os requisitos de hardware e informagdes para realizar a
configuracdo de firmware inicial.

Antes de comecar a configuracdo de firmware inicial, certifique-se de cumprir os
seguintes requisitos:

* Revisar e cumprir os requisitos de hardware.

O pacote contém um cabo do console serial USB (USB para RJ45) e um cabo do
console serial DE-9 (DE-9 para RJ45). Para a configuragdo inicial, use um cabo
fornecido para se conectar de um terminal ASCII ao dispositivo ou se conectar
de um PC que esteja executando o software de emulagdo de terminal para o
dispositivo.

* Obter os dados de rede necessarios.
— Os enderegos IP das interfaces Ethernet para as portas de gerenciamento de

dispositivo mgt0 e mgtl.

— Os enderecos IP para as interfaces Ethernet para acesso de servigo.

— Gateways padréo (roteadores) que suportam as subredes para as interfaces
Ethernet.

— Os enderecos IP e as portas para a interface de gerenciamento da web e
servico SSH.

— Opcional: o endereco IP e a porta para o servigo Telnet.

Dica:
— A WebGUI € necesséria para aceitar o contrato de licenca.

— Se vocé desejar usar uma conexao IPMI, incluindo serial over LAN, ela deve
ser configurada em mgto.
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Consideracoes sobre a instalacao

Durante a configuragao inicial do firmware, o script solicita que vocé informe os
modos operacionais suportados e a senha para a conta admin.

Modos operacionais
O script solicitard que vocé ative ou desative os modos operacionais.

Atencdo: Tenha cuidado ao fazer as sele¢des para modos operacionais. Se
vocé selecionar um modo incorreto para seu ambiente, a tinica maneira de
alterar o modo operacional € reinicializar o dispositivo.

Modo de backup seguro

Com o modo de backup seguro, é possivel criar um backup seguro
que possa ser usado para restaurar todas as configuragdes de um
dispositivo. Um backup seguro cria um conjunto de arquivos que
vocé pode usar para recuperar a configuracdo de um dispositivo
perdido. Um backup seguro contém dados privados sobre o
dispositivo (certificados, chaves e dados do usudrio). Um
administrador ndo pode ver esses dados no backup. O dispositivo
criptografa esses dados com a chave do DataPower.

O processo de restauragdo por backup deve ser usado entre
dispositivos que estdo no mesmo nivel de firmware e tenham a
mesma configuracdo compativel (armazenamento auxiliar, iSCSI e
assim por diante). Vocé pode usar o processo de recuperacdo de
desastre durante a migragdo de fim de vida para mover detalhes
de configuracdo de um dispositivo para outro.

Modo de compatibilidade de critérios comuns

O modo de compatibilidade de Critérios comuns (modo CC) coloca
o dispositivo em um modo que for¢ca um conjunto de politicas
definidas pela certificagdo de CC. Se vocé ndo estiver seguro de
usar esse modo, provavelmente ndo deverd usa-lo. Em geral, esse
modo é usado somente quando necessario por uma autoridade
especifica. Se o seu ambiente ndo tiver esse requisito especifico
para o dispositivo, use 0 modo normal. O modo CC néao é mais
seguro que o modo normal.

O modo CC forga varias configuragoes a valores especificos. O
dispositivo forca esses valores na reinicializagdo, se alterados. Isso
afeta as politicas de log de auditoria e inclui um grupo de regras e
agdes padrao.

Senha para a contagem do admin
A primeira vez que vocé inicia o dispositivo DataPower a partir de uma
conexdo serial é diferente de qualquer outra reinicializagdo subsequente.

* No primeiro inicio, deve-se inicializar o dispositivo. A rotina de
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inicializagdo solicita que vocé aceite o contrato de licenga e altere a senha
da conta admin. Apés a inicializacdo, crie um usudrio com um tipo de
conta definido pelo grupo com a politica de acesso apropriada ou o tipo
de conta privilegiado como um backup para a conta admin. Um usudrio
privilegiado ou um usudrio definido pelo grupo com a politica de acesso
privilegiado pode efetuar login e reconfigurar a senha da conta admin.
Em reinicializagdes subsequentes, vocé é solicitado a informar as
credenciais da conta admin ou outra conta local. Se essa conta tiver uma
senha expirada, vocé serd solicitado a alterar a senha.



Atencdo: Nio esquega nem perca a senha para a conta admin. Se vocé
esquecer ou inserir a senha no local errado, devera retornar o dispositivo
ao Suporte IBM para reconfigurar a senha. No entanto, quando outra conta
puder efetuar login e tiver a permissdo de acesso apropriada, esse usuario
poderé reconfigurar a senha para a conta admin.

Quando vocé recebe o dispositivo apds uma reconfiguracdo de senha,
deve-se inicializar o dispositivo novamente com uma configuragao inicial
de firmware. Portanto, nenhum dos dados de sua configuragdo estard no
dispositivo.

Contrato de licenca
Durante a inicializagdo, deve-se configurar o servico de gerenciamento da
web para preparar para aceitar o contrato de licenga por meio da WebGUL
Quando a conta admin efetuar login na WebGUI pela primeira vez para
verificar a configuracdo do dispositivo, a WebGUI exibird o contrato de
licenca.

1 de 3: Conectando o cabo serial ao dispositivo

Como fazer a conexdo serial ao dispositivo.

Antes de Iniciar

Leia os requisitos de informacdes e de hardware no [“Requisitos de configuracio”]
a pagina 21) e leia 0s modos de operacdo e consideracdes sobre senha para a conta
do admin no [“Consideracdes sobre a instalacio” na pagina 22}

Sobre Esta Tarefa

Para a configuragdo inicial, deve-se conectar-se a porta do console do dispositivo
de um terminal ASCII ou a um computador que esteja executando o software de
emulagdo de terminal.

O cabo do console serial DE-9 (as vezes chamado de DB-9) conecta um soquete de
nove pinos a um plugue modular de oito posicdes (RJ45). O cabo estd em
conformidade com o padrdo EIA/TIA-574 como equipamento terminal de circuito
de dados (DCE).

Se o seu PC ndo reconhecer o cabo do console serial USB, pode ser necessario
instalar um driver de dispositivo. As unidades padrdo com instru¢des de instalagdo
estdo no Kit de recursos em um archive.

* O driver para sistemas Windows é o diretério driver/win/.
* Os drivers para os sistemas Mac OS estdo no diretério driver/mac/.

Notas:
* Naéo conecte o cabo Ethernet a porta do console serial do dispositivo.

* Naéo conecte um cabo de rede de telefone digital ou analégico a porta do console
serial do dispositivo.
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PERIGO

Para evitar um possivel choque elétrico ao tocar duas superficies com
diferentes aterramentos protetores (terra), use uma mao, quando possivel, para
conectar ou desconectar cabos de sinal. (D001)

Procedimento

1. Use o cabo apropriado para se conectar de um terminal ASCII ou de PC que
esteja executando o software de emulagdo de terminal ao dispositivo.

2. Assegure-se de que o terminal ou o software de PC esteja configurado para
padrao, 115200, 8N1* e nenhuma transferéncia de dados de controle de fluxo.

O que Fazer Depois

Consulte o [“2 de 3: Inicializando o dispositivo”| para definir a configuragdo base
como alteragdo de senha para a conta do admin, criagdo de usudrios privilegiados e
configuragdo da interface de gerenciamento da web.

2 de 3: Inicializando o dispositivo

Use este procedimento para fornecer a configuragdo base para o dispositivo.
Antes de Iniciar

Conecte o dispositivo a um terminal ASCII ou a um PC que esteja executando o
software de emulacdo de terminal por meio de uma conexao serial. Consulte
[3: Conectando o cabo serial ao dispositivo” na pagina 23|

Procedimento

1. Pressione o botdo de energia na parte frontal do dispositivo. O LED de energia
verde se acende.

* Vocé pode escutar os ventiladores iniciarem.

* Vocé pode escutar os ventiladores mudarem de velocidade enquanto a tela
exibe DPOS boot - press <ESC> within 7 seconds for boot options...

Aguarde até que o dispositivo seja inicializado.
2. No aviso Login:, insira admin como o nome da conta.?

3. No aviso Password:, insira admin como a senha de conta.* Mais tarde, o script
solicitara que vocé altere essa senha.

4. Siga os prompts para ativar os modos operacionais apropriados.
Durante esse processo, faga o seguinte:
* Lera os cuidados gerais que se aplicam aos modos operacionais.
* Lera as informagoes sobre cada modo operacional suportado.
* Ative ou desative cada modo de operacéo.
* Confirme cada modo de operagéo.

2.8N1 é uma notagido para uma configuragdo serial no modo assincrono, onde existem oito bits de dados, nenhum bit de paridade
(N) e um bit de parada.

3. admin o nome de uma conta do usudrio local. O proprietario dessa conta pode executar todas as tarefas no dispositivo.

4. admin é a senha padrdo para a conta admin.
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Atencdo: Tenha cuidado ao selecionar os modos operacionais. Se vocé
selecionar um modo incorreto, a tinica maneira de alterar um modo de
operagdo ¢é reinicializar o dispositivo, o que excluird todas as defini¢des de
configuracdo no dispositivo.

Modo de Backup Seguro
Ative esse modo quando desejar criar um backup seguro para o
dispositivo.

Modo de Compatibilidade de Critérios Comuns
Ative esse modo quando uma autoridade em especifico requerer que
seu dispositivo seja certificado pelo EALA4.

No prompt Please enter new password:, insira uma nova senha.

* Assegure-se de que seu teclado ndo esteja com as teclas Caps Lock ou
Number Lock ativadas.

 Digite a senha usando o teclado. N&o copie e cole a senha. Caso copie e cole,

é possivel que vocé copie caracteres ou espagos extras.

No prompt Please re-enter new password to confirm:, insira a nova senha
novamente.

No prompt Do you want to run the Installation Wizard? , insira y para
iniciar o assistente de instalacdo.

Nota: Se vocé inserir inadvertidamente n no prompt, pode iniciar o assistente

de instalagdo inserindo os seguintes comandos:

configure terminal
startup

Siga os prompts para concluir a configuragao de base do firmware.

Nota:

* Se vocé planeja usar o recurso B2B no futuro, ative a matriz RAID para o
armazenamento B2B. Se vocé ndo ativar o armazenamento B2B na
configuracdo inicial do firmware, deve-se reinicializar a matriz RAID para
usar o recurso B2B.

* A inicializagdo da matriz RAID para o dispositivo pode levar um tempo.

* Para se preparar para aceitar o contrato de licenca, deve-se configurar a
interface de gerenciamento da web ao ser solicitado ou na CLI com o
comando web-mgmt.

Depois de definir a configuracdo de firmware base, a tela exibe informacoes
similares ao exemplo a seguir. A tela mostra informacdes especificas para seu
dispositivo.

Bem-vindo & configuracdo do console DataPower Gateway.
Copyright IBM Corporation 1999-2014

Versdo: IDG.7.1.0.0 construcdo 000000 em 08/12/2014 12h24minl8s
Nimero de série: DPTP0OO4

Deve-se Ter e concordar com os termos do contrato de licenga usando o WebGUI.
Se vocé ndo configurou a Interface de Gerenciamento da Web,

deve fazer isso agora usando o seguinte comando:

configure terminal;web-mgmt;admin-state enabled;local-address 0 9090;exit

dp#
kp

A amostra anterior mostra as seguintes informacdes:

* O dispositivo é um IBM DataPower Gateway.

Capitulo 4. Definindo a configuracdo de firmware inicial
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* A versdo do firmware em execugdo no dispositivo € 7.1.0.0 no nivel de
construgdo 000000.

* A data e hora que a construgdo 000000 foi criada é 8 de dezembro de 2014 as
12:24:18.

* O ntimero de série desse dispositivo é DPTPO04.
* Instrugdes para acessar o contrato de licenga.

O que Fazer Depois

Acesse a WebGUI e aceite o contrato de licenca. Consulte [“3 de 3: Aceitando o]
[contrato de licenca”}

3 de 3: Aceitando o contrato de licenca

Deve-se acessar a WebGUI e aceitar o contrato de licenca.

Antes de Iniciar

Defina a configuracdo base do dispositivo. Consulte [“2 de 3: Inicializando o|
[dispositivo” na pagina 24|

Sobre Esta Tarefa

Este procedimento faz as seguintes pressuposi¢oes:

* O endereco IP para a interface de Ethernet usada para acessar a WebGUI é
10.10.13.35

* O servidor HTTP especializado para dar suporte ao acesso da WebGUI atende
na porta 9090

Procedimento
1. Abra um navegador da web.

2. No campo Endereco, insira https://10.10.13.35:9090 Se a pagina da web for
exibida com sucesso, a configuracdo do firmware base foi bem-sucedida.

3. Efetue login no dispositivo com a conta e a senha do administrador local.

4. Clique em Login. A WebGUI exibe o acordo de licenga.
* Clique em Eu concordo para aceitar os termos do contrato de licenga e os

termos ndo IBM. O dispositivo recarrega o firmware. Em alguns minutos, é
possivel efetuar login novamente depois de o dispositivo reiniciar.

* Se ndo concordar, clique em Eu ndo concordo. A inicializa¢do do dispositivo
é interrompida. E necessério entdo desligar o dispositivo ou rever e aceitar o
acordo de licenca.

5. Efetue login novamente para verificar se a conta admin e outros
administradores podem acessar o dispositivo com suas credenciais.

O que Fazer Depois
Configuragdo além da configuragdo base, tal como a criagdo de dominios de

aplicativo e grupos de usudrios para desenvolvimento do servico. Consulte
[“Concluindo a configuracio” na pagina 27|
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Concluindo a configuracao
A configuragdo além da configuragdo base estd fora do escopo dessa
documentacao.

* Use a documentag¢do de administragdo para concluir a configuracdo de seu
dispositivo.

* Use a documentacdo de seu desenvolvimento para criar os servicos nos
dominios de aplicativo de seu dispositivo.
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Capitulo 5. Diagnésticos e o dispositivo

Como diagnosticar problemas com seu dispositivo.

Os LEDs ajudam vocé a diagnosticar possiveis problemas com os componentes de
hardware de um dispositivo.

LEDs no painel frontal

A figura a seguir descreve os LEDs no painel frontal do dispositivo.
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Figura 13. LEDs na parte frontal do dispositivo

Os rétulos nessa figura correspondem aos seguintes LEDs na parte frontal do
dispositivo:
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LED de Falha.
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Esse indicador mostra um luz dmbar estavel quando o dispositivo detecta

um evento de hardware critico.
LED de Localizacéo.
Esse indicador mostra uma luz azul estdvel quando esta ativado.

LED de Energia.

Esse indicador mostra uma luz verde estavel quando estd conectado a
energia e o dispositivo esta ligado.

LED de velocidade de porta Ethernet de 1 Gb
A luz verde estavel indica uma conexdo Ethernet de 1 Gb.
Luz ambar continua indica uma conexdo de 10 ou 100 Mbps.
LED de atividade de porta Ethernet de 1 Gb
Luz verde continua indica quando a porta esta conectada.
A luz verde piscante corresponde a atividade da porta.
LED de atividade de unidade de disco rigido

A luz verde continua estd presente quando o médulo é inserido
completamente.

A luz verde piscante corresponde a leitura ou gravacdo de dados no
disco.

LED de velocidade de porta Ethernet de 10 Gb

A luz verde estavel indica uma conexao Ethernet de 1 Gb.
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A luz ambar estavel indica uma conexdo Ethernet de 10 Gb.

B LED de atividade de porta Ethernet de 10 Gb
Luz verde continua indica quando a porta Ethernet estd conectada.
A luz verde piscante corresponde a atividade da porta.

LEDs no painel traseiro

Os LEDs no painel traseiro do dispositivo fornecem informagdes de diagnéstico
sobre a fonte de alimentacdo e médulos de ventilador.

o 00888888800 0088888888800
el e e o Ren CRORCEERIE0R000
FOCRORORCRERERAE Qorcioroeadoliolal
CHOBRSEEEEEEEEt0 SEERRSITAAEE00
le2e%e0S 00 e e o) REREREREOIEAEN
ORORORERERORERS QRORGEIRGREEOR0
leSeqesocece; OECEAEaE0
CROBERS 0 \egrd

Figura 14. LEDs na parte posterior do dispositivo

Os rétulos nessa figura correspondem aos seguintes LEDs na parte traseira do
dispositivo:
LEDs do ventilador.

* O flash tnico dmbar aparece quando a energia é aplicada pela primeira
vez ao moédulo de ventilador.

* A luz ambar acesa indica que o ventilador estd operando a menos de
1200 RPM ou que ha uma falha no médulo.

* Quando nédo ha nenhuma luz, significa que ndo hé energia presente ou
que ndo ha nenhum problema.
2] LEDs de moédulo de energia.

* Luz verde continua indica que o médulo esta conectado a uma fonte de
alimentagéo.

* Luz vermelha continua indica que o médulo ndo esta funcionando
dentro das especificagdes do projeto.

* Se estiver apagado, ndo ha energia no médulo.

Testando o hardware da CLI

E possivel usar o comando testar hardware Global para testar o hardware da CLL

Para usar esse comando:
* Vocé deve estabelecer uma conexdo SSH ao dispositivo.

* Vocé estd no modo de configuracdo Global (configurar com o comando
configurar terminal).

Para testar o hardware da configuracdo, insira os comandos a seguir:
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# configure terminal
(config)# test hardware

Dependendo do estado do hardware, o comando produz uma saida que mostra o

status de cada componente.
* success
* warning
» failure

Os componentes sdo divididos nas categorias a seguir.
* Disponibilidade de reversdo

* Diagnésticos de interface

* Diagnésticos de ventilador

* Diagnésticos de placa criptogréfica

* Diagnésticos do volume RAID

* Diagnéstico dos sensores

* Diagnésticos da CPU/memoria

Amostras de instrugdes de success sdo como a seguir.

* [success] Status of voltage reading 'Voltage PU +12' : ok.
[success] Status of voltage reading 'Voltage PU +3.3' : ok.
[success] Status of voltage reading 'Voltage PU +5' : ok.

* [success] CPUs OK
[success] Memory all present

DIMM_A1  0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676D47
DIMM_A2  0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676D62
DIMM_B1  0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676C08
DIMM_B2  0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676B80
DIMM_C1  0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676C91
DIMM_C2  0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676C59
DIMM_D1  0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676BCD
DIMM_D2  0x0015 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676C71
DIMM_E1  0x001F 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676D68
DIMM_F1  Ox001F 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676B99
DIMM_G1  Ox001F 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676C68
DIMM_H1  0x001F 16384 MB Micron 36KSF2G72PZ-1  0C676CE1

e [success] Statistics for interface 'ethl®' show no errors
* [success] fan 1 operating within expected range
* [success] Status of crypto 'hardware2' : fully operational.

Amostras de instrugdes de warning sdo como a seguir.

* [warning] No RAID Battery Backup Unit found.

* [warning] Physical Tink on interface 'ethl0@' is down.
* [warning] ethl0 has invalid MAC (ff:ff:ff:ff:ff)

Amostras de instrugdes de failure sdo como a seguir.

* [failure] Memory in error DIMM_H1, 0x001F

* [failure] fan 2 operating outside expected range (rpm too low)
* [failure] Status of crypto 'not detected' is unknown.

A saida do comando test hardware faz parte de qualquer relatério de erro gerado.

Capitulo 5. Diagnoésticos e o dispositivo
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Executando o autoteste de diagndstico

O dispositivo fornece um autoteste de diagndstico para ajudé-lo a testar
componentes de hardware.

Sobre Esta Tarefa

* Use o autoteste de diagndstico somente quando orientado pelo Suporte IBM
para ajudar a confirmar um problema de hardware potencial com o dispositivo.

* A interface com o usudrio de diagnésticos pode diferir dependendo da liberagao
do firmware.

Procedimento
1. Conecte o cabo serial.
2. Se o dispositivo ndo estiver ligado, pressione o botdo liga/desliga para liga-lo.
O LED de energia verde se acende. Vocé ouvira os ventiladores sendo iniciados.
3. Ao visualizar Inicializacdo de DPOS - pressione <ESC> dentro de 7
segundos para
opgoes de inicializagdo, pressione ESC. E necessario ver o prompt DPOS
seguido pelo menu de opgdes de inicializagdo.

\
Inicializacdo de DPOS - pressione <ESC> dentro de 7 segundos para
opcoes de inicializagdo. <ESC>
DPOS> ?
Opcdes de inicializacdo DataPower disponiveis:
Opcao de inicializagdo Descricao
sistema Inicializacdo normal do sistema
diagndsticos Executar diagndsticos de hardware independentes
DPOS>
o %
4. No prompt DPOS, insira diagnostics para inicializar o dispositivo e exibir o
menu principal de diagnéstico.
\
DataPower Hardware Diagnostics Tool Versao 1.0
(C) Copyright 2011, 2014 - IBM Corporation
Menu Principal:
1. Inventario n/a
2. BMC/Sensores n/a
3. Rede n/a
4. Memoria n/a
5. Discos n/a
0. Sair do Diagndstico
Selecionar acao>
2 %

5. Para selecionar um teste para execucdo, insira ndmero do teste no prompt
Select action.

Resultados

Ap6s a conclusdo do teste, o autoteste de diagnéstico produz um dos resultados a
seguir.

* PASS

* FAIL

* RUNNING

» SKIP
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* n/a

Provedores de status para sensores

Os provedores de status para sensores podem ajudar a diagnosticar problemas de
hardware.

O dispositivo fornece os seguintes provedores de status dos sensores:

Sensores de velocidade do ventilador
Fornece uma velocidade medida em RPM para os ventiladores em cada
moédulo de ventilador.

No campo de procura da WebGUI, insira sensores e clique em Sensores
do ventilador.

Na CLI, insira show sensors-fans.

Sensores de temperatura
Fornece a temperatura medida em graus Celsius para componentes
internos.

* Temperatura de cada CPU e cada DIMM dos componentes de CPU
* Temperatura do ar
— O sensor do Sistema 1 1é a temperatura na parte frontal do
dispositivo.
— O sensor do Sistema 2 1é a temperatura na parte posterior do
dispositivo.
No campo de procura da WebGU]J, insira sensores e clique em Sensores
de temperatura.
Na CLI, insira show sensors-temperature.

Sensores de voltagem
Fornece a voltagem medida para componentes internos.

No campo de procura da WebGUI, insira Sensores e clique em Sensores
de voltagem.

Na CLI, insira show sensors-voltage.

Sensores de corrente
Fornece a corrente medida para os componentes internos em miliampeéres.

No campo de procura da WebGUI, insira sensores e clique em Sensores
de corrente.

Na CLI, insira show sensors-current.

Status da bateria reserva do RAID
Monitora a unidade de backup de energia conectada no controlador RAID.

No campo de procura da WebGUI, insira RAID e clique em Status de
backup da bateria RAID.

Na CLI, insira show raid-battery-module.

Outros sensores
Fornece valores confidveis para o status do comutador de intrusdo e os
moédulos de fonte de alimentacéo.

* Um valor true indica que a condigdo existe.
* Um valor false indica que as condi¢des ndo existem.
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Para o comutador de intrusdo, o valor indica se ele foi realizado com
mecanismo de trip.

Para cada fonte de alimentagéo, o valor indica a condig&o.
» Falha de saida: O médulo de fonte de alimentacdo falhou.
* Perda de AC: O cabo de energia nao esta conectado.

Para cada disco rigido na matriz e na bateria, os valores indicam o estado.
* Falha
* Presente

No campo de procura da WebGUI, insira sensores e clique em Outros
sensores.

Na CLI, insira show sensors-other.



Capitulo 6. Resolucao de problemas do seu dispositivo

A resolugdo de problemas é uma abordagem sistematica para solucionar um
problema. O objetivo da resolucdo de problemas é determinar por que algo ndo
funciona como o esperado e explicar como resolver o problema.

Sobre Esta Tarefa

Para comecar a resolver problemas de hardware, use esse fluxo de trabalho para
determinar se precisa entrar em contato com o Suporte IBM para obter assisténcia
ou para solicitar uma pega de substitui¢do. O fluxo de trabalho o orienta sobre a
tarefa de resolugdo de problemas apropriada.

Procedimento

1. Vocé recebeu um evento critico por meio de notificagdo SNMP ou SMTP? As
mensagens a seguir sio exemplos de mensagens criticas.

* [system][critic] sensors: tid(id): System power supply number has
failed.

e [system][critic] sensors-fans: tid(id): Chassis cooling fan number
operating too slowly.

Sim  Prossiga para a etapa
Nao  Prossiga para a etapa

2. O arquivo de log contém uma mensagem critica?
Sim  Prossiga para a etapa

Nao  Prossiga para a etapa EI

3. O evento critico ou a mensagem de log critica identifica a pega que esta
falhando ou que falhou?

Sim  Continue a resolver problemas para determinar se é uma peca de
substituigdo é necessaria.

+ Para um médulo de ventilador, consulte [“Resolucio de problemas de
[médulo de ventilador” na pagina 36}

* Para um moédulo de fonte de alimentacdo, consulte |”M()dulos del
[fonte de alimentacio de resolucio de problemas” na pagina 36|

* Para um moédulo de unidade de disco rigido, consulte |”M(’)dulos del
[unidade de disco rigido de resolucio de problemas” na péagina 37

* Para uma FRU, entre em contato com o Suporte IBM.

Nao  Prossiga para a etapa EI
4. O LED de falha estéd aceso na frente do dispositivo?

Sim  Continue com a etapa El

Nio  Consulte [“Resolucio de problemas do dispositivo” na pagina 37|

5. Ha LEDs acesos em algum dos médulos?

Sim

Para um médulo de ventilador, consulte [“Resolucio de problemas de
[médulo de ventilador” na pagina 36|
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Para 0 médulo de fonte de alimentacio, consulte [“Mddulos de fonte de
lalimentacio de resolucio de problemas”]

Para o médulo de unidade de disco rigido, consulte |”M6dulos de
[unidade de disco rigido de resolucio de problemas” na pégina 37

Nio  Consulte [“Resolucio de problemas do dispositivo” na pagina 37

Resolucao de problemas de médulo de ventilador

Como solucionar problemas dos médulos de ventilador.
Sobre Esta Tarefa

Quando um ou mais ventiladores ndo estiverem funcionando, desligue o
dispositivo assim que possivel para evitar superaquecimento. Os ventiladores
restantes podem ndo conseguir manter a temperatura ambiental adequada.

Procedimento
1. Visualizar status do sensor.

* No campo de procura da WebGU], insira sensores e clique em Sensores do
ventilador.

* Na CLI, insira show sensors-fans.

* Se a saida mostrar que todos os ventiladores estdo operando a 0 RPM, o
moédulo de ventilador ndo estd encaixado corretamente no dispositivo.

* Se a saida mostrar que um ou mais ventiladores estdo operando a menos de
1200 RPM, entre em contato com o Suporte IBM.

2. Visualiza¢do do LED do modificar do ventilador.

* O flash tnico ambar aparece quando a energia é aplicada pela primeira vez
ao médulo de ventilador.

* A luz ambar acesa indica que o ventilador estd operando a menos de 1200
RPM ou que ha uma falha no médulo.

* Quando nédo ha nenhuma luz, significa que ndo ha energia presente ou que
nédo ha nenhum problema.

O que Fazer Depois

Se 0 médulo ndo estiver encaixado corretamente, remova e insira o médulo
novamente.

Se vocé achar que o médulo deve ser substituido, contate o Suporte IBM.

Modulos de fonte de alimentacao de resolucao de problemas

Como solucionar problemas do médulo de fonte de alimentagéo.

Procedimento
1. Visualizar status do sensor.
¢ Na CLI, execute o comando show other-sensors.

* No campo de procura da WebGU]J, insira Sensores e clique em Outros
sensores.

2. Visualizacdo do LED do modelo da fonte de alimentagao.
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* Luz verde continua indica que o médulo esta conectado a uma fonte de
alimentagao.

* Luz vermelha continua indica que o médulo ndo esta funcionando dentro
das especificagdes do projeto.

* Se estiver apagado, ndo ha energia no médulo.

3. Remova o cabo de energia do médulo de fonte de alimentacdo. O dispositivo
pode operar com um tnico médulo de fonte de alimentagdo.

O que Fazer Depois

Se 0 médulo néo estiver encaixado corretamente, ele geralmente nédo esta travado
no lugar. Para garantir que o médulo esteja encaixado, remova-o e reinsira.

Se o modulo nédo possuir energia de corrente alternada, assegure-se de que os
cabos de energia estejam conectados corretamente a fonte de alimentagdo e a uma

tomada de fonte de alimentagdo em funcionamento.

Se vocé achar que o médulo deve ser substituido, contate o Suporte IBM.

Moddulos de unidade de disco rigido de resolucao de problemas

Como solucionar problemas do médulo de unidade de disco rigido.

Procedimento
1. Visualizagdo do status do RAID.

* No campo de procura da WebGUJ, insira RAID e clique em unidade fisica
RAID.

* Na CLI, execute o comando mostrar unidade fisica raid.
Se o estado mostrar Nao Configurado Invalido, a unidade de disco rigido esta
danificada e precisa ser substituida.

2. Entre em contato com o Suporte IBM para substituir o médulo de unidade de
disco rigido.

Resolucao de problemas do dispositivo

E possivel usar o comando testar hardware e o autoteste de diagnéstico para
solucionar problemas de seu dispositivo.

Quando puder se conectar a CLI, use o comando testar hardware para solucionar
problemas de seu dispositivo.

Quando nao for possivel conectar a CLI, use o autoteste de diagnoéstico para
resolver problemas do seu dispositivo.

Conceitos relacionados:

[“Testando o hardware da CLI” na pagina 30|
E possivel usar o comando testar hardware Global para testar o hardware da CLI.

Tarefas relacionadas:

[“Executando o autoteste de diagnéstico” na pagina 32|
O dispositivo fornece um autoteste de diagndstico para ajudé-lo a testar
componentes de hardware.
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Capitulo 7. Removendo ou substituindo o dispositivo ou
pecas

As pecas do dispositivo podem ser removidas ou substituidas sob determinadas
condigdes.

O dispositivo inclui dois dos trés tipos de pegas de substituigdo: unidade
substituivel pelo cliente (CRU) e unidade substituivel em campo (FRU) de Camada
2. As pecas de substitui¢do para outros produtos IBM podem ser dos tipos a seguir.

CRU de Camada 1
A substituicdo de uma CRU de Camada 1 é sua responsabilidade.

CRU de Camada 2
A substituicdo de uma CRU de Camada 2 pode ser instalada por vocé ou a
seu pedido por um representante IBM sem custos se ainda estiver no
periodo de garantia ou sob contrato de servigo.

FRU A substituicdo de um FRU deve ser executada apenas por um

representante IBM.

Para obter informacgdes sobre os termos de garantia, consulte o documento
Declaracdo de garantia limitada da IBM no Kit de recursos.

Diretrizes de instalacao

Leia estas informagdes antes de remover ou substituir um componente.

* Revise as diretrizes para manipulagdo de dispositivos sensiveis a estética e as
declaragdes de seguranca. Estas informacgdes ajudam a manter a seguranga do
trabalho.

* Observe a boa manutenc¢do na area em que vocé estd trabalhando. Coloque as
pecas removidas em um local seguro.

* Naéo € preciso desconectar o dispositivo da fonte de alimentagdo para instalar ou
remover um moédulo hot-swap se instruido a fazer isso.

* Garanta que haja tomadas elétricas adequadamente aterradas para o dispositivo.

* Tenha uma chave de fenda Phillips média disponivel.

* Laranja em um componente indica que o componente pode passar por hot-swap.
Também é possivel remover ou instalar o componente enquanto o dispositivo
estd em execugdo. Laranja também indica pontos de contato em componentes
hot-swap. Veja as instrugdes para remover ou instalar um componente de
hot-swap especifico para outros procedimentos que vocé pode precisar concluir
antes de remover ou instalar o componente.

* Azul em um componente indica pontos de contato. Vocé pode segurar os pontos
de contato para remover ou instalar o dispositivo, abrir ou fechar uma trava ou
para outros fins.

Diretrizes para manipular dispositivos sensiveis a estatica

Leia estas diretrizes antes de manipular dispositivos sensiveis a estatica.

Atencdo: A eletricidade estatica pode danificar o chassi e outros dispositivos
eletrénicos. Para evitar danos, mantenha dispositivos sensiveis a estatica nas suas
embalagens protetoras contra estatica até que esteja pronto para instala-los.
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Para reduzir a possibilidade de descarga eletrostatica, observe as seguintes

precaugoes:

* Limite seus momentos. Os movimentos podem causar acimulo de eletricidade
estatica ao seu redor.

* O uso de sistema de aterramento melhora a seguranca. Use uma pulseira de
descarga eletrostética, se houver uma disponivel.

* Manipule o dispositivo com cuidado, segurando-o pelas bordas ou pela sua
estrutura.

* Naéo toque em juntas de solda, pinos ou circuitos desencapados.

* Nao deixe o dispositivo em locais em que outros possam manipula-lo e
danifica-lo.

* Enquanto os dispositivos ainda estiverem na embalagem antiestatica, encoste-o
em uma parte de metal ndo pintada do chassi ou rack por pelo menos 2
segundos. Tocar no chassi drena a eletricidade estdtica do pacote e do seu corpo.

* Remova o dispositivo da sua embalagem e o instale imediatamente, sem solta-lo.
Se for necessario soltar o dispositivo, coloque-o de volta na embalagem protetora
contra estatica.

* Tome cuidado extra ao manipular dispositivos durante épocas de clima frio. O
aquecimento interno reduz a umidade ambiente e aumenta as condi¢des que
provocam actiimulo de eletricidade estatica.

Listas de pecas
O dispositivo 8436 inclui pecas da CRU e da FRU de Camada 2.

Para obter informagdes sobre os termos de garantia, consulte o documento
Declaragio de garantia limitada da IBM no Kit de recursos.

Lista de pecas de CRU

Os médulos Ethernet, médulos de unidade de disco rigido, médulos de ventilador,
modulos de fonte de alimentagdo e cabos de energia sdo as pecas de CRU da
Camada 2.

A substituicdo de uma CRU de Camada 2 pode ser instalada por vocé ou a seu
pedido por um representante IBM sem custos se ainda estiver no periodo de

garantia ou sob contrato de servigo.

A figura a seguir mostra as pegas de CRU na parte frontal e posterior do
dispositivo.
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Figura 15. Localizagbes da parte de CRU para o dispositivo 8436.

Os rétulos nessa figura correspondem aos seguintes componentes de CRU:

Tabela 3. Numeros de pecgas do dispositivo 8436.

Ntimero de peca

Rétulo Descricao
Conjunto de médulos da unidade de disco rigido 00VMO039
(completo)
2| Moédulo Ethernet de 1 Gb com 8 portas para interface RJ45 | 00VMO052
H Moédulo Ethernet de 10 Gb com 2 portas para interface SFP+ | 00VM312
4] Transceptor SFP+ SR 46N5592
B Moédulo de ventilador 97Y1290
6] 97Y0440

Moédulo de fonte de alimentacdo

As seguintes pecas de CRU ndo sdo mostradas da figura.

Cabo do console serial DE-9 para RJ45

46N5656

Cabo do console serial USB para RJ45

97Y0517

Capitulo 7. Removendo ou substituindo o dispositivo ou pegas
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Tabela 3. Numeros de pecgas do dispositivo 8436. (continuagédo)

Rétulo Descrig¢do

Numero de peca

- Kit de trilho para montar o dispositivo no rack.

60Y0328

Lista de pecas da FRU

A tabela a seguir lista as pecas de FRU que estdo no dispositivo.

Tabela 4. Numeros de peca a FRU para o dispositivo

Descricao Numero de peca
Chassi de 2U sem HSM - 8436-52X 00VM629
Chassi de 2U com HSM - 8436-53X 00VM630
DDR3 DIMM de 16 GB 00VMO040
Unidade flash eUSB de 16 GB 00VM049
Placa PCle de 200k aceleradora de criptografia Cavium 00AN902
Placa FIPS do Hardware Security Module (HSM) Cavium 00AN909
Bateria de Célula de Botao CMOS 33F8354
CPU - Intel IvyBridge E5-2680-V2 00Y2786
Placa controladora RAID com médulo de cache 00VM235
Capacitor de backup de energia RAID e cabo 00VM236

Cabos de energia

Quando vocé recebe o dispositivo, a caixa de papeldo de remessa contém os cabos
de energia para conexdo em tomadas especificas do pais e para dispositivos

montados em rack.

Para manter a garantia ou os contratos de servigo, deve-se usar somente pegas IBM

para cabos de energia e cabos de energia do rack.

Tabela 5. Numeros de pega do cabo de energia.

Numero de peca da CRU de
Pais Camada 2 Descrigao
Argentina 39M5068 2,8 m, 10 A/220 V, C13 para IRAM 2073
Austrélia / 39M5102 2,8 m, 10 A/250 V, C13 para AS/NZ 3112
Nova
ZelOndia
Brasil 39M5240 2,8 m, 10 A/125 V, C13 para NBR 14136
Chile 39M5165 2,8 m, 10 A/250 V C13 para CEI 23-16
China 39M5206 2,8 m, 10 A/250 V, C13 para GB2099.1
Dinamarca 39M5130 2.8m, 10A/250V, C13 para DK2-5a
Europa 39M5123 2,8 m, 10 A/250 V, C13 para CEE 7/7
India 39M5226 2,8 m, 10 A/250 V, C13 para IS 6538
Israel 39M5172 2,8 m, 10 A/250 V, C13 para SI 32
Italia 39M5165 2,8 m, 10 A/240 V, C13 para CEI 23-16
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Tabela 5. Numeros de peca do cabo de energia. (continuagéo)

Numero de peca da CRU de
Pais Camada 2 Descri¢iao
Japao 39M5186 2,8 m, 12 A/200 V, C13 para JIS C-8303
39M5199 2,8 m, 12 A/100 V, C13 para JIS C-8303
Coreia 39M5219 2,8 m, 12 A/250 V, C13 para KSC 8305
Africa do Sul |39M5144 2,8 m, 10 A/250 V, C13 para SANS 164
Suica 39M5158 2.8m, 10A/250V, C13 para SEV 1011-524507
Taiwan 39M5247 2,8 m, 10A/125V, C13 para CNS 10917-3
39M5254 2,8 m, 10 A/250 V, C13 para CNS 10917-3
Reino Unido |39M5151 2,8 m, 10 A/250 V, C13 para BS 1363/A
Estados 39M5081 2,8 m, 10 A/125 V, C13 para NEMA 5-15P
Unidos 39M5095 2,8 m, 10 A/250 V, C13 para NEMA 6-15P
Cabo de 39M5377 2,8 m, 10 A/125 - 250 VAC, IEC 320 C13
energia do para IEC 320 C14
rack (todos os
paises)

Desativando o dispositivo

Quando um procedimento requerer que o dispositivo esteja desligado, desligue o
dispositivo.

Antes de Iniciar

Efetue login como administrador ou funcao privilegiada para salvar a configuracdo
de execugdo para a configuragdo de inicializacdo retida.

* Na GUI, clique em Salvar configuracao.
* Na CLI, use o comando write memory.

Sobre Esta Tarefa

PERIGO

Voltagem perigosa, atual ou niveis de energia estio presentes no interior. Nao
abra nenhuma tampa ou barreira. (L001)

Procedimento

Inicie um encerramento normal do dispositivo.

Na GUI
1. No Painel de Controle, clique em Controle do Sistema.
2. Localize a se¢dao Encerrar.
3. Na lista Modo, selecione Desligar Sistema.
4. No campo, Atraso, insira a quantidade de tempo de espera antes de o

dispositivo iniciar o processo de encerramento.
5. Clique em Encerrar.

Capitulo 7. Removendo ou substituindo o dispositivo ou pecas 43



Na linha de comando
Execute o comando shutdown poweroff.

A partir do dispositivo
Pressione o botdo power na frente do chassi.

O que Fazer Depois
Verifique se o LED de energia na parte frontal do dispositivo nédo estd iluminado.

Nota: Para remover toda a energia do sistema, os cabos de energia devem ser
desconectados de ambas as unidades de fonte de alimentagéo.

Conceitos relacionados:

[Capitulo 5, “Diagnésticos e o dispositivo”, na pagina 29|
Como diagnosticar problemas com seu dispositivo.

[“Botdo liga/desliga” na pagina 4|
A parte frontal do dispositivo possui um botdo liga/desliga.

Substituindo um madédulo de ventilador

Como substituir um moédulo de ventilador.
Antes de Iniciar
Vocé deve ter a peca 97Y1290 disponivel.

Deve-se desligar o dispositivo e substituir um médulo de ventilador quando
instruido pelo Suporte IBM.

Sobre Esta Tarefa
Quando um ou mais médulos de ventilador ndo estiverem funcionando, desligue o
dispositivo assim que possivel para evitar superaquecimento. Os ventiladores

restantes podem ndo conseguir manter a temperatura ambiental adequada.

PERIGO

Voltagem perigosa, atual ou niveis de energia estio presentes no interior. Nao
abra nenhuma tampa ou barreira. (L001)

PERIGO

Dispositivos montados em rack ndo devem ser usados como prateleiras ou
espacos de trabalho. (L002)

PERIGO
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Virios cabos de energia. O produto pode estar equipado com vdarios cabos de
energia. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos
de energia. (L003)

Procedimento

1. Se o dispositivo nédo estiver desligado, conclua um encerramento normal
pressionando o botdo liga/desliga na parte frontal do dispositivo. Espere até
que o LED de energia ndo esteja mais aceso para indicar que a energia do
dispositivo estd desligada.

2. Desconecte todos os cabos de rede e de energia.
3. Remova o médulo do ventilador.
A figura a seguir mostra os componentes numerados mencionados nas etapas.

Figura 16. Removendo um mddulo de ventilador

a. Desparafuse os dois parafusos de orelha no médulo de ventilador até eles
girarem sem resisténcia . Os parafusos de orelha do médulo de
ventilador sdo projetados para permanecerem afixados ao médulo de
ventilador.

b. Puxe o médulo de ventilador para remové-lo do dispositivo HA .
4. Separe o médulo com falha.

Atencdo: Garanta que os conectores dourados na parte de trds do médulo
ndo entrem em contato com as suas maos ou com o material de embalagem ao
desembalar o médulo de substituigdo. Evite danificar os conectores dourados
contra o chassi conforme vocé insere o médulo de substituigéo.
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5. Desembale o médulo de substituigao.

6. Alinhe com cuidado o médulo de substituicdo e insira-o até a face do médulo
estar alinhada com o painel traseiro.

7. Aperte os parafusos de orelha do médulo de ventilador.
8. Conecte todos os cabos de energia.
9. Ative o dispositivo pressionando o botdo liga/desliga.

10. Depois de substituir o médulo de ventilador, verifique se o0 médulo estd
funcionando verificando se o seguinte é verdadeiro.

a. O LED do médulo de ventilador ndo esta aceso.
b. O LED de falha na frente do dispositivo ndo esta aceso.

O que Fazer Depois

Depois de verificar se 0 médulo de substitui¢do esta funcionando, devolva a peca
com falha a IBM.

Conceitos relacionados:

[“Moédulos de ventilador” na pagina 7|
O dispositivo possui trés médulos de ventilador.

[“Devolvendo um dispositivo ou peca” na pagina 56|
Se vocé for instruido a devolver um dispositivo ou componente, siga todas as
instrugdes de pacote e use os materiais de embalagem fornecidos para remessa.

Substituindo um médulo de fonte de alimentacao

Use esse procedimento para substituir um moédulo de fonte de alimentacao.
Antes de Iniciar

Deve-se ter a peca 97Y0440 disponivel.

Sobre Esta Tarefa

Ha duas fontes de alimentacdo hot-swap na parte traseira do dispositivo. Deve-se

substituir um maédulo de fonte de alimentagdo assim que possivel quando

orientado pelo Suporte IBM ou se ocorrer alguma das situagdes a seguir.

* Quando o dispositivo gerar uma mensagem critica ou e aviso para indicar que o
moédulo de fonte de alimentacdo estd em estado de falha.

* Quando o LED em um dos médulos da fonte de alimentagdo acender em
vermelho.

* O LED ambar de falha na frente do dispositivo fica iluminado quando uma
falha de hardware é detectada.

PERIGO

Voltagem perigosa, atual ou niveis de energia estio presentes no interior. Nao
abra nenhuma tampa ou barreira. (L001)

PERIGO
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Dispositivos montados em rack nao devem ser usados como prateleiras ou
espacos de trabalho. (L002)

Procedimento
1. Desconecte o cabo de energia do médulo com falha.
2. Remova o moédulo da fonte de alimentagéo.

A figura a seguir mostra os componentes numerados mencionados nas etapas.

Figura 17. Removendo um mddulo da fonte de alimentacgéo.

a. Gire e depois segure com firmeza a alca do médulo que falhou.

b. Pressione a trava de liberacdo laranja [ em direcdo a alga e segure-a
nessa posigao.

€. Puxe o médulo que falhou do dispositivo KJ.
3. Quando totalmente removido do dispositivo, separe o médulo que falhou.

Atencdo: Garanta que os conectores dourados na parte de trds do médulo ndo
entrem em contato com as suas méaos ou com o material de embalagem ao
desembalar o médulo de substitui¢do. Evite danificar os conectores dourados
ao inserir o médulo de substituigdo.

4. Desembale o médulo de substituicao.
5. Substitua o moédulo.
a. Alinhe com cuidado o médulo de substituigdo com o espago aberto no
dispositivo.
b. Insira completamente o médulo até a trava de liberagdo clicar no lugar.
€. Puxe a alca para assegurar que o moédulo esteja seguro.
6. Conecte o cabo de energia ao médulo substituido.
7. Verifique se o novo moédulo estd funcionando.
a. O LED da fonte de alimentagdo acende em verde.
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b. O LED de falha ndo acende.
O que Fazer Depois

Depois de verificar se 0 médulo de substitui¢do esta funcionando, devolva a pega
com falha a IBM.

Conceitos relacionados:

[“Mo6dulos de fonte de alimentacio” na pagina 8|
O dispositivo é alimentado por dois médulos de fonte de alimentagdo redundantes.

[‘Devolvendo um dispositivo ou peca” na pagina 56|
Se vocé for instruido a devolver um dispositivo ou componente, siga todas as
instrugdes de pacote e use os materiais de embalagem fornecidos para remessa.

Substituindo um maédulo da unidade de disco rigido
Como substituir um médulo da unidade de disco rigido
Antes de Iniciar
Deve-se ter a peca 00VMO039 disponivel.
As unidades de disco rigido ndo sdo médulos hot-swap. O hot swap dos mddulos
faz com que seu sistema trave e pode danificar seu dispositivo. Vocé deve desligar
o dispositivo antes de substituir o médulo de unidade de disco rigido.

Sobre Esta Tarefa

E preciso substituir um médulo da unidade de disco rigido quando o estado do
disco rigido for Unconfigured Bad ou se instruido pelo Suporte IBM.
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PERIGO

Ao trabalhar no sistema ou ao redor dele, siga estas precaucoes:

Voltagem e corrente elétricas de cabos de energia, telefone e comunicagao sao

perigosas. Para evitar um risco de choque:

* Conecte a energia a essa unidade apenas com o cabo de energia IBM
fornecido. Nao use o cabo de energia fornecido pela IBM para nenhum
outro produto.

* Nao abra nem realize manuten¢do em nenhum conjunto de fonte de
alimentacao.

* Nao conecte nem desconecte nenhum cabo nem instale, realize manutenciao
nem reconfigure este produto durante uma tempestade elétrica.

* O produto pode estar equipado com varios cabos de energia. Para remover
todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos de energia.

* Conecte todos os cabos de energia a uma tomada elétrica adequadamente
conectada e aterrada. Garanta que a toma forneca voltagem e rotacao de
fase adequadas conforme a placa de classificacao do sistema.

* Conecte qualquer equipamento anexado a este produto a tomadas com
fiacao adequada.

* Quando possivel use apenas uma mao para conectar ou desconectar cabos
de sinal.

* Nunca ligue equipamentos quando houver evidéncias de incéndio, agua ou
danos estruturais.

* Desconecte os cabos de energia, sistemas de telecomunicac¢oes, redes e
modems anexados antes de abrir tampas do dispositivo, a menos que
instruido de outra forma nos procedimentos de instalacao e configuracao.

* Conecte e desconecte os cabos como descrito nos procedimentos a seguir ao
instalar, mover ou abrir tampas neste produto ou dispositivos anexados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
2. Remova os cabos de energia das tomadas.

3. Remova os cabos de sinal dos conectores.

4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
Conecte todos os cabos aos dispositivos.

Conecte os cabos de sinal aos conectores.

Conecte os cabos de energia as tomadas.

Ligue os dispositivos.

aprwbn

(D005)

Procedimento

1. Se o dispositivo nédo estiver desligado, conclua um encerramento normal
pressionando o botdo liga/desliga na parte frontal do dispositivo. O LED de
energia verde apagado indica que o dispositivo esta desligado.

A figura a seguir mostra os componentes numerados mencionados nas etapas.
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Figura 18. Removendo um mddulo da unidade de disco rigido.

2.

11.
12.

Pressione a trava de liberagdo do braco de bloqueio e o braco de bloqueio
é liberado.

Para desbloquear o médulo, gire o brago de bloqueio cerca de 40 graus
puxando B para fora.

Para remover o médulo, puxe o médulo para fora do dispositivo [E].
Separe o médulo com falha.

Atencdo: Garanta que os conectores dourados na parte de trds do médulo
ndo entrem em contato com as suas maos ou com o material de embalagem ao
desembalar o médulo de substitui¢do. Evite danificar os conectores dourados
contra o chassi conforme vocé insere o médulo de substituicdo.

Desembale o médulo de substituigéo.

Alinhe o0 médulo com cuidado e insira-o na abertura até o moédulo estar
encaixado.

Pressione o brago de bloqueio em dire¢do ao dispositivo até a trava de
liberagdo clicar no lugar.

Conecte todos os cabos de rede e de energia.

Ligue o dispositivo pressionando o botdo liga/desliga que esta na parte
frontal do dispositivo.

Verifique se o LED de energia estd aceso em verde continuo.

Verifique se 0 novo mddulo esta funcionando.

a. O LED de unidade de disco rigido estd aceso em verde continuo.

b. O estado de unidade de disco rigido nao estd como Unconfigured Bad.

O que Fazer Depois

Depois de verificar se 0 médulo de substitui¢do esta funcionando, devolva a peca
com falha a IBM.
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Conceitos relacionados:

[‘Moédulos da unidade de disco rigido” na pagina 7|
O dispositivo 8436 possui dois médulos de unidade de disco rigido.

[“Devolvendo um dispositivo ou peca” na pagina 56|
Se vocé for instruido a devolver um dispositivo ou componente, siga todas as
instrugdes de pacote e use os materiais de embalagem fornecidos para remessa.

Substituindo um modulo de Ethernet

O procedimento para substituir um médulo Ethernet.
Antes de Iniciar

Deve-se ter o médulo Ethernet disponivel.
* O ntimero da peca do médulo Ethernet de 1 GB é 00VMO052.
* O ntimero da peca do médulo Ethernet de 10 GB é 00VM312.

Vocé deve desativar o dispositivo antes de substituir o médulo de Ethernet. Ao
desconectar os cabos do dispositivo, assegure de rotular cada um deles, para que
vocé possa conecta-los no local adequado.

Sobre Esta Tarefa
As instrucdes de remogdo sdo as mesmas para ambos os moédulos.

E possivel substituir o médulo de Ethernet se vocé tiver um problema com o
moédulo ou se instruido pelo Suporte IBM no caso de a seguinte situagdo ocorrer.

* Naéo é possivel conectar-se a rede, embora o cabo esteja conectado.

* Se a saida do comando test hardware incluir Expected number of interfaces:
x - found y.

* Ao usar a listagem, nenhuma porta de Ethernet no médulo é incluida na lista:

— No campo de procura da WebGU]I, insira ethernet e clique em Interfaces
Ethernet.

— Na CLI, use o comando mostrar interface.
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PERIGO

Ao trabalhar no sistema ou ao redor dele, siga estas precaucoes:

Voltagem e corrente elétricas de cabos de energia, telefone e comunicacao sao

perigosas. Para evitar um risco de choque:

* Conecte a energia a essa unidade apenas com o cabo de energia IBM
fornecido. Nao use o cabo de energia fornecido pela IBM para nenhum
outro produto.

* Nao abra nem realize manuten¢do em nenhum conjunto de fonte de
alimentacao.

* Nao conecte nem desconecte nenhum cabo nem instale, realize manutenc¢ao
nem reconfigure este produto durante uma tempestade elétrica.

* O produto pode estar equipado com varios cabos de energia. Para remover
todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos de energia.

* Conecte todos os cabos de energia a uma tomada elétrica adequadamente
conectada e aterrada. Garanta que a toma forneca voltagem e rotacao de
fase adequadas conforme a placa de classificacao do sistema.

* Conecte qualquer equipamento anexado a este produto a tomadas com
fiacao adequada.

* Quando possivel use apenas uma mao para conectar ou desconectar cabos
de sinal.

* Nunca ligue equipamentos quando houver evidéncias de incéndio, agua ou
danos estruturais.

* Desconecte os cabos de energia, sistemas de telecomunicacoes, redes e
modems anexados antes de abrir tampas do dispositivo, a menos que
instruido de outra forma nos procedimentos de instalacao e configuracao.

* Conecte e desconecte os cabos como descrito nos procedimentos a seguir ao
instalar, mover ou abrir tampas neste produto ou dispositivos anexados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
2. Remova os cabos de energia das tomadas.

3. Remova os cabos de sinal dos conectores.

4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.

3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.

4. Conecte os cabos de energia as tomadas.

5. Ligue os dispositivos.

(D005)

PERIGO
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Virios cabos de energia. O produto pode estar equipado com vdarios cabos de
energia. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos
de energia. (L003)

Procedimento

1. Se o dispositivo nédo estiver desligado, conclua um encerramento normal
pressionando o botdo liga/desliga na parte frontal do dispositivo. Quando o
LED de energia ndo estiver mais aceso, o dispositivo est4 desligado.

A figura a seguir mostra os componentes numerados mencionados nas etapas.

Figura 19. Removendo o mddulo de Ethernet de 1 Gb.

2. Segure a trava azul Y, gire-a devagar e puxe-a para fora.

3. Puxe o médulo para fora do dispositivo [ com cuidado para suportar o
peso do médulo conforme ele é retirado.

4. Separe o médulo de Ethernet.

Atencdo: Garanta que os conectores dourados na parte de trds do médulo
ndo entrem em contato com as suas maos ou com o material de embalagem ao
desembalar o moédulo de substituicdo. Evite danificar os conectores dourados
contra o chassi ao inserir o médulo de substituicdo.

5. Desembale o médulo de substituigdo.
6. Alinhe o médulo com cuidado e insira-o no dispositivo.

7. Empurre o médulo Ethernet para frente até que o médulo esteja seguro no
lugar.

8. Empurre a trava azul de volta em seu lugar para travar o médulo.
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9. Ative o dispositivo pressionando o botdo liga/desliga na parte frontal do
dispositivo e verifique se o LED de energia estd aceso em verde continuo.

10. Depois de substituir o médulo, verifique se o novo médulo estd funcionando.

a. E possivel se conectar a rede apds conectar o cabo e apds o LED de
atividade estar aceso.

b. A luz do LED com defeito ndo acende.
O que Fazer Depois

Depois de verificar se 0 médulo de substituicdo estd funcionando, devolva a peca
com falha a IBM.

Conceitos relacionados:

[‘Portas de rede” na pagina 5|
As portas de rede transmitem e recebem comunicagdes de dados entre o
dispositivo e as fontes externas.

[‘Devolvendo um dispositivo ou peca” na pagina 56|
Se vocé for instruido a devolver um dispositivo ou componente, siga todas as
instrugdes de pacote e use os materiais de embalagem fornecidos para remessa.

Removendo um transceptor SFP+

Como remover um transceptor SFP+ de 10 GB.

Antes de Iniciar

O dispositivo possui 2 transceptores de curto alcance. Remova um transceptor de
curto alcance para substitui-lo por um transceptor de longo alcance ou para usar

um cabo twinaxial SFP+ Copper Direct Attach.

Deve-se ter um transceptor SFP+ disponivel.
* O ntimero da peca do transceptor de curto alcance é 46N5592.

54  Guia de Instalacdo e do Usuério



Sobre Esta Tarefa

PERIGO

Ao trabalhar no sistema ou ao redor dele, siga estas precaucoes:

Voltagem e corrente elétricas de cabos de energia, telefone e comunica¢ao sao

perigosas. Para evitar um risco de choque:

* Conecte a energia a essa unidade apenas com o cabo de energia IBM
fornecido. Ndo use o cabo de energia fornecido pela IBM para nenhum
outro produto.

* Nao abra nem realize manutencdo em nenhum conjunto de fonte de
alimentacao.

* Nao conecte nem desconecte nenhum cabo nem instale, realize manutenc¢iao
nem reconfigure este produto durante uma tempestade elétrica.

* O produto pode estar equipado com varios cabos de energia. Para remover
todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos de energia.

* Conecte todos os cabos de energia a uma tomada elétrica adequadamente
conectada e aterrada. Garanta que a toma forneca voltagem e rotacao de
fase adequadas conforme a placa de classificacdo do sistema.

* Conecte qualquer equipamento anexado a este produto a tomadas com
fiacao adequada.

* Quando possivel use apenas uma mao para conectar ou desconectar cabos
de sinal.

* Nunca ligue equipamentos quando houver evidéncias de incéndio, 4gua ou
danos estruturais.

* Desconecte os cabos de energia, sistemas de telecomunicacoes, redes e
modems anexados antes de abrir tampas do dispositivo, a menos que
instruido de outra forma nos procedimentos de instalagdao e configuracao.

* Conecte e desconecte os cabos como descrito nos procedimentos a seguir ao
instalar, mover ou abrir tampas neste produto ou dispositivos anexados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
2. Remova os cabos de energia das tomadas.

3. Remova os cabos de sinal dos conectores.

4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

Desligue tudo (a menos que instruido de outra forma).
Conecte todos os cabos aos dispositivos.

Conecte os cabos de sinal aos conectores.

Conecte os cabos de energia as tomadas.

Ligue os dispositivos.

Ll ol

(D005)

Procedimento

1. Se o dispositivo ndo estiver desligado, conclua um encerramento normal
pressionando o botdo liga/desliga na parte frontal do dispositivo. Aguarde até
que o LED de energia ndo esteja mais aceso.

2. Desconecte todos os cabos de energia. A figura a seguir mostra os componentes
numerados que sdo mencionados nas proximas etapas.
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Figura 20. Removendo o transceptor SFP

3. Puxe a trava para baixo na parte frontal do transceptor FY.

4. Empurre o transceptor para fora do dispositivo empurrando a trava de
liberacdo para frente H .

Devolvendo um dispositivo ou peca

Se vocé for instruido a devolver um dispositivo ou componente, siga todas as
instrugdes de pacote e use os materiais de embalagem fornecidos para remessa.

Nota: Vocé pode ser cobrado pelo dispositivo ou pega de substituicdo se a IBM
ndo receber o dispositivo ou peca com defeito dentro de um periodo de tempo
razoavel. Entre em contato com o Suporte IBM para solucionar quaisquer duvidas.

Removendo um dispositivo do rack

Depois de instalar o dispositivo no rack, vocé geralmente o remove apenas para
leva-lo a outra posi¢do no rack.

Sobre Esta Tarefa

PERIGO

Dispositivos montados em rack nao devem ser usados como prateleiras ou
espacos de trabalho. (L002)
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CUIDADO:

> 18 kg (39.71b)

O peso dessa peca ou unidade é de 18 - 32 kg (39,7 - 70,5 1b). Sao necessarias
duas pessoas para levantar com seguranca essa peca ou unidade. (C009)

Procedimento

1. Se o dispositivo ndo estiver desligado, pressione o botao liga/desliga na parte
frontal do chassi. O LED de energia ndo estd mais aceso quando a energia é
desligada.

2. Desconecte todos os cabos de energia do dispositivo.

A figura a seguir mostra os componentes numerados mencionados nas etapas.

// Ponto de elevagao

Figura 21. Destravando e girando a frente do dispositivo.

3. Separe o dispositivo dos trilhos.
a. Puxe as alavancas de bloqueio para frente.

b. Assegure que duas pessoas segurem a parte frontal e a parte traseira do
dispositivo nos pontos de elevagio H .

c. Levante a parte frontal do dispositivo lentamente ] para tirar a cabeca do
prego do furo.

d. Destrave e levante a parte frontal do dispositivo.
e.
4. Levante o dispositivo diretamente dos trilhos.

a. Apos as cabegas dos pregos frontais liberarem as travas, levante a parte
traseira do dispositivo para nivelar o dispositivo.

b. Levante o dispositivo diretamente para fora do rack nos pontos de elevacdo

H-HA
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5. Coloque o dispositivo em uma superficie limpa e resistente.
6. Deslize os trilhos de volta no rack.

Conceitos relacionados:

[“Devolvendo um dispositivo ou peca” na pagina 56|
Se vocé for instruido a devolver um dispositivo ou componente, siga todas as
instrugdes de pacote e use os materiais de embalagem fornecidos para remessa.
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Obtendo ajuda e assisténcia técnica

E possivel obter ajuda e informagoes de assisténcia técnica da IBM.

Os produtos IBM fornecem varios locais em que é possivel encontrar ajuda e obter
assisténcia técnica.

Bases de conhecimento pesquisaveis

Se encontrar um problema, desejara resolvé-lo rapidamente. E possivel procurar as
bases de conhecimento disponiveis para determinar se a solu¢dao de seu problema
j& foi encontrada e documentada.

Documentacao
A documentagdo do IBM DataPower estd no Centro de conhecimento IBM.
Ao selecionar o seu produto especifico no Centro de conhecimento IBM,
voce é levado a area de suporte desse produto.

Suporte IBM
Se ndo for possivel encontrar uma resolucdo adequada na documentagéo,
use o recurso Procura na pagina de suporte especifica do produto com
palavras-chave ou frases descritivas. Além de uma pesquisa por
palavra-chave, é possivel procurar os seguintes recursos IBM na pégina de
suporte especifica do produto.

* Banco de dados de notas técnicas da IBM
* Downloads IBM
* IBM Redbooks
* IBM developerWorks
Informagdes relacionadas:

Centro de conhecimento IBM: IBM DataPower Gateway (http:/ /www.ibm.com/|
support/knowledgecenter /SSOH2Y)|

Contatando o Suporte IBM

Como contatar o Suporte IBM.

O Suporte de Software IBM fornece suporte para esse dispositivo. O Suporte de
Software IBM pode ajudar na depuragao dos problemas com o dispositivo,
incluindo problemas de hardware.

Antes de entrar em contato com o Suporte IBM, verifique se vocé cumpriu os
seguintes critérios:

* Sua empresa possui um contrato de manutengdo ativo.
* Vocé esta autorizado a enviar problemas.
* Vocé tem o nimero de série do dispositivo.

* Vocé tem o ntiimero do cliente usado para comprar o dispositivo.

Vocé pode enviar um relatério de problema de software para IBM para um
dispositivo DataPower das seguintes maneiras:

+ Use a pagina da web de envio de problema de solicitagio de servico (SR). E
necessario se conectar com seu ID de usudrio e senha IBM.
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e Entrar em contato com a IBM via telefone.

Informagdes relacionadas:

[ [Manual de Suporte do Software IBM (http:/ /www14.software.ibm.com /|
[webapp/ set2/sas/f/handbook /home.html)|
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Removendo baterias

Como remover a bateria e o capacitor para reciclagem de fim de vida.
Sobre Esta Tarefa

PERIGO

Virios cabos de energia. O produto pode estar equipado com varios cabos de
energia. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos
de energia. (L003)

PERIGO

O descarte imprdprio ou a incineracao de baterias ou de capacitores podem
causar danos potencialmente fatais.

O dispositivo 8436 ndo possui pegas internas que permitem manutengdo por
usudrios internos. Qualquer bateria ou capacitor deve ser acessado ou removido
apenas por pessoal treinado. Essas instrugdes se aplicam apenas para
procedimentos de reciclagem de fim da vida.

Procedimento

1. Desligue o dispositivo e desconecte todos os cabos de energia e cabos externos
do dispositivo.

2. Remova a tampa do dispositivo.

3. Localize a bateria CMOS na préxima placa-made. A bateria estd proxima aos
intervalos de RAM.

e

ML
BERETRLEL )
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4. Remova a bateria com os dedos para liberar e levantar a bateria do conector.

6. Afrouxe o parafuso de retengdo do capacitor indicado para remover a tampa do
capacitor.

7. Desconecte o conector de energia do capacitor RAID e remova o capacitor do
dispositivo.

O que Fazer Depois

Descarte de baterias e capacitores conforme requerido por seus decretos e
regulamentos locais.
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Avisos

Estas informacdes foram desenvolvidas para produtos e servigos oferecidos nos
EUA.

A IBM pode ndo oferecer os produtos, servicos ou recursos discutidos neste
documento em outros paises. Consulte o representante local da IBM para
informagdes sobre os produtos e servicos disponiveis na sua drea. Qualquer
referéncia a um produto, programa ou servigo IBM nao tem como objetivo declarar
ou deixar implicito que apenas tal produto, programa ou servico da IBM pode ser
usado. Quaisquer produtos, programas ou servigos de funcionalidade equivalente
que ndo violem os direitos de propriedade intelectual da IBM podem ser usados
no lugar. Porém, é responsabilidade do usudrio avaliar e verificar a operacao de
qualquer produto, programa ou servigo ndo IBM.

A IBM pode ter patentes, ou solicitagdes patente pendentes, cobrindo o assunto
descrito neste documento. O fornecimento deste documento ndo concede a vocé
nenhuma licenga a tais patentes. Vocé pode enviar consultas sobre licengas por
escrito para:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation

North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
E.U.A.

O parégrafo a seguir ndo se aplica ao Reino Unido nem qualquer outro pafs em
que tais determinagdes sejam inconsistentes com as leis locais; A
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA
PUBLICACAO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIAS DE
NENHUM TIPO, SEJAM EXPLICITAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, ENTRE
OUTRAS, AS GARANTIAS DE NAO VIOLACAO, COMERCIABILIDADE OU
ADEQUACAO A UM FIM EM PARTICULAR. Alguns Estados ndo permitem a
rentincia de responsabilidade implicita ou explicita de garantias em determinadas
transagdes, assim, esta declara¢do pode ndo se aplicar a vocé.

Estas informagdes podem incluir imprecisdes técnicas ou erros tipograficos. Sdo
feitas alteragGes periddicas as informagdes contidas aqui. Essas altera¢ées serdo
incorporadas em novas edi¢des da publicagdo. A IBM pode fazer melhorias ou
altera¢des aos produtos ou programas descritos nesta publicagdo a qualquer
momento e sem aviso.

Notas importantes

Este produto ndo é feito para ser conectado direta ou indiretamente por nenhum
meio a interfaces de redes de telecomunicacdes ptblicas, nem é feito para ser
usado em uma rede de servigos publicos.

© Copyright IBM Corp. 2014, 2016 63



Avisos de emissao eletronica
Declaracao da Federal Communications Commission (FCC)

Nota: Este equipamento foi testado e declarado de acordo com os limites para um
dispositivo digital Classe A, em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC.
Esses limites sdo designados para oferecer protegdo, em niveis adequados, contra
interferéncia prejudicial quando o equipamento é operado em um ambiente
comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequéncia de
radio e, se ndo estiver instalado e nem for usado de acordo com o manual de
instrugdes, podera causar interferéncia em comunicagdes de radio. A operagao
deste equipamento em drea residencial provavelmente ocasionara interferéncias
prejudiciais e, neste caso, o usuario devera corrigi-las por conta prépria.

Cabos e conectores corretamente blindados e aterrados devem ser usados para
cumprir os limites de emissdo do FCC. A IBM néo é responsavel por nenhuma
interferéncia de rddio ou televisdo causada pelo uso de cabos e conectores
diferentes dos recomendados ou decorrente de alteragdes ou modificagdoes nao
autorizadas neste equipamento. Alteragdes ou modificagdes ndo autorizadas podem
anular a autorizagdo do usudrio para operar o equipamento.

Este dispositivo estd em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A
operagdo esta sujeita as seguintes duas condi¢des: (1) este dispositivo pode nao
causar interferéncia nociva e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia
recebida, incluindo interferéncias que possam causar operac¢des indesejadas.

Declaracao de conformidade de emissao de Classe A da Industry
Canada

Este aparelho de Classe A cumpre o ICES-003 canadense.
Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme 4 la norme NMB-003 du
Canada.

Declaracao de Classe A da Australia e da Nova Zelandia

Atencdo: Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto
pode causar interferéncia de radio, caso em que o usudrio pode precisar tomar as
medidas adequadas.

Declaracao de conformidade com a Diretiva de EMC da Uniao
Europeia

Este produto estd em conformidade com as exigéncias de protegdo da Diretiva
2004/108/EC do Conselho da Unido Europeia sobre a aprovacdo das leis dos
Estados-Membro relacionada a compatibilidade eletromagnética. A IBM nao pode
aceitar responsabilidade por nenhuma falha em cumprir os requisitos de protecao
resultantes de uma modificagdo ndo recomendada do produto, incluindo a
instalagdo de cartdes opcionais ndo IBM.

Este produto foi testado e considerado em conformidade com os limites para

Equipamento de Tecnologia da Informacédo Classe A de acordo com o CISPR
22 /Padrao Europeu EN 55022. Os limites para equipamento Classe A foram
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derivados para ambientes comerciais e industriais para fornecer protegdo razoavel
contra interferéncia com equipamento de comunicagao licenciado.

Atencdo: Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto
pode causar interferéncia de radio, caso em que o usudrio pode precisar tomar as
medidas adequadas.

Fabricante responsavel:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road

Armonk, New York, 10504
914-499-1900

Contato na Comunidade Europeia:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemanha
Telefone: +49 (0) 800 225 5423

Email: lugi@de.ibm.com

Declaracao de Classe A da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis fiir Gerite der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen
Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie
2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften iiber die
elektromagnetische Vertrdglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und halt die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geridte wie in den Handbtichern
beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur
von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM {ibernimmt
keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn
das Produkt ohne Zustimmung der IBM verandert bzw. wenn
Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der
IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Gerédte miissen mit folgendem Warnhinweis versehen
werden: “Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese
Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Stérungen verursachen; in diesem
Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mafinahmen zu
ergreifen und dafiir aufzukommen.”

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische
Vertraglichkeit von Geriten
Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz tiber die elektromagnetische
Vertréaglichkeit von Gerdten (EMVG)”. Dies ist die Umsetzung der
EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die
elektromagnetische Vertriaglichkeit von Geriten (EMVG) (bzw. der EMC EG
Richtlinie 2004/108/EG) fiir Gerite der Klasse A
Dieses Gerit ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG
das EG-Konformitdtszeichen - CE - zu fiihren.
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Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road

Armonk, New York 10504
914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemanha
Telefone: +49 (0) 800 225 5423

Email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:
Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022
Klasse A.

Declaracao Voluntary Control Council for Interference (VCCI)
japonesa

ZDEBE(F, /5 A FRERTRETY, COXBEZRERR TERATS
CEBEMEZFIERECTEDHYET. COBEICIIERELBEY /XK
EBTHIOBERENBZEDHYET, VCCI-A

A seguir estd um resumo da declaragdo VCCI japonesa na caixa acima.

Este € um produto Classe A baseado no padrdo do Voluntary Control Council for
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Se este equipamento
for usado em um ambiente doméstico, podem ocorrer interferéncias de radio. Se
esse problema ocorrer, o usudrio pode precisar tomar agdes corretivas.

Declaracao da Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA)

EBRRNTARTAVEEM

Diretriz de Harmoénica Confirmada da Japanese Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA) (produtos com 20 A ou menos por fase).

Declaracao da Korea Communications Commission (KCC)

0l 2101= ¥ EA2)e= Hmmaaml;
N EOR = AFBR= 0l B8 =25HAIDI
HE2HDH, DHE 919 K| 0ll A NBEHE 2E =
Moz 8L|C}.
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Este é um equipamento de compatibilidade com ondas eletromagnéticas para
empresas (Tipo A). Vendedores e usudrios precisam prestar atencdo a isso. Este
equipamento € para quaisquer areas ndo residenciais.

Declaracao Classe A da Electromagnetic Interference(EMI) da
Russia

BHUMAHME! HacTtofAuee nsgenne oTHOcUTCA K Knaccy A.
B XunbIX nOMeLWEeHUAX OHO MOXKeT co3faBaTb
pagvonomMexm, ANA CHUXKEHUS KOTOPbIX HeobXoguMbI
OONONHUTENbHbIE Mepbl

Declaracao de emissoes eletronicas de Classe A da Republica
Popular da China

T
ﬁﬁﬁﬂ%ﬁﬁﬁi&@%ﬁc
AR T, Al REM P
T KB SK R I TRYHE e -

Declaracao de conformidade de Taiwan Classe A

A F B
BATRMERAES &
B ARG IR L P AL A B > o

TERMHE T AE
EHERT A HeRE
R E BB EHH R o

Marcas registradas

IBM, o logotipo IBM e DataPower sdo marcas comerciais registradas da
International Business Machines Corporation nos Estados Unidos ou outros paises.
Se esses e outros termos com marca registrada IBM estiverem indicados na
primeira ocorréncia destas informacdes com um simbolo de marca registrada (° ou
™), esses simbolos indicam marcas comerciais registradas ou de direito
consuetudinario nos EUA de propriedade da IBM no momento em que estas
informagdes foram publicadas. Tais marcas registradas também pode ser marcas
comerciais registradas ou de direito consuetudindrio em outros paises. Uma lista
de marcas registradas da IBM esta disponivel na web em “Informacdes de
copyright e marca registrada” em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml}

Adobe é uma marca comercial ou registrada da Adobe Systems Incorporated nos
Estados Unidos e/ou outros paises.
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Linux é uma marca comercial registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos,
outros paises ou ambos.

Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java sdo marcas
comerciais ou registradas de Oracle e/ou suas afiliadas.

Microsoft e Windows sdo marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados
Unidos, outros paises ou ambos.

Outros nomes de produtos e servicos podem ser marcas registradas da IBM ou
outras empresas.
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