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Hizli Baslama Kilavuzu

Bu kilavuzda kurulus slireci 6zetlenmekte ve tip 8436 aygitlariyla ilgili en sik rastlanan
saglikl igletim isaretleri incelenmektedir.

Ulusal Dil Strimi: Diger dillerdeki Hizli Baglama Kilavuzu'nu edinmek icin kaynak setinden dile 6zgt PDF
belgesini yazdirin.

Uriine genel bakis

IBM® DataPower Gateway aygitlari XML ve web hizmetlerinizi basitlestirmeye, hizlandirmaya ve giivenligini saglamaya
yardimci olan kolay konuslandirilan ag aygitlandir. Kurulug yénergelerinin tamami igin Kurulus ve Kullanici Kilavuzu belgesine
bakin.

El Adim 1: Baglama

F Asagidaki bilgileri toplayin.

* Ydnetim erigimi icin Ethernet arabiriminin IP adresi

* Hizmet erisimi icin Ethernet arabirimlerinin IP adresleri

* Ethernet arabirimlerine iligkin alt aglari destekleyen varsayilan ag gegitlerinin (ydnelticiler) IP adresi
» Web Management hizmetinin IP adresi ve kapisi (lisans sdzlesmesini kabul etmek igin gereklidir)

* SSH hizmetinin IP adresi ve kapisi

« Istege baglh: Telnet hizmetinin IP adresi ve kapisi

Pl Adim 2: Fiziksel kurulus

o

Her kablo tipinin nereye baglanacaglm 6grenmek icin Kurulus ve Kullanici Kilavuzu belgesindeki 6n ve arka panelleri
gbsteren grafikleri gdzden gegirin.

1. Aygitin paketini dikkatle acin ve icerdidi gic kablolarini, dizisel kablolari ve ray takimini bulun.

2. Kurulusun yapilacagi raf konumunu saptayin ve havalandirma ve bakim icin yeterli yer oldugunu dogrulayin.
3. Montaj raylarini takin.
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. Aygiti raylara yerlestirin ve kaydirarak yerine oturtun.

. Ag kablolarini kullanarak, en az bir ydnetim Ethernet kapisini aginizdaki bir anahtara baglayin. Ethernet kablolari
verilmez.

. Verilen gug¢ kablolarini kullanarak, her iki gli¢ kaynagini gic cikislarina baglayin.

. Verilen dizisel kabloyu, ucbirim éykinme yazilimi ¢alistiran bir PC'den konsol baglacina baglayin. Baglantinin
115200 baud 8N1 (8 bit/karakter, eslik yok, 1 durdurma biti) oldugunu ve akis denetimi olmadigini dogrulayin.

8. Gu¢ digmesine basin.
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Gig 1siginin yandigini Ugbirimde DPOS... gérintiilenir. Oykiinme yaziliminin galistigi ASCII ugbiriminde ya da PC'de
Login (Oturum Acin) istemi gérandr.

E] Adim 3: Aygitin erisim icin yapilandiriimasi

F . Login (Oturum Agin) isteminde, admin yazin.
@ . Password (Parola) isteminde admin yazin. Komut dosyasi daha sonra bu parolayi degistirmenizi isteyecektir.
. Aygita iliskin igletim kiplerini gézden gegirin ve kabul edin.

. Please enter new password (LUtfen yeni parolayi girin) isteminde yeni bir parola girin.

. Please re-enter new password to confirm (Yeni parolayi dogrulamak icin I0tfen yeniden girin) isteminde yeni
parolayi yeniden girin.

. Kurulus sihirbazini baslatmak icin Do you want to run the Installation Wizard (Kurulus sihirbazini ¢alistirmak istiyor
musunuz) isteminde y girin.

7. Bilgi istemlerini izleyerek temel yapilandirmayi tamamlayin.
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n Adim 4: Lisans s6zlesmesinin kabul edilmesi

Lisans s6zlesmesini WebGUI aracilifiyla kabul etmeniz gerekir. Temel yapilandirma sirasinda bir hata olmussa
WebGUI'ye erisim tamamlanana kadar dizisel baglantinin korunmasi yardimci olur.

1. AJa bagh bir PC'de bir web tarayicisini agin.

2. Address Bar'da (Adres Gubugu), Web Management arabiriminin IP adresini ve kapisini girin. Ornegin, IP adresi
10.10.13.35 ve dinleme kapisi 9090 ise, adres olarak https://10.10.13.35:9090 girersiniz. Glvenli HTTP protokolln(
(http degil https) kullanin.

3. WebGUI oturum agma ekraninda, admin hesabinin oturum agma kimlik bilgilerini belirtin.

a. User (Kullanici) alaninda admin yazin.
b. Password (Parola) alaninda, admin hesabinin yeni parolasini girin.

4. Login (Oturum Ag) digmesini tiklatin.

5. 1 accept the terms of the license agreement (Lisans sézlesmesinin kosullarini kabul ediyorum) onay kutusunu
segin.

6. Lisans sdzlesmesini kabul edin.

Lisans sdzlesmesini kabul etmenizden sonra aygit sabit yazilimi yeniden yUkler. Birka¢ dakika igcinde aygit yeniden
basladiginda yeniden oturum acabilirsiniz.

H Adim 5: isletim durumlarinin dogrulanmasi

? Asagidaki isletim durumlarini dogrulayin.
gf * GUg 1s1ginin yandigini
o= *Hata igiginin yanmadigini

Aygitiniz bu durumlari géstermiyorsa, sorun giderme bilgileri igin Kurulus ve Kullanim Kilavuzu belgesine bakin.

Daha fazla bilgi
e Sorunlariniz varsa IBM Support ile iletisime gegin. Su adresi kullanin: |http:/iom.com/support/entry/portal/support]
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